5] PROINSTALSAN

MACIEJ ZDZIABEK
ul. Przemystowa 19, 64-100 Leszno

EGZ. NR 1
PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO: BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE.:J W PASIE DROGI
POWIATOWE] NR 4906P GOSTYN-BRZEZIE

ADRES: WOJEW()DZTWQ WIELKOPOLSKIE,
POWIAT GOSTYN, GI\"IINA GOSTYN,
OBREB 0001 GOSTYN,
OBREB 0002 BRZEZIE
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - XXVI

IDENTYFIKATORY

DZIALEK:
300402_5.0002.60
300402_4.0001.2029,
300402_4.0001.2032

INWESTOR: ZAKLAD WODOICIAG(')W I KANALIZACJII W GOSTYNIU SP. Z 0.0.
63-800 GOSTYN, UL. NAD KANIA 77

BRANZA STANOWISKO IMIE I NAZWISKO NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC DATA I PODPIS
Projektowanie i kierowanie robotami
. ‘budowlanymi bez ograniczen w
I"Sf:::‘:r"rf:a Projektant | mgr inz. Maciej Zdziabek | WKP/0360/PWOS/12 Speclai:,”;zf;c']?iﬁtﬂ;;ﬂggVgigg,knrye;,f sieci
wodociagowych i Kanalzacyinych 18.02.2022 .

DATA OPRACOWANIA: 18 LUTEGO 2022 R.




Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci w pasie drogi powiatowej nr 4906P Gostyn - Brzezie

SPIS TRESCI

PROJEKT WYKONAWCZY
SPIS TRESCI

|. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych

A A W N =

2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do PIIB

3. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej 7

Il. CZESC OPISOWA 8
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego 8
2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu 8
3. Projektowane zagospodarowanie terenu 8
4. Zakres rzeczowy 9
5. Materialy 9
6. Sprzet do wykonania sieci wodociggowe;j 10
7. Wykonywanie robét - wymagania szczegétowe 11
7.1. Warunki gruntowo - wodne 11
7.2. Roboty ziemne i montazowe na trasie wodociggu 12
7.3. Roboty instalacyjno - montazowe 13
8. Bloki oporowe 15
9. Préba szczelnosci, dezynfekcja i ptukanie 15
10. Miejsca kolizji i skrzyzowan 16
11. Zasypywanie i zageszczanie gruntu 16
12. Uwagi koncowe 17

ll. CZESC RYSUNKOWA 19
1. Plan sytuacyjny nr 1 - skala 1:500 20
2. Plan sytuacyjny nr 2 - skala 1:500 21
3. Profil podtuzny W1-W5 22
4. Profil podtuzny W6-W8 23
5. Profil podluzny W2-W2.2.1-W2.7, W2.3-W2.3.1 24
6. Profil podtuzny W2-W2.8-W2.12 25
7. Wezty wodociggowe cz.1 profil W1-W5 26
8. Wezly wodociggowe cz.2 profil W6-W8 27
9. Wezly wodociggowe cz.3 profil W2.2.1-W2.7 28
10. Wezly wodociggowe cz.4 profil W2-W2.8-W2.12 29
11. Wezly wodociggowe cz.5 profil W2.3-W2.3.1 30
12. Posadowienie w wykopie 31

str. 2



Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci w pasie drogi powiatowej nr 4906P Gostyn - Brzezie

|. DOKUMENTY DOt ACZONE DO PROJEKTU

str. 3



Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci w pasie drogi powiatowej nr 4906P Gostyn - Brzezie

1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnie A budowlanych

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-223/2012 Poznaii, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1-5, art.
12 ust. 34, art. 13 ust. 1 pkt 1 i2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U, z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Maciej Zdziabek

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 23 listopada 1982 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0360/PWOS/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
1.Podstawy do wykonywania samodzielnych funkeii technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdw wlasciwej izhy samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskic]
Okregowej [zby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
Ty
|

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan Maciej
Zdziabek jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnyvch, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i Kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obicktem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ....h.b i

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski......... Ii e
| I.'Illr
Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:.. ......._,.,,...F:,.;.,-,Ir .....

Y,

Otrzymuja:
1. Pan Maciej Zdziabek
ul. Orzeszkowej 28, 64-030 Smigiel
2. Okrggowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a
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2. Zaswiadczenie o przynale znosci do PIIB

® POLSKA
| 2 B A

WAV

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

a numerze weryfikacyjnym:

WKP-DW5-EB2-K6E *

Pan Maciej Zdziabek o numerze ewidencyjnym WKP/15/0123/13

adres zamieszkania ul. Chabrowa 174, 64-113 Wojnowice

jest czlonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-05-01 do 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-26 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postad
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie]j Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wizsciwe] Okregowe] Izby InZynierow
Budownictwa.
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3. Oswiadczenie projektanta o sporz gdzeniu projektu zgodnie z obowi gzujgacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Leszno, dn. 18.02.2022 r.
Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. 2021, poz. 2351 ze. zm.) o$wiadczam, Ze projekt wykonawczy pn.: ,Budowa sieci wodociggowej
w pasie drogi powiatowej nr 4906P Gostyn - Brzezie”, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant

mgr inz. Maciej Zdziabek
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. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci wodociggowej w pasie drogi powiatowej nr
4906P Gostyn-Brzezie. Zaprojektowana sie¢ wodociggowa zostanie wigczona do istniejgcej
sieci ®110 wykonanej z rur PVC oraz do sieci ®200 z rur zeliwnych zlokalizowanej na
dziatlce nr ew. gr. 60, obr. 0002 Brzezie oraz do istniejgce] sieci z A-C DN80 mm
lokalizowanej na dziatce nr ew. 2032, obr. 0001 Gostyh. Ponadto brakujgcy fragment sieci
wodociggowej pomiedzy weztem W6 a W2.12 zostanie potgczony do proj. sieci
wodociggowej wg. odrebnego opracowania.

Zaprojektowana sie¢ wodociggowa zapewnia pobér wody d/c bytowo - gospodarczych oraz
d/c przeciwpozarowych.

2. Istniej acy stan zagospodarowania terenu

Projekt budowy sieci wodociggowej nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego. W zwigzku z powyzszym dla inwestycji uzyskano decyzje lokalizacji celu
publicznego.

Lokalizacje inwestycji stanowig drogi powiatowe i gminne, dla ktérych uzyskano zgody do
dysponowania gruntem na cele budowlane.

W rejonie projektowanej sieci wodociggowej wystepuje nastepujgce uzbrojenie:

- sie¢ wodociggowa " woD250mm, woD200mm, w110 mm, woB80, wo40mm".

- sie¢ gazowa ,,g200mm, gn125mm, g80 mm, g63 mm, g50 mm”

- sie¢ kanalizacji sanitarnej "ks300mm, ks160 mm"

- sie¢ kanalizacji deszczowej " kd750 mm, kdB600 mm, kdB350mm"

- sie¢ telekomunikacyjna ,t”

- sie¢ elektryczna "eN”

Istniejgce urzgdzenia uzbrojenia terenu sg naniesione na planie zagospodarowania terenu
w skali 1:500. Nie przewiduje sie zmian lokalizacji istniejgcego uzbrojenia terenu, adaptaciji
czy rozbiorki. W czasie wykonywania robét przewiduje sie ich zabezpieczenie przed
uszkodzeniem.

Przejscia wodociggiem w pasie drogowym drogi powiatowej oraz pod drogami
utwardzonymi zaprojektowano w technologii bezwykopowej. Tereny przylegte do pasa
drogowego oraz pas drogowy po wykonaniu robot nalezy przywroci¢ do stanu z przed
rozpoczecia robot. W przypadku wykopow w jezdniach ziemnych nalezy je odtworzy¢ do
stanu z przed rozpoczecia robot.

W zwigzku z realizacjg inwestycji nie jest planowana wycinka drzew i krzewow.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zaprojektowano sie¢ wodociggowa z rur typu PE100 SDR17 o Srednicach zewn. @225 mm,
@110 mm, bez przytgczy. Rury przewiertowe i przewiertowo - ochronne nalezy stosowac
jako dwuwarstwowe typu PE100RC SDR17.

Planuje sie budowe wodociggu metodg wykopdw otwartych wagskoprzestrzennych oraz
metodg bezwykopowg - przewiertow sterowanych, z wykopami startowym i koncowym d/c
wykonania przewiertu w miejscach wskazanych na planach zagospodarowania terenu. Sie¢
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wodociggowa utozona zostanie na giebokosci 1,53-2,00m p.p.t. Na sieci wodociggowe]
zaprojektowano niezbedne uzbrojenie, takie jak zasuwy odcinajgce.

W celu spetlnienia wymagan przeciwpozarowych zaopatrzenia w wode na sieci
zaprojektowano hydranty p.poz. zeliwne nadziemne DN80 mm z podwojnym zamknieciem,
w miejscach wskazanych na planach zagospodarowania terenu. Odpowietrzenia wodociggu
projektuje sie poprzez hydranty p-poz.

Wykopy otwarte o gtebokosciach wiekszych niz 1,0 m, prowadzone bedg z wykorzystaniem
zabezpieczen szalunkowych rozporowych systemowych, tzw. boxow, dzieki czemu
zachowana zostanie petna statecznosc¢ gruntu otaczajgcego.

W trakcie badan geotechnicznych na calym obszarze inwestycji nie stwierdzono form
morfologicznych, swiadczgcych o istnieniu ruchéw masowych.

Wymiana gruntu na podsypke, obsypke jak rowniez zabezpieczenie szalunkowe w trakcie
prowadzenia robot ziemnych, zapewnig bezpieczne i trwate posadowienie obiektu
budowlanego jakim jest sie¢ wodociggowa, bez wptywu na sgsiadujgce obiekty budowlane.
W miejscu wykopow pod rury zaprojektowano podsypke piaskowg grubosci 10 cm z piasku
nowodowiezionego oraz obsypke na wysokos¢ 30 cm ponad wierzch rury z piasku
nowodowiezionego. Pozostatg czes¢ wykopu zasypaé gruntem rodzimym, poza drogami,
gdzie nalezy wymieni¢ grunt w 100%. Grunty wysadzinowe, nie hadajgce sie do ponownego
wbudowania nalezy wywiez¢ na sktadowisko odpadow.

4. Zakres rzeczowy

- Sie¢ wodociggowa z rur typu PE100 SDR17 ¢$225 mm -177,0 mb
- Sie¢ wodociggowa z rur typu PE100 SDR17 ¢$110 mm - 622,0 mb
- Sie¢ wodociggowa z rur typu PE100 SDR17 $90 mm -11,0 mb
- Hydranty p.poz. nadziemne zel. DN80 mm PN10 -5 kpl.

5. Materiaty

Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢é dopuszczone do stosowania
w budownictwie. Materialy stosowane do budowy powinny spetniaé wymagania norm
krajowych zastgpione, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub techniczne aprobaty
europejskie. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich,
elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikaciji.
Materialy stosowane do wykonania robot powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa,
opisem technicznym i rysunkami. W ramach zakresu objetego niniejszym projektem zaleca
sie stosowac wyroby jednego producenta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody
Projektanta i Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i
nie zaakceptowane materiaty - Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczgc sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.

Do budowy sieci wodociggowej nalezy zastosowac nastepujgce materiaty:

* rury cisnieniowe do sieci wodociggowych z tworzywa PE100 o srednicy @225 mm, @110
mm, szeregu SDR17, PN10;

e rury cisnieniowe do sieci wodociggowych przewiertowe dwuwarstwowe PE100RC
0 $rednicy @225 mm, @110 mm, szeregu SDR17, PN10;
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* hydranty p.poz., kolor czerwony, DN80, PN10, nadziemne, korpus goérny, komora kuli,
kolumna hydrantu z zeliwa sferoidalnego, zabezpieczone przed ztamaniem, z podwdjnym
zamknieciem, korpus, pokrywy i pokretta hydrantow w powioce z farby poliestrowej
nanoszonej elektrostatycznie gr. warstwy min. 250 um; dla pozostatych elementéw pokrycie
zewnetrznie powiokg z farby epoksydowej o min. gr. 250 pm; podziemna kolumna
wewnetrznie emaliowana; trzpien, sruby, wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej;
uszczelnienie - guma NBR; odwodnienie hydrantu zabezpieczy¢ dwudzielng skorupg
perforowang z tworzywa sztucznego owinietg warstwg geowtokniny - calos¢ zabezpieczy¢
przed obsunieciem opaskami z zamkami;

» zasuwy klinowe kotnierzowe wg PN-EN 1171, o srednicy DN200, DN100 mm, DN80 mm,
z korpusem z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, powtoka z farby epoksydowej zewn. i
wewn. min. 250 ym (wymagany certyfikat GSK), z wymiennym uszczelnieniem trzpienia
pod cisnieniem,; trzpien ze stali nierdzewnej 1.4021; uszczelnienie trzpienia — pierscien
zgarniajgcy z gumy NBR, 4 o-ringi doszczelniajgce z gumy NBR, uszczelka wargowa z
gumy NBR;

» skrzynki uliczne do zasuw; ksztatt pokrywy owalny, wysokos¢ skrzynki min. 185 mm,
korpus z PEHD uzebrowany, ucho w pokrywie, pokrywa z zeliwa szarego zabezpieczona
farbg antykorozyjng bitumiczng; podstawa pod skrzynki z PEHD o wymiarach min. 340x
340m mm, skrzynke zabezpieczy¢ betonowym pierscieniem odcigzajgcym;

* przediuzacz teleskopowy trzpienia zasuwy klinowej sieciowej; kotpak przedtuzacza, kostka
trzpienia ze stali nierdzewnej, profile kwadratowe ze stali ocynkowanej; kotnierze,
pierscienie oporowe, pokrywy z PE;

 ksztaltki kotnierzowe (trojniki, kolana, tuki, kré¢ce, zwezki) do sieci wodociggowych, o
srednicach DN200 mm, DN100 mm, DN80 mm, PN16, z zeliwa sferoidalnego min. GGG-
40, z powitoka z farby epoksydowej zewn. i wewn. min. 250 pm;

» oznakowania:- tasma lokalizacyjna niebieska dla trasy sieci, - tabliczki informacyjne z
domiarami dla armatury,

» materialy izolacyjne.

* pianka poliuretanowa,

* piasek,

» woda do betonu i zapraw,

* zaprawy cementowe.

- kity olejowy i poliestrowy trwale plastyczne,

- lepik asfaltowy,

- papa izolacyjna.

Materiaty powinny odpowiadac specyfikacji technicznej, a jakakolwiek zmiana powinna by¢
zatwierdzona przez Projektanta i Inspektora nadzoru.

6. Sprzet do wykonania sieci wodoci ggowe]

Roboty zwigzane z wykonaniem uktadow technologicznych bedg wykonywane recznie oraz
przy pomocy wymienionych urzgdzen i narzedzi do prac instalacyjnych. Stosowany sprzet
bedzie zgodny ze specyfikacjg i wykazem sprzetu ujetym w kosztorysie inwestorskim lub
inny, jezeli zostanie zatwierdzony przez Inspektora.

Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢é w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robét.
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7. Wykonywanie robot - wymagania szczegotowe

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zarys metodologii robot
oraz graficzny terminarz rob6t okreslajgce wszystkie warunki w ktérych bedg wykonywane
sieci wodociggowe.

7.1. Warunki gruntowo - wodne

Warunki gruntowo-wodne na trasie projektowanej sieci wodociggowe] w miejSCoOwosci
Gostyn, Brzezie rozpoznano wykonujgc doty prébne o gtebokosciach do 2,2-2,5 m ppt.

Na podstawie powyzszego stwierdzono:

» Podloze gruntowe na trasie wodociggu sklada sie rodzimych gruntdw mineralnych:
piaskow i glin, ktére sg nosne i moga by¢ podtozem do utozenia rurociggu.

* Na badanym obszarze nie stwierdzono form morfologicznych swiadczgcych o istnieniu
ruchow mas ziemnych (osuwisk).

» Na terenie planowanej inwestycji stwierdzono miejscowe wystepowanie wod gruntowych
na gteb. ok. 2,20 m. Zwraca sie jednak uwage na mozliwos¢ okresowego wystepowania
wyzszych o ok. 0,5-0,8 m pozioméw wody gruntowej.

* Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w miare mozliwosci w porze suche,;.

« W przypadku zalegania wody gruntowej powyzej posadowienia orurowania
wodociggowego nalezy obnizy¢é poziom wody gruntowej na czas prowadzenia robot
ziemnych. Sposob odwodnienia nalezy dostosowa¢ w zaleznosci od aktualnego poziomu
wod gruntowych i okresu prowadzenia rob6t (po okresie wiosennych roztopow, czy tez w
okresie suszy). Jezeli zajdzie potrzeba odwadniania, to jako podstawowy sposob
odwodnienia przewiduje sie odwodnienia wglebne za pomocg igtofiltrow, ktére nalezy
ewentualnie uzupetni¢ odwodnieniem powierzchniowym (np. w celu odprowadzenia wod z
dna wykopu z opaddw, roztopow itp.).

» Dla zabezpieczenia wykonywanych wykopéw liniowych pod kolektory niezbedne bedzie
wykorzystanie szalunkow.

Podsumowujgc dla ww. zadania inwestycyjnego projektuje sie catkowitg wymiane gruntu
w przypadku lokalizacji sieci wodociggowej w jezdniach ziemnych - na grunty piaszczyste
nowodowiezione w 100% o dobrych parametrach zageszczania. W przypadku lokalizaciji
wodociggu poza w/w jezdniami drég projektuje sie podsypke piaskowg pod rure grubosci 10
cm oraz obsypke piaskiem 30 cm ponad wierzch rury. Pozostalg czesS¢ wykopu zasypac
zgodnie z materiatem ujetym w kosztorysie przy czym grunty wysadzinowe (gliny, gliny
piaszczyste, pylaste, pyly oraz ily), nalezy bezwzglednie wymieni¢ na piaski.
W przypadku wystgpienia w podtozu torfow lub namutdéw, nalezy je wybra¢ az do
wystgpienia gruntu nosnego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej] z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych, projektowana inwestycja zalicza sie do
pierwsze] kategorii geotechnicznej, poniewaz warunku gruntowe sg proste a obiekt jest o
statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym. Wykopy otwarte o gtebokosciach
wiekszych niz 1,2 m, prowadzone bedg z wykorzystaniem zabezpieczen szalunkowych
rozporowych systemowych, tzw. boxdéw, dzieki czemu zachowana zostanie petna
stateczno$¢ gruntu otaczajgcego.
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Petna wymiana gruntu jak rowniez zabezpieczenie szalunkowe w trakcie prowadzenia robot
ziemnych, zapewnig bezpieczne i trwate posadowienie obiektu budowlanego, jakim jest sie¢
wodociggowa, bez wptywu na sgsiadujgce obiekty budowlane.

7.2. Roboty ziemne i monta zowe na trasie wodoci ggu

Wykop nalezy zabezpieczyé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.
Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykona¢ przekopy probne w celu
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i
podwiesi¢ na szerokosci wykopu.

Roboty ziemne dla kanatow sieci wykona¢ w wykopie wagskim, umocnionym systemem
szalunkéw typy BOX. W drogach catos¢ gruntu z wykopu nalezy wywiez¢ na sktadowisko
odpaddéw. Wykopy nalezy obsypa¢ wymienionym gruntami na piaszczyste w 100%, w tym
podsypka piaskowa gr. 10 cm. W przypadku wykopow pod kanalizacje poza drogami,
projektuje sie podsypke piaskowg pod rure gr. 10 cm, obsypke piaskiem na wysokos$¢ 30
cm ponad wierzch rury. Pozostatg czes¢ wykopu zasypacé gruntem rodzimym, jesli nadaje
sie do wbudowania (piaski) lub piaskiem nowodowiezionym.

Wyijscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢é wykonane z chwilg osiggniecia
gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej co 20 m.
W miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem istniejgcym, typu sie¢ gazowa, kable NN i
telekomunikacyjne wykopy nalezy wykonac¢ recznie po 2,00 mb przed i za kolizjg. Minimalna
szerokos¢ wykopu mierzona wewnatrz sciany obudowy powinna by¢ dostosowana do
kanatu. Szerokos¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszana podczas montazu kanalu na
powierzchni i uktadania catych ciggéw rur w wykopie.

Wypetnienie wokot rur oraz obsypke nalezy wykona¢ z piasku, zageszczonego do Is 1,0
zmodyfikowanej wartosci Proctora. Material obsypki musi spetniac te same warunki, co
materiat do wykonania podtoza. Wypelnienie pozostatej czesci wykopu zgodnie z
materiatem ujetym w kosztorysie. Materiat nie powinien zawiera¢ elementéw o wielkosci
300 mm. Aby unikng¢ osiadania gruntu pod drogami zasypke zagesci¢ do Is 1,0
zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Wykopy nalezy wykona¢ w nastepujgcy sposob:

1) Wykop rozpoczg¢ od najnizszego punktu.

2) Spod wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o okoto 5 cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spod wykopu
ustali¢ na poziomie okoto 20 cm wyzszym o rzednej projektowanej, niezaleznie od rodzaju
gruntu, a nastepnie pogtebi¢, najlepiej recznie do wiasciwej gtebokosci.

Wykonujgc wykopy przy pomocy sprzetu zmechanizowanego, nie wolno dopusci¢ do
przekroczenia projektowanej giebokosci.

3) Dno wykopu powinno by¢ rowne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane

ze spadkiem podanym w projekcie — rysunki profilow.

4) W trakcie wykonywania robét ziemnych nie wolno dopusci¢ do rozluznienia podioza
rodzimego w dnie wykopu.

5) Grunty naruszone nalezy usung¢ z dna wykopu zastepujgc je wykonaniem podioza
wzmocnionego w postaci zageszczonej tawy piaskowej o grubosci
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po zageszczeniu 20 cm. Tak samo nalezy postgpi¢ w przypadku, gdy doszio

do przegtebienia dna wykopu.

6) Podtoze wraz z warstwg wyréwnawczg nalezy profilowa¢ w miare uktadania kolejnych
odcinkow rur. Podsypke wykonac z piasku grubo-, srednioziarnistego, bez frakcji pylastych.

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow prowadzenie jednoczesnie innych
robot oraz przebywanie osob niezatrudnionych. W czasie wykonywania robét ziemnych
miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopoéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié
balustrady o wysokosci 1,1 m nad terenem w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi
wykopu. Balustrady powinny by¢ wyposazone w deske kraweznikowg wysokos¢ 0,15 m
oraz by¢ zaopatrzone

w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od ustawienia balustrad,

w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie
przykry¢, w sposéb uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu i zabezpieczy¢ balustradami,
linami lub tasmami ostrzegawczymi.

Jezeli teren, na ktorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢é ogrodzony,
wykonawca rob6t powinien zapewnic staty dozor.

Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mie¢ szerokos$é
co najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m.

Po obu stronach przejscia (pomostu) muszg znajdowac sie barierki z poreczami

0 wysokosci 1,10m i deskg kraweznikowg wysokos¢ 0,15 m.

7.3. Roboty instalacyjno - monta zowe

Ruroci agi PE100 oraz PE100RC

Zaprojektowano rurociggi cisnieniowe z polietylenu o pojedynczej sciance typu PE100,
SDR17, PN10, o srednicach ¢225 mm, ¢110 mm, ¢80 mm oraz przewiertowe i
przewiertowo-ochronne o podwadjnej sciance typu PE100RC, SDR17, PN10, o $rednicach
@225 mm, @110 mm. Rury cisnieniowe dwuwarstwowe o w/w wymiarach powinny posiadac¢
dodatkowy ptaszcz ochronny o grubosci 1,7 mm z polipropylenu PP-HM z fabrycznie
umieszczonym sygnalizacyjnym przewodem miedzianym o przekroju 1,5 mmz2. W systemie
kanalizacji cisnieniowej sie¢ uktadana jest tuz ponizej gtebokosci przemarzania, zgodnie z
przebiegiem linii terenu. Trasowanie sieci ciSnieniowej jest znacznie tatwiejsze niz sieci
grawitacyjnej, gdyz nie jest tu wymagane zachowanie spadkow, ani tez prostych odcinkéw
w planie.

Montaz rur PE :

Zgrzewanie doczotowe jest metodg, ktéra od wielu lat stosowana jest do tgczenia rur i
ksztaltek o srednicy 63 mm i wiekszych. Urzgdzeniem umozliwiajgcym poprawne
wykonywanie takich potgczen jest zgrzewarka doczotowa. Konce tgczonych elementow
mocuje sie w zaciskach zgrzewarki, po czym za pomocg struga (wchodzgcego w skiad
zgrzewarki) wyréwnuje sie powierzchnie czotowe tgczonych elementéw. Nastepnie przy
pomocy ptyty grzewczej (rowniez wchodzacej w sktad zgrzewarki) nagrzewa sie
jednoczesnie oba konce elementdéw, a kiedy sg dostatecznie uplastycznione, usuwa sie
ptyte grzewczg i dociska je do siebie, pozostawiajgc docisniete do konca czasu chtodzenia.
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W procesie zgrzewania doczotowego powstaje wyptywka zaréwno na zewnagtrz jak i
wewnatrz rury. W razie potrzeby mozna jg usungc€ przy uzyciu specjalnego urzadzenia.
Kontrola wzrokowa wyptywki pozwala na szybkg i pewng ocene, jakosci zgrzeiny.

Ksztaltka elektrooporowa posiada wbudowany element grzejny w postaci spiralnie
zwinietego drutu oporowego i zatopionego w wewnetrznej powierzchni ksztaittki. Podczas
przeptywu pradu elektrycznego przez drut, wydzielajgce sie ciepto topi polietylen na
wewnetrzne] powierzchni ksztaltki elektrooporowej i zewnetrznych powierzchniach
lgczonych elementow. Petng wytrzymatos$é potgczenie uzyskuje po ostygnieciu. Zgrzewanie
rozpoczyna sie od przygotowania koncéwek tgczonych elementow. Ich powierzchnie
czotowe winny by¢ prostopadte do osi i wolne od wiérow, zadziorow itp.

Z powierzchni fgczonych elementdw nalezy usungC utleniong warstwe polietylenu i
oczysci¢. Nastepnie elementy zestawia sie 1 unieruchamia specjalnymi przyrzgdami
(zaciskami montazowymi), po czym do zaciskow ksztattki podigcza sie kable zgrzewarki
elektrooporowej i rozpoczyna wiasciwy proces zgrzewania.

Po pomysinym zakonczeniu zgrzewania i uptywie czasu chtodzenia mozna zdemontowaé
zaciski montazowe.

Uwaga!

Zgrzewanie rur moze wykona¢ tylko odpowiednio przeszkolony personel, majgcy
uprawnienia. Nalezy ponadto $ciSle przestrzega¢ zaleceh producentow rur,
a aparatow do zgrzewania uzywac zgodnie z instrukcja.

Wezty wodoci ggowe z zeliwa sferoidalenego

Nalezy stosowac ksztattki kotnierzowe lub kotnierzowo-kielichowe, wykonane z zeliwa
sferoidalnego  malowanego farba  epoksydowg o gr. warstwy  minimum
250 pm. kagczniki stosowa¢ w wykonaniu z zeliwa sferoidalnego malowanego farba
epoksydowg o gr. warstwy minimum 250 pum z uszczelkami EPDM i zestawami srubowymi
w wykonaniu ze stali nierdzewnej. Zasuwy nalezy stosowa¢ miekkouszczelnione krotkie
PN10, gdzie korpus i pokrywa winny byc z zeliwa sferoidalnego, a powioka z farby
epoksydowej zew. i wew. o grubosci warstwy min. 250 um. Skrzynki uliczne zasuw nalezy
zabezpieczy¢ pierscieniami zabezpieczajgcymi prefabrykowanymi betonowymi.

Potaczenia kotnierzowe

Wszystkie potgczenia kotnierzowe na armaturze i ksztattkach nalezy wykona¢ za pomocag
Srub ze sruby ocynkowane lub ze stali nierdzewnej. Przy skrecaniu potgczen kotnierzowych
nalezy sruby dokrecac¢ "na krzyz" za pomocg klucza dynamometrycznego. W potgczeniach
tych nalezy stosowac uszczelki dopuszczone do kontaktu z wodg pitng.

Potaczenia mechaniczne

Potgczenia mechaniczne - stosuje sie gtownie w potgczeni ach PE/stal (np. gdy tgczy sie
istniejgcg sie¢ stalowg z nowobudowang z rur PE), stosowane rowniez
przy potgczeniach z armaturg stalows.
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Montaz armatury odcinaj 3acej

Armature odcinajgcg (zasuwy) nalezy instalowaé: w miejscach wskazanych
w Dokumentacji Projektowej. Montaz armatury i osprzetu wykona¢ zgodnie z instrukcjami
producenta i dostawcy.

8. Bloki oporowe

Zabezpieczenie przewodu wodociggowego przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na
skutek parcia wody powinno by¢ zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne
umocnienia nalezy umieszczac: przy koncowkach, odgatezieniach a takze na zmianach
kierunku.Blok oporowy powinien byc¢ tak ustawiony, aby swg tylng sciang opierat sie o grunt
nienaruszony. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen
miedzy tylng sciang bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy C16/20.

Bloki wykona¢ jako jednorodne bryly betonowe o ksztattach dostosowanych do
poszczegolnych elementow. W przypadku wylewania betonu na nieutwardzonym gruncie,
wypetnienie wykopu musi by¢ bardzo doktadnie i ostroznie ubite. Aby zabezpieczyé
ksztaltke przed zniszczeniem przez beton nalezy zastosowac folie oddzielajgcg PE o
grubosci min. 3 mm. Szerokos¢ bloku nie powinna by¢ mniejsza niz odlegto$¢ scian wykopu
od sciany ksztattki. Blok musi sie oprze¢ o grunt nienaruszony w wykopie.

9. Préba szczelno $ci, dezynfekcja i ptukanie

Prébe szczelnosci przeprowadzi¢ wg wymogéw normy PN-PE 805 ,Zaopatrzenie w wode.
Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych i ich czesci skladowych”. Przyjeto
zastosowanie metody spadku cisnienia, ktérg nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem
nastepujgcych uwag:

-proby wykonywac dla catego odcinka,

-rurociggi napetni¢ powoli poczgwszy od najnizszego punktu, tak aby umozliwi¢
odpowietrzenie odcinka,

-Po odpowietrzeniu rurociggow nalezy zwiekszy¢ cisnienie do wysokosci cisnienia probnego
(1MPa), poprzez zamontowanie w weztach zestawOw do podnoszenia oraz cisnienia,
-préba cisnieniowa bedzie pozytywna jesli ciSnienie w przewodzie nie zmieni sie w ciggu 30
min.

Po pozytywnym wyniku proby i wigczeniu do istniejgcej sieci, nalezy podda¢ ogledzinom
punkty tgczenia z ktérych przeprowadzono proby.

Przed przystgpieniem do dezynfekcji przewody powinny zosta¢ przeptukane wodg
wodociggowg przy zachowaniu predkosci przeptywu Vmin = 1 m/s.

Dezynfekcje wybudowanego odcinka wykona¢ przy uzyciu podchlorynu sodu (NaClO)
dawkg 20-30 gCl/m3. Wode chlorowang pozostawi¢ w przewodzie na 24 godziny.
Dopuszcza sie uzycie innych srodkéw chemicznych dopuszczonych normg, za zgodag
Inwestora. Odbidr wody po chlorowaniu — za pomocg cysterny. Proponuje sie rozcienczenie
wody w celu ograniczenia stezenia chloru do 4 gCl/m3 lub neutralizacje trisiarczanem sodu.
Proces dezynfekcji przeprowadzi¢ przy uzyciu hydrantow DN8O.

Wyniki badah powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem proby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng oraz certyfikatami i deklaracjami
zgodnosci z normami i aprobatami technicznymi dotyczgcymi rur i armatury, stanowi
podstawe do decyzji i mozliwosci zasypania odebranego odcinka przewodu sieci
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wodociggowej. Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewoddw, nalezy je
ponownie przeptukac i podda¢ wode badaniom.

10. Miejsca kolizji i skrzy zowahnh

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgcych sieci przy prowadzeniu
rownoleglym przewodow i skrzyzowaniach. W rejonach kolizji wszelkie roboty ziemne
wykona¢ recznie. Przed przystgpieniem do robdt wymagane jest powiadomienie
odpowiednich jednostek branzowych.

W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne, zaistniaty fakt
nalezy zgtosi¢ odpowiedniej jednostce branzowej i stuzbie geodezyjnej.

Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli
tych sieci. Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociggi podziemne,
krzyzujgce sie lub réwnolegte do wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Istniejgce wodociggi, kable, podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych
wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robot. Po wykonaniu
skrzyzowan przestrzen pomiedzy kanatem a uzbrojeniem istniejgcym wypetni¢ mieszankg
zwirowo-piaskowg. W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy
stosowa¢ norme PN-76/E-05125 oraz zastosowa¢ sie do uzgodnieh branzowych
dotaczonych do projektu. Roboty ziemne w poblizu urzadzen elektroenergetycznych nalezy
wykonywac recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego. W przypadku natrafienia na
podziemne urzgdzenia elektroenergetyczne nienaniesione na planach, nalezy bezzwiocznie
zawiadomi¢ Rejon Dystrybucji. Skrzyzowania i zblizenia projektowanych urzadzen z
istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi winno by¢ wykonane w mysl przepiséw
budowy zawartych w SEP E-004 i SEP-E-003. Ww miejsca podlegajg odbiorowi
technicznemu.

W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy stosowa¢ norme ZN-96
TPSA-004. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac
zgodnie z normami i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci recznie i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela sieci. Lokalizacje podziemnych urzgdzen
telekomunikacyjnych w terenie, nalezy potwierdzi¢ za pomocg przekopow kontrolnych, a w
przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzgdzenh nienaniesionych na planie, nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika oraz Inspektora Nadzoru. Nalezy zachowaé
normatywne odlegtosci od sieci tp.

Po zakonczeniu robét prowadzonych pod nadzorem uzytkownika uzbrojenia, wykop
zasypac gruntem piaszczystym i zagesci¢. Roboty prowadzi¢ ze szczeg0llng ostroznoscia.

11. Zasypywanie i zag eszczanie gruntu

1) Do wykonania zasypki nalezy przystgpi¢ natychmiast po odbiorze posadowienia sieci,
rurociggu.

2) Zasyp wykopu wykona¢ z dwoch warstw tj.: warstwy ochronnej rury — obsypki oraz
warstwy wypetniajgcej — zasypki

3) Obsypke wykonywac warstwami o grubosci 0,1 — 0,15 m, zageszczajgc kazdg warstwe.
4) Obsypke prowadzi¢ az do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci 0,3 m ponad
wierzch rury. Nalezy zwroci¢ uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem sie
podczas obsypywania i zageszczania.
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5) Dla zapewnienia catkowitej stabilnosci konieczne jest zadbanie o to, aby materiat obsypki
szczelnie wypeiat przestrzeh pod rurg. Do upychania warstw obsypki pod rurg mozna
uzy¢ drewnianych ubijakow, np. deski. Minimalna szerokos¢ obsypki

po obu bokach rury powinna wynosi¢ 30 cm.

6) Uzupetnienie obsypki wzdtuz rury wykonywac¢ podajgc grunt z najmniejszej mozliwej
wysokosci. Niedopuszczalne jest spuszczanie mas ziemi z samochodu, przyczepy
bezposrednio na rure.

7) Podczas wykonywania kolejnych warstw obsypki nalezy zapewni¢ odpowiednie
podparcie rur po bokach.

8) Stosowanie ubijakébw metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci minimum 10 cm od
rury. Pierwsze warstwy (az do osi rury) powinny byé zageszczane ostroznie,

aby unikng¢ uniesienia rury.

9) Po wypetnieniu wykopu do % wysokosci rury, ubijanie warstw obsypki powinno
przebiega¢ w kierunku od $cian wykopu do rury.

10) Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna rozpoczgé, gdy nad jej wierzchem
wykonana jest warstwa obsypki o grubosci, co najmniej 30 cm.

11) Do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci przewodu, ztgcza powinny byc¢
odstoniete. Po pozytywnej probie szczelnosci, zlgcza zasypaé, stosujgc powyzsze
zalecenia.

12) Materiat uzyty na obsypke studni musi by¢ taki sam, jak uzyty do wykonania obsypki rur
kanalizacyjnych.

13) Po wykonaniu obsypki przystgpi¢ do wykonania zasypki.

14) Przy zasypywaniu studni doktadnie i rownomiernie wypeti¢ i zagesci¢ gorng czesé przy
studni.

12. Uwagi ko ncowe

Przed przystgpieniem do robot nalezy zawiadomi¢ wtascicieli wszystkich sieci podziemnych
i nadziemnych znajdujgcych sie w rejonie prowadzonych robot.

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robo6t ziemnych na niewykazane
inwentaryzacjg uzbrojenia podziemne, roboty nalezy przerwa¢ i wezwa¢ na budowe
zainteresowane strony w celu podjecia decyzji dotyczgcej likwidacji kolizji.

Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za niezgodnos$¢ istniejgcych uzbrojen (oraz
rzednych posadowienia lub ich brak) naniesionych na mapie sytuacyjno-wysokosciowej,
wzglednie brak ich naniesienia i wynikajgce z tego ewentualne komplikacje i uszkodzenia.
Przed przystgpieniem do robo6t nalezy wykonaé przekopy probne w celu ustalenia
faktycznych rzednych posadowienia istniejgcego uzbrojenia.

W przypadku odkrycia podczas prowadzenia robot ziemnych przedmiotu, co do ktérego
istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy wstrzymacé wszelkie roboty mogace
uszkodzi¢ lub zniszczyé odkryty przedmiot, zabezpieczy¢ ten przedmiot i miejsce jego
odkrycia oraz niezwtocznie zawiadomi¢ o tym Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow.
Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien by¢ wykonany przez Wykonawce robot
wraz z uzyskaniem uzgodnien w zakresie wykonawstwa robot.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, nr 120 poz. 1126) do obowigzkdéw
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kierownika budowy przed rozpoczeciem robot nalezy sporzadzenie lub zapewnienie
sporzadzenia planu BIOZ, ktory uwzgledniat bedzie specyfike obiektu, a takze specyfike
planowanych prac. Przed rozpoczeciem rob6t do obowigzku Wykonawcy nalezy
sporzgdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robot.

Nalezy wykonywac prace zgodnie z zarzgdzeniami, normami, uzgodnieniami, warunkami
technicznymi i instrukcjami oraz sztukg budowlana.

Po wykonaniu rob6t zwigzanych z budowg sieci wodociggowej, Wykonawca zobowigzany
jest do przywrécenia pierwotnego stanu terenu objetego zakresem robot. Nalezy
bezwzglednie zapoznac¢ sie z instrukcjg transportu, skladowania i montazu producenta
zastosowanych materiatow.

Préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-92/B-10735.

Wszystkie roboty objete niniejszg dokumentacjg wykona¢ przy zachowaniu aktualnie
obowigzujgcych przepisow BHP i p.poz.

Projektant:
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IIl. CZESC RYSUNKOWA

str. 19



