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1 ORIENTACJA



2 PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA.

2.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU dla
inwestycji: ,Budowa drég z chodnikami i parkingbw w msc. Zachetmie, gm. Zagnansk —
Parking nr 1 po zachodniej stronie kamieniotomow”.

2.2 Podstawa opracowania.

- umowa nr 44/2010 zawarta miedzy Gming Zagnansk a Biurem Projektéw Neotrans
Sp. z o.0.

— mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

— uzgodnienia i wytyczne Inwestora,

- wizja w terenie

— pomiary natezen ruchu drogowego

- szczegOlowe warunki techniczne dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (zat do Dz. U. z
2003 r. Nr 220, poz. 2181),

2.3 Wykaz norm, wytycznych i przepiséw prawa budowl anego.

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108,
poz. 908),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. z
2002 r. Nr 170, poz. 1393)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23. wrzesnia 2003r. r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym
zarzadzeniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczehstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz.
2181),

- Normy i opracowania wymienione w Szczego6towych Specyfikacjach Technicznych.

- Inne normy i akty prawne zwigzane z w/w.

3 LOKALIZACJA.
Planowana inwestycja jest zlokalizowana w msc. Zachetmie gm. Zagnansk, w ciggu ul.
Spokojnej. Planowana inwestycja obejmuje swym zakresem:
- budowe parkingu przy ul. Spokojnej dla samochodéw osobowych i autobuséw o
powierzchni ok. 1532 m2.

4 OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

4.1 Rozwigzanie sytuacyjne

Teren przeznaczony pod Inwestycje posiada charakter obszaru niezabudowanego —
nie znajdujg sie zadne obiekty kubaturowe. W zakresie komunikacyjnym teren obstugiwany
jest od str. ul. Spokojnej. Wysokosciowo uksztattowany jest w sposéb bardzo zréznicowany.
Réznice poziomdw terenu wynoszg okoto 3,5m.

4.2 Oznakowanie pionowe i poziome.

W stanie istniejagcym nie jest zlokalizowane zadne oznakowanie dotyczace obstugi
projektowanego parkingu. Wystepuje natomiast oznakowanie dotyczace obstugi ulicy
Spokojnej objete w odrebnym opracowaniu.



5 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO.

5.1 Rozwi gzanie sytuacyjne

Projekt przewiduje:
- budowe parkingu przy ul. Spokojnej dla samochoddéw osobowych i autobuséw o
powierzchni ok. 1532 m2. Wymiary miejsc parkingowych wynoszg odpowiednio dla
samochodow osobowych 2,3x4,5m — parkowanie prostopadte, dla autobuséw 3,0x19,0m —
parkowanie réwnolegte. Szerokos¢ jezdni manewrowej 5,0m.

W ramach inwestycji przewiduje sie przebudowe nastepujgcych sieci:
- elektrycznej NN,
- teletechnicznej napowietrznej,

5.2 Oznakowanie pionowe i poziome

Zjazd na parking dla samochodow osobowych i autobuséw przy ulicy Spokojnej
naprzeciwko kosciota oznakowano znakiem D-18c. Dodatkowo w ramach zapewnienia
bezpieczenstwa ruchu pieszego zaprojektowano znaki poprzeczne P-10 ,przejscia dla
pieszych” szerokosci 4,0m oraz odpowiadajgce im znaki pionowe D-6.

6 WYMAGANIA MATERIALOWE.

6.1 Wymagania stawiane znakom pionowym.

Przy planowym przedsiewzieciu projektuje sie oznakowanie pionowe z zastosowaniem
znakow z grupy sredniej, tj. diugosci podstawy 600 mm (znaki kategorii D). Znaki nalezy
wykonac z folii odblaskowej typu 2. Odwrotna strona tarczy znaku i tabliczki, jezeli nie jest
wykorzystywana do umieszczenia znaku dla jadacych z przeciwnego kierunku, powinna mie¢
barwe szara.

6.2 Wymagania stawiane znakom poziomym.

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac¢ sie dobrg widocznoscig w kazdych
warunkach, jednoznaczng czytelnoscig znakéw, odpowiednig szorstkoscig, trwatoscig oraz
wiasciwosciami odblaskowymi. Do oznakowania statej organizacji ruchu nalezy stosowac
znaki o barwie bialej, malowane cienkowarstwowo farbami chemoutwardzalnymi. Do
oznakowania poziomego mozna stosowac tylko materialy atestowane.

7 ZAL ACZNIKI.
Czesc¢ Opisowa
- Zestawienie oznakowania pionowego —tabelanrl ...............ccooiiii i, str. 6
- Zestawienie oznakowania poziomego —tabelanr2 ... str. 6

Czes¢ Rysunkowa
-Organizacja ruchu - Plan sytuacyjny rys. O-1 ... e e str. 7

Opracowat:

mgr inz. Artur Wojnowski



Tabelanr 1. Oznakowanie pionowe.

Zestawienie oznakowania pionowego
Kategoria .
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Tabelanr 2. Oznakowanie poziome.

Zestawienie oznak owanie poziomego
L Rodzaj Linie w [mb*s] Powierzchnia Powierzchnia
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