1. Przekrdj konstrukcji nawierzchni lll:

- droga do kamieniotomu za przejazdem kolejowym
km 0+000 - 0+117,22

skala 1:50

Chodnik 2,0m

Jeznia szerokosci 5,0m

2.1 Konstrukcja zjazdéw do posesiji (przekroj 1-1)

skala 1:50

Przechytka wg planu sytuacyjnego
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Wymiary kraweznika i tawy

jak w szczegdle "C'"

Zmienna diugos¢

Szczegét "C"
Obrzeze bet. 8x30x100

Wymiary kraweznika i tawy

jak w szczegdle "A"
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Konstrukcja nr 4

warstwa $cieralna z kostki betonowej (szara), gr. 8 cm.

podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3 cm.

podbudowa z kruszywa stab. mech. (0-31,5mm), gr. 10 cm.

2. Konstrukcja wjazdow do posesji

Kruszywo tamane

0-25mmgr.15cm

AC 11 S 50/70 gr. 5.0 cm

AC 22 P 50/70 gr. 7.0 cm

Warstwa podbudowy pomocnieczej z kruszywa
stab. mech.(0-63mm), gr. 15 cm

Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2.5 MPa, gr. 15 cm

Konstrukcja nr 3
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2.2 Konstrukcja zjazdéw do posesiji (przekréj 2-2)

skala 1:50

Szer. wjazdu wg planu sytuacyjnego
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ymiary kraweznika i tawy
jak w szczegdle "C'"

konstrukcja nawierzchni jak w punkcie 2.1

Wymiary kraweznika i tawy,

jak w szczegdle "C'"

Konstrukcja nawierzchni
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Szczegét "B"

Konstrukcja
chodnika

Kraw. bet. 15x22x100
na fawie z oporem

3. Szczeqgoty konstrukcyjne

warstwa $cieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm (czerwona).

podsypka cementowo - piaskowa, gr. min 3 cm.

podbudowa z kruszywa stab. mech.(0-31,5mm), gr .15 cm.

warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=1.5 MPa gr. 15 cm.

Konstrukcja nr 6

3.1. Szczegot "A" 1:20

3.2. Szczegot "B" 1:20
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3.5. Szczegot "C"i"C'" 1:20 3.6. Szczegdt "D" 1:20
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Rewizja Modyfikacja

ik projekt Upi ienia: (specjal nr)

Data Podpis

Wykonawca

-
NeSINVEST
S Sp.z00.
NEOINVESTsp. z 0.0.
25-323 KIELCE
Al. Soldarnosci 34

Obiekt:
““"Budowa drég z chodnikami
i parkingéw w msc. Zachetmie, gm.
Zagnansk"

Droga za przejazdem kolejowym do kamieniotomu

Projektant:
mgr inz. Grzegorz Rodak drogowe

SWK/0114,/PO0OD,/08

07.2011

Projektant:

inz. Wiestaw Budzynski drogowe  44/80

Jedn. opracowujqca
NEOTFTRANS

Biuro Projektéw
NEOTRANS Sp.z.0.0.

Inwestor:
Gmina Zagnansk

ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnarnsk

Etap projektowania:

Opracowal:

mgr inz. Pawet Nepelski
mgr inz. Renata Szczegielniak

07.2011
07.2011
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Data : 07.2011

Skala : 1:50/20

Przekroje konstrukcyjne

25-342 KIELCE Sprawdzit: drogowe
Al. Solidarnosci 34 PROJEKT WYKONAWCZY mgr inz. Emilia Foks SWK/0064/P0O0OD/07| 07.2011
Tom: Tytut rysunku: Branza :
| DROGOWA

Numer rysunku / Sciezka dostepu:

D-4/1

Rewizja :
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