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2. Orientacja 1 : 25 000

Budowa drogi gminnej na odcinku od dr 750 skmayanie w strog kosciotasw. Rozalii i
Marcina do terenu PKP gm. Zagis&
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3. Projetk zagospodarowania droqi
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4. Opis BUDOWLANY

Budowa drogi gminnej na odcinku od skrzgowania dr 750 w strore kosciota §w. Rozalii i

Marcina gm. Zagnansk

|. Podstawa opracowania

Projekt budowlanyudowy drogi na odcinku od dr. nr 750 do przejazdu PKP w 8one kosciota §$w. Rozalii i
Marcina msc. Zachetmie gm. Zagnask, opracowano w oparciu o umevar 139/2009 z dnia 21-09-2009r.,

zawart; pomiedzy Zespotem Ustug Projektowych ,BUD-HOUSE” ProdjskElandel Ustugi a GminZagnask.

1l. Projekt opracowano w oparciu o:

* Mapy sytuacyjno - wysokeziowe w skali 1: 500 wraz z niwelacjvysokaciowa terenu wykonane przez
geode¢ uprawnionego

* Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegp430 z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim odpowiadarogi publiczne i ich usytuowanie. Dziennik Ustaw nr 43 z dnia 14 maja
1999r /.

« "Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnyigidtsztywnych ,, wydany przez Instytut Badawczy
Drég i Mostow, wprowadzony do stosowania zdzeniem nr 6 Generalnego Dyrektora Drég Publiczreych
dnia 24.04.1997 r. Warszawa 1997r.

« "Wytyczne projektowania ulic" wydane przez GenesaDyrekcg Drog Publicznych. Warszawa 1992r .

« "Katalog szczeg6téw drogowych ulic, placéw i parkiniejskich” . KB 8-3.3.(7) symbol dokumentu U-17
,wydany przez Centrum Technik Budownictwa KomungthéNarszawa 1987r.

« Plan zagospodarowania przestrzennego

« Decyzja osrodowiskowych uwarunkowaniach ... na realizgmjzeds¢wziecia nr2/2010

* Warunki techniczne wydane przez gldzGminy w Zagnasku

» Decyzja podziatowdziatek

lll. Stan istniej acy
W chwili obecnej istniejca droga dczy miejscowéci Sciegna i Zachetmie posiada nawierzahrgruntova

utwardzom naturalnie (kamiery) cze$ciowo bitumiczra, droga posiada naturalne odwodnienie liniowe i
powierzchniowe poprzez istnigie rowy przydrane. Pod wzgidem uksztattowania teren jest pofalowany z
naturalnym spadkiem w kierunku potudniowym. Grumglegagce ponkej poziomu istniejcej drogi to piaski
gliniaste i gliny piaszczyste, grunty pochodzeniaaralnego. Poziomu wody gruntowej nie nawiercono.

W pasie przeznaczonym pod budodavogi zlokalizowane jest nggtujagce uzbrojenie podziemne:

» projektowany kanat sanitarny
» wodochg oraz projektowany wodag wzdhuz drogi wraz z przyczem
* linia NN

* gazocig
« linie kablowe telekomunikacyjne

Zgodnie z decyaj Wéjta Gminy Zagnask teren przeznaczony pod przebudawogi obejmuje dziatki
oznaczone nr ewidencyjnyn667/2; 666/2; 775; 913/2; 744/2; 773/2; 776/2; 7836677/2; 686/2; 685/2; 683/2;
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681; 787; 785/2; 667/3wymienione dziatki wyznaczajpas drogi gminnej wydzielonej na potrzeby przelmwagdo
przedmiotowe] projektowanej drogi, zakres w/w p@iseyznacza pas drogowy od terenéw zamgkyth PKP
(dziatki nr ewidencyjny 594/1 oblo Zagnask oraz dziatki nr ewidencyjny 699 @br Zachelmie - kdace w
zarzdzie Polskich Kolei Pestwowych oddziat Lublin) do istniggego whczenia do drogi nr 750 (dziatki nr
ewidencyjny 797 olkb Zagnask oraz dziatki nr ewidencyjny 777 abr Zachetmie - bdace w zarzdzie
Swigtokrzyskiego Zarzdu Drog w Kielcach).

Projekt budowlany obejmuje zakresem terepgiabe we wiadaniu Wiasnasci Gminy Zagnask projekt nie
narusza wiasrigi 0s6b trzecich, ktérych nie uwzghiaja decyzje podziatowe w wyniku ktérych dziatki prywat
przeznaczone pod poszerzenie pasa drogowegogpgtagte na wikasng Gminy Zagnask.

Projekt budowlany opracowany na potrzeby budowy predmiotowej drogi nie narusza istniegcego
uktadu wiaczenia drogi z terenami PKP oraz istniejcego whczenia z drog nr 750.

V. Cel i zakres opracowania oznaczony ABCDEFGH i A

Celem niniejszego opracowania jest dleaie zakresu rob6t zazanych z budowistniecej drogi gminnej
na odcinku od dr. nr 750 do przejazdu PKP w strog kosciota sw. Rozalii i Marcina msc. Zachetmie gm.
Zagnansk, zakres opracowania obejmuje wykonanie drogi naiebastniejcej drogi oraz istnigrego pasa
drogowego. Szeroké pasa projektowanego uwzdhia uwarunkowania okfne miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego ¢&jgc szerokadé pasa na 10,0 m Caly zakres pasa drogowego

projektowanego opracowania projektu budowlanegowesytacznym zarzdzie Gminy Zagnask.

1. Parametry techniczne projektowanej drogi

W oparciu o warunki techniczne wydane przez inemst zgodnie z "Rozpogdzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.19981sprawie warunkéw technicznych, jakim odpowiada
drogi publiczne i ich usytuowanie. Dziennik Ustaw nr 43 zdnia 14 maja 1999r.” budogvadrog;
zaprojektowano o nagiujacych parametrach:

« Kategoria drogi : droga gminnalekalna (KL)

e klasa drogi: D;

» kategoria obeizenia ruchenkKR2

« teren zrénicowany plasko - pagorkowaty, wzdluciaggu komunikacyjnego istnieje teren ¢éziowo
zabudowany

* szerokd¢ pasa drogowego wedtug granic cffomych podzialem geodezyjnym opartym na wytycznych

istniejgcego planu zagospodarowania przestrzennego dldmia®wego terenu.

2. Rozwhazanie sytuacyjne

Pocatek projektowanejbudowy drogi okreslono w km 0+000,00 na granicy wilasni@i dziatki drogi
gminnej z drog nalezaca do Swictokrzyskiego Zargdu Drog (nr 750) w miejscowioi Sciegna, koniec drogi
okreslono w km 0+190,00 na granicy whasnii z terendw PKP stanowdych tereny zamkate - przejazd
Sciegna-Zachetmie. Na wysoka dziatki 776 i 677 projektuje siskrzyzowanie umaliwiajace zjazd z drogi
gldwnej na drog lokalng obstugujca — prywatne posesje (wysginiki projektowane diug@i ok. 55,00m)

Projektowanagczna diugé¢ drogi pomedzy miejsc.Sciegna-Zachetmie z wysignikiem Lc = 190,0+53,0
=243,00m

Parametry ogélne budowanej drogi:
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- szerokd¢ pasa rozgraniczggego w przedziale 10; (zgodnie z P.M.Z.P)

- szerokd¢ pasa jezdnego drogi 5,0 m

- pobocza gruntowe lewo i prawo stronne w tym :tuagyjnie patrgc od drogi 750 do osi drogi
projektowanej )

a) lewostronnie : pobocze (pas zielony) — chodkilstka) — jezdnia do osi drogi (asfalt),

b) prawostronnie : od osi drogi jezdnia (asfalpebocze utwardzone (pas zielony) — réw — pobopas (
zielony),
Uwaga!. Nalezy zachowé wszystkie parametry techniczne ista@jch rowdw oraz przepustoéw drogowych przy
budowie catego pasa drogowego z wykonaniem rowydooznego réwnolegle do niwelety osi pasa drogowego
ze spadkami w kierunku naturalnego sptywu wéd gragth powierzchniowych.

Wijazdy na posesjzaprojektowano (w ilici 3 komplety z przepustami drogowymi) o statejrekesci
5,0m o dlugéci zmiennej dostosowanej do szerétigpasa drogowego uwzginiajgcego pobocze (pas zielony) —
chodnik (kostka) do kragdzi drogi asfaltowej (od kragdzi drogi do linii rozgraniczagego teren inwestycji —
wtasngci). Dlugas¢ zmienna wjazdéw wahagsiv przedziale 2,5m do 5,0 m. Przebieg sytuacyjmygitowanych
wjazdow i drog wraz z wymiarami przekroju poprzemgo przedstawiono na rysunku sytuacyjnym wjazdu
lokalizacja zjazdow wg uzgodnienia z Inwestorem.

taczna dlugéc projektowanej drogi wynosi243,00 m
Na realizag} inwestycji Inwestor posiada zgody WWicieli przylegtych posesji do zadania inwestycyjoe
Zajecie pasa tymczasowego (realizacyjnego ok.1,5 ntpp@suzgodnione przez kierownika budowy, kierovanik
robét kadorazowo z Wiécicielem przed jego tymczasowym geapm, jak réwnié zostanie oddany po
uporzidkowaniu i przywrdceniu terenu do stanu pierwotnelja tak okoliczng¢ Wykonawca rob6t spisze
protokot przegcia i protokdt przekazana z Vtacielem dziafki.

Pas rozgraniczapcy drogi pokrywa si¢ z granicami wiasndci gruntéw prywatnych po podziatach

uwzgledniajacych docelow szerokaé pasa drogowego.

3. Rozwihzanie wysokdciowe

Profil podtwny drogi zaldgono w oparciu istnigce uwarunkowania terenowe oparte na o ustaleniach
sytuacyjno wysokaiowych potaenia projektowanej drogi odnegzj st do rzdnych terenowych okgéenych
na mapie sytuacyjno wysokmowej opracowanej przez uprawnionego geedet

Zalozone nachylenia i spadki oraz promienie tukdéw spggniwarunki normatywne Przy whczeniu
przebudowywanej drogi do istnigej drogi nr 750 w mscSciegna nieznacznie podniesiono niwelet
przebudowywanej drogi zapewrgajw ten sposéb tagodniejszy wjazd do istatej nr 750.

Wszystkie wtazy na projektowanym kanale kanalizagnitarnej naley wyréwna z projektowan
niwelet drogi, rownig wszystkie elementy wystgje infrastruktury technicznej wodagowej zasuw, hydrantéw
itd. wyrbwna z niwelety projektowanej drogi w uzgodnieniu z Zatizg sieci. Utrzymanie obiektéw i ugdzen o
ktorych mowa w ust.3 natg do ich posiadaczy. Zagdca drogi w trakcie budowy lub przebudowy drogit jes
zobowizany zlokalizowa kanat technologiczny w pasie drogowy. Niezwioczpie wybudowaniu kanatu
technologicznego zagdca drogi przekazuje Prezesowi UKE. Profil padlyi poprzeczne projektowanej drogi

gminnej przedstawiono na rysunkach.

4. Konstrukcja nawierzchni drogi projektowanej

W oparciu 0 Rozpogdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejzp@30 z dnia 02.03.1999r.
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w sprawie warunkow technicznych, jakim odpowiadeogi publiczne i ich usytuowanie Dziennik Ustaw nr 43

z dnia 14 maja 1999r / dla grumpsnosci podtoza G2, kategoriiobcigzenia ruchem KR2 min. h=0,45m,

przyjeto nas¢pujaca konstrukcg jezdni:

e nawierzchnia asfaltowa warstWeieralna grubgci - 4 cm typ SMA.

* nawierzchnia asfaltowa warstwa konstrukcyjna podagrubéci —6 cm,

* podsypka cementowo — piaskowa grétio- 5 cm,

« geowioknina wzmacniaga konstrukgj drogi

» podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego nmiciizie grubéci 20 cm

e piasek stabilizowany cementem Rm = 1,5 MPa gfcib@5 cm lub inny zamiennik po uzgodnieniu z
Inwestorem i za zga@Biura Projektéw.

£ gczna grubas¢ konstrukeji nawierzchni wynosi :60 cm > h=45cm

Nawierzchn¢ zaprojektowanie na bazie cichych asfaltow z wykstaniem mieszanki MSA konstrukcidrogi naley
wzmocni stosugc warstvg geowtdkniny.Uktad konstrukeyjny zgodnie z zakresem opisanyi@WViORB w skiad ktérego wchoglz
Wymagania ogdlne, Odtworzenie trasy i punktévysokaciowych, Rozbidrka elementoéw istrdegj drogi, Korytowanie z
profilowaniem podtéa i zagszczeniem, Oczyszczenie i skarpowanie warstw kaksgnych drogi i poboczy, rowéw,
Warstwa odgczajca, Szczeg6lowy opis nawierzchni oraz mieszanki MSKWzadzenia zabezpieczgie ruch pieszych,
Podbudowy z kruszywa i geowtokniny wzmacniajaSejnanie i uzupetnianie poboczy, Realizacja kanajizsmitarnej wig

odrebnego opracowania.

4.1.Nawierzchni i chodnik ograniczono :

4.1.1. kraweznikiem — prostym i fukowym typu eizkiego

betonowym 20x30x100cm ustawionym na podsypce ceonenpiaskowej grubai 8cm i fawie betonowej typu
krakowskiego o wymiarach 35x35cm wykonanej z betBrl0. lub inny zamiennik po uzgodnieniu z Inwestar

i za zgod Biura Projektow.

4.1.2. opornikiem- prostym

betonowym 10x30x100 ustawionym na podsypce cemenfpaskowej grubgci 8cm i fawie betonowej typu
krakowskiego o wymiarach 25x30cm wykonanej z betBrilO. lub inny zamiennik po uzgodnieniu z Inwestar

i za zgod Biura Projektow.

Projekt przewiduje wykonanie drogi wraz z chodnikien usytuowanie i realizacg chodnika zgodnie z

rysunkiem sytuacyjno wysokdgciowym parametry chodnika:

* projektowana szeroké chodnika - 15m

* nachylenie minimalne chodnika - 2,0% w kierunku odwodnienia

* nawierzchnia z kostki betonowej gruicd - 10 cm (BEHATON) lub inny zamiennik po
uzgodnieniu z Inwestorem i za zgopisemn Biura Projektéw dopuszczaegir .8 cm

e podsypka cementowo — piaskowa gréddo - 5cm

e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nmécide grubéci 10 cm

« piasek stabilizowany cementem Rm = 1,5 MPa gfcitibcm

e chodnik ograniczono obrzem betonowym 10x30x100 ustawionym na podsypce ctawenpiaskowe]
grubasci 8cm i tawie betonowej typu krakowskiego o wynaieln 25x30cm wykonanej z betonu B-10.
Skrzyzowanie chodnika z wjazdem wyprofilowao niwelety wjazdu / zjazdu na calej szerakqrzyjetej
wjazdu - 5,0m

4.2. Roboty uzupetniage matej architektury.
Przewidziano realizagjna potrzeby drogi usytuowanie wzdichodnika:

a) 5 tawek typu "Chiopska" o parametrach :
-dtugas¢ tawki 2,0 m; wymiar siedziska 250 mm; wymiar tawkd0 mm; wysoké& siedziska od ziemi 450

Zespot Ustug Projektowych ,BUD-HOUSE” Kielce, listag 2012r.
Produkcja Handel Ustugi /Tel. 41 34 492 68/
str. 8



Budowa drogiSciegna ul. SPOKOJNA — Kaidt sw. Rozalii i Marcina gm. Zagitak

mm; gkbokaos¢ scianek elementéw 80 mm; pokrycie podstaw betonowpetonB25) grys biato czarny
b) 5 koszyzelbetowych KB 35 o parametrach :

-szeciokatne (beton B25); wkiad z blachy nierdzewnej ocynkowej; pokrycie kosza - grys biato czarny
c) asdwietlenie naley wykona na baziezaréwek energooszednych "LEDOWYCH"

5. Znaki drogowe poziome i pionowe :

Dla zapewnienia prawidlowej eksploatacji drogiignej i zapewnienie bezpiearswa uytkownikom
drogi naley pomalowa jezdni i zamontowa oznakowanie zgodnie z wytycznymi i uzgodnieniemwzestorem:
5.1. Znaki poziome na projektowanej jezdni asfaltow] :

5.1.1 na doje&dzie do skrzyzowania drogi nr 750

a) P13 linia warunkowego zatrzymaniazina z prostokow i P16 napis sto;

[I] ok. 20 m

5.1.2 na cafej dlugéci projektowanej drogi

b) P4 linia podwojna gigta

a)) P1- pojedyncza przerywana ﬂ z zagepeem punktu 2.1.1 b).

5.1.3 na doj&dzie do skrzyzowania z przejazdem kolejowym(teren zamknrity PKP):
a) P13 linia warunkowego zatrzymaniazina z prostokow i P16 napis sto;

b) P4 linia podwdjna ggta [I] ok. 20 m

5.2. Znaki pionowe na projektowanej jezdni asfaltowj :

5.2.1 na catej dlugéci projektowanej drogi obustronnie

a) B-36 zakaz zatrzymywaniasi

5.2.2 na doje&dzie do skrzyzowania drogi nr 750

a) B20 stop
b) A-7 ustip pierwszéstwa przejazdu ;

5.2.3 na doje&dzie do skrzyzowania lokalnego

a) A-6a skrzyowanie z drog podporadkowan wystkpujaca po obu stronach &
lub
Zespot Ustug Projektowych ,BUD-HOUSE” Kielce, listag 2012r.
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A-5 skrzyowanie drog &

5.2.4 na doj&dzie do skrzyzowania z przejazdem kolejowym(teren zamknrity PKP):

a) A-9 przejazd kolejowy z zaporami
b) B20 stop

c) G-1d stupek wskaikowy z trzema kreskami umieszczony po prawejnigrgezdni

d) G-1b stupek wskaikowy z dwiema kreskami umieszczony po prawejrs&gezdni E

e) G-1c stupek wskaikowy z jedr kreslky umieszczony po prawej stronie jezdni
Ls T
f) G-4 krzyz $w. Andrzeja przed przejazdem kolejowym wielotorowym &%

lub

G-3  krzy $w. Andrzeja przed przejazdem kolejowym jednotorowym b=

Znaki drogowe naley szczegétowo uzgodhiz Inwestorem.

6. Wjazdy na posesje — do granic wiasioi dziatki - 3 kplety w tym:

Konstrukcja nawierzchni wjazdéw na posesje przedatai nastpujaco:

e nawierzchnia kostka betonowa grgbiol0 cm lub inny zamiennik po uzgodnieniu z Inwestoriena zgod
pisemn Biura Projektow
* podsypka cementowo — piaskowa grét@ cm
» podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznibagci 10 cm
» piasek stabilizowany cementem Rm = 1,5 MPa gicid®cm
Nawierzchng ograniczono kragznikiem betonowym 20x30x100 cm ustawionym na podsypc

cementowo-piaskowej grubc 8 cm i tawie betonowej typu krakowskiego o wynaigh 35x35cm wykonanej z
betonu B-10. Krawznik wysokdciowo zréwnany z poziomem niwelety wjazdu obustienatazenie $cigcia
kraweznika na zewstrz drogi (ptaska cx¢ kraweznika przylega do projektowanej nawierzchftjeta czs$¢

kraweznika przylega do pasa zielonego pobocza).

6.1 Projektowane zjazdy na posesje.
a) nr ewid. dz. 785/1 wycznie za zgod Inwestora od strony dzialki 776 droga gruntowa L&7,0 m
(liczone od krawedzi drogi projektowanej)
- pas jezdny z kostki brukowej grudmd 8 cm szer. 5,0 m
- obrzera z krawgznika drogowego typu etkiego- betonowy 20x30x100 cm
- pobocza utwardzone gruntowe 2 x 0,5 m
- rura przepustg500 mm

- murki boczne-czotowe oporowe typowe betonowe Bpfiowe prefabrykowane

Zespot Ustug Projektowych ,BUD-HOUSE” Kielce, listag 2012r.
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- spadek 2 do 5% od drogi w kierunku dziatki

b) nrewid. dz. 774/1 w ramach zadania Lc=3,0 rfliczone od krawedzi drogi)
- pas jezdny z kostki brukowej betonowej szer.rB,0
- obrzera z kravgznika drogowego typu etkiego- betonowy 20x30x100 cm
- pobocza utwardzone gruntowe 2 x 0,5 m
- rura przepustg500 mm
- murki boczne-czotowe oporowe typowe betonowe Bgfiowe prefabrykowane
- spadek 2 do 5% od drogi w kierunku dziatki
Lokalizacja zjazdow na etapie realizacji w uzgodniez Inwestorem -Gmin
Pod zjazdami projektujecsprzepusty fi 500 mm.

7. Kanat technologiczny — teletechniczny.

Ustawa 0 wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekorkaayjnych z dnia 7 maja 2010 r. (Dz. U. Nr 106zp675) poprzez
zmiare ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985z. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 zzmd zmianami) natgyta na
zarzdcOw drég obowizek lokalizowania w pasie drogowym kanatu technioiogego w trakcie budowy lub przebudowy
drogi. W przypadku drogi gminnej jest to - na paslde art. 19 ust. 2 pkt. 4 ustawy o drogach publch - wéjt (burmistrz,
prezydent)), obowiek ten dotyczy drég krajowych oraz innych droglimainych, w tym drég gminnych.

Celem zachowania obowzujacych przepiséw prawa budowlanego w pasie drogowynrgjektuje si¢ na potrzeby
przysziej eksploatacji teletechniczny kanat technolgiczny po prawej stronie pasa drogowego w pobocoraz przeciw
skarpie rowu odwadniajacego przy krawedzi z jezdnia zgodnie z przepisami

7.1 Usytuowanie cigéw KTu w drodze (pasie drogowym)

7.1.1 Zasagljest, aby cigi KTu byty projektowane, w migrmoznasci, w sisiedztwie cigdéw telekomunikacyjnej
kanalizacji kablowej innych operatorbw ze wahl na wymagan tatwoi¢ wzajemnych powsizan
eksploatacyjnych tych sieci.

7.1.2 Szczegodlowe usytuowanie wynika z przeprowagao uzgodnig@ dokonywanych stosownie do procedur

opracowania i zatwierdzania projektu budowlaneguaussi uwzgédniat istniepce i projektowane usytuowanie
elementow innych ggéw uzbrojenia terenu.

7.1.3 Usytuowania i zabezpieczenia podano wszej tabeli.

Czes¢ pasa drogowego Punkt odniesienia Odlegtosé Gtebokosé¢ podstawowa Zabezpieczenia
podstawowa [m] [m]

Jezdnia Krawedz jezdni 1,0 dowolna (wg uzgodnienia)
Pobocze Krawdz jezdni 1,0 Rury RO, RS i WMR o
Pas rozdzielapy Krawedz jezdni 1,0 0,8 zwigkszonej grubgci
Row odwadniajcy Krawedz pobocza 1,0 scianek, tdma
Pas poza rowem Krawedz rowu 1,0 ostrzegawcza
odwadniagcym
Drzewa wzdta drég Lico pnia drzewa 2,0

7.2 Usytuowanie cigow KTu w ulicy
7.2.1 Przy projektowaniu gggoéw KTu w ulicy obowizuja zasady dotyerce gsiedztwa tych gigéw z chgami
telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej operator&.szczegolnéci usytuowanie aigéw KTu w trawniku

wynika ze szczeg6towych uzgodhim. in. z odpowiednim zagdem zieleni.

7.2.2 Zaleca siuktadanie eigoéw KTu w zaleénosci od typu zabudowy.

7.2.3 Usytuowania i zabezpieczenia podano wisaej tablicy.

Czes¢ pasa drogowego Punkt odniesienia Odlegtosé Gtebokosé¢ podstawowa Zabezpieczenia
podstawowa [m] [m]
Jezdnia Krawdz jezdni 0,5 dowolna(wg uzgodnienia,
Rury RO, RS i WMR o
Chodnik Krawdz jezdni 0,5 zwiekszonej grubsci
Trawnik Krawedz jezdni lub 0,5 0,8 scianek, tdma
chodnika ostrzegawcza

7.3 Usytuowanieciagéw KTu w poblizu linii kolejowej
7.3.1 Projektowanie gigéw KTu w pobliu linii kolejowej naley przeprowadzaw uzgodnieniu z zagzicg lub

witascicielem.

7.3.2 Usytuowania i zabezpieczenia podano wisaej tablicy

Zespot Ustug Projektowych ,BUD-HOUSE”
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Czesé linii kolejowej Odlegtosé¢ podstawowa Gtebokosé¢ podstawowa Zabezpieczenia
[m] [m]
Torowisko 2,2 od osi toru 1,5 od poziomu gtowkyrsy

Rury RO, RS i WMR o zwkszonej

Pobocze linii 0,5 od skraju pasa torowegp 0, padlomu gtéwki szyny grubdci scianek, tdma ostrzegawcza

7.4 Projektuje sk kanat technologiczny w pasie drogowym drogi gminrje
- zbiorcze studzienki kanatow teletechnicznych :
a) przy whczeniu do drogi nr 750

b) przy whczeniu do przejazdu kolejowego tereny PKP

¢) na skrzyowaniu drég lokalnych projektowanej drogi

- pokaczenie studzienek kanatow teletechnicznych

Przyjto kanat z tworzywa sztucznego PE-HD — karbowarmprzekroju235/200/17,5 mnezagkbienie rury min.

0,8 m.Lokalizacja kanatu technologicznego przedstawionoanrysunku 5. sytuacyjnym drogi.

7.5 Dane charakterystyczne projektowanego kanattechnologicznego :
7.5.1 Rury ostonowe RO

1) Wymiary §rednica zewegtrzna / grubéc scianki) - rury gtadkécienne:235/200/17,5 mm.
2) Rura wykonana z polietylenu pierwotnego (HD-PE).

3) Rura w odcinkach 6 m.

4) Kolor — zielony.

5) Oznaczenie na rurach, co 1 m napisy identyddeiproducenta i inwestora.

6) SzczegoOtowe parametry podano w wymaganiachmysosionowe RO.

7.5.1.1 Ospra rur RO

a) Zikczki rur (ZR) powinny zapewnia

- wodoszczeln& tzn. zabezpieczenie rur przed przenikaniem wodjepaenretrza,

- wodoszczeln& wysokotemperaturogtzn. zabezpieczenie rur przed przenikaniem dwiejrza wody gosgce;j
o temp. do ok.85°C.

b) Uszczelki rur (UR) powinny zapewiia

- wodoszczeln& tzn. zabezpieczenie rur przed przenikaniem wodjepaenretrza,

- wodoszczeln& wysokotemperaturogtzn. zabezpieczenie rur przed przenikaniem dwiejrza wody gogcej
o temp. do ok.85°C,

- szybki i niezawodny monta demonta uszczelnienia.

c) Szczegotowe parametry podano w wymaganiach pragsur

7.5.2 Rury — mikrorury MR1 i MR2.

7.5.2.1 MikroruraMR1 — mikrorura cienkécienna csrednicy zewatrznej 7,0 mm, 10,0 mmi 12,0 mm i
grubgasci $cianki od 0,75 do 1 mm do uktadania wagpkach prefabrykowanych@ednicy 40 5 mm.

a) Materiat: niskognieniowy polietylen o diej gestasci (HDPE), o podwyszonej wytrzymatéci mechanicznej
oraz odpornéci na oddziatywanigrodowiska.

- Wewretrzna warstwa — gtadka lub rowkowana z dodatkiemdka obniajacego wspotczynnik tarcia.

- Kolor mikrorur lub wyré@nika w postaci paska — wg tablicy koloréw w syseRIAL.

- Szczegdbtowe parametry podano w wymaganiach neokakalizaci.

7.5.2.2 MikroruryMR2 o érednicy - mikrorury grubgrienne csrednicy zewgtrznej 7,0 mm, 10,0 mmi 12,0 mm
oraz grubéci $cianki od 1,5 do 2,5 mm do uktadania wazkach prefabrykowanychdednicy 40 +5 mm

7.5.3 Wymagania na studnie kablowe
7.5.3.1. Typy studni kablowych
A) Typy — ze wzgldu na przeznaczenie w sieci kanalizacji kablowej

SKR - studnia kablowa rozdzielcza,
SKM - studnia kablowa magistralna,
SKO - studnia kablowa optymalna,
SK — studnia kablowa nietypowa,

Zespot Ustug Projektowych ,BUD-HOUSE” Kielce, listag 2012r.
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SKS - studnia kablowa szafkowa.

B) Rodzaje ze wzgHu na uktad @géw kanalizacji w studni:
P — przelotowa,

N — narana,

O - odgagzna.

C) Wielkosci ze wzgédu na liczls wprowadzanych rur:
1,2,4,6 ... liczba rur w jednej warstwie gtownezggu.

D) Wykonania

a) ze wzgidu na zasady konstrukcji i budowy:

M — monolityczna,

S — skfadana,

Z — murowana.

b) ze wzgtdu na typ ramy wiazu i oprawy pokrywy:
L1 - lekka pojedyncza,

L2 — lekka podwdjna,

CZ — ckzka zwykia.

7.5.4. Materialy do budowy studni

Materialy wyte do wytworzenia prefabrykatow studni kabloweyjpmy by¢ zgodne pod wzgtem rodzaju,
gatunku i wiaciwosci z okr&lonymi w dokumentacji technicznej producenta, z giy@nieniem nasgpujacych
ogolnych zalec&

7.5.4.1Beton zwykty klasy co najmniej C25/30 dla klasy iaialnasci A15 lub C35/45 dla klasy obgialnasci
B125 i wyzszych — dla zwigczen oraz klasy co najmniej C20/25 na korpusy studmg-PN-EN 206-1:2003.

7.5.4.2 Prety stalowe do zbrojenia betonug@dnicach od 4,0 do 5,5 mm épy gtadkie) wg normy PN-H-84023-
01:1989 oraz érednicach od 6,0 do 12,0 mm ¢pr zebrowane) wg PN—H 93220:2006.

3) Kruszywo mineralne do betonu, o frakcji do 16 taimdo 25 mm — wg PN-EN 12620+A1:2010.
4) Zeliwo szare wg PN-EN 1561:2000.
5) Zeliwo sferoidalne wg PN—EN 1563:2000.

7.5.4.3 Wymiary
Wymiary szczegbdtowe poszczegoélnych studni podamgymaganiach na studnie kablowe.

7.5.5. Wymagania ogélne

7.5.5.1 Zwieniczenia studni kablowych powinny odzna&s& odporndcia na nacisk z gory o warioi
minimalnej wyraonej w kiloniutonach:

a) 15 — dla powierzchni przeznaczonych agghie dla pieszych i rowerzystow;

b) 125 — dla drog i obszarow dla pieszych, powienzcéwnorzdnych, parkingéw lub terenéw parkowania
samochodéw osobowych;

¢) 250 — dla zwigczenr usytuowanych przy kragnikach w obszarze, ktéry mierzony éaany kraveznika mae
siega¢ w tor ruchu maksimum 0,5 m i w drggdla pieszych 0,2 m;

d) 400 — dla jezdni i drog (rownieiagéw pieszo-jezdnych), utwardzonych poboczy orazatisv parkingowych
dla wszelkich rodzajow pojazdéw drogowych.

7.5.5.2Zwienczenia studni kablowych powinny posiadawér do kontroli ewentualnej obecmow studni gazu
palnego.

7.5.5.3Na pokrywie studni powinno lByumieszczone trwale logo Zadcy drogi.

7.5.6 Usytuowanie i zastosowanie studni kablowych

7.5.6.1Usytuowanie studni SK powinno byaprojektowane:

— na kaicach ciagdéw kanatéw technologicznych KTp (studnie przepwsio

— na odcinkach prostoliniowych - jakogpednie punkty umaiwiajace zacigniccie kablaswiattowodowego
(studnie przelotowe) dlagtiéw KTul i KTu3 co maksymalnie 100 m,

— w punktach zatantiarasy, przy licznych zaktach trasy kanatéw kablowych - jakospednie punkty
umazliwiajgce zacigniccie kablaswiattowodowego (studnie natoe),

— w miejscach wskazanych przezikownikéw - przy rénych wskazaniach miejsce tych studni agle
wypaosrodkowa w uzgodnieniu z kytkownikami,
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— studnie naley lokalizowa w miejscach umdiwiajacych wykonanie zicz na kablacKkwiattowodowych z
zaparkowanego samochodu dostawczego, przy zapkahbliimie wikszych nk 15 m,
— w miejscach odgetien do przyhczy budynkow.

7.5.6.2Zastosowanie studni:

- SK1 - studnia kablowa umieszczana yo#nie na kécach cigéw kanatéw technologicznych pragkzeniowych
KTpsliKTps2.

- SKR1 - studnia kablowa rozdzielcza umieszczana na odchrzelotowych KTul i KTpl i przygzeniowych
KTps2 i KTps3.

- SKR2 - studnia kablowa rozdzielcza umieszczana na odchkozgaiznych KTul i KTpl i przelotowych
KTu2 i KTu2 oraz przyczeniowych KTps2 i KTps3.

- SKMP3 — studnia kablowa magistralna umieszczana na rezgalach cigéw KTu2 i KTp2 oraz jako studnia
podszafkowa.

- SKO-1 stosowana jako studnia 1-otworowa przelotowa, adgat narana lub kacowa.

- SKO-2 jako studnia 2-otworowa dla rur RO przelotowa labaana z maliwoscig dwustronnego odgetienia
lub 4-otworowa dla rur RS przelotowa lub nara z maliwosciag natazenia studni na wcZaiej utazone rury.

- SKO-4 jako studnia 4-otworowa dla rur RO przelotowa laibaana z maliwoscig dwustronnego odgetienia
lub 4-otworowa dla rur RS przelotowa lub nara z maliwosciag natazenia studni na wcZaiej utazone rury

8. Odwodnienie

Odwodnienie budowanejrogi gtownej projektuje si przy zatageniach i uwzglednieniu istnigjego
uksztattowania terenu oraz istniejacych parameteshnicznych - powierzchniowych poprzez nadanielkspa
podiuznych i poprzecznych jednostronnych w kierunku &jgmego rowu, z wykorzystaniem istniejch
miejscowych przepustéw pod depgParametry istnigcego rowu przydrimego pozostgj bez zmian przy
zachowaniu i dopasowaniu do projektowanej budovegidgminnej. W miejscach przekroczenia projektoveggme
odwodnienia z projektowarbudowvg drogi/ pasem jezdnym, chodnikiem / projektuje mizebudow istniegcego
uzbrojenia przy zachowaniu parametrow technicznyclprzepusty z rurzelbetowych srednicy @80 =>
odpowiednio P-1 ok. L=9,0m ze spadkiem min. i=1%kimunku naturalnego sptywu grawitacyjnego terenazo
z rur zelbetowychsrednicy 50 => odpowiednio P-2 ok. L=11,0m; P-3 bk9,00m oraz P-4 ok. L=9,50m

wszystkie ze spadkiem minum i=1%. w kirunku natoeglo sptywu grawitacyjnego terenu.

W miejscach budowanycyh rowéw pod wjazdami na sjes@rojektuje si przepusty z rur betonowych
srednicy @50 => P-5 ok. L=9,0m; z prefabrykowanymirkami czotowymi. Szczegdty konstrukcyjne przepust
przedstawiono dokumentacji wykonawcmgppracowania. Budowa rowdw nie wymaga stosowaniagsbw jak
dla drég nowo projektowanych rowéw przydngch, przepustow z uwagi na pzebugostanu istnigjcego
przepustow i rowu przydimego, ktérego patrametry techniczne nie ulggajpianie. Dla odwodnienia jezdni po
prawej stronie drogu patiz w kierunku terehnéw PKP projektuje siraweznik z elementow odwodnieniowych
na catej dtugéci tj. 250 m. Szczegotowy zakres lokalizacji odwiedhia naley uwzgkdnic przy realizacji robot
budowlanych. W odlegkziach ok 20-30 m usytuowano (KR) kratki odwod#ig na studniach odwadniajacych.
Wody opadowe ze studzienki odwadniajacej osadnikowsdporwadzone g bezpdrednio do rowu. Rowy
przydrazne obtay¢ betonowymi prwfanbrykatami np. Typughlobustronnie na catej diugm rowu na dnie rowu
przewidziano sciek betonowy szerokoi 20-30cm. Oskarpowanie wykohaw nawgzaniu do niwelety

projektowanej osi drogi ze spadkiem w kierunkuiggticego cieku wodnego.

9. Roboty ziemne

Roboty ziemne w bezgmedniej bliskdci istniegcego uzbrojenia uwidocznionego na planie sytuacwjny
wykona® r¢cznie, z zachowaniem szczegodlnej astisci i pod nadzorem pracownika zyikownika sieci

kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiegraz przedstawiciela Inwestora jak réwnie
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przedstawiciela Zagzlcy sieci.
Roboty ziemne obliczono w oparciu o przekroje pepene.

Bilans rob6t ziemnych wg oblicagrzedstawia gsinastpujaco:

» catkowita obgtos¢ drogi 831,786 m3
e ziemia do zdjcia wykop 578,12 mz
e ziemia do wypetnienia 197,64 m
* objetos¢ netto wykopu/nasypu 960,96 m3

Przybli zone warto sci materialdw do zabudowania dr. warto
obejmuje kosztorys inwestorski.

$ci szczegotowe

Materiat Obj eto $é [m3]

« Asfalt SC 38.006 + 10.636 = 48.64 2

» Asfolt KO 44508 + 13.295 = 57.80 3

* KR1lbeton B20 22.804 + 6.382 = 29.18 6

» Kostka B20 28.505 + 7.977 = 36.48 2

e kruszywo 43.707 +12.232 = 55.93 9

e opornik B15 5,701+ 1595 = 7.29 6

e podbudowa 4751+ 1.330 = 6.08 1

e podbudowa KR 237.539 + 66.476 = 30 4.015

e podbudowa ST 190.031+53.181 = 24 3.212

« stabilizacja 31.355+ 8.775 = 40.13 0
Total 649,907 +181.879 m % 831.786m 3

Nadmiar obgtosci gruntu naley odwiez¢ na odlegté¢ max. do 10 km, w miejsce wskazane przez Inwestora

uprzednio uzgodnionego z odpowiednimi organami adstrecji publicznej.

Uwagi koncowe

1. Roboty ziemne w bezgredniej bliskdci istniegcego uzbrojeniawykonaé recznie z zachowaniem
szczegolnej ostémosci i pod nadzorem wskazanym i wymienionym w opraaow np. pracownika
uzytkownika sieci. W szczegoltoi zalecenie to dotyczy kabli teletechnicznych plosgionych stosunkowo
ptytko, sieci gazowej posadowionych stosunkowo Kaytkabli elektroenergetycznych posadowionych
stosunkowo ptytko.

Calas¢ rob6t naley wykona zgodnie z obowizujagcymi przepisami brarowymi i BHP.

Prace budowlane prowadziodscistym nadzorem obstugi geodezyjne.

Linie rozgraniczajce pasa drogowego pokrywagie z linig czasowego zegia terenu niezfdnego do
realizacji inwestycji budowy drogi oraz przebudoinfrastruktury technicznej.

5. Wszelkie materialy zastosowane do wykonania robdblwlanych musgposiadé odpowiednie :

a) aprobaty techniczne

b) atesty

c) certyfikat np. ISO 9001:2000
d) gwarancje Producenta

6. Materialy przed zabudowaniem i zastosowani@mdlegaj akceptacji przez Zamawiggego i autora

opracowania. Formdopuszczenia materiatdw do zabudowania Wykonavetalilz Zamawiagicym na etapie

realizacji prac budowlanych przed ich zabudowanieaz zamowieniem / zakupieniem.
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7. Wyroby betonowe muszspetnid wymagania odpowiadgge normom i ich nowelizacjom np.:
-PN-EN 1338 : 2005 Betonowa kostka brukowa. Wyamsa i metody bada
-PN-EN 1339 : 2005 Betonowe piyty brukowe. Wymagannetody bada
-PN-EN 1340 : 2004 Kragzniki betonowe.
8. Realizag} robo6t prowadz zgodnie ze sztuk budowlam oraz w szczegoldai z STWIORB stanowidica

integralry czgé¢ opisu projektu budowlanego.

5. Obadanie geotechniczne gruntu

Dokumentagj niniejsz opracowano w celu okikenia warunkéw gruntowo-wodnych podéo
pod projektowas budowsy drogi na odcinku od dr 750 skemywanie w stroa kosciota sw. Rozalii i
Marcina , gmina Zagmiesk, powiat kielecki, wojewddztwéwietokrzyskie.
Opracowanie niniejsze spadzono w oparciu o:

1) Rozporadzenie Ministra Ochrony  Srodowiska, Zasobow Naturalnych
i Lesnictwa z dnia 23 sierpnia 1994r., poz. 444, ddigbkt (Dz.U. nr 93)

2) Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 wrzeia 1998r (Dz.
U. nr 126,poz. 839)

3) Rozporadzenie Rady Ministréw z dnia 14 maja 1999r. ( DZn43 poz. 430)

4) Instrukcje bada podiaza gruntowego budowli drogowych
i mostowych, opracowana przez Instytut Bad. Dripstow, W - wa 1999r.

5) Norme¢ PN-81/B-03020 i inne

6) Woyniki prac wiertniczo- badawczych

1. Polazenie terenu bada
Teren bad&d administracyjnie przynaly do gminy Zagnask, powiat kielecki, wojewddztwo
$wigtokrzyskie. Wiercenia geotechniczne wykonywane bwlymiejscowdci Sciegna, w miejscach
wskazanych przez Projektanta.

2. Budowa geologiczna
Utwory czwartorzdowe reprezentowaneg sna tym terenie gtdwnie przez grunty spoiste tasgi
gliniaste z okruchami piaskowca, gliny piaszczygteokruchami piaskowca, gliny zydle oraz
sporadycznie spotykacgpiaski pylaste. Starsze podéstanow tu ity i piaskowce triasowe.

3. Przebieg badaprzeprowadzonych na dokumentowanym terenie

Badanie terenowe wykonywano w dniu 12-03-20@wiercono 4 otwory badawcze delgbkasci 2,0

m kazdy. Podczas wykonywania wiercepobierano préby gruntéw do badanakroskopowych i
laboratoryjnych. Dla gruntéw spoistych tj. piaskégliniastych z okruchami piaskowcéw, glin
piaszczystych z okruchami piaskowcéw i glin gztych ( bezpérednio po wydobyciu prébek gruntu z
otworu wiertniczego) wykonywano prébne wateczkowama podstawie ktérych wykorzysigj
odpowiednie nomogramy oldlano stopié plastycznéci ,II” w/w gruntdéw. Dla piasku pylastego
wykonano analig sitowg, na podstawie ktorej okdleno granulagj przewierconych piaskéw. Ponadto
wykonywano wszystkie niezdne badania i obserwacje terenowe przydatne docowsmia niniejszej
dokumentacji.

4. Warunki geologiczno — itynierskie podiaa terenu bada
Wyniki prac wiertniczo — badawczych pozwalaja stwierdzeniegze na omawianym terenie wypujg w
przewadze grunty spoiste tj. piaski gliniaste zuckami piaskowca w stanie twardoplastycznym i
potzwartym, gliny piaszczyste z okruchami piaskowea stanie twardoplastycznym o stopniu
plastycznéci ,II” < 0,00. Z utworéw piaszczystych na tym terenie nawiro tylko piasek pylasty

Zespot Ustug Projektowych ,BUD-HOUSE” Kielce, listag 2012r.
Produkcja Handel Ustugi /Tel. 41 34 492 68/
str. 16



Budowa drogiSciegna ul. SPOKOJNA — Kaidt sw. Rozalii i Marcina gm. Zagitak

srednio zagszczony o stopniu zagzczania ,ID” = 0,50 (patrz otw. nr V). Misza¢ tego piasku
wynosi 0,60 m. Wyspuje on w g¢bokasci od 0,4 — 1,0.

5. Warunki wodne
Podczas wykonywania wiente  geotechnicznych tj. w dniu 12-03-2010r.
w zadnym z 4 odwierconych doetpokasci 2,0 m wody gruntowej nie nawiercono. Jednak dziquod
uwag: zarowno rodzaj wyspujacych na omawianym terenie gruntéw, jak réwnieh uklad w podtau
stwierdza si, ze naley sig liczy¢ z maliwoscia okresowego gromadzeniagsiwod opadowych,
szczegoblnie w okresach intensywnych i diugotrwahggadéw atmosferycznych lub gwattownych
roztopow wiosennych na stabo przepuszczalnym(piagkniaste z okruchami piaskowca) i
nieprzepuszczalnym ( gliny piaszczyste z okruchpraskowca, gliny zvézie i wietrzeliny gliniaste
z okruchami piaskowca) podio gruntowym wysipujagcym tuwz pod warstwy gleby ( otw. nr 1) lub
nasypem (otw. nr I, II, Il i IV).
Biorgc powyzsze pod uwagzaleca si przedsiwziecia odpowiednicrodkow zabezpieczagych.

6. Whnioski kaxcowe
Analiza wynikéw prac wiertniczo — badawczych pozavah stwierdzenig,e podige budowlane na tym
terenie stanowiw przewadze grunty spoiste tj. piaski gliniastakmuchami piaskowca, gliny piaszczyste
z okruchami piaskowca, wietrzeliny gliniaste z aitrami piaskowca oraz gliny zydte. Tylko w
otworze nr IV w gébokasci od 0,4 — 1,0 m nawiercono piasek pylasgdnio zagszczony. Wysipujace
na omawianym terenie w/w grunty spoiste 8 stanie twardoplastycznym i po6tzwartym. Catkowita
migzsza¢ tych utwordéw nie jest doktadnie znana, poniewdd gkbokdsci 2,0 m nie zostaly one
przewiercone do ggu.
Warunki gruntowe dokladnie omoéwiono w punkcie 5igjszego opracowania. Nale sie liczy¢ z
mozliwoscia okresowego zatrzymywania e¢siwdd opadowych na stabo przepuszczalnym i
nieprzepuszczalnym podio gruntowym wysipujacym tuz pod warstw gleby piaszczystej lub nasypu.
Orientacyjna wart& wspofczynnika filtracji k" wynosi:
- dla piaskéw pylastych ,k” = 3,0 m/dep
- dla piaskéw gliniastych ,k” = 2,0 m/deb
Pozostate grunty spoiste wyptijace na tym terenieagraktycznie nieprzepuszczalne. Wszystkie grunty
spoiste nawiercone otworami nr | — IV najelo gruntdw wysadzi nowych.
- wysadzinow&¢ i przetomowd¢ tych gruntéw jesgrednie do diej,
- skurczalné¢ , pecznienie i spgzyste podatn& jestsrednia do znacznej,
- kapilarng¢ niebezpieczna — i, = 1,2 m.
Normowa gébokas¢ ( wg normy PN-81/B-03020) przemarzanie gruntéw na
tym terenie wynosi Hz = 1,0 m.
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6. Infromacja BIOZ (BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO :
Budowa drogi gminnej pomiedzy msc.Sciegna i Zachetmie na odcinku od skrzgowania
drogo nr 750 do przejazdu kolejowego PKP przy kérielesw. Rozalii i Marcina Gmina
Zagnansk.

2. INWESTOR :
GMINA ZAGNA NSK — ZAGNANSK UL. SPACEROWA 8 26-050 ZAGNANSK

3. DOKUMENTACJE SPORZADZIL:
Z.U.P. ,BUD-HOUSE" Produkcja Handel Ustugi — 25-22 Kielce ul. Chabrowa 114

4. CZESC OPISOWA
Projektowana przebudowa ulicy :
- catkowita dtugosé jezdni projektowanej 243,00 m
- szerokd¢ jezdni projektowanej 5,00 m
- pobocza :
a) lewostronnie : jezdnia — chodnik — pobocze danii rozgraniczajacej
b) prawostronnie : jezdnia - row — pobocze do linirozgraniczajacej
- wjazd na posesje o statej szerokoi 5,0 mi zmiennej dtugéci 2,5 m do 4,0 mgredniej 3,50 m) do
linii rozgraniczaj gcej tren inwestycji projektowanego pasa drogowego.

a) lewostronnie — zjazd na poziomie projektowanejiwelety oraz istniejacego terenu bez rowu
odwadniajacego i lokalnych przepustéw pod zjazdem/wjazdem.

b) prawostronnie — zjazdy z uwzgddnieniem rowu odwadniajgcego z uktadem lokalnych
przepustéw pod zjazdami szerokgci statej 5,0 m

4.1. Na terenie inwestycji znajduje sifrastruktura techniczna i obiekty budowlane :

- sieZ wodochgowa

-projektowana siewodociagowa

- projektowana siekanalizacji sanitarnej

- linia energetyczna napowietrzna i kablowa
- sie¢ gazowa

4.2.Elementy zagospodarowania terenu stapogvzagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzisto :

- stupy napowietrzne linii energetycznej ys®dztwie prowadzonych roboét
- kable energetyczne
- sie¢ gazowasrednioprzna i niskopgzna

4.3.Przewidywane zageenie wysgpujace podczas realizacji rob6t budowlanych:

- mazliwo$¢ uszkodzenia przewoddw energetycznych niskiegocnigpi kablowych

- mazliwo$¢ uszkodzenia sieci i praydza gazowego

- mazliwo$¢ uszkodzenia stupow i linii energetycznej sppem mechanicznym

- mazliwo$¢ potrcenia pracownikow przez przegzajagce samochody przy wykonywanych pracach
budowlanych

- mazliwo $¢ wykrycia przedmiotéw trudnych do zidentyfikowamip. niewypaty, niewybuch
pozostatéci po Il wojnie.
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4.4.Przed rozpocxiem kadej pracy, a szczegolnie niebezpiecznej jak wyk&mrownik budowy musi
pouczy pracownikéw o mgliwosci wystpienia zagreenia zdrowia izycia przy wykonywaniu
powierzonej pracy.
Przy realizacji drogi kierownik wyznacza pas nighlly do zabezpieczenia rob6t budowlanych
poprzez oznaczenie $tag znakujca wskazujca iz teren jest wyjczony z ruchu pieszych,
samochoddw z wykzeniem pracownikéw budowy.

4.5.Srodkami technicznymi i organizacyjnymi zapobieggimi niebezpieczestwom wynikajcym z
wykonywanych robét budowlanych w strfach szczeggineagragenia g :

-wykonywanie rob6t ziemnych (wykop i nasyp) zgodmidokumentagj techniczi. Urobek uklada z

jednej strony wykopu w sposéb ustiviajgcy dogodny transport materiatow do robét budowldingp.

krawezniki, kostka brukowa itd.) oraz w razie wypadkuaizj zespotéw ratunkowych.

-w razie wysjpienia jakichkolwiek awarii stupéw energetycznychlaay przerwa roboty budowlane,

zabezpiecz§ teren awarii poprzez oznakowanie, ugurz rejonu awarii pracownikéw, zawiadaini

jednoczénie zaradce sieci Zaktad Energetyczny.

- w razie przerwania kabli energetycznych mglavykona wszystkie czynnei jak przy stupach

energetycznych z nibwoscig odcicia doptywu energii do uszkodzonych kabli.

- w razie wysipienia jakichkolwiek awarii i uszkod#esieci i przyhczy gazowych nalg przerwa

roboty i usugé¢ pracownikdw z obszaru zagenia, zawiadondi zarzdcg sieci Zaktad Gazowniczy.

-niewypaty i niewybuchy — o znalezieniu nafebezzwiocznie zawiadohiorgan samorgdu lokalnego

oraz policg. Teren znaleziska zabezpie¢zgma znakujca , ogrodzt, usunaé¢ pracownikéw z placu

budowy na odlegke bezpiecza.

-roboty w pasie drogowym winny Byoznakowane odpowiednio znakami drogowymi orazidabii

informacyjnymi, o zakresie niebezpieageva jakie mae nasipic.

4.6.Przed rozpoaxiem robét kierownik budowy musi spadzi¢c plan bezpieczestwa i ochrony
zdrowia zwany ,planem BIOZ" zgodnie z Rozpgizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r (DZ.U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126).

Projektowat:

inz. Ryszard Z. Fabrowaki e upr. bud. nr 27/66

inz. Anna Jakubczyk

mgr inz. Zbigniew Wojciechowski ..
( podpis)
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Zestawienie : Obliczenia konstrukcyjnych drogi
Raport z profile gtbwnego
Road Number 1 Name LINIA TRASOWANIA - (4)LTG

P.Zaczepienia Zmiana dRna Dlug.tuku Nachylenie

0.000 0.000 335.505

5.338 5.338 335.499 0.001 -0.11

8.562 8.562 335.616 0.001 3.62
18.726 18.726 335.280 18.725 03.3
34.239 34.239 336.427 0.001 7.39
42.311 42.311 336.615 0.001 2.32
49.990 49.990 336.729 0.001 1.49
63.939 63.939 337.555 0.001 5.92
71.351 71.351 337.950 0.001 5.33
91.435 91.435 338.841 20.000 434.
101.436 101.436 339.128 0.001 .882
104.009 104.009 339.202 0.001 2.88
106.581 106.581 339.182 0.001 .780
116.582 116.582 339.104 20.000 .780
137.744 137.744 340.919 0.001 8.58
152.709 152.709 341.642 0.001 4.83
160.273 160.273 342.185 0.001 7.17
165.249 165.249 342.657 0.001 9.48
171.417 171.417 343.175 0.001 408.
177.865 177.865 343.696 0.001 098.
183.783 183.783 344.120 0.001 A77
190.031 190.031 344.337

Pikieta punktu niskiego  5.338 flna 335.499

Pikieta punktu wysokiego  8.562Pikieta punkfysakiego 335.616
Pikieta punktu niskiego  15.146 &ina 335.494

Pikieta punktu wysokiego 104.009Pikieta punkiisekiego 339.202
Pikieta punktu niskiego 108.254fna 339.176

Vertical curve details

Road Number 3 Name LINIA TRASOWANIA - (1)LTP

String LINIA TRASOWANIA - (1)LTP

P.Zaczepienia Zmiana d’na Dlug.tuku Nachylenie
0.000 0.000 338.908

3.570 3.570 339.109 0.001 5.64
10.971 10.971 339.109 0.001 0.00
16.905 16.905 339.176 0.001 1.13
22.986 22.986 339.042 4.878 -2.21
27.793 27.793 339.109 4.424 1.40
33.206 33.206 339.378 4.424 4.96
35.833 35.833 339.176 0.001 -7.67
39.141 39.141 339.042 0.001 -4.06
44.393 44.393 339.076 0.001 0.65
49.713 49.713 338.639 0.001 -8.22
53.181 53.181 338.572

Pikieta punktu wysokiego  16.905Pikieta punkitsokiego 339.176
Pikieta punktu niskiego 23.535&ina 339.063
Pikieta punktu wysokiego  32.732Pikieta punkiisekiego 339.311
Pikieta punktu niskiego 39.141&ina 339.042
Pikieta punktu wysokiego  44.393Pikieta punkitsokiego 339.076
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