4. Konstrukcja wjazau do posesji
skala 1:50

4.1. Konstrukcja zjazdow do posesji (przekrdj 1-1)
Skala 1:50

Wymiary obrzeZa Wymiary obrzea
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warstwa écleraina z kostki betonowe] wibroprasowane] gr. 10 cm (czerwona) M.
podsypka cementowo - plaskowa gr. min 5 cm (1:4)
podbudowa z kruszywa {amanego stab. mechanicznie gr. 10 cm (0/31.5 mm)

warstwa kruszywa stab. mechanicznie gr. 15 cm (0/63mm)

_ warstwa gruntu stablizowanego cementem Rm=2.5 MPa gr. 10 cm

Istniejacy Zjazd

Obnizony kraw. bet. 15x22x100

warstwa plasku stabilizowanego cementem Rm=1.5 MPa gr. 5cm
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4. 2Konstrukcja zjazdow do posesji (przekroj 2-2)

skala 1:50

Istniejaca jezdnia

Konstrukcja nr 6

podsypka cementowo - plaskowa gr. min. 5 am (1:4)

podbudowa z kruszywa famanego stab. mechanicznie gr. 10 em (0/31.5mm)

warstwa plasku stablizowanego cementem Rm=1.5MPagr. 5cm

Wymiary kraweznika
jJak w szczegble "E' "

warstwa podbudowy kruszywa famanego stab. mechanicznle gr. 15 cm (0/63mm)

warstwa stabillzowanego kruszywa cementem Rm=2.5 MPa gr. 10cm .. osexT  PRZEBUDOWA GMINNEJ DROGI ki.D |Sksia
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