PRZEDMIAR ROBOT /KOSZTORYS OFERTOWY

1702/04_BRANA DROGOWA_Odbudowa nawierzchni -zakres gmina Wroctaw_v2

Lp. Nr spec. technicz. Wyszczegélnienie elementéw rozliczeniowych Jednostka llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 2 3 4 5 6 7
1 ODBUDOWA NAWIERZCHNI ZWIAZANA Z PRZEBUDOWA SIECI
1.1 NAWIERZCHNIE - ROZBIORKI
1.1.1 Nawierzchnie bitumiczne
1 D-01.02.04 Ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m 47,00 0,00
Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. $r. 6 cm
2 D-01.02.04 mechanicznie. Zatadunek i wywdz urobku na sktadowisko Wykonawcy [m2 145,70 0,00
z kosztami sktadowania/utylizacji
Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. do 8 cm
3 D-01.02.04 mechanicznie. Zatadunek i wywdz urobku na sktadowisko Wykonawcy |[m2 27,00 0,00
z kosztami sktadowania/utylizacji
Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. $r. 16 cm
4 D-01.02.04 mechanicznie. Zatadunek i wywdz urobku na sktadowisko Wykonawcy [m2 67,60 0,00
z kosztami sktadowania/utylizacji
RAZEM 1.1.1 Nawierzchnie bitumiczne 0,00
1.1.2 Nawierzchnie betonowe: kostka, beton
5 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z betonu m2 23,00 0,00
6 D-01.02.04 Rozebrar?ie nawie:rzchni z k(?stki betf)nowej - zjazdyi Oczyszczenie, m2 180,10 0,00
segregacja materiatu. Wywo6z materiatu na sktadowisko.
7 D-01.02.04 Rozebranlie nawie'rzchni z kastki bet?nowej - chodnivk. Oczyszczenie, m2 388,10 0,00
segregacja materiatu. Wywo6z materiatu na sktadowisko.
RAZEM 1.1.2 Nawierzchnie betonowe: kostka, beton 0,00
1.1.3 Nawierzchnie kamienne: kostka
8 D-01.02.04 Rozebrar?ie nawie:rzchni z k(?stki karrlliennej 18(20 - drogi. OczYszczenie, m2 67,00 0,00
segregacja materiatu. Wywo6z nadmiaru materiatu na sktadowisko.
9 D-01.02.04 Rozebranlie nawie'rzchni z kastki kamiennej 9/1'1. Oczyszczeniej, m2 1,50 0,00
segregacja materiatu. Wywo6z nadmiaru materiatu na sktadowisko.
RAZEM 1.1.3 Nawierzchnie kamienne: kostka 0,00
1.1.4 Nawierzchnie z kruszywa
10 D-01.02.04 Rozebranie podbud‘owy z kruszywa gr. 20 cm. Zaiadunek i }Nywéz‘ 2 67,00 0,00
urobku na sktadowisko Wykonawcy z kosztami sktadowania/utylizacji
Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 60 cm. Zatadunek i wywdz
11 D-01.02.04 urobku na sktadowisko Wykonawcy z kosztami sktadowania/utylizacji - |m2 23,50 0,00
nawierzchnia torowiska
RAZEM 1.1.4 Nawierzchnie z kruszywa 0,00
1.1.5 Trawnik
Roboty ziemne - korytowanie, wykopy, z transportem urobku
12 D-02.00.00 samochodami samowytadowczymi na sktadowisko Wykonawcy, z m3 432,52 0,00
kosztami sktadowania/utylizacji.
RAZEM 1.1.5 Trawnik 0,00
1.1.6 Podbudowy
Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 30 cm. Zatadunek i wywdz
13 D-01.02.04 urobku na sktadowisko Wykonawcy z kosztami sktadowania/utylizacji m2 67,60 0,00
14 D-01.02.04 Rozebranie podbud‘owy z kruszywa gr. 20 cm. Zaiadunek i }Nywéz‘ 2 180,10 0,00
urobku na sktadowisko Wykonawcy z kosztami sktadowania/utylizacji
Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm. Zatadunek i wywdz
15 D-01.02.04 urobku na sktadowisko Wykonawcy z kosztami sktadowania/utylizacji - |m2 389,60 0,00
chodnik, opaska
Rozebranie warstwy ulepszonego podtoza gr. 20 cm. Zatadunek i
16 D-01.02.04 wywdz urobku na sktadowisko Wykonawcy z kosztami m2 67,60 0,00
sktadowania/utylizacji
RAZEM 1.1.6 Podbudowy 0,00
1.1.7 Krawezniki, obrzeza - kamienne
Rozebranie kraweznikdw kamiennych szer. 12-15cm na tawie
17 D-01.02.04 beton'owej. Oczy_sz'cz’enie i segregac'ja materiatu. Zatadunek i w'ywéz 4,00 0,00
nadmiaru kraweznikow na sktadowisko Wykonawcy z kosztami
sktadowania/utylizacji
Rozebranie kraweznikdw betonowych na tawie betonowej. Zatadunek i
18 D-01.02.04 wywdz urobku na sktadowisko Wykonawcy z kosztami m 238,70 0,00
sktadowania/utylizacji
Rozebranie obrzezy betonowych 8x30cm, 6x20cm na tawie betonowe;j.
19 D-01.02.04 Zatadunek i wywdz urobku na sktadowisko Wykonawcy z kosztami m 252,20 0,00
sktadowania/utylizacji
Rozebranie $cieku z 1 rzedu kostki kamiennej 18x20. Oczyszczenie i
20 D-01.02.04 segregacja materiatu . Zatadunek i wywdz nadmiaru kostki na m2 40,68 0,00

sktadowisko Wykonawcy z kosztami sktadowania/utylizacji
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Rozebranie $cieku z 2 rzedow kostki betonowej 16x16cm. Oczyszczenie

21 D-01.02.04 i segregacja materiatu . Zatadunek i wywdz nadmiaru kostki na m2 18,11 0,00
sktadowisko Wykonawcy z kosztami sktadowania/utylizacji
RAZEM 1.1.7 Krawezniki, obrzeza - kamienne 0,00

1.1.8 Pozostate

22 D-01.02.04 Rozebranie bariery betonowej SP/IS-109 m 43,50 0,00

23 D-01.02.04 Demontaz stupkéw CITY szt. 7,00 0,00

24 D-07.05.01 Demontaz bariery: BB/IS-102 wg katalogu mebli miejskich m 21,00 0,00
RAZEM 1.1.8 Pozostate 0,00
RAZEM 1.1 NAWIERZCHNIE - ROZBIORKI 0,00

1.2 NAWIERZCHNIE - ODBUDOWA

1.2.1 Nawierzchnia bitumiczna [KR-4]

25 D-02.00.00 Prof{lowamfe i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 67,60 0,00
nawierzchni

2 D-04.05.01 Doprowadzenie podk,)za‘do nosnosci 100 MPa. Mieszanka kruszywowo m2 67,60 0,00
- cementowa z wytworni C3/4 <= 6,0MPa, gr. 25cm
Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o cigglym uziarnieniu

27 D-04.04.02 0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm. m2 67,60 0,00
E2>=160MPa

28 D-04.07.01 Meche-mlczr\e oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa podbudowy m2 67,60 0,00
ttuczniowej

29 D-07.01.01 Warstwa podbudowy zasadniczej - beton asfaltowy AC22P, gr. 10cm  |m2 67,60 0,00

30 D-04.07.01 Mechar\lczr\e oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa podbudowy m2 67,60 0,00
zasadniczej

31 D-04.07.01 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca - m2 67,60 0,00
beton asfaltowy AC16W, gr. 6 cm

32 D-04.07.01 M‘ec-hanllczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg warstwy m2 67,60 0,00
wigzacej

33 D-05.03.13 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa Scieralna m2 67,60 0,00
- beton asfaltowy SMA 11S, gr. 4 cm
RAZEM 1.2.1 Nawierzchnia bitumiczna [KR-4] 0,00

1.2.2 Nawierzchnia z kostki kamiennej 18/20

31 D-02.00.00 Prof{lowamfe i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 67,00 0,00
nawierzchni

35 D-04.05.01 Doprowadzenie podk,)za‘do nosnosci 100 MPa. Mieszanka kruszywowo m2 67,00 0,00
- cementowa z wytworni C3/4 <= 6,0MPa, gr. 25cm
Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o cigglym uziarnieniu

36 D-04.04.02 0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm. m2 67,00 0,00
E2>=160MPa

37 D-05.03.01 Warstwa wyréwnawcza z betonu drobnoziarnistego C16/20, gr. 3-5cm |m2 67,00 0,00

38 D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej 18/20 [starouzytecznej] m2 67,00 0,00
RAZEM 1.2.2 Nawierzchnia z kostki kamiennej 18/20 0,00

1.2.3 Nawierzchnia z kostki kamiennej 9/11cm

39 D-02.00.00 Prof{lowamfe i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 150 0,00
nawierzchni

0 D-04.05.01 Doprowadzenie pod,{oz-a do nosnosci 80MPa. Mieszanka kruszywowo - m2 150 0,00
cementowa z wytwdrni C1,5/2,0 <= 4,0MPa, gr. 15cm
Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu

41 D-04.04.02 0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm. m2 1,50 0,00
E2>=130MPa
Nawierzchnia z kostki kamiennej 9/11 starouzytecznej/nowej cigto-

42 D-05.03.01 tupanej na warstwie podsypki cementowo-piaskowej 1:2, gr. 4 cm. m2 1,50 0,00
Woypetnienie spoin kostki zaprawa cementowa "na mokro".
RAZEM 1.2.3 Nawierzchnia z kostki kamiennej 9/11cm 0,00

1.2.4 Nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej

43 D-02.00.00 Prof!lowam? i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 180,10 0,00
nawierzchni

24 D-04.05.01 Mieszanka kruszywowo - cementowa z wytworni C1,5/2,0 <= 4,0MPa, m2 180,10 0,00
gr. 15cm. E2>= 80 MPa
Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o cigglym uziarnieniu

45 D-04.04.02 0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm. m2 180,10 0,00
E2>=130MPa
Nawierzchnia z kostki betonowej 20x20x8cm kolor: grafit, na warstwie

46 D-05.03.23 podsypki z miatu kamiennego 0/5mm, gr. 3 cm. Wypetnienie spoin m2 180,10 0,00
ptytek drobnym piaskiem.
RAZEM 1.2.4 Nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej 0,00

(aE Nawierzchnia bitumiczna $ciezki rowerowej, Sciezki pieszo-

- rowerowej, chodnika

Profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwy konstrukcyjne

47 D-02.00.00 . ) m2 145,70 0,00
nawierzchni

48 D-04.05.01 Mieszanka kruszywowo - cementowa z wytworni C1,5/2,0 <= 4,0MPa, m2 145,70 0,00

gr. 15cm
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Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o cigglym uziarnieniu

49 D-04.04.02 0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm. m2 145,70 0,00
E2>=80MPa

50 D-04.07.01 Meche-mlczr\e oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa podbudowy m2 145,70 0,00
ttuczniowej
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca -

51 D-04.07.01 m2 145,70 0,00
beton asfaltowy AC16W, gr. 4 cm

52 D-04.07.01 M‘ec-hanllczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg warstwy m2 145,70 0,00
wigzacej

53 D-04.07.01 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa Scieralna m2 145,70 0,00
- beton asfaltowy ACS8S, gr. 4 cm
RAZEM 1.2.5 Nawierzchnia bitumiczna Sciezki rowerowej, sciezki 0.00
pieszo-rowerowej, chodnika !

1.2.6 Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej

54 D-02.00.00 Prof{lowamfe i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 388,10 0,00
nawierzchni

55 D-04.05.01 Mieszanka kruszywowo - cementowa z wytwoérni C1,5/2,0 <= 4,0MPa, m2 388,10 0,00
gr. 15cm
Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu

56 D-04.04.02 0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm. m2 388,10 0,00
E2>=80MPa
Nawierzchnia z kostki betonowej / ptytki betonowej gr. 8 cm, na

57 D-05.03.23 warstwie podsypki z miatu kamiennego 0/5mm, gr. 3 cm. Wypetnienie |m2 388,10 0,00
spoin ptytek drobnym piaskiem.
RAZEM 1.2.6 Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej 0,00

1.2.7 Nawierzchnia betonowa

58 D-02.00.00 Prof{lowamfe i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 23,00 0,00
nawierzchni

59 D-04.05.01 Mieszanka kruszywowo - cementowa z wytwoérni C1,5/2,0 <= 4,0MPa, m2 23,00 0,00
gr. 15cm. E2>= 80 MPa

60 D-04.05.01 Nawierzchnia z betonu cementowego C20/25 m2 23,00 0,00
RAZEM 1.2.7 Nawierzchnia betonowa 0,00

1.2.8 Nawierzchnia zjazdu bitumicznego

61 D-02.00.00 Prof{lowamfe i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 27,00 0,00
nawierzchni

62 D-04.05.01 Mieszanka kruszywowo - cementowa z wytwérni C1,5/2,0 <= 4,0MPa, m2 27,00 0,00
gr. 15cm. E2>= 80 MPa
Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu

63 D-04.04.02 0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm. m2 27,00 0,00
E2>=130MPa

64 D-04.07.01 Mechz'amczhe oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg podbudowy m2 27,00 0,00
ttuczniowej
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca -

65 D-04.07.01 m2 27,00 0,00
beton asfaltowy AC16W, gr. 8 cm

66 D-04.07.01 M'ec_han'|czne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg warstwy m2 27,00 0,00
wigzacej

67 D-05.03.13 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna m2 27,00 0,00
- beton asfaltowy AC 8S, gr. 4 cm
RAZEM 1.2.8 Nawierzchnia zjazdu bitumicznego 0,00

1.2.9 Nawierzchnia z kruszywa

68 D-02.00.00 Prof!lowam? i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 67,00 0,00
nawierzchni
Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o cigglym uziarnieniu

69 D-04.04.02 0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm. m2 67,00 0,00
E2>=80MPa

70 D-04.04.02 Nawierzchnia z miatu kamiennego 0/8mm, gr. 10cm m2 67,00 0,00
RAZEM 1.2.9 Nawierzchnia z kruszywa 0,00

1.2.10 Trawnik

1 D-02.00.00 Prof{lowamfe i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 2162,60 0,00
nawierzchni

72 D-02.00.00 Zakup i dow6z w miejsce wbudowania humusu m3 432,52 0,00

7 D-02.00.00 Rozscmlenlﬁ ziemi urodza.Jne! na terenie pfasllqm, plantowanie m2 2162,60 0,00
powierzchni gruntu - profilacja terenu (spadki)

74 D-09.02.01 Wykonanie trawnikéw m2 2 162,60 0,00

75 D-09.02.01 Okres pielegnacji, gwarancji - trawnik m2 2 162,60 0,00
RAZEM 1.2.10 Trawnik 0,00

1.2.11 Nawierzchnia z kruszywa - torowisko

76 D-04.05.01 :\Srstwa podbudowy z kruszyw tamanych - kliniec 4/31,5mm, gr. 30 m2 23,50 0,00

77 D-04.05.01 Warstwa podbudowy (pod podktadami) z ttucznia 31,5/63mm, gr. m2 23,50 0,00
20cm

78 D-04.05.01 Warstwa podbudowy (do gérnej powierzchni podktadu) z ttucznia m2 23,50 0,00
31,5/63mm, gr. 16cm

79 D-04.05.01 Nawierzchnie z kliica 20/31,5mm, gr. 15cm m2 23,50 0,00
RAZEM 1.2.11 Nawierzchnia z kruszywa - torowisko 0,00

1.2.12 El y liniowe

80 D-08.03.03 Krawezniki granitowe - starouzyteczne z wykonaniem taw betonowych 4,00 0,00
z betonu C12/15

81 D-08.01.01 Krawezniki betonowe 15x30cm z wykonaniem faw betonowych z 238,70 0,00

betonu C12/15 z oporem
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Sciek z 1 rzedu kostki kamiennej 18/20cm z wykonaniem taw

82 D-05.03.01 226,00 0,00
betonowych z betonu C12/15 m

83 D-05.03.01 Sciek z 2 rzeddw kostki betonowej 16x16x16cm z wykonaniem taw m 56,60 0,00
betonowych z betonu C12/15

84 D-08.01.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem taw m 252,20 0,00
betonowych z betonu C12/15 z oporem

85 D-08.01.01 Bariera betonowa PS/IS-109 m 43,50 0,00

86 D-07.02.01 Montaz s'_ﬂ'kaow blokujgcych typu: CITY o $r. 76mm - stupki z ot 7,00 0,00
demontazi

87 D-07.05.01 Montaz b_arlery: BB/IS-102 wg katalogu mebli miejskich - bariera z m 21,00 0,00
demontazu
RAZEM 1.2.12 Elementy liniowe 0,00
RAZEM 1.2 NAWIERZCHNIE - ODBUDOWA 0,00
RAZEM 1 ODBUDOWA NAWIERZCHNI ZWIAZANA Z PRZEBUDOWA 0@
SIECI !
RAZEM kosztorys 0,00
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