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Nr spec.
technicz.

Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych

Jednostka

llosé

Cena jedn.

Wartosé

2

3

4

6

PRZEBUDOWA INSTALACJI ODWODNIENIA NA TERENIE TERMIINALA
PALIW ORLEN (TP111)

Roboty rozbiérkowe

$-01.03

Demontaz istniejgcego kanatu drenazowego, komory. Elementy
kanatu do ponownego wbudowania.

0,00

$-01.03

Rozbidrka istniejgcego kanatu DN800 wraz z zatadunkiem, wywozem i
kosztem zagospodarowania mat. z rozbidrki; w poz. nalezy ujac
niezbedne roboty ziemne

0,00

$-01.03

Rozbidrka istniejgcego kanatu DN600 wraz z zatadunkiem, wywozem i
kosztem zagospodarowania mat. z rozbidrki; w poz. nalezy ujaé
niezbedne roboty ziemne

0,00

$-01.03

Rozbidrka istniejgcego kanatu DN200 wraz z zatadunkiem, wywozem i
kosztem zagospodarowania mat. z rozbidrki; w poz. nalezy ujac
niezbedne roboty ziemne

21,50

0,00

0,00

S-01.03

Zaslepienie kanatu DN600

szt

1,00

0,00

0,00

S-01.03

Zaslepienie kanatu DN200

szt

6,00

0,00

0,00

$-01.03

Rozbidrka istniejgcej studni/komory wraz z niezbednymi robotami
ziemnymi i kosztem zagospodarowania mat. z rozbidrki

0,00

RAZEM 1.1 Roboty rozbiérkowe

1.2

Roboty montazowe

$-01.02

Kanat z rur zeliwnych DN 800, wraz z wykopami, umocnieniem $cian
wykopu, podwieszeniem istniejgcego uzbrojenia, podsypka, obsypka,
zasypka gruntem z dowozu, z zageszczeniem wykopu, wywozem na
sktadowisko i kosztem zagospodarowania nadmiaru gruntu z wykopu,
préba szczelnosci, odwodnieniem wykopu.

17,40

0,00

0,00

$-01.02

Kanat z rur zeliwnych 600 wraz z wykopami, umocnieniem $cian
wykopu, podwieszeniem istniejgcego uzbrojenia, podsypka, obsypka,
zasypka gruntem z dowozu, z zageszczeniem wykopu, wywozem na
sktadowisko i kosztem zagospodarowania nadmiaru gruntu z wykopu,
préba szczelnosci, odwodnieniem wykopu.

12,70

0,00

0,00

10

$-01.02

Kanat z rur zeliwnych200 wraz z wykopami, umocnieniem $cian
wykopu, podwieszeniem istniejgcego uzbrojenia, podsypka, obsypka,
zasypka gruntem z dowozu, z zageszczeniem wykopu, wywozem na
sktadowisko i kosztem zagospodarowania nadmiaru gruntu z wykopu,
préba szczelnosci, odwodnieniem wykopu.

19,50

0,00

0,00

11

S-02.01

Studnia D1: DN1500 z betonu o klasie C35/35, XA3 z typowych
elementdéw prefabrykowanych taczonych na uszczelki, wraz z
wykopami, umocnieniem $cian wykopu, podwieszeniem istniejgcego
uzbrojenia, podsypka, obsypka, zasypka gruntem z dowozu, z
zageszczeniem wykopu, wywozem na sktadowisko i kosztem
zagospodarowania nadmiaru gruntu z wykopu, préba szczelnosci,
odwodnieniem wykopu.

szt

0,00

12

S-02.01

Studnia D2: DN2000 z betonu o klasie C35/35, XA3 z typowych
elementéw prefabrykowanych taczonych na uszczelki, wraz z
wykopami, umocnieniem $cian wykopu, podwieszeniem istniejacego
uzbrojenia, podsypka/podbudowa, obsypka, zasypka gruntem z
dowozu, z zageszczeniem wykopu, wywozem na sktadowisko i
kosztem zagospodarowania nadmiaru gruntu z wykopu, préba
szczelnosci, odwodnieniem wykopu.. Studnia wyposazona w
przeptywomierz kotnierzowy DN80O.

1,00

0,00

0,00

13

S-02.01

Studnia D3: DN2000 z betonu o klasie C35/35, XA3 z typowych
elementdéw prefabrykowanych taczonych na uszczelki, wraz z
wykopami, umocnieniem $cian wykopu, podwieszeniem istniejacego
uzbrojenia, podsypka, obsypka, zasypka gruntem z dowozu, z
zageszczeniem wykopu, wywozem na sktadowisko i kosztem
zagospodarowania nadmiaru gruntu z wykopu, préba szczelnosci,
odwodnieniem wykopu. Studnia wyposazona w pakiet lamelowy
separatora.

szt

0,00
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14

S-02.01

Studnia D4: DN1200 z betonu o klasie C35/35, XA3 z typowych
elementéw prefabrykowanych taczonych na uszczelki, wraz z
wykopami, umocnieniem $cian wykopu, podwieszeniem istniejacego
uzbrojenia, podsypka, obsypka, zasypka gruntem z dowozu, z
zageszczeniem wykopu, wywozem na sktadowisko i kosztem
zagospodarowania nadmiaru gruntu z wykopu, préba szczelnosci,
odwodnieniem wykopu.

szt

0,00

15

S-02.01

Studnia D5: DN1500 z betonu o klasie C35/35, XA3 z typowych
elementéw prefabrykowanych taczonych na uszczelki, wraz z
wykopami, umocnieniem $cian wykopu, podwieszeniem istniejacego
uzbrojenia, podsypka, obsypka, zasypka gruntem z dowozu, z
zageszczeniem wykopu, wywozem na sktadowisko i kosztem
zagospodarowania nadmiaru gruntu z wykopu, préba szczelnosci,
odwodnieniem wykopu.

szt

0,00

16

S-02.01

Otwarta komora na kanale drenazowym KD z betonu o klasie C35/35,
XA3 z elementdw prefabrykowanych wraz z wykopami, umocnieniem
$cian wykopu, podwieszeniem istniejacego uzbrojenia, podsypka,
obsypka, zasypka gruntem z dowozu, z zageszczeniem wykopu,
wywozem na sktadowisko i kosztem zagospodarowania nadmiaru
gruntu z wykopu, odwodnieniem wykopu.. W pozycji ujaé
wyposazenie komory, montaz barier zabezpieczajacych,
odwodnieniem wykopu.

szt

1,00

0,00

17

S-01.02

Montaz kanatu drenazowego (materiat z demontazu) z wykonaniem
warstwy podsypki, z uzupetnieniem w-wy filtracyjnej ze zwiru
16/32mm w geowtdkninie. Potgczenie ist. kanatu. Odwodnienie
wykopu na czas trwania robét.

kpl

0,00

18

$-01.02

Zakup i montaz - przepustnica DN200 PN10 z obudowa teleskopowg

kpl.

1,00

0,00

0,00

19

S-01.02

Zakup i montaz - zastawka kanatowa szandorowa szer. 60cm, wys.
70cm.

kpl.

1,00

0,00

0,00

20

S-01.02

Zakup i montaz - manszeta reperacyjna DN800

szt.

1,00

0,00

0,00

21

S-01.02

Podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 10cm

m2

2,40

0,00

0,00

22

S-01.02

Zabezpieczenie wtazu. Nawierzchnia z kostki kamiennej 9/11
starouzytecznej/nowej cieto-tupanej Wypetnienie spoin kostki
zaprawg cementowq "na mokro".

m2

2,40

0,00

RAZEM 1.2 Roboty montazowe

0,00

RAZEM 1 PRZEBUDOWA INSTALAC)JI ODWODNIENIA NA TERENIE
TERMIINALA PALIW ORLEN (TP111)

0,00

RAZEM kosztorys

0,00
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