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11.CZESC RYSUNKOWA

1. PZT — plan zagospodarowania terenu 1:500
2. PZT_OR — organizacja ruchu 1:500
3. PSD — plan sytuacyjno-drogowy 1:500
4. PK-1 — Przekrdéj konstrukcyjny 1:10
5. PK-2 — Przekrdéj konstrukcyjny 1:10
6. PK-3 — Przekrdéj konstrukcyjny 1:10
7. PK-4 — Przekrdéj konstrukcyjny 1:10
8. D1 — kraweznik najazdowy 1:5
9. D2 — kraweznik wystajgcy na tawie bet. z oporem 1:5
10. D3 — obrzeze betonowe 1:5
11. D4 — szczeg6t potaczenia z drogg gminng 1:5
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Budowa chodnika wzdtuz ul. Pawlickiej w Rakowcu

l. CZESC OPISOWA PROJEKTU

1. OPIS TECHNICZNY
1.1 Przedmiot inwestycji:

Lokalizacja: Rakowiec dz. 381, 395, 396, 402/4, 403, 406/4, Gmina Kwidzyn.

Przedmiot inwestycji: Budowa chodnika wzdtuz ul. Pawlickiej w Rakowcu.
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Cel opracowania:

Celem niniejszego opracowania jest budowa chodnika wzdtuz ul. Pawlickiej (drogi
powiatowe]) oraz wykonania oznakowanych przejs¢ dla pieszych przez droge powiatowgq i
gminng celem podwyzszenia bezpieczenstwa uzytkownikow przy dojsciu od przystanku do
budynkéw mieszkalnych w miejscowosci Rakowiec.

Zamiarem Zamawiajgcego jest budowa chodnika o szerokosci 1.5m o nawierzchni z
kostki betonowej gr. 6cm kolor grafit, szary i piaskowy oraz wykonanie przejsé dla pieszych
zgodnie z rys PZT.

Odprowadzenie wod opadowych poprzez wykonanie spadkdéw poprzecznych.

1.2 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

W obszarze oddziatywania inwestycji wystepuja:
* istniejgca droga powiatowa
e ciggi ruchu pieszych
e stniejgca droga gminna
* zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

Wierzchnig warstwe nawierzchni istniejgcej drogi powiatowej i gminnej stanowi
nawierzchnia asfaltowa. Istniejgce pobocze gruntowe o nawierzchni trawiaste;j.

1.3 Projektowane zagospodarowanie dziatki, terenu.

Projektuje sie budowe chodnika o szerokosci 1.5m, wykonanie przejs¢ dla pieszych
celem podwyiszenia bezpieczenstwa uzytkownikdéw przy dojsciu od przystanku do
budynkow mieszkalnych jednorodzinnych oraz wielorodzinnych w miejscowosci Rakowiec.

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 6cm kolor grafit i piaskowy (wyspa
separujgca przy przejsciu dla pieszych) na podsypce cementowo piaskowej gr. 4cm.
Warstwe konstrukcyjng stanowi podtoze z kamienia tamanego o frakcji 0-63mm gr. 15cm.
Nalezy wykona¢ warstwe odsgczajgcg piaskowq gr. 10cm. W miejscu zjazdow projektuje sie
nawierzchnie z kostki betonowej gr. 6cm kolor szary na podsypce cementowo piaskowej gr.
4cm. Warstwe konstrukcyjng stanowi podtoze z kamienia tamanego warstwa gorna o frakgcji
0-31,5mm gr. 8cmoraz warstwa konstrukcyjna z kamienia tamanego o frakcji 31,5-63mm gr.
20cm. Nalezy wykonac¢ warstwe odsgczajgcg piaskowa gr. 15cm.

Projektuje sie wykonanie kraweznika wystajgcego przy krawedzi istniejgcej drogi
powiatowej w miejscach wskazanych na PZT jako kraweznik betonowy wystajacy +10cm
ponad pow. istniejgcej drogi. Krawedz istniejacej drogi nalezy przecig¢ pita w celu jej
wyréwnania. Styk potaczenia miedzy kraweznikiem a nawierzchnig asfaltowg nalezy
wypetni¢ masg asfaltowa na gorgco. Przy przejsciach dla pieszych oraz w miejscu zanizenia
chodnika pod zjazdy projektuje sie kraweznik najazdowy zanizony w Swietle +2cm na tawie
betonowej. Projektuje sie obrzeze betonowe 8x20x100cm na tawie betonowe;.

Projektuje sie budowe chodnika wykorzystujac istniejgce spadki terenu.

1.4 Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania.

e Chodnik — kostka betonowa kolor grafit gr. 6cm 523,40m2
e Zjazdy/zanizenia chodnika — kostka bet. kolor szary gr. 6cm 78,34m?2
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¢ Wyspa separujgca — kostka bet. kolor piaskowy gr. 6cm 26,69m?2

* Kraweznik najazdowy 123,19mb
* Kraweznik wystajacy 48,33mb
®* Obrzeze betonowe 659,35mb

1.5 Informacje dotyczgce wpisu dziatki lub terenu do rejestru zabytkdw.

Wg. Gminnej Ewidencji Zabytkow obszar opracowania znajduje sie czesciowo w
granicach ,zabytkowego uktadu ruralistycznego wsi Rakowiec” (karta ewidencji zabytkéw nr
468/469).

1.6 Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej.
Brak zagrozen.

1.7 Dane o charakterze przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska i zdrowia uzytkownika.

Planowane zamierzenie inwestycyjne nie jest kwalifikowane do przedsiewziec
mogacych potencjalnie lub znaczgco oddziatywa¢é na Srodowisko w rozumieniu
Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dn. 09.11.2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywacd na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

1.8 Instalacje i uzbrojenie terenu.

. Sie¢ elektroenergetyczna —wystepuje,

J Sie¢ wodociggowa —wystepuje,

. Kanalizacja deszczowa — nie wystepuje,

. Kanalizacja sanitarna —wystepuje,

J Sie¢ gazowa — wystepuje,

. Instalacja telekomunikacyjna — wystepuje,

1.9 Informacje dotyczace obszaru oddziatywania projektowanego obiektu budowlanego

Przepisy prawa:
e Ustawa o drogach publicznych z 21 marca 1985r,
e Ustawa prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami),
* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich oddziatywanie
z dnia 2 marca 1999r.

§9.1. W celu zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeristwa ruchu drogowego
okresla sie nastepujgce warunki potaczen drdég, dopuszczalne odstepy miedzy
weztami lub skrzyzowaniami oraz warunki stosowania zjazdow, przy czym przez
odstep miedzy weztami lub skrzyzowaniami rozumie sie odlegtos¢ miedzy punktami
przecie¢ osi drog na sgsiednich weztach lub skrzyzowaniach — warunek spetniony,
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§155. Droga i urzadzenia z nig zwigzane powinny by¢ zaprojektowane i wykonane w
sposob:

1)utrudniajgcy rozprzestrzenianie sie pozaru lub innego miejscowego zagrozenia,
2)umozliwiajacy dostep stuzb ratowniczych do miejsca zdarzenia, o ktérym mowa w
pkt 1,

3)nie powodujacy wydtuzenia czasu dojazdu stuzb ratowniczych oraz nie ogranicza-
jacy dostepu do zaopatrzenia wodnego dla celdw ratowniczych — warunek spetniony,

§165. Obiekty i urzadzenia w pasie drogowym, przeznaczone dla uczestnikéw ruchu,
powinny zapewniaé bezpieczenstwo ich uzytkowania, w tym rowniez przez osoby
niepetnosprawne — warunek spetniony,

§177. Przy projektowaniu drogi powinno sie dgzy¢ do tego, aby w otoczeniu drogi
obliczeniowe poziomy hatasu i wibracji powodowane prognozowanym ruchem na
drodze nie przekraczaty wartosci dopuszczalnych okreslonych w przepisach
odrebnych — warunek spetniony,

§181. Przy projektowaniu drogi powinno sie dazy¢ do tego, aby w powietrzu w
otoczeniu drogi prognozowane stezenia substancji zanieczyszczajgcych emitowanych
przez pojazdy poruszajgce sie na drodze nie przekraczaty wartosci dopuszczalnych,
okreslonych w przepisach odrebnych — warunek spetniony,

§183. Przy projektowaniu i wykonaniu drogi powinno sie dgzy¢ do tego, aby nie
stanowita ona zagrozenia dla wodd podziemnych oraz nie pogarszata stanu
odbiornika, do ktorego jest odprowadzana woda z pasa drogowego, pod wzgledem
okreslonej dla niego klasy czystosci wéd — warunek spetniony,

§186. Przy projektowaniu i wykonaniu drogi powinno sie uwzgledniac
uwarunkowania przyrodnicze oraz dazy¢ do ograniczenia negatywnego wptywu
drogi na przyrode, krajobraz, grunty rolne i lesne w jej otoczeniu — warunek
spetniony,

§189. Przy projektowaniu i wykonaniu drogi oraz urzadzen z nig zwigzanych
powinno sie dazy¢ do zmniejszania ich negatywnego wptywu na podlegajace
ochronie elementy $rodowiska kulturowego, okreslone w ocenie oddziatywania
drogi na Srodowisko, opracowanej na podstawie przepisdw odrebnych — warunek
spetniony,

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji obejmuje dz. na ktérych prowadzona
bedzie inwestycja obreb Rakowiec dz. 381, 395, 396, 402/4, 403, 406/4 Gmina Kwidzyn.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczen dostepu do drogi
publicznej. Inwestycja nie powoduje ograniczenia dostepu do mozliwosci korzystania z
wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkdw tgcznosci przez osoby trzecie
w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na
dostep Swiatta dziennego do pomieszczenn przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania
techniczne oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z
hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
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2.0. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

2.1. Podstawa opracowania.

. Umowa z Inwestorem,

o Mapa do celédw projektowych sporzagdzona przez uprawnionego geodete,

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (z pdzniejszymi zmianami),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 poz. 1133),

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430),

. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r,
. Rozporzadzeni Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych,
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie

szczegoétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzanie,

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach,

. Obowigzujgce przepisy i normy,
. Wizja lokalna i pomiary terenowe,
2.2. Dane ogolne.

2.2.1 Dane i adres obiektu projektowanego:

Budowa chodnika przy ul. Pawlickiej w Rakowcu.
Rakowiec dz. 381, 395, 396, 402/4, 403, 406/4 Gmina Kwidzyn.

2.2.2 Nazwa Inwestora i jego adres:
Gmina Kwidzyn
Ul. Grudzigdzka 30, 82-500 Kwidzyn

2.2.3 Nazwa i adres jednostki projektowania:
Biuro Obstugi Inwestycji — Daniel tukianczyk
ul. Koszykowa 23B, 82-500 Kwidzyn
2.2.4 Dane projektanta:
Opracowat: inz. Daniel tukianczyk upr. bud. nr POM/0126/0WOK/06
2.3. Opis istniejgcego stanu nawierzchni drogowe;.
Wierzchnig warstwe nawierzchni istniejgcej drogi powiatowej i gminnej przy ktérych
projektowany jest chodnik stanowi nawierzchnia asfaltowa. Istniejgce pobocze gruntowe o

nawierzchni trawiaste;.
Projektowana inwestycja nie koliduje z istn. drzewami.
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2.4. Rozwigzania projektowe.

Projektuje sie budowe chodnika o szerokosci 1.5m, wykonanie przejs¢ dla pieszych
celem podwyiszenia bezpieczenstwa uzytkownikéw przy dojsciu od przystanku do
budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych oraz wielorodzinnych w miejscowosci Rakowiec.

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 6cm kolor grafit i piaskowy (wyspa
separujgca przy przejsciu dla pieszych) na podsypce cementowo piaskowe] gr. 4cm.
Warstwe konstrukcyjng stanowi podtoze z kamienia tamanego o frakcji 0-63mm gr. 15cm.
Nalezy wykona¢ warstwe odsgczajgcy piaskowa gr. 10cm. W miejscu zjazdow projektuje sie
nawierzchnie z kostki betonowej gr. 6cm kolor szary na podsypce cementowo piaskowej gr.
4cm. Warstwe konstrukcyjng stanowi podtoze z kamienia tamanego warstwa gorna o frakgcji
0-31,5mm gr. 8cmoraz warstwa konstrukcyjna z kamienia tamanego o frakcji 31,5-63mm gr.
20cm. Nalezy wykona¢ warstwe odsgczajgcg piaskowa gr. 15cm.

Projektuje sie wykonanie kraweznika wystajgcego przy krawedzi istniejgcej drogi
powiatowej w miejscach wskazanych na PZT jako kraweznik betonowy wystajgcy +10cm
ponad pow. istniejgcej drogi. Krawedz istniejgcej drogi nalezy przecig¢ pitg w celu jej
wyrownania. Styk pofgczenia miedzy kraweznikiem a nawierzchnig asfaltowg nalezy
wypetni¢ masg asfaltowa na gorgco. Przy przejsciach dla pieszych oraz w miejscu zanizenia
chodnika pod zjazdy projektuje sie kraweznik najazdowy zanizony w $wietle +2cm na tawie
betonowej. Projektuje sie obrzeze betonowe 8x20x100cm na tawie betonowe;.

Projektuje sie budowe chodnika wykorzystujgc istniejgce spadki terenu.

Projektuje sie wykonanie murku oporowego z gotowych elementéw typ ,L” o
wysokosci murku H=100cm. Elementy prefabrykowane murku uktadaé¢ na wypoziomowane
podtoze na podktadzie z chudego betony C8/10 o gr. 10cm. Murek od wewnetrznej strony
zaizolowac bitumicznie 2x oraz wykonac usztywnienie z preta fi 20mm

Projektuje sie montaz barierki zabezpieczajgcej na murku — barierka drogowa U-12a
dt. 2x1,5m — kolor z6tty.

Zestawienie powierzchni:

e Chodnik — kostka betonowa kolor grafit gr. 6cm 523,40m2
e Zjazdy/zanizenia chodnika — kostka bet. kolor szary gr. 6cm 78,34m?2
* Wyspa separujgca — kostka bet. kolor piaskowy gr. 6cm 26,69m?2
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Kraweznik najazdowy 123,19mb
Kraweznik wystajacy 48,33mb
Obrzeze betonowe 659,35mb

Parametry techniczne drogi powiatowe;:

Klasa drogi powiatowej -Z,
Szerokosc jezdni -50m,
Kategoria ruchu - KR3,
Predkos¢ projektowa -40 km/h,
Przekroj - uliczny,
Nosnos¢ podtoza -G1/G3,
Gtebokos¢ przemarzania gruntu -1.00 m,
Kraweznik betonowy jednostronny - brak

Parametry techniczne drogi gminnej:

e Klasa drogi wewnetrznej -D,

*  Szerokosc jezdni -4,0-50m,

e Kategoria ruchu - KR3,

e Predko$¢ projektowa -40 km/h,

*  Przekrdj - uliczny,

*  Nosnos¢ podtoza -G1/G3,

*  Gtebokos¢ przemarzania gruntu -1.00 m,

e Kraweznik betonowy obustronny - 15x30cm,
Chodnik:

warstwa Scieralna — kostka betonowa kolor grafit —gr 6 cm,

podsypka cementowo — piaskowa gr. 4cm,

podbudowa zasadnicza — kamien tamany o frakcji 0-63mm —gr 15cm,

podsypka filtracyjna o wspdtczynniku wodoprzepuszczalnosci  K>8m/dobe
wskazniku nosnosci CBR=25% oraz D15/dgs<5 — piaskowa — gr 10cm,

Razem 35cm.

Zjazdy/zanizenia w chodniku:

warstwa Scieralna — kostka betonowa kolor szary —gr 6 cm,

podsypka cementowo — piaskowa gr. 4cm,

podbudowa warstwa gorna — kamien tamany o frakcji 0-31,5mm —gr 8cm,
podbudowa zasadnicza — kamien famany o frakcji 31,5-63mm —gr 20cm,
podsypka filtracyjna o wspdtczynniku wodoprzepuszczalnosci  K>8m/dobe
wskazniku nosnosci CBR=25% oraz D15/dgs<5 — piaskowa — gr 15cm,

Razem 53cm.

Wyspa separujaca:

warstwa Scieralna — kostka betonowa kolor piaskowy —gr 6 cm,
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e podsypka cementowo — piaskowa gr. 4cm,
e podbudowa zasadnicza — kamien tamany o frakcji 0-63mm —gr 15cm,

* podsypka filtracyjna o wspdtczynniku wodoprzepuszczalnosci K=8m/dobe i
wskazniku nosnosci CBR=25% oraz D;5/dgs<5 — piaskowa — gr 10cm,
Razem 35cm

2.5. Odwodnienie.

Projektuje sie odwodnienie chodnika poprzez wyprofilowanie zgodnie z PSD.
2.6. Organizacja ruchu.

Projektuje sie wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z rys OR —
organizacja ruchu.
Znaki pionowe:

Znaki umocowuje sie na konstrukcjach wsporczych tj. stupkach, ramach. Stupki
konstrukcji wsporczych powinny mie¢ przekrdj kotowy lub eliptyczny. Nastepny znak
powinien by¢é umieszczony za poprzedzajgcym w odlegtosci co najmniej 10m. Tarcze
znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni. Odchylenie
tarczy znakdw powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni. Jesli znaki umieszczone sg na
tukach poziomych, odchylenie tarczy znaku nalezy skorygowal zaleznie od wielkoSci
promienia oraz jego kierunku.

i

a) na odcinku prostym b) na tuku poziomym w prawo ¢) na tuku poziomym w lewo
Znaki na drogach z poboczem nalezy umieszcza¢ tak, aby odlegto$¢ znaku od
krawedzi korony drogi byta nie mniejsza niz 0.5m. Odlegto$¢ znaku od jezdni mierzy sie w
poziomie od krawedzi jezdni do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku lub tablicy.
Odlegtosci znakow od krawedzi jezdni powinny by¢ zachowane rowniez w stosunku
do znakdw np. nakazu lub drogowskazow w ksztafcie strzaty ktére mogg by¢ umieszczane
réownolegle do krawedzi jezdni. Odlegtos¢ mierzy sie wowczas do powierzchni czotowej
znaku lub jego krawedzi w miejscu najblizszym jezdni.
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min. 0,50 - 9 0,50 +2,00
! T | kraweznik
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' tardni obocze .
| jezdnia Jp - : jezdnia b chodnik

F -
a) na drodze c) na ulicy

- /\

min. 2,00
min. 2,20 _

—

— —

Wysokos¢ umieszczenia znaku [m]

Kategorie znakéw
poza obszarami zabudowanymi w obszarach zabudowanych

A - ostrzegawcze
B - zakazu ?
C - nakazu min. 2,00
D - informacyjne min. 2,00 (2,20)"
F - uzupetniajace " (min.1,50) ®
G - dodatkowe przed przejazdami kolejowymi ¥

m

- tablice przeddrogowskazowe E-1
- drogowskazy tablicowe E-2 min. 1,00
- tablice szlakéw drogowych E-14 o

min. 2,00 (2,20)”
(min.1,00)°

m

- znaki szlaku drogowego E-15, E-16
- tablice kierunkowe E-13

- tablice migjscowosci E-17a, E-18a in. 2,00
- drogowskazy w ksztalcie strzaty - male E-4 min. &

- drogowskazy do obiektu E-5-E-12, E-19a-E-22

min. 2,00 (2,20)"- 2,50

E - drogowskazy w ksztalcie strzaly - duze min. 0,70 min. 0,70

Znaki umieszczone nad jezdnig ? min. 5,00 min. 5,00

Znaki umieszczone na lub za urzadzeniami
bezpieczeristwa ruchu ? 0,90-1,20 0,80-1,20

Projektuje sie stosowanie znakow nalezgcych do grupy S$rednie. Znaki drogowe
wykonane majg by¢ z blachy ocynkowanej gr 1.5mm z podwdjnie zaginang krawedzig. Tyt
znaku zabezpieczony farbg koloru szarego. Dla zapewnienia widocznosci znaku z odlegtosci
pozwalajgcej kierujgcemu pojazdem jego spostrzezenie, odczytanie i prawidtowg reakcje do
wykonania lic znakow nalezy uzy¢ folii odblaskowej typu Il

Podkfady znakéw tablicowych o wymiarach wiekszych niz 1500 x 1500 mm

wykonujemy w uktadzie segmentowym z paneli blachy stalowej ocynkowanej 1,5 mm lub z
blachy aluminiowej 2,0 mm. Panele sg o zmiennej szerokosci od 350 do 800 mm.
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Maksymalna dtugos$¢ panelu w jednym odcinku ( bez taczenia) - 3000 mm. Podtuine
krawedzie paneli sg podwdjnie zagiete ( 30 x 30 mm) a na drugim zagieciu znajdujg sie
otwory do mocowania uchwytéw uniwersalnych.

Mocowanie znaku na stupku nastepuje uchwytem uniwersalnym o zmiennej
$rednicy od 50 mm do 60 mm.

Rodzaj materiatu Grubosé Okres trwatosc
mm rok/lata

Farba rozpuszczalnikowa 03-08 * 1-2
Farba wodorozciericzalna 0,3-0,6 » 1
Farba chemoutwardzalna 0,5-0,8 3
Masa chemoutwardzalna do natrysku 0,3-0,8 3
Masa chemoutiwardzaina do naktadania 1,8-3,0 4
Masa termoplastyczna do naktadania 25-35 5
Masa termoplastyczna do natrysku 1,0-1,5 3
Odblaskowa tasma prefabrykowana przyklejana na podktad 1,0- 3,0“) 4
Odblaskowa tasma prefabrykowana wbudowana w nowg warstwe 1,0 - 3,0 s
$cieralng w ostatnim cykiu watowania

") Grubos$é warstwy mierzona na mokro, po wyschnieciu zmniejsza sie o 40—50 %.
") Grubos$é warstwy bez uwzglednienia garbéw dla tasm profilowanych.

Zestawienie znakow:
* znaki projektowane:
Znaki pionowe:
> D6 —szt. 6,
Znaki poziome:
» P-10 - przejscie dla pieszych — 3x25m2,
» P-17 — przystanek dla autobusow,

e znaki istniejgce:
Znaki pionowe:
D15 —szt. 1 — do przestawienia zgodnie z OR,
D40 —szt.1,
D41 —szt. 1,
A7 —szt. 2,
U-18b — 1szt,

VVVYVYY

3.0. Uwagi i zalecenia.

Roboty powinny by¢ wykonane przez firme wyspecjalizowang i prowadzone pod nadzorem
osoby posiadajgcej wymagane przepisami uprawnienia budowlane.
Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami
bhp. Materiaty uzyte podczas budowy muszg byé dopuszczone do stosowania w
budownictwie i posiada¢ aprobaty lub deklaracje zgodnosci wymagane przepisami prawa
budowlanego.

Rozpoczecie robdt nalezy zgtosi¢ wszystkim uzytkownikom istniejgcego uzbrojenia
terenu.

Opracowat:

Daniel tukianczyk
upr nr POM/0126/0WOK/06
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