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SST. 01.01. ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z robotami ziemnymi dla inwestycji pn.: ,,BUDOWA BUDYNKU
TEZNI Z INHALATORIUM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGLEGO TERENU
PARKOWEGO "EKO- ZAKATEK" ORAZ STANOWISKIEM LADOWANIA POJAZDOW
ELEKTRYCZNYCH”

1.2. Zakres stosowania SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczace wykonania robot zwigzanych z robotami ziemnymi dla inwestycji
. BUDOWA BUDYNKU TEZNI Z INHALATORIUM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGLEGO
TERENU PARKOWEGO "EKO- ZAKATEK" ORAZ STANOWISKIEM EADOWANIA POJAZDOW
ELEKTRYCZNYCH”

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych:
- zdjecie 1 sktadowanie darni i humusu,
- wyrdwnanie terenu,
- uzupehienie miejsc zaplanowanych pod trawnik ziemig urodzajna,
- wykonanie korytowania pod projektowane nawierzchnie.
- wykonanie wykopdw pod pozostate roboty towarzyszace (studnia, zbiornik na solankg, fundamentowania)
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.
Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spelniajagca warunki statecznos$ci i odwodnienia.
Wysoko$¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu - rdznica rzgdnej terenu i rzgdnej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.
Wykop plytki - wykop, ktérego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop $redni - wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nieokreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty. Grunt skalisty -
grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach, ktdrego probki nie wykazuja zmian objgtosci ani nie
rozpadaja si¢ pod dziataniem wody destylowanej; maja wytrzymalo$¢ na $ciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga
uzycia srodkéw wybuchowych albo narzgdzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a niewykorzystanych do budowy nasypow.
Wskaznik zaggszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okre§lona wg wzoru:

Is =Pd/Pdsp
gdzie:
Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m3p ),
Pds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, stuzaca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3p )
Wskaznik roéznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno§¢ gruntdéw niespoistych, okreslona wg
Wwzoru:

U=d60/d10
gdzie:
d60 - srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).
Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$§¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

10=E2/E1

gdzie:
El - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-
S 02205:1998
E2 - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-
S 02205:1998 1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot Ogolne wymagania dotyczace robot podano w 0ST
»Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Uwaga: Tam gdzie w dokumentacji projektowej, technicznej, specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robdét oraz w przedmiarach robot zostalo wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy,
producent, dostawca) urzadzen, materialow, parametréow lub rozmiaréw, dopuszcza si¢ oferowanie
urzadzen, materialow i rozwiazan o réwnowaznych parametrach i rozmiarach, pod warunkiem, ze
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zapewnia one uzyskanie rozwiazan o parametrach i rozmiarach nie gorszych od zalozonych w wyzej
wymienionych dokumentacjach. W przypadku zastosowania materialéw, urzadzen lub rozwiazan
réwnowaznych, nalezy poda¢ miejsca zainstalowania materialéw, urzadzen i rozwiazan réwnowaznych
oraz dolaczy¢ wlasciwa dokumentacje techniczna wumozliwiajaca Zamawiajacemu zbadanie
réwnowaznosci i zaakceptowania zaproponowanych materialow, urzadzen i rozwigzan.

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw

Ogo6lne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST ,,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do budowy. Grunty przydatne do budowy moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy
stanowia nadmiar objgtosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera (dalej zamiennie:Inspektora / Inwestora).
Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objgtosci robot ziemnych,
zostaly za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz
budowa lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowazne;j
objetosci gruntow przydatnych ze zrodet wlasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy, powinny by¢ wywiezione i zutylizowane przez Wykonawcg, o ile
nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntdw,
ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST ,,Wymagania og6élne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystgpujacy do wykonania koryta i profilowania podloza powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nast¢pujacego sprzgtu:
- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem;
Inzynier moze dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych
— drobny sprzet reczny (topaty, szpadle, mtotki, noze)
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wlasciwosci gruntu podtoza.
3.3. Sprzet do robdt ziemnych
Wykonawca przystgpujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzgtu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, ta§mociagi itp.),
- sprzgtu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport ziemi urodzajnej

Wybor $rodkoéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwickszenie odleglo$ci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaty wezesniej zaakceptowane
na pi$mie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST ,,Wymagania dotyczace wtasciwosci wykonania robot” pkt 5.
5.2. Dokladno$¢ wykonania

Roéznica w stosunku do projektowanych rzednych nie moze przekracza¢ + 1 cm i -2 cm. Spadki podiuzne i
poprzeczne okreslone w dokumentacji projektowej powinny by¢ zachowane z doktadnoscig +0,5% 1-0,5%

5.3. Odklady

5.3.1. Warunki ogélne wykonania odkladow
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Roboty omoéwione w tym punkcie dotycza postgpowania z gruntami lub innymi materiatami, ktére zostaty
pozyskane w czasie wykonywania wykopow, a ktore nie beda wykorzystane do budowy nasypéw oraz innych
prac zwigzanych z trasg drogowa.

Grunty lub inne materiaty powinny by¢ przewiezione na odklad, jezeli:

a) stanowig nadmiar objg¢tosci w stosunku do objetosci gruntéw przewidzianych do wbudowania,

b) sa nieprzydatne do budowy nasypoéw oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych z budowg trasy
drogowej,

¢) ze wzgledu na harmonogram robdt nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie
materiatdéw pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca moze przyja¢, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkow tylko wowczas, gdy zostato to
jednoznacznie okreslone w dokumentacji projektowej, harmonogramie rob6t lub przez Inzyniera.

5.3.2. Lokalizacja odkladu

Jezeli pozwalajg na to wilasciwosci materialow przeznaczonych do przewiezienia na odklad, materiaty te
powinny by¢ w razie mozliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania dotow 1 sztucznych wyrobisk
oraz do ewentualnego poszerzenia nasypow. Roboty te powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa i odpowiednimi zasadami, dotyczacymi wbudowania i zaggszczania gruntdéw oraz wskazowkami
Inzyniera.

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub przez Inzyniera. Jezeli miejsce
odktadu zostato wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera. Niezaleznie od tego,
Wykonawca musi uzyska¢ zgode wlasciciela terenu. Jesli odktad zostanie wykonany w nieuzgodnionym miejscu
lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on usunigty przez Wykonawce na jego koszt, wedtug wskazan
Inzyniera. Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajace z ewentualnych uszkodzen §rodowiska naturalnego
wskutek prowadzenia prac w nieuzgodnionym do tego miejscu, obcigzaja Wykonawce.

5.3.3. Zasady wykonania odkladow

Wykonanie odktadow, a w szczegolnosci ich wysoko$¢, pochylenie, zageszczenie oraz odwodnienie powinny
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub SST. Jezeli nie okreslono inaczej, nalezy
przestrzegac ustalen podanych w normie PN-S-02205:1998 to znaczy odktad powinien by¢ uformowany w
pryzme o wysokosci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%.

Odktady powinny by¢ tak uksztaltowane, aby harmonizowaty z otaczajacym terenem. Powierzchnie odktadow
powinny by¢ obsiane trawa, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na uzytki rolne lub lesne,
zgodnie z dokumentacja projektowa.

Odspajanie materialu przewidzianego do przewiezienia na odklad powinno by¢ przerwane, o ile warunki
atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiaja jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformulowanymi
w tym zakresie w dokumentacji projektowej, SST lub przez Inzyniera.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawca powinien upewnic¢ sig, ze spetnione sg warunki okreslone w
punkcie 5.4. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odktad przez Wykonawce, zajdzie koniecznosc¢
dowiezienia gruntu do wykonania nasypow z ukopu, to koszt tych czynnosci w catosci obcigza Wykonawcg.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca si¢, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuja zanizenia poziomu w podlozu przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na glebokos¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢é
dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowiazujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do
uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwg do uzyskania wartoSci wskaznika
zaggszcezenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé rowniarki. Scigty grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania.

Wilgotno$¢ gruntu podloza podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -
20% do +10%.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony powinien by¢ zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.
W przypadku gruntéw, dla ktérych nie mozna okres$li¢ wskaznika zaggszczenia nalezy okresli¢c wskaznik
odksztalcenia 10, zgodnie z norma PN-S-02205:1998.
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6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy niespetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostana
odrzucone. Jesli materialy niespelniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystapienie Wykonawcy,
Inzynier moze uzna¢ wadg za niemajacg zasadniczego wptywu.

6.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne i podtuzne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows z tolerancjg +/- 0,5%

6.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm, a w przypadku remontu umocnien brzegéw rzedna powinna by¢
dostosowana do juz istniejacej palisady drewniane;.

6.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz +/- 3 cm

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedlug pkt 7.

Cena wykonania robdt obejmuje:

- usunigcie darni — m2

- sktadowanie ziemi urodzajnej — m3

- wykonanie wyrownania terenu — m2

- zageszczenie nasypow — m3 - wywiezienie urobku z wykopow — m3

10. PRZEPISY ZWIAZANE
e PN-S-02205:1998
e PN-B 04481:1988
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SST. 01.02. ROBOTY FUNDAMENTOWE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot budowlanych dla inwestycji pn.: ,BUDOWA BUDYNKU TEZNI Z INHALATORIUM WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGLEGO TERENU PARKOWEGO "EKO- ZAKATEK" ORAZ
STANOWISKIEM EADOWANIA POJAZDOW ELEKTRYCZNYCH”

1.2. Zakres stosowania SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczace wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem rob6t budowlanych
dla inwestycji pn.: ,,BUDOWA BUDYNKU TEZNI Z INHALATORIUM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
PRZYLEGLEGO TERENU PARKOWEGO "EKO- ZAKATEK" ORAZ STANOWISKIEM EADOWANIA
POJAZDOW ELEKTRYCZNYCH”

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

¢ wykonaniem fundamentowania budowli:

- t¢zni solankowe;j,

¢ wykonaniem fundamentowania urzadzen zagospodarowania terenu:

—elementow matej architektury: fawki, urzadzenia edukacyjne

—podestu drewnianego,

—studni solankowej

¢ wykonaniem fundamentowania obrzezy (fawa betonowa ) dla nawierzchni chodnikowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Skladniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement

a) Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg
normy PN-EN 197-1:2012.

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-EN 197-1:2012 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji wymaga sig,
aby cementy te charakteryzowaty si¢ nast¢pujacym sktadem:

- zawarto$¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- zawarto$¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) ponizej 7%

- zawartos¢ alkaliow do 0,6%

- zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywne do 0,9%

- zawarto$¢ C4AF + 2C3 A (zalecane) ponizej 20%

¢) Opakowanie

Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg.

Na workach powinien by¢ umieszczony trwaly, wyrazny napis zawierajacy nast¢pujace dane: -oznaczenie
-nazwa wytworni i miejscowosci

-masa worka z cementem

-data wysylki

-termin trwalos$ci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowal cementowagony i cementosamochody wyposazone we Wwsypy
umozliwiajgce grawitacyjne napeinianie zbiornikéw i urzadzenie do wyladowania cementu oraz powinny by¢
przystosowane do plombowania wsypow i wysypow.

d) Swiadectwo jakosci cementu



BUDOWA BUDYNKU TEZNI Z INHALATORIUM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGLEGO
TERENU PARKOWEGO "EKO- ZAKATEK" ORAZ STANOWISKIEM LADOWANIA POJAZDOW ELEKTRYCZNYCH”
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — OST- Ogdlna specyfikacja techniczna

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza kontroli jakosci.

e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

f) Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu

-Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:2016, PN-EN 196-
3:2016 i PN-EN 196-6:2019, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2012.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami badan cementowni obejmuje
tylko badania podstawowe.

-ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie kontroli
obejmujacej:

-oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:2016, PN-EN 196-3:2016 i PN-EN 196-6:2019

-oznaczenie zmiany objgtosci wg PN-EN 196-1:2016, PN-EN 196-3:2016 i PN-EN 196-6:2019

-sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w
wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

g) Magazynowanie i okres skladowania

-Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

-dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokow przed opadami) lub
magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i §cianach)

-dla cementu luzem:

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe Iub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zatladowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci
cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaré6w poziomu cementu, wlazy do
czyszczenia oraz klamry na zewngtrznych $cianach).

Podloza sktadoéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed
$ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest
od miejsca przechowywania.

-cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

-10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

-po uplywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.
-kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jako$ci powinno by¢ przechowywana w sposob
umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

2.1.2. Kruszywo

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 12620+A1:2010, z
tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

3/4 odleglosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

ksztaltu ziaren wg PN-EN 933-4:2008,

zawartosci pytéw mineralnych wg PN-EN 932-3:1999.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrolg
wilgotnos$ci kruszywa wg PN-EN 1997-1:2008 i statosci zawartosci frakcji 0-2mm.

2.1.2 Woda zarobowa wymagania i badania

Wymagania dotyczace wody zarobowej do produkcji betonu zawarte s3 w normie PN-EN 1008:2004 ,,Woda
zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu,
w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.”

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sig stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

-napowietrzajacym,

-uplastyczniajacym,

-przys$pieszajacym lub opdzniajacym wigzanie.

Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych:

-napowietrzajaco uplastyczniajacych,

-przys$pieszajaco uplastyczniajacych.
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Domieszki do betonéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drog i
Mostow oraz posiadaé atest producenta.

2.2. Wymagania do betonu

C20/25 W8 dla wykonania ptyty fundamentowej wodnego placu zabaw i niecki odcinkow sztucznej rzeki,
C16/20 dla wykonania fundamentowania elementow poszczegolnych stref rekreacji i elementow mate;j
architektury,

C12/15 dla wykonania tawy pod obrzeza,

C8/10 dla wykonania podktadu placu zabaw i niecki odcinkéw sztucznej rzeki oraz podbudowy pod
nawierzchnie ciggéw pieszych z kostki.

Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206+A1:2016-12

Nasigkliwos$¢ nie wigksza jak 4%

Mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%, spadek wytrzymalosci nie wigkszy od 20% po 150
cyklach zamrazania i rozmrazania.

Wymagania ogolne wg PN-EN 206+A1:2016-12.

2.3. Stal zbrojeniowa

Do zbrojenia konstrukeji pretami wiotkimi stosuje si¢ stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowe;.
Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknigé, pgcherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pgknigcia widoczne gotym
okiem.

2.4. Drut montazowy

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

2.5. Podkladki dystansowe

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub odpowiednich tworzyw
sztucznych. Podktadki dystansowe musza by¢ przymocowane do pretow.

2.6. Deskowania

Deski szalunkowe o grubosci 25-40 mm lub prefabrykowane systemy szalunkowe.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2 Sprzet uzywany do robot budowlanych

Sprzet uzywany do robot budowlanych objetych specyfikacja powinien spetlnia¢ wymagania obowigzujgce w
budownictwie ogdlnym, wymagania BHP i by¢ sprawny. Sprzet podlega kontroli przez osoby odpowiedzialne za
BHP. Osoby obstugujace sprzet winny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

4.2.1. Srodki do transportu betonu

mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami). ilo$¢
,»gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem
-odlegltosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
4.2.2. Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dhuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

Zalecenia ogdlne:

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206+A1:2016-12.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.2. Wykonanie deskowania.

Deskowania dla podstawowych elementow konstrukcji nalezy wykona¢ wedtug projektu technologicznego
deskowania, projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej. Konstrukcja deskowan powinna by¢
sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikow.
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Deskowania zaleca si¢ wykonywac¢ z desek szalunkowych o grubosci 25-40 mm lub z prefabrykowanych
systemow szalunkowych.

Do betonowania w wykopach bez deskowania -przed ulozeniem betonu nalezy uformowac i wygtadzi¢ skarpy i
dno formy ziemnej oraz recznie usungé luzng ziemie.

5.2.1.Przygotowanie powierzchni deskowan

Wszystkie powierzchnie deskowan majace wchodzi¢ w kontakt z betonem przed przystapieniem do prac
opisanych ponizej powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone z pozostatosci wezesniejszego betonu, brudu i
innych zanieczyszczen powierzchniowych. Nie wolno powtdrnie uzywaé deskowan o zniszczonej powierzchni.
Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usunaé wszelkie zluszczenia stali i inne pozostatosci metali.

Przed zainstalowaniem plyty maja by¢é pokryte $rodkiem zapobiegajacym przywieraniu betonu. Srodek ten nie
powinien zmieniaé¢ barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien by¢ toksyczny.

5.2.2.Rozbieranie deskowan

Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem usuwania szalunkow.

Deskowania wykonywanych elementow powinny pozosta¢ na miejscu, do czasu gdy beton osiggnie
wytrzymato$¢ 28-dniowa, ktora zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia przez
Inspektora Nadzoru .

Wszystkie deskowania, elementy usztywniajace oraz podpory powinny zostac¢ usuniete.

5.3. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN91/510042, a klasy i
gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody.
Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomoca kluczy, mlotkdow, $cianek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.

Cigcie pretow nalezy wykonywacé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Cigcia przeprowadza si¢ przy
uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Na zimno na budowie mozna wykonywac odgiecia pretow o srednicy do 12mm.

Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Wewngtrzna $rednica
odgiecia strzemion i pretdow montazowych powinna spelnia¢ warunki podane dla hakéw. Przy odbiorze hakow i
odgie¢ pretow nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ich zewnetrzng strong. Niedopuszczalne sg tam pekniecia
powstate podczas wyginania.

5.4. Montaz zbrojenia

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzglgdem deskowania nie moze ulec
zmianie.

W konstrukcje¢ mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczace;j si¢ rdzy.

Nie mozna wbudowac¢ stali zattluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej i oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dzialanie stonej wody.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewngtrznej w $wietle pretow i powierzchni przekroju elementu powinna by¢ zgodna
z dokumentacjg projektowa

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysoko$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowe;.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzalkowym, Drut wigzatkowy o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do
Taczenia pretéw o Srednicy do 12 m, przy $rednicach wigkszych nalezy stosowac drut o §rednicy 1,5mm.

5.5. Wytwarzanie mieszanki betonowej

5.5.1. Dozowanie skladnikow

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo, z doktadnoscia:
2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji.

przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzgledniac¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
5.5.2. Mieszanie skladnikow

Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywa¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sig¢
stosowania mieszarek wolno spadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

5.5.3. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej fatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
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obowiazuja odrgbne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do ukltadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z
projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢
otuliny.

5.6. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i zwilzaniu betonu

5.6.1. Temperatura otoczenia

- Betonowanie nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

- W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

5.6.2. Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postgpowania na wypadek wystapienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilo$ci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

5.6.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

- Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

- Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

- Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wcze$niej podjac
dzialania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.7. Pielegnacja betonu

5.7.1. Materialy i sposoby pielegnacji betonu

- Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

- Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzié¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

- Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ laczyt z
nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane specjalne wymagania odno$nie jakosci
pielggnowanej powierzchni.

- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.7.2. OKres pielegnacji

- Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

- Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych lub wytrzymatos$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.8. Wykanczanie powierzchni betonu

5.8.1. Rownos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowiazuja nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglgbien miedzy ziarnami kruszywa,
przeloméw i wybrzuszen ponad powierzchnie,

- pekniecia sg niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, Zze zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu min. 2,5¢m,

- pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze
niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,

- rtéwnos$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy, tj. wypuklosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakoS$ci robét

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2 Badania przed przystapieniem do roboét.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca sprawdza zakonczenie robot przygotowawczych, sprawdza
dostarczone materiaty (jako$¢ , zgodno$¢ z dokumentacja i SST).
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6.3 Badania w czasie robot.
W czasie wykonywania robot Wykonawca sprawdza i na biezaco kontroluje jakos¢ prac — odchyiki i tolerancje.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdélne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos§¢

e PN-EN 196-1:2016-07Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci

e PN-EN 196-3:2016-12 Metody badania cementu. Oznaczanie czaséw wigzania i statosci objetosci

e PN-EN 196-6:2019-01Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia

e PN-EN 197-1:2012 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego
uzytku

e PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Projektowanie konstrukcji murowych. Reguty ogolne dla zbrojonych i
niezbrojonych konstrukceji murowych

¢ PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

e PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguty ogdlne i reguty dla budynkow
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SST.02.01. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru elementéw malej architektury dla inwestycji pn.: ,BUDOWA BUDYNKU TEZNI Z
INHALATORIUM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGLEGO TERENU PARKOWEGO "EKO-
ZAKATEK" ORAZ STANOWISKIEM EADOWANIA POJAZDOW ELEKTRYCZNYCH”
1.2. Zakres stosowania SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczace wykonania robdt zwigzanych z elementami matej architektury dla
inwestycji pn.: ,,BUDOWA BUDYNKU TEZNI Z INHALATORIUM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
PRZYLEGLEGO TERENU PARKOWEGO "EKO- ZAKATEK" ORAZ STANOWISKIEM LADOWANIA
POJAZDOW ELEKTRYCZNYCH”
1.3. Zakres robot objetych SST
W zakres prac objetych niniejsza specyfikacja wchodza prace zwigzane z dostawa i wykonaniem elementow
matej architektury:
e dostawa i montaz elementéw matej architektury:

- zadaszenie studni solankowej

- 4szt. tablic edukacyjnych

- 1 zestaw ekosfer

- 12 szt. fawek parkowych

- Ogréd deszczowy

- Row odwadniajacy
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
definicjami podanymi w OST ,,Okreslenia podstawowe” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robot powinny odpowiada¢ odpowiednim standardom lub
odpowiada¢ wymogom uprawnionej jednostki. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladane materiaty do
czasu gdy beda uzyte do robot byly zabezpieczone przed uszkodzeniami, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwosci
oraz byly dostgpne do kontroli przez przedstawiciela Zamawiajacego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materialow z jakiegokolwiek zrodta. Niedopuszczalne jest
stosowanie materiatdéw nieznanego pochodzenia.

Wszystkie materialy uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie materialy powinny mie¢ odpowiednie
atesty i certyfikaty. Wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, powinny posiadac

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczna.

Zdjecia przyktadowych elementow oraz stosowanych materiatbw matej architektury znajduja si¢ w
dokumentacji projektowej (karty techniczne)

2.1. Drewno i elementy drewniane

Elementy drewniane musza odpowiada¢ normom i by¢ wolne od wad zwigzanych ze wzrostem drzewa (s¢ki,
rdzenie potozone mimosrodowo, rdzenie podwdjne, zawoje, skret wiokien, peknigcia mrozowe itp.), z procesami
gnilnymi, z Zerowaniem owadow.

2.2. Elementy stalowe

Wszystkie elementy metalowe ze stali nierdzewnej, lub stalowe, ocynkowane i pokryta piecowym lakierem
proszkowym (tawki, kosze) lub stalowe, ocynkowane i malowane proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi
na UV (urzadzenia placu zabaw, sitowni plenerowej, sprawnos$ciowe).

Sruby, podktadki, nakretki z zabezpieczeniem zapobiegajacym samoczynnemu odkrecaniu si¢ wykonane s3 ze
stali szlachetnej lub cynkowane galwanicznie.

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna stosowana jest jako element konstrukcyjny urzadzen i budowli matej architektury, w formie
ptaskownikow, profili, siatki.

Stal nierdzewna zaliczana jest do grupy stali o specjalnych wtasciwos$ciach fizykochemicznych, a mianowicie do
stali odpornych na korozje ze strony np.: czynnikéw atmosferycznych (korozja gazowa), rozcienczonych
kwasow, roztworow alkalicznych (korozja w cieczach). Nierdzewno$¢ uzyskuje si¢ poprzez wprowadzenie do
stali odpowiednich dodatkéw stopowych. W przypadku stali chromowej nierdzewnej jest to chrom (Cr). Nalezy
jeszcze nadmienic, ze stal staje si¢ nierdzewna, gdy zawiera wigcej jak 13%Cr. Ma to $cisty zwigzek ze skokowa
zmiang potencjalu  elektrochemicznego, ktéry mozna zaobserwowa¢ na  wykresie: potencjat
elektrochemiczny//zawarto$¢ chromu w stali (pomigdzy 12%Cr a 14%Cr). Stale nierdzewne podlegaja obrobce
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cieplnej (hartowanie, odpuszczanie).

Stal ocynkowana

Stal ocynkowana stosowana jako element konstrukcyjny urzadzen matej architektury, czgsto pokrywany
proszkowo lakierem wg palety barw. Elementy stosowane w formie ptaskownikow, rur, profili.

Stal ocynkowana jest to stal zabezpieczona przed korozja poprzez natozenie warstwy cynku. Powloka cynkowa
chroni stal przez wiele lat i nie wymaga konserwacji. Ponadto mozna przedluzy¢ jej trwalo$¢ oraz nadaé
wyrobom pozadane walory estetyczne przez pokrycie ocynkowanej powierzchni dodatkowg powtoka lakiernicza
lub malarska. Antykorozyjne wtasciwosci powlok cynkowych polegaja na tym, ze cynk moze tworzy¢ niezwykle
odporne i bardzo trudno rozpuszczalne powloki kryjace. Tworza si¢ one podczas kontaktu z powietrzem i woda,
sktadajg si¢ gléwnie z zasadowego weglanu cynku i to one sg odpowiedzialne za wlasciwg ochrong przed
korozja. Wprawdzie z biegiem lat sa one w niewielkich ilo$ciach znoszone przez wiatr i wplywy atmosferyczne,
jednak z uwagi na znajdujacy si¢ pod nimi cynk, powstaja na nowo. Jako$¢ uzyskiwanych powtok cynkowych
(potysk, gtadkos¢, grubos¢, przyczepnosé, itp.) jest na nich rézna i zalezy od skladu chemicznego, w
szczegolnosci od zawartosci wegla , fosforu i krzemu. Zawarto§¢ wegla i krzemu w stali nie powinna
przekraczac tacznie 0,5%.

2.3. Beton i elementy betonowe

Beton stosuje si¢ do fundamentowania, jako podbudowy elementow matej architektury stosuje si¢ beton klas
zgodnie z norma PN-EN 206+A1:2016-12.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogolne”.

Obiekty i1 elementy matej architektury na czas transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
mechanicznym poprzez stosowanie: wkladek dystansowych drewnianych, folii pecherzykowej oraz elementow
metalowych malowanych proszkowo. W czasie transportu urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed ich
przemieszczaniem si¢ na S$rodkach transportu pasami transportowymi. Pozostate materialty potrzebne do
wykonania rowniez nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ na czas transportu.

Do transportu nalezy uzywa¢ samochodow przystosowanych do przewozenia elementow o diugosci
dostosowanej do maksymalnej dlugosci przewozonych prefabrykatow. Pozostale materialy mozna przewozié
dowolnymi §rodkami transportu z zabezpieczeniem ich przed uszkodzeniem.

Elementy konstrukcji drewnianej zatadowane na $rodki transportu powinny odpowiada¢ wymogom skrajni i by¢
trwale mocowane, aby w drodze nie ulegly zsunigciu, odksztatceniu, przewréceniu itp. Sposob zatadunku,
transportowania i roztadunku nie powinien powodowa¢ powstania nadmiernych deformacji, naprezen i
uszkodzen. Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztalceniem i
zdeformowaniem. Wszelkie uszkodzenia drég publicznych lub innych budowli i urzadzen powstate w trakcie
transportu Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wlasny koszt.

3.2. Wymagania dla sprze¢tu do wyposazenia placu w elementy malej architektury

Wykonawca przystepujacy do montazu urzadzen zobowigzany jest do korzystania jedynie z takiego sprzetu i
maszyn, ktére nie wplyna niekorzystnie na jako§¢ montowanych urzadzen i wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materialow koniecznych wyposazenia placu w obiekty i elementy malej architektury
Budowle i urzadzenia matej architektury na czas transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
mechanicznym poprzez stosowanie: wkladek dystansowych drewnianych, folii pgcherzykowej oraz elementow
metalowych malowanych proszkowo. W czasie transportu urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed ich
przemieszczaniem si¢ na §rodkach transportu pasami transportowymi. Pozostale materiaty potrzebne do
wykonania réwniez nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ na czas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robot dotyczacych malej architektury

Opis robot zwigzanych z fundamentowaniem znajduje si¢ w SST.1. ROBOTY.

Elementy matlej architektury musza by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami producenta i odpowiednio
zabezpieczone przed niekorzystnym wplywem warunkow atmosferycznych np. poprzez galwanizacje ogniowa,
dwukrotne malowanie proszkowe (wg palety RAL).

5.3. Dostawa i montaz obiektéw malej architektury:

Dostawa i montaz elementow $cisle wedtug zalecen producenta oraz zgodnie z wytycznymi projektowymi.

5.4. Tablice edukacyjne

Konstrukcja malowana proszkowa na kolor czarny o $rednicy fi 50mm. Laczenie tablicy wykonanej z ptyty HPL
za pomoca nitow. Wydruk na folii odpornej na promieniowanie UV.

5.5. Zadaszenie studni solankowej
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Zadaszenie studni ma forme pergoli, ktorej azurowe $ciany i zadaszenie stanowia uklady rownolegtych listew
drewnianych 10x10 cm. Oparcie dla nich stanowig proste ramy drewniane — belka 10x10 cm na stupach 20x20 cm.
Ramy stabilizowane sa zastrzalami — mieczami 8x12 cm. Stupy osadzi¢ nalezy na lacznikach stalowych
zabetonowanych w blokach fundamentowych betonowych h=60 cm

5.6. Ré6w odwadniajacy
Dno rowu odwadniajgcego nalezy poglebi¢ o 20cm, na szerokosci 50cm. Na dnie nalezy poadzi¢ Equisetum
hyemale 'Japonicum' - skrzyp zimowy. Nie zaleca si¢ tu nawozenia.

5.7. Ogrod deszczowy

Woda deszczowa z dachu tezni sprowadzana jest do ogrodu deszczowego. Pod ogrod deszczowy nalezy wykopaé
rgcznie okragly dot o srednicy 3,2m i glebokosci 0,8m. Dno dotu nalezy wylozy¢ geowldkning i nastepnie
wypetni¢ kruszywem tamanym o granulacji 30-60mm do wysokosci 0,5m. Na kruszywo nalezy potozy¢ 3 warstwy
geowldkniny. Na to nalezy wysypa¢ 20cm ziemi urodzajnej, w ktorej sadzone begda byliny.

5.8. Zestaw ekosfer

Ekosfery sktada¢ si¢ maja z trzech kwater sluzacych badaniom wykorzystania borowiny pozabiegowej. W kazdej
z kwater borowina be¢dzie mieszana z piaskiem i nawozami w réznych proporcjach. Celem pierwszej fazy badan
bedzie okreslenie przydatnosci odpadu borowinowego do przygotowania substratu pod uprawy roslin
wrzosowatych. W tej fazie na kwaterach beda wysadzone wrzosy. Kolejne fazy badan beda zaleze¢ od uzyskanych
wynikow.

Ekosfery maja wymiary: 1x2m, gtebokos¢ 0,2m.

Cata borowina uzyta do eksperymentu musi by¢ wymieszana do postaci o jednolitych cechach fizykochemicznych,
nalezy zbada¢ jej pH.

Tak przygotowana borowing nalezy wymiesza¢ z mielonym CaCO3 i piaskiem w podanych ponizej proporcjach.:

1 Ekosfera:

- 0,3m3 borowiny (300 kg)

- 60 kg CaCO3

- 0,1m3 piasku

2 Ekosfera:

- 0,3m3 borowiny (300 kg)

- 40 kg CaCO3

- 0,1m3 piasku

3 Ekosfera:

- 0,3m3 borowiny (300 kg)

-20 kg CaCO3

- 0,1m3 piasku

Powstalg mieszaning nalezy wylozy¢ w odpowiednich ekosferach i zmierzy¢ jej pH. Do kazdej Ekosfery nalezy
posadzi¢ po 22 szt. wrzosow w rownych odstgpach, wraz z ziemia wypelniajaca pojemnik z rosling. Co miesigc
przez kolejne pdt roku nalezy bada¢ zmiany pH mieszaniny i dane zapisywa¢ wraz z obserwacjami stanu
zdrowotnego wrzosow. W miejscu lokalizacji Ekosfer nalezy ustawi¢ deszczomierz i zapisywac ilos¢ opadéw po
kazdym deszczu.

5.9. Lawki parkowe metalowe z oparciem HPL

Lawki parkowe nietypowe, zblizone ksztaltem do przedstawionych w projekcie, w formie polaczonych dwoch
krzeset — §laskich zydli. Luk przedni i tylni nalezy na koncach dospawa¢ w osi ndzek i przyspawac na styk do nég
srodkowych. Elementy stalowe
malowa¢ na kolor czarny farbg
chroniaca przed korozja. Siedziska i

Zestawienie elementow dla 1 tawki

Element | Szerokoéé x | Scianka | llo$¢ | Waga | Uwagi oparcia wykona¢ z ptyt HPL 10mm
diugosé [mm] L, . .
[m,f;] grubosci w  kolorze  jasno
1 | Nogi 38x1104 4 |4 |336kg/m | brazowym. Lawek projektuje si¢
2 | Podpora oparcia [38x1116 |4 |2 |3,36ke/m | 12. Zawsze nalezy je mocowaé do
3 tuk przedni | 38x1219 4 |1 |3,36kg/m | fundamentu
4 tuk tylni 138x1129 |4 11 3,36ke/m | ] ’
5 Stopy | Fi 100 5 |8 0,314kg/szt |
6 Krazki do zamkniecia | Fi 40 5 4 0,050kg/szt 5.10. Podest drewniany

korcow rur | | U .
T | Kotwyctlows 7 T Podest drewniany — taras wsparty
w na stupach stalowych z profili
| { i fundament zimnogigtych  80x80x4mm  oraz

8 Siedzisko | 450 x 450 10 |2 | ptyta HPL b
- i elkach stalowych BD
9 Oparcie 500 x 450 10 | 2 | ptyta HPL ., X
110 | Kotwy stalowe [ 150mm (4 ] 80x80x4mm. Slupy osadzi¢ nalezy
11 | Fundament 2 po 2 na na tacznikach satlowych
';EL?I:"‘:’VIF’"" i . e fawkg zabetonowanych ~ w  blokach
stali ,29bm=3U,23kg

dla 1 tawki fi100=2,51kg fundamentowych betonowych
| fi40=0,2kg | 30x30x100cm. Na belkach

stalowych ulozone w ukladzie
podhuznym legary drewniane BD1 o
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przekroju 10x16cm
Wszystkie elementy drewniane maja by¢ fazowane na Smm. Deski podtogi maja by¢ kompozytowe o wymiarach
13,5 x 400 x 2,5cm o tacznej powierzchni ~58m2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jako$ci materialow

Wszystkie materialty uzyte do wykonania inwestycji musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej. Wykonawca robot ma obowiazek dostarczy¢ wszystkie wymagania i certyfikaty oraz potwierdzenie
zgodnosci dostarczonych materialow, elementéw urzadzen i zestawow.

6.3. Kontrola jako$ci wykonywanych robot

Kontrola jakosci wykonywanych robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robot z dokumentacja
techniczng i SST.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu:

- rozmieszczenia elementow matlej architektury zgodnie z dokumentacja

- zgodno$ci zastosowanych materiatéw i elementéw z dokumentacja techniczna,

- stabilno$ci zamontowanych urzgdzen i materialow,

- zastosowanej kolorystyki elementow,

- potaczen srubowych lub nitowych

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z formularzem wyceny robot (przedmiarem robot).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w ustalonym terminie. Roboty
uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena wykonania montazu elementow malej architektury: kpl./szt.

- dostarczenie elementow matej architektury,

- montaz.

9.3. Cena wykonania montazu ogrodzen— kpl.

- dostarczenie elementow,

- montaz.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okre§lonych prawem polskim.

e Warunki techniczne wykonania i eksploatacji urzadzen, materialow i instalacji wydane przez
producentow.

e PN-EN 10088-1:2014-12. Stal nierdzewna. Podziat

e PN-EN ISO 1461:2011 Powloki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i zeliwne metoda
zanurzeniowa -- Wymagania i metody badan

e PN-H-04684:1997 Ochrona przed korozja- Naktadanie powlok metalizacyjnych z cynku, aluminium i
ich stopow na konstrukcje stalowe i wyroby ze stopow zelaza

e PN-EN 10088-1:2014-12 Stale odporne na korozj¢. Cze$¢ 1: Wykaz stali odpornych na korozje

e PN-EN 10088-4:2010 Stale odporne na korozj¢. Cze$¢ 4: Warunki techniczne dostawy blach grubych,
cienkich oraz tasm ze stali nierdzewnych do zastosowan konstrukcyjnych.

e PN-EN 10088-5:2010 Stale odporne na korozje -- Czes¢ 5: Warunki techniczne dostawy pretow,
walcowki, drutu, ksztattownikéw i wyrobow o powierzchni jasnej ze stali nierdzewnych do zastosowan
konstrukcyjnych.

e PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Czg$¢ 1-1:
Postanowienia ogolne -- Reguly ogdlne i reguty dotyczace budynkow

e PN-D-94021:2013-10 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.



BUDOWA BUDYNKU TEZNI Z INHALATORIUM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGLEGO
TERENU PARKOWEGO "EKO- ZAKATEK" ORAZ STANOWISKIEM LADOWANIA POJAZDOW ELEKTRYCZNYCH”
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — OST- Ogdlna specyfikacja techniczna

SST.03 TEZNIA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania robdt: ,,BUDOWA
BUDYNKU TEZNI Z INHALATORIUM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGLEGO TERENU
PARKOWEGO "EKO- ZAKATEK" ORAZ STANOWISKIEM LADOWANIA POJAZDOW
ELEKTRYCZNYCH”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegdétowa dotyczy nastepujacych robot:

® przygotowanie i mocowanie stupow drewnianych

® przygotowanie i mocowanie wewngtrznych ram usztywniajacych tezni

® przygotowanie i mocowanie drewnianych krokwi, ptatwi, stezen t¢zni

® przygotowanie i mocowanie pokrycia dachu tgzni

® impregnacja drewna $rodkami grzybobdjczymi, przeciwgnilnymi oraz ogniochronnymi
Szczegdtowy zakres robdt ujety jest w opracowaniu kosztorysowym na ww. Roboty.

1.4. Wymagania dotyczace robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta, zgodnie zart. 22, 23 i 28 Ustawy
Prawo Budowlane.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST.01 "Wymagania og6lne" pkt 1.4.

1.5. Ogélne zasady prowadzenia robot

Konstrukcja drewniana musi zosta¢ wykonana z krawedziakéw z drewna klasy C24 o wilgotnosci 20%,
zaimpregnowanych $rodkami grzybobdjczymi i przeciwgnilnymi oraz ogniochronnymi.Montaz konstrukcji
drewnianej nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktore zapewnig
osiggnigcie projektowanej wytrzymalosci, ukladu geometrycznego i wymiarow konstrukeji.

Podczas wykonywania jednakowych elementéw nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lubze sklejki.
Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm. Dlugos¢ elementéw wykonanych wedlug wzornika
nie powinny ro6zni¢ si¢ od projektowanych wigcej jak 0,5 mm.
Dopuszczalne odchytki:

- w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach belek, do 1 cm w osiach krokwi,

- w dlugosci elementu do 20 mm,

- w odlegtosci migdzy weztami do 5 mm,

- w wysokosci do 10 mm.

1.6. Szczegélowe wytyczne prowadzenia robét

Wykonujac potaczenia nalezy zwrdcic szczegolng uwage na bezpieczenstwo uzytkowania. Miejscapotaczenia
ram nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwos$cia rozmontowania konstrukcji przez osoby postronne ( zabezpieczenie
wandaloodporne).

1.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Ogdlne wymagania dotyczace BHP podano w ST.01 "Wymagania ogolne" pkt 1.4.10.

podczas prowadzenia prac dekarskich:
- pracownicy pracujacy w pozycji klgczacej powinni posiada¢ nakolanniki wyscietanemigkkim
materiatem
- wszyscy pracownicy wykonujacy roboty w rejonie dachu winni mie¢ aktualne badanialekarskie,
dopuszczajace do pracy na wysokosci.
- Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.01
"Wymagania ogélne" pkt 2.
Dla tarcicy uzytej do konstrukcji odchytki wynosza:
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
- w dhugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilo$ci,
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- w szerokosci: do +3 mm lub do -1 mm,
- w grubos$ci: do +1 mm lub do -1 mm;
b) odchylki wymiarowe bali - jak dla desek;
¢) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:
dla tat o grubosci do 50 mm:
- w grubos$ci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci
- w szeroko$ci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilo$ci
dla tat o grubos$ci powyzej 50 mm:
- w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci
- w grubo$ci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilo$ci
d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szeroko$ci nie wieksze niz +3 mm i -2 mm;
e) odchylki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i -2 mm.

ELEMENTYWIEZBYDREWNIANE]
1 -KROKWIE8x20cm,dt.579 30 szt.

2 - KROKWIE8x20cm,d}.648cm 3 szt.
3 -KROKWIE8x20cm,dt.556cm 3 szt.
4 -JETKI2 x6x20cm,dt.523cm 19 kpl.
5-PLATWIE16x22cm,dt.15762szt.
6-STEZENIA2x6x20cm,dt.220cmdkpl.
7-STEZENIA2x6x20cm,dt.242cm2kpl.
8-SLUPYS120x20cm,dt.580cm8szt

3. SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST.01 "Wymagania ogolne" pkt 3
Przy wykonywaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje:
- sprzet podreczny typu ,,elektronarzedzia”
- §rodek transportowy
- wyciag
Szczegotowy wykaz sprzetu ujeto w opracowaniu kosztorysowym na ww. Roboty

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST.01 "Wymagania ogo6lne" pkt 4.
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu, zabezpieczone przed
uszkodzeniem, nadmiernym zawilgoceniem, wptywem niskich temperatur.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST.01 "Wymagania ogo6lne" pkt 5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST.01 "Wymagania ogolne" pkt 6.
Kontrola wykonania robot dekarskich obejmuje sprawdzenie stanu i jakoSci powierzchni, wymiarow
geometrycznych, prostoliniowosci, rownosci wypoziomowania.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST.01 "Wymagania ogdlne" pkt 7

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST.01 "Wymagania ogdlne" pkt 8.0dbior
polegana:

® sprawdzeniu dokumentow: - certyfikaty zgodnosci wyrobu, deklaracje zgodnos¢
® sprawdzeniu i ocenie wygladu zewngtrznego

® sprawdzeniu wykonania zlaczy
[ J

prawidlowo$¢ zabezpieczenia konstrukcji

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne zasady dotyczace podstawy platnosci podano w ST.01 "Wymagania ogdlne" pkt 9.Paci si¢ za
ustalong ilo§¢ m2 powierzchni wykonanej konstrukeji oraz ulozonego pokrycia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robdt podano w ST.01 "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.12.Stosowanie
si¢ do prawa i innych przepisow
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W szczegolnoscei nalezy przestrzegac:
—Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. 2000 nr 26
poz.313)
— Ogo6lnych przepisow BHP i p.poz.
— Zasad sztuki budowlane;.
—PN-EN 1995-1-1:2010 Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Czg¢$¢ 1-1: Postanowienia ogdlne -- Reguty
ogo6lne ireguty dotyczace budynkoéw
—PN-EN 14592+A1:2012 Konstrukcje drewniane - Lacznik trzpieniowe — Wymagania
—PN-EN 12512:2002/A1:2006 Konstrukcje drewniane -- Metody badan -- Cykliczne badanie potaczen na taczniki
mechaniczne
—PN-EN 13377:2003 Prefabrykowane belki drewniane do deskowan -- Wymagania, klasyfikacja i ocena
—PN-EN 1380:2009 Konstrukcje drewniane -- Metody badan -- No$nos$¢ zlaczy na gwozdzie, $ruby, trzpienie i
sworznie
—PN-EN 1382:2000 Konstrukcje drewniane -- Metody badan -- Nos$no$¢ tacznikow do drewna na wycigganie
—PN-EN 14081-1+A1:2011 Konstrukcje drewniane -- Drewno konstrukcyjne o przekroju prostokatnym
sortowanewytrzymatosciowo -- Czg$¢ 1: Wymagania og6élne
—PN-EN 26891:1997 Konstrukcje drewniane -- Ztacza na tgczniki mechaniczne -- Ogdlne zasady
okreslaniawytrzymatos$ci i odksztatcalnosci
—PN-EN 1310:2000 Drewno okragle i tarcica -- Metody pomiaru cech
—PN-EN 1313-1:2010 Drewno okragle i tarcica -- Dopuszczalne odchytki i zalecane wymiary -- Czg$¢ 1: Tarcica
iglasta
- IigN-EN 1313-2:2010 Drewno okragte i tarcica -- Dopuszczalne odchytki i zalecane wymiary -- Cz¢$¢ 1: Tarcica
lisciasta
—PN-EN 16485:2014-06 Drewno okragle i tarcica -- Srodowiskowe deklaracje wyrobu -- Reguty kategorii wyrobu
dla
drewna i wyrobow drewnopochodnych stosowanych w budownictwie
—PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica -- Terminologia -- Czg¢é¢ 3: Terminy ogo6lne dotyczace tarcicy
—PN-EN 10025-1:2004 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych - Cz¢s¢ 1: Ogdlne warunki
technicznedostawy
—PN-EN 10088-4:2009Stale odporne na korozje - Czg$¢ 4: Warunki techniczne dostawy blach grubych, blach
cienkich itasm ze stali nierdzewnych do zastosowan konstrukcyjnych
—PN-EN 10088-5:2009 Stale odporne na korozj¢ - Czg$¢ 5: Warunki techniczne dostawy pretow,
walcowki, drutu,ksztattownikow i wyrobow o powierzchni jasnej ze stali nierdzewnych do zastosowan
konstrukcyjnych
—PN-EN 927-1:2013-06 Farby i lakiery -- Wyroby lakierowe i systemy powlokowe na drewno zastosowane na
zewnatrz -
- Czgsc¢ 1: Klasyfikacja i dobor
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SST.03. NAWIERZCHNIE

SST.03.01. PODBUDOWY
1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

SST.03.02. NAWIERZCHNIE, OBRZEZA
1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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SST.03.01 PODBUDOWY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem podbudowy nawierzchni dla inwestycji pn.: ,,BUDOWA BUDYNKU
TEZNI Z INHALATORIUM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGLEGO TERENU
PARKOWEGO "EKO- ZAKATEK" ORAZ STANOWISKIEM EADOWANIA POJAZDOW
ELEKTRYCZNYCH”

1.2. Zakres stosowania SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza wykonania robdt zwiazanych z wykonaniem podbudowy
nawierzchni dla inwestycji pn.: ,BUDOWA BUDYNKU TEZNI Z INHALATORIUM WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGLEGO TERENU PARKOWEGO "EKO- ZAKATEK" ORAZ
STANOWISKIEM LADOWANIA POJAZDOW ELEKTRYCZNYCH”.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
podbudowy nawierzchni

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.1. Kruszywo
Kruszywa przeznaczone na podbudowe wykonang metodg stabilizacji mechanicznej powinny mieé uziarnienie
ciggle mieszczace si¢ pomigdzy granicznymi krzywymi podanymi w tablicy 1. Wymagane parametry kruszywa
podano w tablicy 2.
2.1.1. Wymagania dla kruszyw
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna leze¢ pomiedzy krzywymi granicznymi podanymi w tabeli 1.
Tabela 1. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywa

Sito kwadratowe [m] Przechodzi przez sito [%]
63 100 — przechodzi

31,5 78 — 100

16 58 —87

8 42 -70

4 30-54

2 21-41

0,5 10-23

0,075 3-10

Certyfikaty i atesty jakos$ciowe:

e Certyfikat ZKP 1454 — CPD -108 — 1

e WBT Pospotki 0-31,5 mm zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 12620+A1:2010i PN-

EN 13242+A1:2010

e Deklaracje CE zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 12620+A1:2010i PN-EN 13242+A1:2010

o  Wskaznik wodoprzepuszczalno$ci

e  Oznaczenie siarki catkowitej

2.1.2. Pospoélka
Pospotka to mieszanka zwiru i piasku o charakterze sypkim lub kawatkowym niesortowanym. Ze wzgledu na
dobre wlasciwosci filtracyjne, mechaniczne i duza no$no$¢ pospoétka jest czgsto wykorzystywana w
budownictwie jako material na podbudowy pod fundamenty, w drogownictwie do wykonania warstw
odsgczajacych nasypow drogowych (wspodtczynnik filtracji k > 8 m/dobe) i do betonéw zwyktych.
Pospotka plukana ze wzgledu na swoje wlasciwosci spelnia wymagania dla podloza ulepszonego
(mrozoochronnego) w zakresie wodoprzepuszczalno$ci, réznoziarnistosci, krzywej uziarnienia i braku
zanieczyszczen organicznych.
Certyfikaty i atesty jakos$ciowe:

e Certyfikat ZKP 1454 — CPD -108 — 1

e WBT Pospotki 0-31,5 mm zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 12620+A1:2010i PN-

EN 13242+A1:2010
e Deklaracje CE zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 12620+A1:2010i PN-EN 13242+A1:2010
e  Wskaznik wodoprzepuszczalnosci
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e Oznaczenie siarki calkowitej
2.1.3. Kruszywo kamienne lamane
Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania przedstawione w tabeli nr 2.
Tabela 2. Wymagania kruszywa

L.p. | Wyszczegolnienie wlasciwosci Wymagania Badania wg
Kruszywa tamane
Podbudowa
1 Zawartos$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) Od2do 12 PN-EN 933-1:2012
2 Zawartos¢ nadziarna, % (m/m), nie wigcej niz 10 PN-EN 933-1:2012
3 Zawartos¢ ziarn nieforemnych %(m/m), nie wigcej niz 40 PN-EN 933-4:2008
4 Zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych, %(m/m), nie | 1 PN-B-04481
wigcej niz
5 Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu | Od 30 do 70 BN-8931-01
metoda I lub IT wg PN- B-04481,[ %]
6 Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles PN-EN 1097-2:2020-
Scieralno$¢ catkowita po peinej liczbie obrotow, nie | 50 09
wiecej niz
Scieralno$¢ czesciowa po 1/5 pelnej liczby obrotow, nie | 35
wigcej niz
7 Nasigkliwos$¢, %(m/m), nie wiecej niz 5 PN-EN 1097-6:2013-
11
8 Mrozoodporno§¢, ubytek masy po 25 cyklach | 10 PN-EN 1367-1:2007
zamrazania, %(m/m), nie wigcej niz
9 Zawarto$¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO3, | 1 PN-EN 1744-
%(m/m), nie wigcej niz 1+A1:2013-05

2.1.4. Skladowanie kruszywa

Jezeli kruszywo nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe, powinno by¢ sktadowane na
rownym 1 utwardzonym podtozu oraz powinno by¢ zabezpieczone przed zmieszaniem z innymi materiatami i
zanieczyszczeniami.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
Do wykonania podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowac:
- uktadarki kruszywa

- ewentualnie rozsypywarki kruszywa do roztozenia klinca

- walce statyczne gtadkie do zaggszczania kruszywa grubego

- szczotki mechaniczne do usuni¢cia nadmiaru kruszywa

- walce ogumione lub stalowe gladkie do koncowego dogeszczania

- samochody samowyladowcze oraz sprz¢t reczny jak:

- fopaty, grabie,

- szczotki, miotty

Caly sprzet powinien by¢ akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5. 1. Podbudowa

5.1.1. Rozkladanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana warstwami o jednakowej grubosci. W miejscach niedostepnych
dla sprzetu mechanicznego dopuszcza si¢ rgczne rozlozenie kruszywa. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu, byla rowna wymaganej grubosci warstwy.
Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiagnigcie wymaganych spadkéw i
rzgdnych wysokosciowych. Rozpoczgcie budowy nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej
warstwy przez Inspektora Nadzoru.
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5.1.2. Zageszczanie podloza

W miejscach niedostgpnych dla walcow podbudowa powinna by¢ zaggszczona ubijakami mechanicznymi,
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Wilgotnos¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ rowna
wilgotnosci optymalnej, okreslanej wedlug normalnej proby Proctor (metoda II). Jezeli materiat zostal
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnosé
materiatu jest nizsza od optymalnej, material powinien by¢ zwilzony wodg i réwnomiernie wymieszany.
Wilgotno§¢ przy zageszczaniu powinna byé w przedziale od 1 % powyzej wilgotnosci optymalnej do 2%
wilgotnos$ci optymalne;j.

Zageszczenie nalezy kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zageszczenia podbudowy nie mniejszego niz 1,0,
wedtug proby Proctora (metoda II).

Jezeli nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia, to nalezy sprawdzi¢ stosunek modutu odksztatcenia wtdrnego
E2 do pierwotnego E1 , ktory nie powinien by¢ wigkszy niz 2,2.

Nosnos¢ podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie: minimalny modut odksztatcenia
mierzony przy uzyciu ptyty o $rednicy 30 cm, E2 =200 MPa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w OST ,,Wymagania ogéIne” pkt 6.

6.1. Badania w czasie Robot

6.1.1. Badania wlasciwosSci kruszyw

Uziarnienie kruszywa, zawarto$¢ zanieczyszczen obcych i zawarto$¢ ziaren nieforemnych powinno by¢ badane
co najmniej dwukrotnie dla kazdej dziennej dzialki roboczej. Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy z
roztozonej warstwy, przed jej zaggszczeniem.

Badania pelne kruszywa, obejmujace ocen¢ wszystkich wlasciwosci okreslonych w pkt. 2.1. powinny by¢
wykonywane przez Wykonawce z czgstotliwoscig gwarantujacg zachowanie jakosci Robot.

6.1.2. Grubo$¢ podbudowy

Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po jej zaggszczeniu w co najmniej trzech losowo
wybranych punktach na kazdej dziennej dziatce robocze;.

Bezposrednio przed odbiorem nalezy wykona¢ pomiary grubosci warstwy co najmniej w trzech punktach.
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podbudowy nie powinny przekracza¢ dla podbudowy
zasadniczej 10%.

6.1.3. Szerokos$¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze si¢ r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10cm i -5 cm.

6.1.4. Rownos¢ podluzna

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrows lata.

Nierownosci podbudowy nie powinny przekracza¢ 12mm.

6.1.5. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4-metrowej taty i poziomicy. 0,5%.

Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowa¢ zgodnie z formularzem wyceny robdt (przedmiarem robot). Sposob
obmierzania poszczegdlnych robodt nalezy przyjmowaé zgodnie z pozycjami katalogowymi opisanymi w
formularzu wyceny (przedmiarze robot).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

9.2.1. Cena wykonania robét obejmuje:

a) Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego/tamanego

- Mechaniczne rozscielenie dolnej warstwy kruszywa.

- Reczne odrzucenie nadziarna.

- Zaggszcezenie warstwy dolne;j.
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- Mechaniczne rozécielenie gornej warstwy kruszywa.

- Zageszczenie i profilowanie warstwy gornej z nawilzeniem woda.
- Posypanie gérnej warstwy miatem kamiennym.

b) Wykonanie dolnej warstwy z pospotki

- Profilowanie dna wykopu

- Rozicielenie warstwy pospotki

- Zaggszczenie warstwy recznie lub mechanicznie.

- Sprawdzenie profilu warstwy wyréwnawcze;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

e PN-EN 1097-2:2020-09Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie Los Angeles.
PN-EN 1097-6:2013-11Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwo$ci.
PN-EN 1367-1:2007 Kruszywa mineralne. badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg krystalizacji.
PN-EN 933-1:2012 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego..
PN-EN 933-4:2008 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziaren.
PN-EN 1744-1+A1:2013-05 Kruszywa mineralne. badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych.
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SST.03.02 NAWIERZCHNIE, OBRZEZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni dla inwestycji pn.: ,,BUDOWA BUDYNKU TEZNI Z
INHALATORIUM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGLEGO TERENU PARKOWEGO "EKO-
ZAKATEK" ORAZ STANOWISKIEM EADOWANIA POJAZDOW ELEKTRYCZNYCH”

1.2. Zakres stosowania SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni dla
inwestycji pn.: ,,BUDOWA BUDYNKU TEZNI Z INHALATORIUM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
PRZYLEGLEGO TERENU PARKOWEGO "EKO- ZAKATEK" ORAZ STANOWISKIEM LADOWANIA
POJAZDOW ELEKTRYCZNYCH”

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

— montazem obrzezy betonowych 6x20x100 cm

— wykonaniem nawierzchni z miatu kamiennego

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdblne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

Wszystkie materialy zuzyte do wykonania musza posiada¢ atesty i odpowiada¢ wymaganiom PN, BN lub
aprobaty technicznej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako§¢ wszystkich materiatéw wbudowanych na
budowie. Materiaty z rozbiorki beda wywiezione na zwatke, a nadajace si¢ do wykorzystania w miejsce
wskazane przez Inwestora. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasy, gdy beda
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swa jako§¢ i wlasciwosci do czasu
robot. Wykonawca, przed ztozeniem zamowienia, ewentualne zmiany powinien uzgodni¢ z Inwestorem oraz
Inspektorem Nadzoru.

2.1. Obrzeze betonowe, krawezniki betonowe

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi

komunikacyjne od terendw nieprzeznaczonych do komunikacji.

Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Nalezy stosowac obrzeza betonowe o wymiarach 6x20x100.

Dopuszczalne odchylki wymiaréw obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiar6w obrzezy podano w tabela 3.

Tabela 3. Dopuszczalne odchylki wymiaréw obrzezy

Rodzaj wymiaru Gatunek 1
L +-8
B, h +_3

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy i kraweznikéw

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pegknig¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatarte;.
Krawedzie elementéw powinny by¢ roéwne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i
krawedzi elementéw nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tabeli 4.

Tabela 4. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielko$¢ wad i uszkodzen
Gatunek 1

Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni i krawedzi w | 2

[mm]

Szczerby 1 uszkodzenia krawedzi 1 narozy | niedopuszczalne
ograniczajacych powierzchnie gorne (Scieralne)

Szczerby 1 uszkodzenia krawedzi 1 narozy
ograniczajacych pozostale powierzchnie:

Liczba, max 2
Dhugos¢, mm, max 20
Glebokos$¢, mm, max 6
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Skladowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
rodzajow i gatunkéw. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadaé z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach, co najmniej: grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugo$¢ minimum 5 cm wieksza niz
szeroko$¢ obrzeza.

Beton i jego skladniki

Do produkgcji obrzezy nalezy stosowac beton wedlug PN-EN 206+A1:2016-12.

2.2. Mial kamienny

kruszywo do gérnej warstwy nawierzchni /zamykajacej/ to mial kamienny lub piasek tamany o uziarnieniu 0 — 4
mm. Moze by¢ rowniez mieszanka grysowa 0-8mm

2.3. Piasek

Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13139:2003.

2.3.Cement

Nalezy stosowac cementy, ktorych wlasciwosci odpowiadaja wymaganiom normy PN-EN 197-1:2012.

Cement portlandzki marki nie mniejszej niz 35 uzyty do wytwarzania betonu na tawe, zaprawy cementowej i
podsypki cementowo-piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 197-1:2012.

Kruszywo do betonu na tawe (piasek, zwir) powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12620+A1:2010.
Piasek do zapraw powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13139:2003.

Do wykonywania mieszanek betonowych do nawierzchni drogowych nalezy stosowa¢ kruszywa lamane,
zwirowe, piasek, o maksymalnym wymiarze ziaren do 31,5 mm wedlug norm PN-EN 13043:2004 i spetniajace
wymagania zawarte w niniejszych SST.

Udziat kruszywa tamanego w mieszance o uziarnieniu do 8 mm powinien wynosi¢ co najmniej 50% a w
mieszance powyzej 8mm co najmniej 35%.

2.8. Woda

Woda powinna by¢ "odmiany 1" i odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Barwa wody powinna
odpowiada¢ barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna
zawiera¢ zawiesiny.

Zaréwno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielggnacji wykonanej nawierzchni nalezy stosowaé
wode odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 1008:2004.

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wodg pitng.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania ogoélne” pkt 3.

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni mineralnej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

e sprzgtu rolniczego (glebogryzarki, plugofrezarki, brony talerzowe, kultywatory) lub ruchomych

mieszarek do wymieszania mieszanki optymalnej, taczki

e przewoznych zbiornikéw na wode do zwilzania mieszanki optymalnej, wyposazonych w urzadzenia do

rownomiernego i kontrolowanego dozowania wody,

e wytworni stacjonarnej typu cigglego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwornia powinna by¢
wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikow, gwarantujace nastepujace
tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do masy poszczegélnych sktadnikow: kruszywo + 3%,
cement + 0,5%, woda £ 2%.
przewoznych zbiornikéw na wode (do pielggnacji),
koparek i fadowarek,
spychaczy i rowniarek do spulchniania, rozktadania, profilowania,
walcow statycznych lekkich i §rednich.
zageszczarek plytowych, matych walcow wibracyjnych do zageszczania w miejscach trudno dostepnych.
elektronarzedzi r¢cznych, mieszarki do zapraw, sprzgt murarski,
pity do cigcia kamienia i betonu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2.Transport materialow
Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego, urzadzen stosowac nastgpujace sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu srodki transportu w tym:
e samochod dostawczy, skrzyniowy
e samochod ciezarowy samowytadowczy
e samochdd cigzarowy skrzyniowy
Transport materialtdow powinien by¢
zgodny:
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e  kraweznikoéw z norma,

e cementu zgodny z normg BN-88/6731-08, Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami,
natomiastworkowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczony przed
zawilgoceniem.

e  Transport BN-80/6775-03/01mieszanki betonowej powinien odbywac si¢ zgodnie z PN-B-06250 :1988.

e Kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywo drobne przed rozpyleniem. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa mineralne do
betonu

przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowi wymaganiami ST oraz projektu
organizacji robot, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wytyczenie w planie wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostana, jesli wymagaé bedzie tego
Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

5.1. Obrzeze betonowe

Wykonanie koryta

Wymiary wykopu, stanowigcego koryto pod tawg, powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z
uwzglednieniem w szerokos$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Podloze lub lawa

Lawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy
stosowa¢ szalowanie. Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton roz$cielony w szalowaniu
lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac
zgodnie z wymaganiami, przy czym nalezy stosowaé¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng
masg zalewow3.

Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podlozu w miejscu i ze $wiattem (odlegloscia
gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;.
Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym  gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypekic je
piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczys$ci¢ i zmy¢
woda. Spoiny muszg by¢ wypetione catkowicie na peing glebokos¢.

5.2. Nawierzchnia z mialu kamiennego

Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podlozu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami podluznymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w
SST. Wskaznik zageszczenia koryta nie moze by¢ mniejszy od 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.
Podbudowa

Podbudowa wykonana w dwoch warstwach (wymieniajac od dolnej warstwy) z kruszywa famanego o granulacji
25/63 o grubosci 20cm, nastepnie o granulacji 0/31 o grubosci 10cm.

Ukladanie $ciezek z mialu kamiennego

Miatl kamienny nalezy utozy¢ w pojedynczej warstwie o grubosci 2cm, wstepnie zageszczajac do wartosci
wskaznika zageszczenia min 1d=0,97. Miat uktada¢ w taki sposéb aby nie przewyzszat okalajacych obrzezy
chodnikowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w OST ,,Wymagania ogéIne” pkt 6.
6.1. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materiatéw przeznaczonych do budowy
chodnika i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

e Badania elementéw betonowych
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiary dlugosci i gltebokosci
uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadno$cig do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementoéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnos$cig do
1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katow prostych w narozach
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elementow wykonuje si¢ przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek z doktadnoscia
do 1 mm.

e Badania pozostatych materiatoéw
Badania pozostalych materialow stosowanych do wykonania chodnika z kostki betonowej powinny obejmowac
wszystkie wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatoéw
Badania w czasie robot

e Sprawdzenie podtoza
Sprawdzenie podloza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla: — glebokosci koryta: — o szerokosci do 3 m: = 1 cm, — o szerokoS$ci
powyzej 3 m: + 2 cm, — szerokosci koryta: £ 5 cm.

e Sprawdzenie podbudowy

Sprawdzenie podbudowy w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podluznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Dopuszczalne odchylenia w grubosci podsypki nie moga
przekracza¢ = 1 cm.

e Sprawdzenie podsypki (o ile zajdzie potrzeba jej zabudowy)
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkdéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa. Dopuszczalne odchylenia w grubosci podsypki nie moga
przekracza¢ = 1 cm.

e Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania $ciezek polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja
projektowa oraz wymaganiami niniejszej SST. Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadza¢ nalezy w
nastgpujacy sposob: na kazde 200 m2 chodnika zmierzy¢ grubo$¢ podbudowy, podsypki oraz sprawdzi¢ uktad
$ciezek
Sprawdzenie cech geometrycznych Sciezek

e Sprawdzenie rownosci sciezek
Sprawdzenie rownosci przeprowadzac¢ nalezy tata co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2 utozonego Sciezek iw
miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tata nie powinien
przekracza¢ 1,0 cm.

e Sprawdzenie profilu podtuznego
Sprawdzenie profilu podluznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w
punktach zalamania niwelety nie moga przekracza¢ + 3 cm.

e Sprawdzenie profilu poprzecznego
Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywa¢ nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 150 do
300 m 2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowa¢ zgodnie z formularzem wyceny robot (przedmiarem robot).Sposob
obmierzania poszczegoélnych robot nalezy przyjmowaé zgodnie z pozycjami katalogowymi opisanymi w
formularzu wyceny (przedmiarze robot).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogo6lne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8. Roboty uznaje si¢ za zgodne z
dokumentacja projektowa i SST, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:

a)Wykonanie nawierzchni—-m?2

b)Wykonanie obrzezy —mb

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okre§lonych prawem polskim.
e PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
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PN-EN  991:1999  Oznaczanie wymiarow prefabrykowanych elementow zbrojonych z
autoklawizowanego betonu komérkowego Iub z betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze

PN-EN 197-1:2012 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkceji betonu

PN-EN 12670:2019-07 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podzial i zastosowanie wg wlasnosci
fizycznomechanicznych

PN-EN 991:1999 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarow elementow
budowlanych z betonu

PN-EN 1008:2004Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Aprobata techniczna IBDiM nr AT/2006-03-1138

Atest higieniczny PZH nr HK/B/0275/01/2010I inne normy odpowiednie dla stosowanych materiatow
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SST.04.01 SADZENIE ROSLINNOSCI
1.WSTEP

2. MATERIALY

3.SPRZET

4 TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8.0DBIOR ROBOT
9.PODSTAWA PLATNOSCI
10.PRZEPISY ZWIAZANE

SST.04.02. WYKONANIE TRAWNIKOW
1.WSTEP

2. MATERIALY

3.SPRZET

4 TRANSPORT

5.WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

SST.04.03 PIELEGNACJA ROSLINNOSCI
1. WSTEP

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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SST.04.01 SADZENIE ROSLINNOSCI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot ogrodniczych dla inwestycji: ,,BUDOWA BUDYNKU TEZNI Z INHALATORIUM WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGLEGO TERENU PARKOWEGO "EKO- ZAKATEK" ORAZ
STANOWISKIEM LADOWANIA POJAZDOW ELEKTRYCZNYCH”

1.2. Zakres stosowania SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczace wykonania robot zwigzanych z sadzeniem drzew, krzewow, bylin
i traw dla inwestycji pn.: ,,BUDOWA BUDYNKU TEZNI Z INHALATORIUM WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGLEGO TERENU PARKOWEGO "EKO- ZAKATEK" ORAZ
STANOWISKIEM EADOWANIA POJAZDOW ELEKTRYCZNYCH”

1.3. Zakres robot objetych SST
W zakres prac objetych niniejsza specyfikacja wchodza prace zwigzane z wykonaniem nasadzen krzewow,
bylin:
zakup i dostawa drzew lisciastych, krzewow lisciastych i iglastych, bylin i traw,
mechaniczne lub rgczne (w zaleznosci od wielko$ci powierzchni obsadzanej) zdjgcie warstwy darni,
zagrabienie, wyrOwnanie terenu,
rozplanowanie nasadzen roslinnych na wskazanym terenie,
sadzenie drzew do dotow z zaprawg dotow ziemia urodzajna do potowy,
sadzenie krzewow do dotdow z zaprawa dotéw ziemig urodzajng do potowy,
sadzenie bylin i traw do doléw z zaprawa dotdéw ziemig urodzajng do potowy,
zakup, dowoz i rgczne rozrzucenie kory drzewne;j,
zatadunek i wywoz ziemi z wykopanych dotoéw.

1.4. Okreslenia podstawowe

System korzeniowy-podziemna cz¢$¢ rosliny

Bryla korzeniowa-czgs$¢ systemu korzeniowego wykopana razem z ziemia

Szyjka korzeniowa-krotki odcinek rosliny na granicy mi¢dzy pedem, a korzeniem

Odrosty korzeniowe-pgdy nadziemne rozwijajace si¢ z paczkéw przybyszowych lub pakow $pigcych na
korzeniach

Forma naturalna-forma drzewa zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku, z wyraznie
wyksztatconym przewodnikiem

Forma wielopienna-forma drzewa, ktoéra ma kilka pni wyrastajacych do wys. 50 cmnad szyjka korzeniowa
Forma szczepiona/pienna-forma krzewu szczepiona na podktadce. Szczepienie to polega na faczeniu
systemu pgdowego szlachetnych odmian ro$lin ozdobnych z systemem korzeniowym formy dzikiej, uzyskanej
z nasion,nalezacej do tego samego gatunku; gatazka formy szlachetnej pelni funkcje tzw. zrazu, natomiast
pien formy dzikiej stanowi podktadke; zraz zrosnigty z podktadka tworza tzw. szczep, ktory daje nowa rosling.
Krzewy-Wielopedowe, zdrewniale rosliny, nie wytwarzajace pnia. Ich gtdéwne pedy powinny wyrasta¢ nie
wyzejniz 10 cm nad szyjka korzeniowa.

Forma krzewiasta-forma witasciwa dla krzewow lub forma drzew utworzona w szkoétce przez niskie przycigcie
przewodnika celem uzyskania wielopedowosci, wymagana wysokos$¢ krzewow lisciastych 0,5m.
Zywoplot-Forma ogrodzenia, przegrody utworzona z ggsto posadzonych drzew lub krzewéw. Przycinany, to
zywoptot formowany, nie przycinany —nie formowany.

Ziemia urodzajna-w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadaé nastgpujace charakterystyki:

— ziemia rodzima — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
nie przekraczajacych 1,5 m wysokosci, okres jej magazynowania nie powinien przekracza¢ 2 miesigcy

— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy —nie moze by¢ zagruzowana, przerosnigta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie,

— dopuszczalna zawarto$¢ rozpuszczalnych soli w glebie: maks. 500 ppm.

Material ro§linny-wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
sadzonki drzew lisciastych, krzewow li§ciastych i iglastych, bylin, traw.

Bryla korzeniowa-uformowana przez szkotkowanie, bryta ziemi z przerastajacymi jg korzeniami roslin.

Forma naturalna-forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

Materialy-wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, w tym
materiat ro$linny.

Rosliny do stosowania na formowane zywoploty-drzewa 1 krzewy charakteryzujace si¢ tatwoscia
rOwnomiernego zaggszczania si¢ po przycieciu. W zaleznosci od gatunku, odmiany i wieku, niektoére rosliny
wymagaja zageszczenia pedow juz w szkolce.

Podloze-grunt rodzimy lub nasypowy.
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Rosliny zimozielone-rosliny zimozielone to rosliny utrzymujace zielone liscie przez caly rok; w strefie
umiarkowanej przyktadami roslin zimozielonych sa gatunki z takich rodzajow, jak: jatowiec.

Humus-prochnica, szczatki organiczne, glownie roslinne, nagromadzone w glebie (lub na powierzchni gleby),
pozostajace w roznych stadiach rozktadu, czyli humifikacji (biodegradacja).

Wysoko$¢ rosliny-dtugos¢ mierzona od szyjki korzeniowej do najwyzszej czegSci

rosliny.Szeroko$¢ rosliny-odleglo$¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny.

Bylina-roslina zielna zyjaca dluzej niz dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydajaca nasiona badz
zarodniki (wyjatkiem sa zakwitajace raz hapaksanty). Byliny wraz z krzewinkami, krzewami i drzewami
okreslane sg mianem roslin wieloletnich.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Wykaz projektowanej roslinnosci:

Lp. | Nazwa Tloé¢ Rozstaw Uwagi
1 Ajuga reptans ‘Tricolor’ — dgbrowka 14 co30cm wszystkie ro§liny musza by¢
roztogowa 11szt./m2 jednej odmiany
2 Aruncus dioicus — parzydto lesne 50 co50cm
4szt./m2
3 Brunnera macrophylla ,,Jack Frost” - 91 co25cm
brunera wielkolistna 16szt./m2
4 Calluna vulgaris - wrzos pospolity 66 co30cm wszystkie rosliny muszg by¢
11szt./m2 jednej odmiany, np.
‘Allegro’
5 Carex caryophyllea 'The Beatles'- turzyca 28 co40cm
wiosenna 6szt./m2
6 Carex sylvatica - turzyca lesna 422 co40cm
6szt./m2
7 Convalaria majalis — konwalia majowa 75 c020cm
25szt./m2
8 Equisetum hyemale 'Japonicum' - skrzyp 111 co50cm
zimowy 'Japonicum' 4szt./m2
Hamamelis japonica - oczar japonski 1
10 | Hydrangea arborescens 'Grandiflora' -
hortensja krzewiasta odm. wielkokwiatowa
11 | Magnolia xsoulangeana 'Alexandrina’ - 4
magnolia Soulange'a odm. Alexandrina
12 | Sambucus nigra Laciniata' - bez czarny 1
odm. strzepolistna
13 | Scirpus sylvaticus — sitowie lesne 1049 co50cm
4szt./m2
14 | Salix purpurea 'Pendula’ - wierzba 6
purpurowa
15 | Acer campestre 'Carnival' - klon polny 1

2.2. Wymagania dotyczace wlasciwosci materialu roslinnego
Materiat roslinny pozyskiwany bedzie ze szkotek objetych kontrolg polskiego Inspektoratu Ochrony Roslin,
opartych na produkcji z rodzimego materialu wyjSciowego. Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
Zamawiajacemu zrodto pozyskania materiatu roslinnego.
Materiat ro$linny uzyty do nasadzen, jego opakowanie, transport oraz przechowywanie powinny pod wzgledem
jako$ciowym odpowiada¢ normie BN-65-9125-02.
2.3. Wady niedopuszczalne:
silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
odrosty z podktadki ponizej miejsca szczepienia,
$lady zerowania szkodnikow, loznaki chorobowe,
zwiednigcie 1 pomarszczenie kory na korzeniach i czgéciach naziemnych,
martwice i peknigcia kory,
uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,
dwupedowe korony drzew formy pienne;j,
e uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej
2.4. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznos$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nast¢pujace charakterystyki:
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e ziemia rodzima -powinna by¢ zdj¢ta przed rozpoczgciem robot budowlanych i zmagazynowana w
pryzmachnie przekraczajacych 1,5m wysokosci, okres jej magazynowania nie powinien przekraczaé 2
miesigcy

e ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy -nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie,

e dopuszczalna zawarto$¢ rozpuszczalnych soli w glebie: maks. 500 ppm.

2.5. Nawozy

Nawozy mineralne powinny by¢ dostarczone w oryginalnym opakowaniu z podanym sktadem chemicznym (
zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu, N.P.K ) i udzialem procentowym sktadnikéw. Nawozy nalezy zabezpieczy¢
przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Ilo$¢, termin oraz mieszanka
nawozowa uzalezniona jest od zasobno$ci zastosowanej ziemi urodzajnej i winny zosta¢ zatwierdzone przez
Inzyniera i Inspektora nadzoru. Nawozow nie nalezy aplikowa¢ na mokre lub wilgotne rosliny, poniewaz moze
to skutkowa¢ ich poparzeniem. Nawozi¢ nalezy ro$liny suche, podla¢ mozna je dopiero pdznie;j.

2.6. Kora drzewna

Do $cidtkowania powierzchni nalezy zastosowaé korg sosnowg mielong kompostowang min. 9 miesigcy o frakcji
20-40 mm.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST ,,Wymagania ogoélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nasadzen drzew, krzew6w, bylin i traw
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu:
e drobny sprzet reczny (fopaty, grabie, mlotki, taczki, liny),
e cysterny z woda pod ci$nieniem oraz wezem do podlewania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materialow koniecznych do wykonania nasadzen

Materialy powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, aby unikng¢ trwatych odksztalcen i
dostarczy¢ material w odpowiednim czasie oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Transport nie moze uszkodzi¢ materiatu roslinnego, rosliny musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi i przesuszeniem.

Sprzet transportowy musi mie¢ gabaryty umozliwiajace przemieszczanie si¢ bez zaklocania ruchu drogowego o
cigzarze nie powodujagcym uszkodzen nawierzchni i nadmiernego zaggszczania gruntu (w rejonie stref
korzeniowych). Pojazdy o masie powyzej 5 ton moga poruszac si¢ jedynie w obrebie jezdni.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wymagania dotyczace sadzenia drzew, krzewow, bylin, traw:

e pora sadzenia -jesien lub wiosna (rosliny z pojemnikéw mozna sadzi¢ caly rok z wyjatkiem miesiecy z
przymrozkami -gdy podloze jest zmarznigte, najlepiej jednak: IV-V, [X-pot.X; pogoda bezwietrzna, gleba
i powietrze wilgotne oraz umiarkowana temperatura powietrza.),

e miejsce sadzenia -powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja projektowa,

e doty pod drzewa i krzewy powinny mie¢ wielko§¢ wskazang w dokumentacji projektowej oraz powinny
by¢ przygotowane tak, aby korzenie mogtly si¢ swobodnie uktada¢ i nie zagina¢, w tym celu dot powinien
by¢ dobrzezdrenowany i wylozony warstwa luznej ziemi, o grubos$ci co najmniej 10 cm,

e  korzenie ro$lin zasypywac sypka ziemia, docisng¢ bryle korzeniowa do podloza, uformowac miske wokot
pniai podlaé,

e korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycia¢, a korzenie pierscieniowe poluzowac

o przy kazdym drzewie liSciastym nalezy wykonaé palikowanie, ztozone z trzech palikéw i przymocowaé
pien drzewa za pomoca tasmy elastycznej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 6.
6.2. Kontrola robdt w zakresie sadzenia krzewow oraz bylin i traw
Wskazana kontrola polega na sprawdzeniu:
o wielkosci dotkow pod drzewa, krzewy, byliny oraz trawy
e zaprawienia dotkéw ziemig urodzajna,
e zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow i
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odmian, odleglosci sadzonych ro$lin,

e zgodno$¢ materiatu ros§linnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,

e zgodnosci z normami:PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3],[1zgodno$¢ opakowania, przechowywania i
transportumateriatu ro§linnego,

e odpowiednich termindéw sadzenia,

e wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych krzewow

e zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robot przy odbiorze posadzonej roslinnosci:

e zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,

e zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewdw, bylin oraz traw z
dokumentacjgprojektowa,

o wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbidr jest na wiosne lub wykonaniu kopczykow,
jezeli odbior jest na jesient,

e prawidtowosci osadzenia palikéw do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno
osadzone,mocowanie nie naruszone),

e grubos¢ warstwy kory,

e  jakosci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiaru:
e zaladunek i wywoz ziemi —-m3
dostawa ziemi urodzajnej -m3
glebokos¢ 1 szerokos¢ wykopow —m
nasadzenia drzew, krzewow, bylin oraz traw —szt.
rozrzucenie kory -m3

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania robo6t. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt.
Odbiorowi podlegaja:
e jako$¢ materialu roslinnego,
e ilo$¢ posadzonych roslin,
e  sposob sadzenia ro$lin.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Wykonanie nasadzen drzew, krzewéw, bylin i traw
9.2.1. Sadzenie drzew liSciastych z zaprawa doléw ziemia urodzajna do polowy
Cena posadzenia | sztuki drzewa obejmuje:
e  zakup i dostawe drzewa,
e wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotow,
e posadzenie i palikowanie,
e podlanie roslin.
9.2.2. Sadzenie krzewow z zaprawa doléw ziemia urodzajng do polowy
Cena posadzenia 1 sztuki obejmuje:
e zakup i dostawe krzewu,
e wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotow,
e posadzenie krzewu,
e podlanie roslin.
9.2.3. Sadzenie bylin oraz traw
Cena posadzenia 1 sztuki obejmuje:
e  zakup i dostawe roslin,
e wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotow,
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e posadzenie roslin,

e podlanie.
9.2.4. Zaladunek i wywoz ziemi z wykopanych doléw pod drzewa, krzewy, byliny oraz trawy
Czynno$¢ dotyczaca Im3obejmuje:

e zaladunek na pojazdy mechaniczne zebranej w pryzmy ziemi,

e  wywoz ziemi na odlegtos¢ 10 km,

e rozladunek wywiezionej ziemi.
9.2.5. Korowanie

10.PRZEPISY ZWIAZANE

oPN-R-67022 —Material szkotkarski —Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
oPN-R-67023 —Material szkotkarski —Ozdobne drzewa i1 krzewy lisciaste
PN-R-67026:2002Sadzonki drzew i krzewow do zadrzewien i Zakrzewie
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SST.04.02. WYKONANIE TRAWNIKOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot ogrodniczych w zakresie wykonania trawnikéw dla inwestycji pn.: ,,BUDOWA BUDYNKU TEZNI
Z INHALATORIUM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGLEGO TERENU PARKOWEGO "EKO-
ZAKATEK" ORAZ STANOWISKIEM EADOWANIA POJAZDOW ELEKTRYCZNYCH”

1.2. Zakres stosowania SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczace wykonania robot zwigzanych z wykonaniem trawnikéw dla
inwestycji pn.: ,,BUDOWA BUDYNKU TEZNI Z INHALATORIUM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
PRZYLEGLEGO TERENU PARKOWEGO "EKO- ZAKATEK" ORAZ STANOWISKIEM LADOWANIA
POJAZDOW ELEKTRYCZNYCH”

1.3. Zakres robot objetych SST

W zakres prac objetych niniejsza specyfikacja wchodza prace zwigzane z wykonaniem trawnikow:

-zakup i dostawa mieszanki traw (trawniki) mieszanki dla trawnikow zwyktych i sportowych

-zagrabienie ziemi urodzajnej, wyrdwnanie terenu, watowanie,

-rOwnomierne rozrzucenie mieszanek traw za pomoca siewnika,

-zagrabienie,

-walowanie,

-nawodnienie obsianej powierzchni

oraz pielggnacja trawnikow w okresie wzrostu polegajaca na:

e  skoszeniu trawnika nisko -ok. 2cm,

ewentualnym ,,podniesieniu” darni i podsypanie piasku pod darn,

przeprowadzeniu wertykulacji na gteboko$§¢ 2-3cm i zagrabienie,
wysianiu trawy w miejscach ,,tysin”,
posypaniu mieszanka torfu z piaskiem,

e zwalowaniu, nawadnianiu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Ziemia urodzajna-w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastgpujace charakterystyki:

e ziemia rodzima - powinna by¢ zdj¢ta przed rozpoczeciem robdt budowlanych i zmagazynowana w
pryzmachnieprzekraczajacych 1,5 m wysoko$ci, okres jej magazynowania nie powinien przekraczac 2
miesiecy

e ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy -nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnicta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie,

e dopuszczalna zawarto$¢ rozpuszczalnych soli w glebie: maks. 500 ppm.Podloze-grunt rodzimy lub
nasypowy.

Trawnik-sztucznie utworzone zbiorowisko ro§lin trawiastych réwnomiernie pokrywajacych podioze, wsrod
ktorych przewazaja gatunki traw o malym przyroscie masy, lecz gestych pedach oraz silnie rozgatgzionym
systemie korzeniowym, tworzace warstwe roslinng przypominajaca kobierzec. Dzigki regularnemu koszeniu
oraz innym metodom pielggnacji trawnik utrzymywany jest w odpowiednim stanie, aby mogt pelni¢ funkcje
zdrowotne, estetyczne, rekreacyjne, biotechnologiczne i inne.

Torf-skata osadowa powstata w wyniku zachodzacych w szczegélnych warunkach przemian obumartych
szczatkow roslinnych, najmlodszy wegiel kopalny. Zawiera mniej niz 60% wegla. Torf jest utworem bgdacym
efektem niepelnego rozktadu szczatkow roslinnych, zachodzacego w warunkach dhlugotrwalego lub statego
zabagnienia wierzchniej warstwy gleby. Torf sktada si¢ z nieroztozonych szczatkdw roslin, oraz bezstrukturalnej
(amorficznej) masy humusu. Torf jest w réznym stopniu nasycony substancjami mineralnymi

Humus-prochnica, szczatki organiczne, gltéwnie roslinne, nagromadzone w glebie (lub na powierzchni gleby),
pozostajace w rdznych stadiach rozktadu, czyli humifikacji (biodegradacja).

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastgpujace charakterystyki:

e ziemia rodzima -powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych i zmagazynowana w
pryzmachnie przekraczajacych 1,5 m wysokosci, okres jej magazynowania nie powinien przekraczaé 2
miesiecy

e ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy -nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie,

e dopuszczalna zawarto$¢ rozpuszczalnych soli w glebie: maks. 500 ppm.
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2.2. Ziemia zyzna
Ziemia zyzna zakupiona i dostarczona na plac budowy, winna pochodzi¢ z zebranych warstw gleby
prochnicznej, pozostajacej uprzednio pod uprawa rolng lub ogrodnicza albo by¢ wytworzona z komponentow
ogrodniczych 1 nieorganicznych oraz mineralnych wierzchnich warstw gleby, wzbogacona nawozami
mineralnymi. Ziemia ta winna by¢ oczyszczona z kamieni, gruzu, resztek nie roztozonych czesci roslin tj. gatezi
i grubszych korzeni oraz z roztogéow perzu.
Podstawowe parametry fizyko-chemiczne ziemi zyznej:

e odczyn: pH od 5,0 do 6,5,

e zawarto$¢ prochnicy nie mniejsza niz 2%, Jzawarto$¢ azotu nie nizsza niz 0,2%,

e stosunek zawartosci wegla do azotu C:N w przedziale 1:15.
2.3. Ziemia kompostowa
Nawoz organiczny (ziemia kompostowa-kompost) powstaje podczas naturalnego procesu kompostowania
biomasy (trocin, galezi, trawy, liSci stomy itp.).
Jest to uniwersalna ziemia o pH 5,5-6,5 znajdujaca bardzo szerokie zastosowanie tak w domu jak i w ogrodzie.
Ziemia jest wzbogacona o naturalne nawozy organiczne (biohumus), ktére w poczatkowej fazie wzrostu w
naturalny sposob dostarczaja roslinom niezbednych sktadnikow pokarmowych. Ziemia zalecana jest migdzy
innymi do: kwiatow ogrodowych, warzyw, 16z, krzewow ozdobnych, drzew owocowych.
Kompost ma sktad i dziatanie zblizone do obornika. Humus jest niezbednym sktadnikiem gleby potrzebnym do
zycia ro$lin. Zawiera w sobie podstawowe dla roslin sktadniki pokarmowe takie jak azot, fosfor, potas. Poprawia
strukture gleby, zwigksza jej pojemnos¢ wodna, czyni ja bardziej przepuszczalng dla powietrza, znacznie
poprawia plonowanie ro§lin.
Produkt moze by¢ stosowany jako bezposrednie podloze lub jako polepszacz gleby dla roslin. Moze by¢
stosowany dla kazdego rodzaju gleby w dowolnej porze roku. Najlepszym sposobem uzyzniania gleby jest
wymieszanie lub przeoranie nawozu organicznego z istniejaca gleba na glebokos¢ ok. 15 cm.
Dla roslin wymagajacych podtoza o odczynie kwasnym zaprawiamy doty torfem.
2.4. Mieszanka traw
Materiat siewny wybranej do reprodukcji odmiany powinien mie¢ udokumentowane pochodzenie. Uprawa traw
nasiennych podlega urzgdowej kwalifikacji polowej. Istotng rzecza jest czysto$§¢ wysiewanych nasion, a przede
wszystkimi brak innych niepozadanych traw w materiale siewnym. Cho¢ normy kwalifikacji nasion (§wiadectwo
SON) czesto dopuszczaja sladowe ilosci obcych traw, to praktycznie w materiale siewnym nie powinno by¢
zadnych innych traw. Szczeg6lnie wazne jest to w materialach ,,przed bazowych i bazowych". Normy
jako$ciowe nasion wysiewanych i zbieranych powinny by¢ znane przed wysiewem odmiany.
Nasiona traw przechowuje si¢ w suchych i przewiewnych pomieszczeniach, po wczesniejszej ich dezynfekcji
przed szkodnikami. Mozna je tez sktadowa¢ w zmechanizowanych zbiornikach, w pryzmach lub workach.
Zebrane w odpowiednim stadium dojrzatosci, dobrze oczyszczone i dosuszone nasiona dtugo (2-4 lata zaleznie
od gatunku) zachowuja zdolno$¢ kietkowania.
2.5. Torf
Torf jest mieszanka mineralno-organiczna, przeznaczona jako podloze do trawnikéw. Wyréb posiada
zwigkszona zawarto$¢ wapnia, magnezu oraz wielu innych sktadnikow zapewniajacych prawidlowo wzrost
ro$lin. Poprawia strukture gleby, odkwasza ja i uzupehiaja w sktadniki potrzebne do wzrostu.
Wyrob na skutek dlugotrwatego przetrzymywania w opakowaniu lub w temperaturze pow. 20°C moze zmienié¢
swo] sktad chemiczny, co wplynie nickorzystnie na rozwoj roslin. Obecna w mieszance kreda znacznie
przyspiesza jego proces przemiany. Dlatego tez zaleca si¢ przewietrzy¢ na kilka dni przed uzyciem, a w razie
potrzeby dokona¢ parowania. Przechowywaé w miejscach zacienionych.
Torf powinien by¢ pozyskany z kopalni torfu.
2.6. Piasek
Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-79/B-06711.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania renowacji i wykonania trawnikow:

Wykonawca przystepujacy do i wykonania nasadzen powinien wykazaé si¢ mozliwo$cia korzystania z
nastepujacego sprzetu:

-drobny sprzet reczny (lopaty, grabie, taczki, wiadra),

-wertykulator,

-siewnik,

-watu kolczatki oraz watu gladkiego,

-kosiarka samojezdna i spalinowa,

-pilarka spalinowa,

-kosa spalinowa,

-podkaszarka spalinowa,

-cysterny z wodg pod ci$nieniem oraz wezem do podlewania.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materialéw koniecznych do wykonania trawnikéw

Materialy powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, aby unikna¢ trwatych odksztalcen i
dostarczy¢ material w odpowiednim czasie oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Sprzet transportowy musi mie¢ gabaryty umozliwiajace przemieszczanie si¢ bez zaklocania ruchu drogowego o
ciezarze niepowodujacym uszkodzen nawierzchni i nadmiernego zagg¢szczania gruntu (w rejonie stref
korzeniowych). Pojazdy o masie powyzej 5 ton moga porusza¢ si¢ jedynie w obrebie jezdni.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wymagania dotyczace wykonania trawnikéw:
Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami sa nastgpujace:
e teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
e teren powinien by¢ wyrownany,
e ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymioraz starannie wyréwnana,
e przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem -kolczatka lub zagrabic,
e siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,
e okres siania —najlepszy jest okres wiosenny najpdzniej do potowy wrzesnia, a nasiona nalezy wysiewaé
nawilgotng glebe przy temperaturze powietrza okoto 10 [1C.
e na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 3 kg na 100 m2,
e przykrycie nasion -przez przemieszanie z torfem grabiami lub watem kolczatka, co chroni kietkujace
nasiona przed wysychaniem
e po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim walem w celu ostatecznego wyrdéwnania i
stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie
kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
6.2. Kontrola robot w zakresie wykonania trawnikow
W czasie wykonywania trawnikoéw kontrola polega na sprawdzeniu:
oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
warstwy ziemi urodzajnej
prawidtowego uwalowania terenu,
zgodno$ci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami SST,
e  gestosci zasiewu nasion.
Kontrola robot przy odbiorze trawnikow dotyczy:
o prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,.tysin”),
e obecnosci gatunkow chwastow.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiaru:
e zaladunek i wywoz ziemi -m3
e dostawa ziemi urodzajnej -m3
e wykonanie trawnikow -m2
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[Jrenowacja trawnikdw -m?2

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania robo6t. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdélne” pkt 9.
9.2. Wykonanie trawnikow
e rozplantowanie ziemi urodzajnej -m3
e humusowanie terenu ptaskiego z obsianiem mieszankg traw -m2
e wywiezienie urobku -m3
Platno$¢ nalezy przyjmowacé na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7

10. PRZEPISY ZWIAZANE
brak
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SST.04.03 PIELEGNACJA ROSLINNOSCI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe]j specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét pielegnacyjnych dla inwestycji pn.: ,BUDOWA BUDYNKU TEZNI Z INHALATORIUM
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGLEGO TERENU PARKOWEGO "EKO- ZAKATEK"
ORAZ STANOWISKIEM EADOWANIA POJAZDOW ELEKTRYCZNYCH”
1.2. Zakres stosowania SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczace wykonania robot pielegnacyjnych dla posadzonych drzew,
krzewow, bylin i traw oraz wykonanych trawnikéw dla inwestycji pn.: ,,BUDOWA BUDYNKU TEZNI Z
INHALATORIUM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGLEGO TERENU PARKOWEGO "EKO-
ZAKATEK" ORAZ STANOWISKIEM EADOWANIA POJAZDOW ELEKTRYCZNYCH”
1.3. Zakres robét objetych SST
W zakres prac objetych niniejsza specyfikacja wchodza prace zwigzane z pielegnacja wykonanych nasadzen
drzew, krzewow, bylin i traw:
-pielegnacja drzew
-pielegnacja krzewow iglastych i liciastych,
-pielggnacja bylin i traw.
1.4. Okreslenia podstawowe
Dziki-pedy podktadki wyrastajace ponizej miejsca okulizacji
Odrosty korzeniowe-pedy nadziemne rozwijajace si¢ z wystgpujacych na korzeniach pakow $piacych lub
paczkow przybyszowych; wytwarzane sg przez drzewa, krzewy
Kopczykowane-obsypywanie podstawy krzewu kopczykiem z luznej ziemi
Pielenie-r¢czne lub mechaniczne pozbywanie si¢ chwastow poprzez wyrywanie ich wraz z korzeniami.
Trawnik-zespot powiagzanych ze sobg systemem korzeniowym traw pospolitych, wykorzystywany w celach
ozdobnych w parkach, ogrodach, przydomowych ogroédkach
Podlewanie-proces dostarczania wody organizmom ros§linnym metodg powierzchniowg lub punktowa. Gleba po
podlaniu musi by¢ nasgczona woda na glgbokos$¢ okoto 10 —15 cm (za wyjatkiem trawnika) w przeciwnym razie
utworzy si¢ twarda ,,skorupa” utrudniajaca roslinom rozwoj lub musi by¢ dostarczona odpowiednia, okreslona
ilo§¢ wody metoda punktowa. Rosliny nalezy podlewaé niezbyt intensywnym, réwnomiernym strumieniem
wody przez koncowke z sitkiem dajacg efekt ,,deszczu” . lub ,,mgietki”. Woda nie powinna by¢ zbyt zimna, aby
ro$liny nie doznaty szoku. Nie dopuszcza si¢ podlewania roslin w pelnym stoncu.
Chirurg drzew-osoba uprawniona do wykonywania prac z zakresu chirurgii drzew, ktora swoje kompetencje
moze potwierdzi¢ ukonczonymi szkoleniami.
Nawozy sztuczne-nawozy mineralne, preparaty chemiczne uzyskiwane na drodze przemystowej, zawierajgce
makroelementy (ewentualnie rowniez pierwiastki sladowe) w formie przyswajalnej przez rosliny, dodawane do
gleby, w ktorej tych sktadnikow brakuje.
Nawozy naturalne-nawozy organiczne, szczatki ro$lin i zwierzat oraz odchody zwierzgce, ktore po
wprowadzeniu do gleby ulegaja mineralizacji, a uwolnione w ten sposob makroelementy i mikroelementy moga
by¢ wykorzystane przez rosliny uprawne.
Srodki ochrony roslin-substancje lub mieszaniny substancji oraz Zywe organizmy, przeznaczone do:

e  ochrony roslin uprawnych przed organizmami szkodliwymi,

e niszczenia niepozadanych roslin,

e regulowania wzrostu, rozwoju i innych proceséw biologicznych w roslinach uprawnych, z wyjatkiem

shuzacych wylacznie do nawozenia,

e poprawy wilasciwos$ci lub skutecznosci substancji lub mieszanin substancji
Okres gwarancji-nalezy przez to rozumie¢ okres, przez ktdory wykonawca zobowigzany jest do wykonywania
zabiegow pielegnacyjnych oraz do usuwania wad w terminie wskazanym w niniejszej specyfikacji technicznej
lub wskazaniach IN. Okres gwarancji w ramach prac zwigzanych z konserwacja zieleni to okres, w ktorym
Wykonawca jest zobowigzany do usuwania wad do kofica sezonu wegetacyjnego.
Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdt
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1 Ziemia zZyzna
Podstawowe parametry fizyko-chemiczne ziemi zyznej:
e odczyn: pH od 5,0 do 6,5,
e  zawarto$¢ prochnicy nie mniejsza niz 2%,
e  zawarto$¢ azotu nie nizsza niz 0,2%,
e stosunek zawartosci wegla do azotu C:N w przedziale 1:15.
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Wiasciwosci ziemne powinny zosta¢ zbadane i potwierdzone przez specjalistyczne laboratorium (np. Stacje
Chemiczno-Rolniczg), ktore okresli ilo§¢ i sposdb pobrania reprezentacyjnej proby potrzebnej do wykonania
oceny oraz wyda zalecenia odno$nie uzupehiajacego nawozenia mineralnego. Wyniki badania Wykonawca
powinien okaza¢ Zamawiajagcemu.
2.2. Material roslinny

e Drzewa liiciaste

o Kirzewy iglaste
e Krzewy lisciaste
e Byliny
e Trawy

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania pielggnacji krzewdw oraz wykonania trawnikow.
Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:
e kosiarka spalinowa
e drobny sprzet reczny (topaty, grabie, siekierki, mtotki, noze, drabiny, taczki, liny, sekator),
e cysterny z wodg pod ci$nieniem oraz w¢zem do podlewania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport materialow koniecznych do wykonania piel¢gnacji

Materiaty powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, aby unikngé trwatych odksztatcen i
dostarczy¢ material w odpowiednim czasie oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Sprzet transportowy musi mie¢ gabaryty umozliwiajace przemieszczanie si¢ bez zaktdcania ruchu drogowego o
cigzarze nie powodujacym uszkodzen nawierzchni i nadmiernego zageszczania gruntu (w rejonie stref
korzeniowych). Pojazdy o masie powyzej 5 ton moga poruszac si¢ jedynie w obrebie jezdni.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wymagania dotyczace pielggnacji drzew
Wymagania sg nastepujace:
podlewanie roslin w czasie dlugotrwatego okresu bezdeszczowego,
poprawianie mis wokot drzew,
zmiana palikow w razie zawilgocenia, zagrzybienia, roztamania itp.
uzupetianie kory,
kontrola wigzan w koronie
e wykonywanie cigc:
stechnicznych -w sasiedztwie drog ( zapewniajace swobodny przejazd pojazdow zgodnie z parametrami
technicznymi), w sasiedztwie linii napowietrznych energetycznych, budynkow, ogrodzen i innych obiektow
budowlanych
esanitarnych -usuwanie posuszu w obrgbie catej korony
ekorekcyjnych -skracanie dlugosci bocznych , nadmiernie wydtuzonych gatezi i konaréw , ok. 1/ 4 -1/5 dtugosci
w bliskim sgsiedztwie innych drzew, w miejscach nadmiernego zaggszczenia, a takze korygowanie statyki
korony przy nierownomiernym i nieproporcjonalnym jej rozroscie.
eredukcyjnych -skracanie rownomierne masy korony w czes$ci wierzchotkowej, ok. 2-3 m, a takze redukcja masy
korony dla poprawy statyki drzewa
eprzeswietlajacych -rozrzedzenie masy korony w jej wnetrzu —likwidacja galezi krzyzujacych sie,
zageszczajacych itp.
5.3. Wymagania dotyczace pielegnacji krzewow
e W pierwszym roku po posadzeniu nalezy regularnie podlewa¢ posadzone krzewy w okresie, gdy nie ma
opadow deszczu, szczeg6lnie obficie w okresach suszy. Nie nalezy podlewac roslin w pelnym stoncu (rano
lub wieczorem). Regularne podlewanie roslin w tym okresie gwarantuje ich przyje¢cie oraz odpowiedni
wzrost i rozwoj. W nastepnych sezonach koniecznos$¢ podlewania w okresach suszy.
e Co roku wiosng (w marcu) nalezy wykona¢ cigcia pielegnacyjne i korygujace w celu zageszczenia si¢ roslin
i nadania im odpowiedniego pokroju
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e Nawozenie mineralne krzewow: 2 razy w sezonie (w kwietniu i czerwcu) rozsiewamy w miskach nawozy
wielosktadnikowe z zawarto$cig azotu w zaleznosci od wielko$ci roslin, we wrzesniu stosujemy mieszanki
jesienne (bez azotu), na ro$liny stabe mozna doraznie stosowa¢ nawozenie dolistne florowitem lub w
korzenie biohumusem.

e Co roku wiosng dosypywanie kory w celu utrzymania estetycznego wygladu rabat, zatrzymywania
wilgoci, oraz niedopuszczania do zbyt bujnego rozrostu chwastow.

e Pielenie chwastéw od maja do wrze$nia -usuwanie odrostow korzeniowych lub dziczkéw, spulchnianie
ziemi wokot roslin, poprawianie misek w miare potrzeb.

e Jesienne okopczykowanie, wiosenne rozgarnigcie kopczykéw i wykonanie misek, przykrycie na zimg
misek warstwa kory, ostoni¢cie nasadzen narazonych na s6l parawanem (margines 3m od drég).

e Biezace usuwanie ztamanych oraz zaschnigtych pedoéw, przy wigkszych ranach zabezpieczanie mascig
przeciwgrzybiczna.

5.4. Wymagania dotyczace pielegnacji bylin i pnaczy

e Rabaty z trawami i bylinami trzeba systematycznie odchwaszczac¢, a miejsca, w ktorych rosliny wymarzty
lub wyschly -uzupetniac.

e Kepy gatunkow dywanowych szybko si¢ przerzedzaja i starzeja, dlatego nalezy je co 2-3 lata odnawiaé: w
zaleznos$ci od gatunku -dzieli¢ lub przycinac.

e Nawozenie. Trawy rosnace kilka lat na tym samym miejscu, zwltaszcza wysokie, wymagaja raz w sezonie,
wiosng, dokarmiania niewielkimi dawkami nawozu wieloskladnikowego. Ros$lin nie nalezy zbyt
intensywnie nawozi¢, bo wtedy staja si¢ nadmiernie wybujale, a ich pedy poktadaja si¢ na ziemi. Traw
dywanowych takze nie powinni$my obficie zasilac.

e Rozmnazanie. Trawy dzielimy wiosng (zwlaszcza gatunki wysokie) lub w drugiej potowie sierpnia.

e Nalezy regularnie podlewa¢ byliny, w okresie, gdy nie ma opadéow deszczu, szczegolnie obficie w okresie
Suszy.

5.5. Wymagania dotyczace pielegnacji istniejacych trawnikow

ewysokos$¢ trawy po skoszeniu nie moze przekracza¢ 3 cm,

eostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢é wykonane z 1-miesigcznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow (dla warunkow klimatycznych Polski mozna przyja¢ pierwsza potowe
pazdziernika),

ekoszenia trawnikow w calym okresie pielggnacji powinny si¢ odbywac czgsto i w regularnych odstgpach czasu,
przy czym czgstos$¢ koszenia i wysoko$¢ cigcia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

echwasty trwate nalezy usuwac recznie

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego -okoto 3 kg NPK na 100m2 w ciagu roku. Mieszanki nawozow
nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegoélnych porach roku:

ewiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

o0d potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

eostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas

5.6. Wymagania dotyczace nawozenia

Nawozenie krzewow:

Do zasilania mozna uzy¢ jedng z gotowych mieszanek nawozoéw mineralnych w ilosci 0,25 kg pod jeden krzew;
mieszanke rozsypuje si¢ wokot krzewu (w odleglosci kilkunastu centymetrow od jego nasady) i1 bardzo plytko
przekopuje. Jeszcze lepsze wyniki daje $ciotkowanie gleby wokot krzewow torfem zmieszanym z tymi
nawozami (1 wiadro torfu + 0,25 kg mieszanki mineralnej pod 1 krzew), gdyz jednoczesnie chroni przed
zachwaszczeniem.

Przyktadowy sklad nawozéw mineralnych wielosktadnikowy (kompleksowy) mieszany otrzymywany jest z
saletry amonowej, ortofosforanu(V) amonu, siarczanu(VI) potasu i siarczanu(VI) magnezu oraz z soli
zawierajacych mikroelementy (przyktadowy sktad: 13,6% azotu, 1,9% fosforu, 16,0 potasu, 2,7% magnezu,
0,18% miedzi, 0,045% cynku, 0,27% manganu, 0,045% boru, 0,09% molibdenu);

Krzewy, ktorych gldéwna ozdoba jest bujne ulistnienie, warto ponadto w pierwszej potowie kwietnia podlaé
roztworem saletry w ilosci okoto 0,1 kg na pdét wiadra wody pod jedng rosling. Na jeden krzew, na przyktad,
mozna przeznaczy¢ 0,15 kg maczki rogowej, 0,15 kg maczki kostnej i 0,1 kg siarczanu potasu.

Wszelkie nawozy stosuje si¢ na wilgotng glebg -po deszczu albo do$¢ obfitym podlaniu. Nawozi¢ mozna do
konca czerwca, aby nie przedtuza¢ wegetacji roslin, zwlaszcza wrazliwych na mroz.

Nawozenie bylin i traw:

Byliny nalezy nawozi¢ nawozami mineralnymi wielosktadnikowymi NPK -nawdz posypowy o niskiej
zawartosci chlorkow, zawierajacy azot, fosfor, potas, magnez, siark¢ i mikrosktadniki pokarmowe. Nawoz
nalezy stosowac¢ co 7-14 dni przez caly okres wegetacji. Nawoz rozsia¢ rownomiernie wokot rosliny, delikatnie
wymiesza¢ z wierzchnig warstwa gleby i obficie podla¢ woda. W okresie intensywnego wzrostu roslin mozna
zwiekszy¢ czestotliwosé nawozenia.
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ePrzed nasadzeniem —1,5 g nawozu na kazdg rosling wymieszaé z podtozem
eRosliny starsze —5 —10 g nawozu w zaleznosci od wielkosci roslin (5 g nawozu —1 lyzeczka stolowa)
Sktad nawozu: [% m/m]

Azot catkowity (N) 12,4 %

Azot azotanowy (N-NO3) 5,1

%Azot amonowy (N-NH4) 7,3 %

Fosfor rozpuszczalny w obojetnym cytrynianie amonu i wodzie (P) 5 %
Fosfor rozpuszczalny w wodzie (P) 3,4 %

Potas rozpuszczalny w wodzie (K) 14,9 %

Magnez (Mg) 1,6 %

Magnez rozpuszczalny w wodzie (Mg) 0,8 %

Siarka (S) 8 %

Bor (B) 0,015 %

Zelazo (Fe) 0,2 %

Mangan (Mn) 0,02 %

Cynk (Zn) 0,02 %

Chlorki (Cl) max 1,0 %

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Kontrola robét w zakresie pielegnacji trawnikow
Polega na sprawdzeniu:
e prawidlowej czgstotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,
okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,
dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy,
prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,,tysin”),
przycinaniu krawedzi trawnika przy kraweznikach,
e  braku objawow chorobowych.
6.3. Kontrola robot w zakresie pielegnacji roslinnosci
Polega na sprawdzeniu:
e prawidtowe uksztaltowanie mis,
usuwanie chwastow
odpowiednia wysoko$¢ docelowa projektowanego zywoptotu,
okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,
braku objawow chorobowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostki obmiaru:
e pielggnacja trawnikow -m2
e pielegnacja roslinnosci -m2

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
8.2. Odbiér robot
Odbidr robot powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt.
Odbiorowi podlegaja:
e stosowanie si¢ do termindéw pielggnacji dotyczacych cigcia, koszenia trawnikow, nawozenia, podlewania,
usuwania chwastow,
e jako$¢ materiatu roslinnego
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania robot obejmuje za:
9.2.1. Roczna pielegnacja trawnikow na terenie plaskim -m2
e dosiewanie ptaszczyzn trawnikowych o zbyt matej gestosci wykietkowanych nasion
e mechaniczne koszenie przez caly sezon wegetacyjny co dwa tygodnie, rozpoczynajac od poczatku
maja ikonczac w potowie pazdziernika, skracajac trawy nie wigcej niz o jedna trzecig
watowanie mechaniczne po skoszeniu trawy
zapobieganie zachwaszczeniu i usuwanie chwastéw metoda reczng juz w ich poczatkowym stadium wzrostu
nawadnianie.
. Roczna pielegnacja roslinnosci -m2
zapobieganie zachwaszczeniu i usuwanie chwastow metoda r¢czng juz w ich poczatkowym stadium wzrostu
cigcia formujace
nawadnianie.
Platno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedhug pkt 7.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Brak
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SST. 05 Roboty elektryczne

1. WSTEP
1.1. Nazwa zamoOwienia oraz nazwa szczegolowej specyfikacji technicznej
Niniejsza szczegdétowa specyfikacja techniczna dotyczy robot branzy elektrycznej dla inwestycji pod nazwa:
,BUDOWA BUDYNKU TEZNI Z INHALATORIUM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGLEGO
TERENU PARKOWEGO "EKO- ZAKATEK" ORAZ STANOWISKIEM L1FADOWANIA
POJAZDOW ELEKTRYCZNYCH”
Przyjeto dla niej nazwe: "Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robot SST E-01 do
projektu instalacji elektrycznych”.

1.2. Przedmiot i zakres robét objetych SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z instalacja elektryczng inwestycji okreslonej w pkt. 1.1.
Specyfikacja stanowi podstawe do zaprojektowania, wykonania i odbioru robdt zwigzanych z instalacjami
elektrycznymi.
1.3. Okreslenia podstawowe wystepujace w niniejszej SST
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami w nich podanymi.
1.4. Grupy, klasy i kategorie robot.
W ramach catej inwestycji przewiduje si¢ roboty odpowiednio zakwalifikowane do nastepujacych dziatow:
45 — Roboty budowlane, wg ,, WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN ,, ( CPV):

-45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego.
- 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.
- 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz ich zgodno$¢ z dokumentacija projektowa,
specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
2.1. Stosowane materialy.

Do wykonania przedmiotowej instalacji elektrycznej moga by¢ stosowanewyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie uzyte materialy musza posiada¢ odpowiednie atesty albo/i certyfikaty dopuszczajace
do obrotu i stosowania, aprobaty techniczne i odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatdw powinien by¢
dokonywany wedlug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

Wszystkie uzyte w projekcie wykonawczym, specyfikacji lub przedmiarze znaki handlowe, towarowe,
przywotlania patentéw, nazwy modeli, numery katalogowe stuza jedynie do okreslenia cech technicznych i
jakosciowych materiatéw, a nie sg wskazaniem na producenta.

Nalezy stosowaé tylko materialy o identycznych parametrach technicznych i jako$ciowych jak wskazane w
dokumentacji. Zastosowanie materialow zamiennych nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru autorskiego i
inwestorskiego.

2.2. Materialy podstawowe
Rozdzielnice elektryczne
Aparatura modutowa

Aparatura zabezpieczeniowa, rozdzielcza i sterownicza
Kable

Przewody rézne przekroje

Korytka kablowe z pokrywami oraz wsporniki

Rury ochronne, ztgczki i uchwyty

Ostony rurowe instalacji zewnetrzne;j

Studnie kablowe

2.3. Skladowanie materialow.

Materiaty nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach zamknigtych suchych przewietrzanych przystosowanych do
tego celu.

VVVVVVYVYVY

3. SPRZET
3.1. Stosowany sprzet
Sprzet powinien odpowiada¢ ogélnie przyjetym wymaganiom w zakresie jakosci i wytrzymatosci oraz
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owinien posiada¢ wymagane parametry techniczne. Powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta
oraz stosowanyzgodnie z ich przeznaczeniem. Elektronarzedzia (wiertarki, wiertarki udarowe, bruzdownice itp.)
mozna uruchomié¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i wlasciwego dziatania. Nalezy je
zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig uruchomienia przez osoby niepowotane.

4. TRANSPORT
4.1. Transport materialéw na plac budowy

Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu rozdzielni,
przewodow, opraw o$wietleniowych oraz osprzetu, niezbgdnych do wykonania robot elektrycznych objetych
dokumentacjg techniczng. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ materiaty przed przemieszczaniem w taki
sposéb aby zapobiec ich uszkodzeniu. W czasie transportu, zatadowania i wyladowania oraz sktadowania
materiatoéw nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcy.
Zaleca si¢ dostarczenie urzadzen i aparatdow na stanowisko montazu bezposrednio przed montazem, w celu
uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczegdlnie duzych i
cigzkich elementow.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania roboét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodnie z Umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatbw 1 wykonanych robot ,za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST oraz
poleceniami InspektoraNadzoru i nastepujacymi zasadami:
-do wykonania zasilania elektrycznego nalezy uzywa¢ przewodoéw ,kabli ,sprzetu
,osprzetu oraz urzadzen i aparatury ,materialow elektroinstalacyjnych posiadajgcych znak bezpieczenstwa w
budownictwie,
-wszystkie urzadzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciagi instalacyjne powinny by¢ tak
zainstalowane, aby byto mozliwe ich swobodne funkcjonowanie oraz dostgp w czasie przegladow i konserwacji.

5.2. Kolejno$¢ wykonywania robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed uktadaniem przewodoéw w $cianach, posadzce oraz w ziemi wytyczy¢ ichtras¢. Trasowanie nalezy
wykona¢ uwzgledniajac bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i
dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontow.

5.4. Montaz instalacji wewnetrznych

5.4.1. Ukladanie przewodow
Przewody nalezy uktada¢ po wytyczonych trasach w sposéb zgodny zdokumentacja

techniczng.
5.4.2. Montaz szafek i rozdzielnic

Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrgcanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych
oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowaé do podtoza w sposéb podany w dokumentac;ji.

Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrgcong do nich konstrukcja
wsporcza nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory,

przytwierdzi¢ za pomocg kotkéw rozporowych a nastepnie zabetonowaé. Pozamontowaniu urzadzenia nalezy:
— zainstalowa¢ aparaty dostarczone w oddzielnych opakowaniach,
— dokreci¢ w sposdb pewny wszystkie sruby i wkrety w polaczeniach elektrycznych i mechanicznych,
— zalozy¢ ostony zdjete w czasie montazu
— podiaczy¢ obwody zewnetrzne
— podiaczy¢ przewody ochronne
— w przypadku szafy punktu dystrybucyjnego wykona¢ montaz urzadzen i paneli rozdzielczych oraz
podiaczy¢ przewody strukturalne

5.4.3. Oznaczenia identyfikacyjne

Wszystkie czes$ci skladowe instalacji elektrycznych i stabopradowe nalezy wyposazy¢ w oznaczenia
identyfikacyjne. Oznaczenia powinny zapewni¢ jednoznaczng identyfikacje obwodu, do ktoérego nalezy dany
element. Urzadzenia rozdzielcze nalezy oznaczy¢ tabliczkami grawerowanymi z laminatu trwale
przytwierdzonymi do podtoza - elementy umieszczone wewnatrz rozdzielnic mogaby¢ oznaczone przy pomocy
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tasm samoprzylepnych. Kable i przewody oznaczy¢ nalezy odpowiednimi opaskami kablowymi.

W rozdzielniach wszystkie obwody nalezy odpowiednio i jednoznacznie oznaczy¢. Réwniez elementy
obwodow takie jak: gniazda wtyczkowe, oprawy o$wietleniowe itp. (rowniez faczniki i puszki rozgat¢zne)
nalezy wlasciwie oznaczy¢, z zachowaniem =zasad estetyki. Odbiorcze elementy obwodoéw moga byé
alternatywnie identyfikowane przez dokladny opis pomieszczen na wykazie obwoddéw odpowiedniej tablicy
rozdzielczej. Szczegdlne elementy instalacji elektrycznej takie jak np. glowny wylacznik pradu ,wylacznik
przeciwpozarowy itp. musza by¢ oznaczone specjalnie, tak jak wymagaja tego odpowiednie przepisy.

5.4.4. Elementy mocujace

Wszystkie elementy mocujace, listwy instalacyjne, rurki instalacyjne, uchwyty, wsporniki itp. powinny
by¢ systemowe. Nie dopuszcza si¢ elementow wykonywanych na budowie z przypadkowego materiatu.
Mocowania i otwory w elementach konstrukcji budowlanych musza by¢ koordynowane z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego robot budowlanych.

Ewentualne, robocze, systemowe rozwigzania mocowan dla instalacji elektrycznych musza by¢
opracowane rysunkowo 1 przedstawione do zatwierdzenia przez zespot projektowy lub Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

5.4.5. Wykonanie instalacji przeciwporazeniowej i przeciwprzepieciowej

Cala instalacj¢ przeciwporazeniowa 1 przeciwprzepigciowa nalezy wykona¢ zgodnie z norma
wieloarkuszowa PN-HD 60364 oraz zgodnie z dokumentacja techniczng. Obwody elektryczne wykona¢ w
uktadzie TN-S, dodatkowa ochrona od porazen przez zastosowanie wylacznikéw przeciwporazeniowych
réznicowo- pradowych.
5.5. Montaz instalacji zewnetrznych
5.5.1. Ukladanie kabli
a) Kable nalezy uktadaé po wytyczonych trasach w sposob zgodny zdokumentacja techniczna.
b) Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z normg N SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa."
¢) Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0 st.C.
d) Bezposrednio w gruncie kable uktada¢ na glebokosci 0,7m (pod chodnikiem naglebokosci 0,5m).
e) Przy skrzyzowaniach z ciggami komunikacyjnymi, elementami wyposazenia podziemnego oraz w
miejscach wskazanych w dokumentacji technicznej kable nalezy ostania¢ za pomoca rury ochronnej, ostonowe;.
f) Kable w ostonach zasypywaé warstwg gruntu rodzimego o grubos$ci co najmniej25cm.
g) Wzdluz calej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, nalezy ukfada¢ folie koloruniebieskiego szer.20cm.
h) Kabel utozony w ziemi na calej swojej dlugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne.
5.5.2. Oznaczenia identyfikacyjne
Wszystkie kable nalezy wyposazy¢ w oznaczenia identyfikacyjne.
Oznaczenia powinny zapewni¢ jednoznaczng identyfikacj¢ kabli i zwigzanych znimi obwodoéw oraz miejsc
przylaczenia. Do oznaczen kabli nalezy zastosowacodpowiednie opaski kablowe.

6. KONTROLA, BADANIA 1 ODBIOR ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot
Podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych wrozdziale ,,Wymagania
ogo6lne wykonania robot”.
6.2. Czynnosci kontrolne etapowe
Czynnosci kontrolne etapowe obejmuja sprawdzenie jakosci wykonania czgdciinstalacji, a zwlaszcza robot
zanikajacych. Nalezy uwzgledni¢ migdzy innymi:
- sprawdzenie cigglosci zyt oraz zgodnosci faz
- jakos$¢ wykonania ochrony przeciwporazeniowej i przeciwprzepi¢ciowej
- pomiar rezystancji izolacji
W miar¢ postgpu robot wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszystkich niezbednych prob i
pomiaréw dla kolejnych fragmentow instalacji.
Wykonanie odnos$nych prob powinno by¢ niezwtocznie odnotowane w dzienniku budowy.

6.3. Czynnosci kontrolne koncowe
Po zakonczeniu robdt nalezy sprawdzié:

- zgodno$¢ wykonania instalacji elektrycznych z dokumentacja techniczng oraz z ewentualnymi zmianami
zapisanymi w dzienniku budowy, a takze zgodno§¢ z przepisami szczegdétowymi, odpowiednimi Polskimi
Normami oraz wiedzg techniczna,

- jakos$¢ wykonania instalacji elektrycznych,

- skutecznos$¢ dzialania zabezpieczen i sSrodkoéw ochrony od porazen pradem elektrycznym,

- spetnienie przez instalacje elektryczne wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych opornosci izolacji
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przewodow oraz uziemien instalacji i aparatoéw,

- zgodno$¢ oznakowania z Polskimi Normami.
W przypadku nie zadowalajacej jakosci rob6t lub uzytych materiatéw wykonawca bedzie musiat wykonad
na wlasny koszt niezbedne poprawki i wymiany instalacji.
Przed oddaniem do uzytku wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia instalacji i zademonstrowac jej
prawidtowe dziatanie zgodnie z dokumentacja techniczng i specyfikacja techniczna.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt dot. robot
budowlanych w rozdziale ,, Wymagania ogo6lne wykonania robot”.
Jednostki obmiarowe:
- jednostka obmiarowa dla wykonanego i odebranego przewodu, kabla, ruryochronnej, itp. jest metr
- pozycja wykonanego i odebranego elementu wyceny kosztorysowej jest szt.
- pozycja wykonanego i1 odebranego zestawu elementéw wyceny kosztorysowejjest kpl.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

- podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych wrozdziale ,,Wymagania
ogo6lne wykonania robot”.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Wszystkie czgsci robot zanikajace oraz ulegajace zakryciu takie jak uktadanie rur i kabli w ziemi, uktadanie
rur i przewodow pod tynkiem, itp. muszg by¢ zglaszane przez Wykonawce do odbioru przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

8.3. Zasady ostatecznego odbioru robét
W czasie ostatecznego odbioru robot, przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji Wykonawca

zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastgpujace dokumenty:

e Oswiadczenie Kierownika Robot o zgodnosci wykonania robot z dokumentacja techniczng i
obowigzujgcymi przepisami
Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi poprawkami powykonawczymi
Dziennik budowy (jezeli wystgpuje jako odrgbny dla robot elektrycznych)
Protokoty wszelkich wymaganych badan i pomiaréw
Certyfikaty, aprobaty techniczne na urzadzenia i wszelkie inne wyrobyzastosowane w instalacji
Dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugizainstalowanych urzadzen elektrycznych.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogdlne warunki ptatnoéci podano w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych w

rozdziale ,,Wymagania ogéIlne wykonania robot”.
Podstawa rozliczenia robot (ptatnosci) jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawceg za jednostke

obmiarowg dla danej pozycji kosztorysu.

Cena ta bedzie pelnym wynagrodzeniem za dostarczenie i utozenie i zamontowanie wszystkich materialow
uzytych do budowy instalacji elektrycznej objetej dokumentacja techniczna, uzycie sprzetu i wszystkie inne
czynnosci niezbedne do nalezytego wykonania robot.

Cena wykonanej i odebrane;j instalacji obejmuje:
- roboty pomocnicze i przygotowawcze
- dostarczenie materialow
- montaz calej instalacji

- wykonanie badan i pomiaréw
Platno$¢ za wykonane roboty nalezy przyjmowacé zgodnie z ocena ilosci i jakosci wykonanych robot po
przekazaniu atestow producentdow wszystkich uzytych materiatow i urzadzen.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Przepisy prawne

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami,
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
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dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego z p6zniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow stuzacych do
ochrony przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane wylacznie na podstawie
certyfikatu zgodnosci,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1989 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stgzen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy z pdzniejszymi
zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

10.2. Polskie normy
Stosowac¢ normy przywotane w aktualnym rozporzadzeniu w sprawiewarunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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SST 06. INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogodlne dotyczace wykonania i odbioru
robot  instalacji  elementéw  wentylacji,  ktore  zostang  wykonane @ w  ramach  zadania:
,BUDOWA BUDYNKU TEZNI Z INHALATORIUM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
PRZYLEGLEGO TERENU PARKOWEGO "EKO- ZAKATEK" ORAZ STANOWISKIEM LADOWANIA
POJAZDOW ELEKTRYCZNYCH”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Niniejsze wymagania SPECYFIKACJI TECHNICZNE] dotycza Umowy w zakresie robot, ktdre zostana
wykonane w Ramach zadania:
,BUDOWA BUDYNKU TEZNI Z INHALATORIUM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
PRZYLEGLEGO TERENU PARKOWEGO "EKO- ZAKATEK" ORAZ STANOWISKIEM LADOWANIA
POJAZDOW ELEKTRYCZNYCH”
W zakres rob6t wehodza:
e montaz urzadzen grzejnych,
e regulacja dzialania instalacji.\
e montaz kanatow i ksztattek wentylacyjnych, przepustnic regulacyjnych, wyrzutni §ciennej
e montaz oraz okablowanie urzadzen zasilajaco-sterujacych do w w. elementow instalacji
e wykonanie préb szczelnosci oraz uruchomienie instalacji
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskania materialow.

Zamawiajacy dopuszcza wykorzystanie tylko tych materiatow, ktore zostaly okre§lone w dokumentacji.
2.2. Kontrola materialow i urzadzen.

Wszystkie materialy i urzadzenia przewidziane do uzycia lub wbudowania podczas budowy beda przed
dopuszczeniem do robot podlegaty kontroli.

Materiaty i urzadzenia niespetniajagce wymagan dokumentacji powinny zosta¢ odrzucone.

Jakiekolwiek roboty, do ktorych uzyto materiatéw lub wbudowano urzadzenia bez zgody Inspektora nadzoru,
beda wymieniane na zatwierdzone na koszt Wykonawcy.

2.3. Materialy i urzadzenia nieodpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce¢ wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych robot niz te, dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialow zostanie
przewarto$ciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem.
2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow oraz urzadzen.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy i urzadzenia, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosci do
robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatldéw i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy, w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow oraz urzadzen.

Jes$li dokumentacja projektowa lub umowa przewiduja mozliwo§¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu lub urzadzenia do wbudowania w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru, Uzytkownika i Projektanta o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed ich uzyciem, albo w
okresie dluzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru,
Uzytkownika i Projektanta.2

3. SPRZET
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w dokumentacji, programem
zapewnienia jakoS$ci lub projektem organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku
braku ustalen w tych dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub umowa przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujagce zachowania warunkoéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $§rodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowe;j,
umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.  WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT PODSTAWOWYCH
ZALECANYCH PRZY REALIZACJI ZAMOWIENIA.

Dla wentylacji sali tezni oraz sterowni przewidziano wentylacj¢ mechaniczng nawiewno-wywiewna z
zastosowaniem podwieszanej centrali wentylacyjnej w wykonaniu, w klasie antykorozyjnosci z nagrzewnica
elektryczna ( moc 7,4 kW, 400 V). Centralg nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu sterowni na wysokosci 2,5 m
nad poziomem 0,00. Sterowanie praca centrali odbywac si¢ bedzie za pomocg sterownika zlokalizowanego w
pomieszczeniu sterowni. Centrale zamontowa¢ zgodnie z instrukcja montazu producenta. Konstrukcje wsporcze
dla podwieszenia centrali wykona¢ nalezy ze stali ksztaltowej ocynkowanej oraz montowa¢ do drewnianych
elementéw konstrukcji budynku. Dyfuzory na wlotach i wylotach z centrali wykona¢ nalezy z blachy
kwasoodpornej oraz zaizolowaé wetng mineralng gr. 50 mm z plaszczem ochronnym, z folii PVC
trudnopalnej. Na kanalach nawiewnych i wywiewnych przy centrali nalezy zamontowaé thumiki akustyczne
kotowe ©250. Prowadzenie kanatow nawiewnych i wywiewnych przedstawiono rzucie
pomieszczenia oraz przekrojach. Kanaty ( 9250, ©200, @160 ) ksztattki, przepustnice, nawiewniki, wywiewniki
oraz thumiki nalezy wykona¢ z materialu PVDF ( polifluorek winylidenu ) firmy np. Alnor. PVDF posiada
wysoka odpornos¢ chemiczna, temperature stosowania od -30 do +120°C, odporno$¢ na korozje, oraz jest trudno
palny. Laczenie elementéw wykonanych z PVDF wykona¢ przez specjalistyczne klejenie. Nawiew powietrza do
centrali przewidziano z poinocnej strony elewacji budynku a wywiew powierza nalezy wyprowadzi¢ nad dach
budynku. Jako elementy koncowe nawiewu powietrza do pomieszczenia t¢zni przewidziano skrzynki rozprezne
wykonane z blachy kwasoodpornej do ktérych nalezy zamontowaé nawiewniki kolowe wykonane z PVDF.
Regulacj¢ przeptywow powietrza w kanalach przewidziano za pomocg przepustnic kotowych. Elementy
i kanaty wentylacyjne nalezy zamontowac za pomoca systemowych taSm montazowych i zawiesi
mocowanych do drewnianej konstrukcji budynku. Kanaly musza by¢ zamontowane w taki sposob aby ich
sztywno$¢ nie pozostawala naruszona. Sposéb montazu musi uwzglednia¢ i1 spelnia¢ wszystkie wymogi
wytrzymato$ciowe zgodnie z PN oraz bezpieczenstwa BHP.



BUDOWA BUDYNKU TEZNI Z INHALATORIUM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZYLEGLEGO
TERENU PARKOWEGO "EKO- ZAKATEK" ORAZ STANOWISKIEM LADOWANIA POJAZDOW ELEKTRYCZNYCH”
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — OST- Ogdlna specyfikacja techniczna

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci calej instalacji wentylacyjne;.
Probe wykona¢ wg normy PN-B/76001/1996 ,,Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania”.
Przewody wentylacyjne powinny odpowiada¢ klasie szczelnosci A.

Zwraca si¢ uwagg, ze pracownicy wykonujacy montaz instalacji powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP,
powinni réwniez zna¢ technologi¢ montazu zastosowanych systemow kanalow wentylacyjnych. Stosowane
materialy i urzadzenia winny posiada¢ aktualne dopuszczenia do stosowania w budownictwie i atesty PZH.

Cato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano
montazowych”, cz.II ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz ”Warunkami technicznym wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych” zgodnie z Wymaganiami Technicznymi CORBIT INSTAL.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. System zapewnienia jakoSci.
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru Programu
Zapewnienia Jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowsa, umowg oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes$¢ ogolnag opisujaca:

organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob powadzenia robot,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

bhp,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoélnych elementdéw robot,

system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robot,

wyposazenie w sprzet oraz urzadzenia do pomiarow i kontroli;
) cze$é szczegolowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:
¢ wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oaz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
4 sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,
4 sposoOb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakoSci robét.

Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zatozona jakos¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakoSci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do badan
materiatéw i robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sg okreslone w dokumentacji, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowsa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Wszelkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w dokumentacji, stosowaé
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybcie;j,
nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w Programie Zapewnienia JakoS$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.
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6.5. Oplaty za badania.

Za zorganizowanie i przeprowadzenie kontroli materialow i robot, wlaczajac w to pobieranie probek,
badania i kontrole, Wykonawca nie moze zada¢ dodatkowych optat. Sa one wkalkulowane w koszty
poszczegolnych robot.
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Badania powadzone przez Inspektora nadzoru:

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow 1 robot z wymaganiami dokumentacji na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach, przy ocenie zgodno$ci materialow i robot z dokumentacja
projektowa. Koszty dodatkowych badan poniesione zostana przez Wykonawcg.

State punkty kontroli:

Wykonawca poinformuje Inspektora nadzoru na pismie o dacie zakonczenia wszystkich etapow budowy.
Proponuje si¢ minimalne okresy zawiadamiania jeden tydzien, dla wszystkich rodzajoéw robdt, przy czym umowa
moze t¢ propozycj¢ zweryfikowa¢ inaczej. Inspektor nadzoru moze zada¢ ustalenia wybranych punktow
przeprowadzenia kontroli jako punktéw zatrzymania. Po zatwierdzeniu tych punktow Wykonawca bgdzie mogt
kontynuowac prace.

Certyfikaty i deklaracje:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oaz wiasciwych przepisow i dokumentow
technicznych;deklaracj¢ zgodnosci lub Certyfikat zgodnosci z Polska Norma, a jezeli nie ma okreslen w PN to
zgodnosci z Norma ISO; lub deklaracj¢ na aprobate¢ techniczng w przypadku wyrobow, dla ktorych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w punkcie l.oraz te urzadzenia i
materiaty, ktore spelniaja wymogi dokumentacji.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez dokumentacje, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemyslowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez Producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek urzadzenia i materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan, beda
odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi s3a:
kanaly wentylacyjne — m2
urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne — szt

ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbioru robét.
e odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
e odbiorowi czeSciowemu;
e odbiorowi koncowemu;
e odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jako$ci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany zgodnie z dokumentacja w etapach.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior begdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zatwierdzajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, umowa i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy.

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ wedtug zasad, jak przy odbiorze koncowym. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbidr ostateczny robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru ostatecznego
rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy;

uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu;

recepty 1 ustalenia technologiczne;

Dzienniki Budowy (oryginaty);

wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z dokumentacjg i
ewentualnie Programem Zapewnienia Jakosci;

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materialdéw zgodnie z dokumentacja i
ewentualnie Programem Zapewnienia Jakosci;

atesty jakoSciowe wbudowanych materiatéw i zainstalowanych urzadzen oaz Aprobaty Techniczne;
opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zalgczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z dokumentacja i Programem Zapewnienia Jako$ci;
sprawozdanie techniczne;

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego. Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

zakres i lokalizacj¢ wykonywanych robat;

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego wraz z uzyskana zgoda Projektanta i Uzytkownika na te zmiany, ewentualnie wraz z
dodatkowymi Uzgodnieniami;

uwagi dotyczace warunkow realizacji robot;

date rozpoczecia i zakonczenia robot.

8.5. Odbiér pogwarancyjny.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. ,,0dbior koncowy robot”.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 nr 207, poz. 2016). PKN PrPN — EN
ISO 6946: 1998 + Al Opor cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz.U. nr 62 poz. 627).

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska , ustawa o odpadach z dnia 27.07.2001 r. (Dz.U. nr 100 poz. 1085)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiodrki oaz tablicy informacyjnej (Dz.U. z 2002 r. nr 108 poz. 953).

Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 09.02.2004 r. (Dz.U. z 2004r. nr 19 poz. 177).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr
107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobdéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobow budowlanych niemajacych istotnego wplywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie wydawania dokumentow
dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo, ktére stuza ochronie, lub
ratowaniu Zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktorym
Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie
wymagan zakresie efektywnosci energetyczne;.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrze$nia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robot budowlanych oraz cen
czynnikoéw produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. I 195)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133)

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano Montazowych, cze$¢ I instalacje
Sanitarne i Przemysto we, M. B. P. M. B, Warszawa

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczellstwa i higieny pracy (Dz U. Nr 129/97 poz 844. Nr91/02 poz. 811)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U Nr 47/03 poz. 40)
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e Oraz normy:
PNB01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia
PN76/B03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego
PN78/B03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi
PN83/B03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne;.
Wymagania
PN83/B03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania (Zmiana Az3)
PN73/B03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania
PN67/B03432 Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie przemystowym. Wymagania
techniczne
PN87/B03433 Wentylacja. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych. Wymagania
PNB03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania
PN89/B10425 Przewody dymowe spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania techniczne i
badania przy odbiorze
PNB76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania
PNB76002:1996 Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztaltek wentylacyjnych blaszanych
PNEN 779+AC:1998 Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogélnej. Wymagania, badania,
oznaczanie
PNEN 1505:2001 Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym. Wymiary
PNEN 1506:2001 Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotlowym. Wymiary
PNEN 1886:2001 Wentylacja budynkow. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wtasciwosci
mechaniczne

PNEN 12220:2001 Wentylacja budynkow. Sie¢ przewoddéw. Wymiary kohierzy o przekroju

kotowym do wentylacji ogdlne;j

PNISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdzial powietrza. Metody pomiaru przeptywu strumienia

powietrza w przewodzie

PNEN1751:2002 Wentylacja budynkow.Urzadzenia wentylacyjne koncowe. Badania
aerodynamiczne przepustnic

regulacyjnych i zamykajacych

PNEN 12238:2002 (U) Wentylacja budynkow. Elementy koncowe. Badania aerodynamiczne i
wzorcowanie w zakresie zastosowan strumieniowego przeptywu powietrza

PNEN 12239:2002 (U) Wentylacja budynkow. Elementy koncowe. Badania aerodynamiczne i
wzorcowanie w zakresie zastosowan wyporowego przeptywu powietrza

PNEN 12589:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne i
wzorcowanie urzadzen wentylacyjnych koncowych o statym i zmiennym strumieniu powietrza

PNEN 12599:2002 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PNEN 13180:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Sie¢ przewodow. Wymiary i wymagania mechaniczne
dotyczace przewodow elastycznych

PNEN 13182:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Wymagania dotyczace przyrzadéw do pomiaru predkosci
powietrza w wentylowanych pomieszczeniach

PNEN 13264:2002 Wentylacja budynkow. Nawiewniki i wywiewniki podtogowe. Badania do

klasyfikacji konstrukcyjnej

PN82/B02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.

PN 64/B10400 .Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze'.

PNB02414:1999 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania".

PN91/B02415 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknigtych systemow
cieptowniczych. Wymagania".

PN 91/B02420 .Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania".
PN90/M75003 ,, Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania".
PN91/M75009 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania".

PNEN 2151:2002 ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania".
PNEN 4421:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".
PNEN 4422:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)".

PNB02421:2000 .Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze".
PN 93/C04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
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D.01.02.04 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG I ULIC

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z rozbiorka elementow $ciezek na potrzeby zadania:

,BUDOWA BUDYNKU TEZNI Z INHALATORIUM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
PRZYLEGLEGO TERENU PARKOWEGO "EKO-ZAKATEK" ORAZ STANOWISKIEM LADOWANIA
POJAZDOW ELEKTRYCZNYCH”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w p. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Robot wymienionych w p. 1.1. i obejmuja
rozbiorke elementow drog i ulic.

1.3. Zakres Rob6t objetych SST
W zakres robot zwiazanych z rozbiorka elementow drog i ulic wchodza:
e rozbidrka nawierzchni i podbudowy asfaltowej o okreslonej grubosci,
e rozbidrka podbudowy z kruszywa tamanego/naturalnego o okreslonej grubosci,
Uwaga:

Materialy rozbiorkowe, za wyjatkiem materialow przeznaczonych do ponownego wbudowania oraz
materiatow stanowiacych wlasno$¢ Zamawiajacego, stanowig wlasno§¢ Wykonawcy i odtransportowane beda na
jego sktadowisko lub inne miejsce przy zachowaniu ustalen Dz. U. nr 62 z dn. 20.06.2001 poz. 628— Ustawa ,,0
odpadach” 27.04.2001.

Wykonawca pomniejszy koszty robot o warto$¢ uzyskang z materiatdéw pochodzacych z rozbiorki.

1.4. OKreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Polskimi Normami i
okresleniami podanymi w OST. ,,Wymagania Ogolne” pkt.1.4.
1.5. Ogoblne wymagania dotyczace Robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa i poleceniami Kierownika Projektu.
Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w OST ,,Wymagania Ogolne” pkt.1.5.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow

Wymagania ogolne dotyczace materiatow podano w SST DM.00.00.00. "Wymagania ogolne”pkt.2.
2.2. Materialy pochodzace z rozbidrek

Cze$¢ materiatow pozyskana z rozbidrek, spelniajaca wymagania odpowiednich SST, moze zostaé
ponownie wykorzystana po uzgodnieniu z Kierownikiem Projektu. Wtasnos¢ materiatéw rozbidrkowych
okreslono w p.4.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbiorki
Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy, PZJ i warunkami okreslonymi w p.3.1.
Dla wszystkich rozbiorek nalezy uzy¢ nastgpujacego sprzetu:
e  sprzet pomiarowy,
e  koparki,
e ladowarki
e  sprzetreczny.

Do rozbidrki nawierzchni bitumicznej nalezy stosowac nastgpujacy sprzet:
e Pila spalinowa
e cysterna z woda,
e miot pneumatyczny ze spr¢zarka lub mtot spalinowy, osprzet dtubakowy do koparki.

Do rozbiérki podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowac nastgpujacy sprzet:
e spycharka,
e roéwniarka,
e koparka,
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e ladowarka.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania ogoélne” pkt 4.
4.2. Transport materialéw z rozbiorki

Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania Robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.
5.2. Wykonanie Rob6t rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe elementdw drog obejmujg usunigcie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt. 1.3. zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST lub wskazanych przez Kierownika
Projektu. Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac¢ mechanicznie lub rgcznie w sposéb okreslony w SST lub
przez Kierownika Projektu.

Elementy i materialy nieuzytkowe staja si¢ wtasno$cia Wykonawcy, powinny by¢ usuni¢te z terenu budowy
przy przestrzeganiu przepisow Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze
zmianami).

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw Sciezek znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W
szczegblnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;j.

Zatadunek gruzu na $rodki transportu nalezy prowadzi¢ za pomoca koparki lub tadowarki. W trakcie
przewozu gruzu Wykonawca ma obowigzek biezacego utrzymania w czystosci dréog dojazdowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakoSci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakos$ci robdt rozbiorkowych
Kontrola jakosci Robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych Robét rozbiorkowych oraz
Wywozu gruzu z miejsca budowy, jak rowniez sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do
powtornego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypelniajagcego ewentualne doty po usunigtych elementach powinno spetniaé
wymagania okreslone w p.5.2 niniejszej SST.

7.  OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Obmiaru Rob6t dokonuje si¢ na budowie.

Jednostka obmiaru Robdt zwigzanych z rozbidrka elementow drég i ulic, zaleznie od grubosci
poszczego6lnych warstw lub réznych wymiaréw elementdw rozliczeniowych, jest dla rozbidrki:
e metr kwadratowy (m2) rozebranej nawierzchni/podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych o
okreslonej grubosci okreslonej w Dokumentacji Przetargowej,
e metr kwadratowy (m2) rozebranej podbudowy z kruszywa tamanego/naturalnego o okreslonej
grubosci okreslonej w Dokumentacji Przetargowe;,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru roboét podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacja Projektowa i SST podlegaja rozbidrce i ponownemu
wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowanie obnizek ceny za niewlasciwg jako$¢ Robot jest
niedopuszczalne.

8.2. Sposéb odbioru robot

Odbioru wykonanych Roboét rozbidorkowych dokonuje Kierownik Projektu na budowie na ogolnych
zasadach odbioru okreslonych w OST ,,Wymagania Ogdlne” pkt.8 jak dla Robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa za jednostke obmiarowa okreslong w p. 7 wg dokonanego
obmiaru i odbioru.

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie wszystkich niezbednych czynno$ci majacych na celu zrealizowanie
Robot okreslonych w Dokumentacji Projektowej. W szczegolnosci zakres Robot powinien obejmowac wszystkie
roboty niezbgdne do prawidtowego wykonania zakresu przewidzianego w Dokumentacji Projektowej, tacznie z
Robotami, ktore nie zostaty zinwentaryzowane i nie zostaly ujete w przedmiarze Robot.

W szczegolnosci w zakres Robot wehodza dla wszystkich rozbiorek:

e wyznaczenie robot w terenie,

o zaladunek i odwoz (transport) na wysypisko lub skladowisko, koszty wysypiska, utylizacji,
sktadowania, rekultywacji,

e koszty biezacego oczyszczania nawierzchni drég dojazdowych do wysypiska lub skladowiska,
wykonanie wszystkich niezbednych pomiardéw, badan i sprawdzen,

e  koszty kwalifikacji materiatu z rozbiérki do ponownego wykorzystania,

e koszty pozyskania, oczyszczenia i przewozu na skltadowisko przyobiektowe materiatlow
przewidzianych do ponownego wbudowania

e oznakowanie miejsca Robdt i jego utrzymanie,

e wyrownanie podloza i uporzadkowanie terenu z zageszczeniem gruntu,

e wykonanie innych czynno$ci niezbgdnych do realizacji Robot objetych niniejsza ST, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Dla metra kwadratowego (m2) rozebranej nawierzchni/podbudowy bitumiczne;j:
e cigcie krawedzi pitg spalinowa
e rozkucie i zerwanie nawierzchni,
e ewentualne powtdrne wyréwnanie krawedzi w wypadku jej uszkodzenia, rozebranie nawierzchni z
utozeniem w stosy,
o zaladunek i odwoz (transport)
e  koszty wysypiska, utylizacji
e uporzadkowanie terenu rozbiorki
Dla metra kwadratowego (m2) rozebranej podbudowy z kruszywa naturalnego/tamanego:
e oczyszczenie warstwy z resztek po rozbidrce nawierzchni bitumicznej,
rozkucie i zerwanie warstwy,
zebranie warstwy mechanicznie i recznie,
sktadowanie w pryzmach
zatadunek i odwoz (transport)
koszty wysypiska, utylizacji
uporzadkowanie terenu rozbiorki

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 27-04-2001 — O odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628) wraz z pdzniejszymi zmianami.



