
Tabela 1 - Ochrona przed prądem przetężeniowym wg PN-HD 60364-4-43, PN-IEC 60364-5-523
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[-] [kW] [kW] [V] [A] [A] szt [mm2] [A] [A] [A] Ib≤In≤Iz I2≤1,45Iz [m] [S/mm2] [%]

1. Oświetlenie 1 1,000 0,700 0,700 0,9 230 3,4 10 wył. Cu XLPE 1 N2XH-J 1,5 C 24,0 0,85 20,4 14,5 SPEŁNIONY SPEŁNIONY 40 59 1,20
2. Oświetlenie 1 1,000 0,700 0,700 0,9 230 3,4 10 wył. Cu XLPE 1 N2XH-J 1,5 C 24,0 0,85 20,4 14,5 SPEŁNIONY SPEŁNIONY 40 59 1,20
3. Oświetlenie 1 1,000 0,700 0,700 0,9 230 3,4 10 wył. Cu XLPE 1 N2XH-J 1,5 C 24,0 0,85 20,4 14,5 SPEŁNIONY SPEŁNIONY 40 59 1,20
4. Oświetlenie 1 1,000 0,700 0,700 0,9 230 3,4 10 wył. Cu XLPE 1 N2XH-J 1,5 C 24,0 0,85 20,4 14,5 SPEŁNIONY SPEŁNIONY 40 59 1,20
5. Gniazda 1f 1 2,000 0,400 0,800 0,9 230 3,9 16 wył. Cu PVC 1 N2XH-J 2,5 C 27,0 0,85 23,0 23,2 SPEŁNIONY SPEŁNIONY 50 59 1,03
6. Gniazda 1f 1 2,000 0,400 0,800 0,9 230 3,9 16 wył. Cu PVC 1 N2XH-J 2,5 C 27,0 0,85 23,0 23,2 SPEŁNIONY SPEŁNIONY 50 59 1,03
7. Gniazda 1f 1 2,000 0,400 0,800 0,9 230 3,9 16 wył. Cu PVC 1 N2XH-J 2,5 C 27,0 0,85 23,0 23,2 SPEŁNIONY SPEŁNIONY 50 59 1,03
8. Gniazda 1f 1 2,000 0,400 0,800 0,9 230 3,9 16 wył. Cu PVC 1 N2XH-J 2,5 C 27,0 0,85 23,0 23,2 SPEŁNIONY SPEŁNIONY 50 59 1,03
9. WLZ 1 6,000 1,000 6,000 0,9 400 9,6 20 wył. Cu PVC 1 N2XH-J 6 C 41,0 0,85 34,9 29,0 SPEŁNIONY SPEŁNIONY 15 59 0,16

1. Oświetlenie 1 1,000 0,700 0,700 0,9 230 3,4 10 wył. Cu XLPE 1 N2XH-J 1,5 C 24,0 0,85 20,4 14,5 SPEŁNIONY SPEŁNIONY 40 59 1,20
2. Oświetlenie 1 1,000 0,700 0,700 0,9 230 3,4 10 wył. Cu XLPE 1 N2XH-J 1,5 C 24,0 0,85 20,4 14,5 SPEŁNIONY SPEŁNIONY 40 59 1,20
3. Oświetlenie 1 1,000 0,700 0,700 0,9 230 3,4 10 wył. Cu XLPE 1 N2XH-J 1,5 C 24,0 0,85 20,4 14,5 SPEŁNIONY SPEŁNIONY 40 59 1,20
4. Oświetlenie 1 1,000 0,700 0,700 0,9 230 3,4 10 wył. Cu XLPE 1 N2XH-J 1,5 C 24,0 0,85 20,4 14,5 SPEŁNIONY SPEŁNIONY 40 59 1,20
5. Oświetlenie 1 1,000 0,700 0,700 0,9 230 3,4 10 wył. Cu XLPE 1 N2XH-J 1,5 C 24,0 0,85 20,4 14,5 SPEŁNIONY SPEŁNIONY 40 59 1,20
6. Oświetlenie 1 1,000 0,700 0,700 0,9 230 3,4 10 wył. Cu XLPE 1 N2XH-J 1,5 C 24,0 0,85 20,4 14,5 SPEŁNIONY SPEŁNIONY 40 59 1,20
7. Oświetlenie 1 1,000 0,700 0,700 0,9 230 3,4 10 wył. Cu XLPE 1 N2XH-J 1,5 C 24,0 0,85 20,4 14,5 SPEŁNIONY SPEŁNIONY 40 59 1,20
8. Oświetlenie 1 1,000 0,700 0,700 0,9 230 3,4 10 wył. Cu XLPE 1 N2XH-J 1,5 C 24,0 0,85 20,4 14,5 SPEŁNIONY SPEŁNIONY 40 59 1,20
9. Gniazda 1f 1 2,000 0,400 0,800 0,9 230 3,9 16 wył. Cu PVC 1 N2XH-J 2,5 C 27,0 0,85 23,0 23,2 SPEŁNIONY SPEŁNIONY 50 59 1,03
10. Gniazda 1f 1 2,000 0,400 0,800 0,9 230 3,9 16 wył. Cu PVC 1 N2XH-J 2,5 C 27,0 0,85 23,0 23,2 SPEŁNIONY SPEŁNIONY 50 59 1,03
11. Gniazda 1f 1 2,000 0,400 0,800 0,9 230 3,9 16 wył. Cu PVC 1 N2XH-J 2,5 C 27,0 0,85 23,0 23,2 SPEŁNIONY SPEŁNIONY 50 59 1,03
12. Gniazda 1f 1 2,000 0,400 0,800 0,9 230 3,9 16 wył. Cu PVC 1 N2XH-J 2,5 C 27,0 0,85 23,0 23,2 SPEŁNIONY SPEŁNIONY 50 59 1,03
13. Gniazda 1f 1 2,000 0,400 0,800 0,9 230 3,9 16 wył. Cu PVC 1 N2XH-J 2,5 C 27,0 0,85 23,0 23,2 SPEŁNIONY SPEŁNIONY 50 59 1,03
14. Gniazda 1f 1 2,000 0,400 0,800 0,9 230 3,9 16 wył. Cu PVC 1 N2XH-J 2,5 C 27,0 0,85 23,0 23,2 SPEŁNIONY SPEŁNIONY 50 59 1,03
15. Gniazda 1f 1 2,000 0,400 0,800 0,9 230 3,9 16 wył. Cu PVC 1 N2XH-J 2,5 C 27,0 0,85 23,0 23,2 SPEŁNIONY SPEŁNIONY 50 59 1,03
16. Gniazda 1f 1 2,000 0,400 0,800 0,9 230 3,9 16 wył. Cu PVC 1 N2XH-J 2,5 C 27,0 0,85 23,0 23,2 SPEŁNIONY SPEŁNIONY 50 59 1,03
17. Gniazda 1f 1 2,000 0,400 0,800 0,9 230 3,9 16 wył. Cu PVC 1 N2XH-J 2,5 C 27,0 0,85 23,0 23,2 SPEŁNIONY SPEŁNIONY 50 59 1,03
18. Gniazda 1f 1 2,000 0,400 0,800 0,9 230 3,9 16 wył. Cu PVC 1 N2XH-J 2,5 C 27,0 0,85 23,0 23,2 SPEŁNIONY SPEŁNIONY 50 59 1,03
19. Gniazda 1f 1 2,000 0,400 0,800 0,9 230 3,9 16 wył. Cu PVC 1 N2XH-J 2,5 C 27,0 0,85 23,0 23,2 SPEŁNIONY SPEŁNIONY 50 59 1,03
20. R1 1 6,000 1,000 6,000 0,9 400 9,6 20 wył. Cu PVC 1 N2XH-J 6 C 41,0 0,85 34,9 29,0 SPEŁNIONY SPEŁNIONY 15 59 0,16
21. WLZ 1 20,400 1,000 20,400 0,9 400 32,7 40 wył. Cu PVC 1 N2XH-J 10 C 57,0 0,85 48,5 58,0 SPEŁNIONY SPEŁNIONY 10 59 0,22
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