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Zewnetrzne stalowe schody
pokazane pojfladowo
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L * Obiekt czynny, przygotowany na przyjecie dzieci - brak mozliwosci weryfikacji
- cafosci wigzby dachowej. Po zdjeciu pokrycia skontaktowac sie z projektantem w
Qo = celu ewentualnej weryfikacji rozwigzan.
v
- * Wiszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z wiasciwymi regulaciami prawnymi i
= normatywami oraz zgodnie ze sztukg budowlang.
L ' Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykofczeniowe, konserwacyjne,
- Zwigzane z zastosowaniem  wybranych materialowlproduktow nalezy
——3) T . c wykonywac zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i
- g przewidzianymi przez producentow.
= * Wszelkie wymiary nalezy potwierdzi¢ na miejscu budowy. W razie niezgodnosci
- (9) i skonsutowat sie z projektantem.
- : Dokumentacjg projekowa nalezy rozpatrywac facznie, z projektami branzowymi
@ = * Obiekt dziatajacy, na moment wykonywania inwentryzacji nie ma mozliwosci
i dotarcia do wszytskich elementdw konstrukcyjnych / wykonania odkrywek. Nie
~ = wyklucza sig wystapienia elementdw niezinwentaryzowanych (w tym
@ L @ konstrukcyjnych). Wykonawca prac winien kazdorazowo zweryfikowaé parametry
,Z natury” przed przystapieniem do prac. W przypadku wystapienia rozbieznosci
R s pomiedzy dokumentacja projektowa, a stanem rzeczywistym nalezy przerwac
- pracg oraz skontaktowac sie niezwlocznie z Projektantem. Do prac mozna
= przystapi¢ ponownie dopiero po uzyskaniu akceptacii Projektanta.
o (3) * Obiekt wpisany do ewidencji zabytkow - prace prowadzi¢ zgodnie z procedurami
go I wymaganymi przez Ustawe z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad
0 S zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568) i kaidorazowo przed
&) L whudowaniem/przystapieniem do realizacji danego etapu zasiegac opinii wiasciwego
- Konserwatora Zabytkow.
£ (9) L ¥ Wigtba dachowa, zarowno elementy wymieniane jak i istniejace nalezy zabezpieczy¢
przed korozjg biologiczna oraz przeciwpoiarowo.
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ptaszczyzny/pomoc w miejscach potaczen
* 3. Krokwie 17,0x11,0
* 4. Murtata 17,0x15,0
* 5. Zastrzaty 17,0x15,0
* 6. Kleszcze 7,0x18,0

Wysokos¢ scianki kolankowej ok. 41,0
Dtugos¢ kleszczy 1,20 m

1. katy 7,0x4,0 - rozstaw dostosowac do wymiaréw dachéwki
2. Wariantowo przewiduje sie kontrtaty w celu wyréwnania
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PROJKETANTA Emilia Kuhn-Ciupak
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BUDOWLANYCH
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RYSUNKU WIEZBA DACHOWA 18.07.2023r. 1:100 RYSUNKU:

ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJACE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNKE NIENIEJSZY NIE MOZE BYC PRZERYSOWANY.
UZUPEENIANY LUB ODSTAPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ, RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD 2020
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