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I. CZESC OPISOWA




INFORMACJE OGOLNE

1.1.

Podstawa opracowania

Opracowanie niniejsze sporzgdzono w oparciu o:

Zlecenie inwestora;

Program funkcjonalno-uzytkowy;

Wizje lokalng;

Ustalenia miedzybranzowe;

Ustalenia z przedstawicielami inwestora;

Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z pézniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (z pozniejszymi zmianami);;

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (z pdzniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pdZniejszymi
zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terendw;
Rozporzadzenie Ministra tacznosci z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie warunkéw
technicznych zasilania energig elektryczng obiektéw budowlanych tgcznosci;

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych;

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego;

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015 r. Zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawi szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego;
Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013
r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawi warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie;

POLSKIE NORMY




1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy pt ,,POPRAWA STANU ZABYTKOWEGO
BUDYNKU "ZIELONEJ SZKOLY" W CHOMIAZY SZLACHECKIEJ” w CHOMIAZA SZLACHECKA, DZ. NR 149,
OBREB 0003, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 041902_2.

1.3. Lokalizacja inwestycji

Projektowany budynek znajduje sie w CHOMIAZA SZLACHECKA, DZ. NR 149, OBREB 0003,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 041902_2.

ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres niniejszego opracowania projektowego wchodza:
= Rozdzielnice elektryczne nn;
=  Wewnetrzne linie zasilajace;
= |nstalacja o$wietlenia podstawowego obiektu;
= |nstalacja o$wietlenia awaryjnego obiektu;
= |nstalacja gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia;
= |nstalacja potgczen wyrdwnawczych;
=  Ochrona przeciwprzepieciowa;
=  Ochrona przeciwporazeniowa;

= |nstalacja systemu pozarowego.

ZASILANIE OBIEKTU W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Projektowany budynek zasilany bedzie z istniejgcego kabla zasilajgcego budynek poprzez
rozdzielnice ZK na elewacji budynku, w ktérej zabudowany jest przeciwpozarowy wyfacznik pradu
oraz zabezpieczenia dla zasilania urzadzeh pozarowych zasilanych sprzed przeciwpozarowego

wyltacznika pradu.

ROZDZIELNICA GEOWNA RG

Centralnym punktem rozdziatu energii elektrycznej na napieciu niskim (0,4 kV) w obiekcie jest
rozdzielnica gtdwna nn oznaczona skrétowo jako RG zlokalizowana w komunikacji na parterze.

Rozdzielnice gtdwna nn zaprojektowano w postaci wiszacej szafy.

RG posiada pojedynczy system szyn zbiorczych i nie jest sekcjonowana.

Wewnatrz RG przewidziano zabudowe aparatury rozdzielczej i sterowniczo-pomiarowej:




Roztacznik gtéwny linii zasilajacej;
Ochronniki przeciwprzepieciowe typu 1+2;
Roztaczniki bezpiecznikowe;

Wytaczniki nadpradowe;

Aparatura kontrolno-sterujgca.

Rozdzielnica gtéwna powinna by¢ wykonana zgodnie z zaleceniami i uwagami oraz spetniaé

nastepujgce wymagania szczegétowe:

Zespot rozdzielczy zbudowany w warunkach fabrycznych, wolnostojacy w postaci wielu szaf
rozdzielczych posadowiony przy S$cianie, wyposazony w obudowy stalowe malowane
proszkowo o mocnej i sztywnej konstrukcji oraz wysokiej wytrzymatosci mechanicznej
(obudowy zapewniajg tatwos¢ obstugi, naprawy i konserwacji oraz czyszczenie), drzwi
otwierane przy pomocy zawiaséw z potgczeniem uziemiajgcym przy zastosowaniu przewodu
gietkiego lub innego systemu;

Niewyposazona rezerwa miejsca przeznaczona na rozbudowe o aparature w przysztosci musi
uniemozliwiac dostep do czesci pod napieciem;

Uktad pracy sieci elektroenergetycznej: TN-C-S, w cztonie zasilajagcym nalezy wykonac
potaczenie pomiedzy szynami N oraz PE;

Pojedynczy uktad szyn zbiorczych fazowych oraz neutralna wykonane z miedzi elektrolitycznej
o przekroju prostokatnym w uktadzie tréjfazowym, szyna ochronna o takim samym przekroju;
taczenie szyn zbiorczych poziomych nalezy wykonac jako srubowe bez otworowania;
Kolejnos$¢ faz zasilania: L1, L2, L3 z koniecznoscia jej zachowania dla wykonania potgczen linii
zasilajacych;

Szyny zbiorcze nalezy w sposéb trwaty oznaczyé przy zastosowaniu kolorowej tasmy (PVC) o
odpowiednich barwach, to znaczy: L1 (czarna), L2 (brgzowa), L3 (szara), N (niebieska), PE
(zielono-z6tta);

Wszelkie metalowe elementy nalezy skutecznie ze sobg powigzad i tgczy¢ z szyng ochronng;
Uktady pracy o rdéinych napieciach znamionowych muszg byé od siebie catkowicie
odseparowane, okablowanie nalezy tgczy¢ zgodnie ze schematami strukturalnymi na réznych
listwach zaciskowych z witasciwym zabezpieczeniem przed kontaktem w przypadku
zakanczania przewodow;

Okablowanie pomiedzy listwami zaciskowymi zgodnie ze schematami strukturalnymi musi

miec charakter ciagty, nie jest dopuszczalne tgczenie przewodow;




= Zaciski montazowe nalezy pofaczyé w zespét funkcjonalnych grup opisanych czytelnie przy
zastosowaniu tabliczek opisowych, szczegdlnie istotne jest oznaczenie zaciskéw, ktére
przenoszg sygnaty napieciowe spoza rozdzielnicy;

= Wentylacja naturalna grawitacyjna, nie jest przewidziane chtodzenie wymuszone;

=  Potgczenia wewnetrzne wykona¢ przy zastosowaniu wzmocnionych przewoddw miedzianych
o izolacji 0,6/1 kV, nie instalowa¢ okablowania w przedziatach szyn zbiorczych;

=  Okablowanie linii zasilajgcych i sterujace nalezy trwale oznaczy¢ w celu identyfikacji przy
zastosowaniu metalowych nasadek pierscieniowych na zakonczeniach wyposazonych z
numery lub opisy;

=  Stopien ochrony: IP30;

=  QOdpornos$é mechaniczna: IKOS;

=  Znamionowe napiecie izolacji: 400 V;

= Napiecie izolacji obudowy: 1000 V;

= Czestotliwos¢ znamionowa: 50 Hz;

=  Prad znamionowy, ciggly szyn zbiorczych: 100 A;

=  Prad znamionowy, krdtkotrwaty, wytrzymywany: 16 kA (1 s);

=  Minimalna gtebokos¢ rozdzielnicy gtéwnej: 250 mm,;

= Wyposazenie w kieszen zawierajgcg schemat strukturalny;

= QOpisane i czytelnie oznakowane aparaty elektryczne;

= QOpisana i oznakowana czytelnie na zewnatrz.

BILANS MOCY

Zapotrzebowanie budynku w energie elektryczng oszacowano na poziomie 20 kW.

OSWIETLENIE OBIEKTU
1.4. Oswietlenie wewnetrzne podstawowe

W tabeli 1 podano wartosci podstawowych parametrow otoczenia Swietlnego zgodnie z PN dla

poszczegdlnych rodzajéw pomieszczen:




Tabela nr 1. Podstawowe parametry otoczenia Swietlnego dla poszczegdlnych rodzajow
pomieszczen
Natezenie Maksymalne Minimalna Mmlmlal.ny
.. . granice , . , wskaznik
oswietlenia . . . | rbwnomiernos .
. ujednoliconej , . oddawania
. eksploatacyjn ¢ natezenia
Obszar wnetrza, zadania oceny o . barw
. L e e oswietlenia
lub dziatalnosci ol$nienia
E U Ra
" UGR, ° )
Ix -
Ix
Pomieszczenia biurowe 500 <19 0,6 80
Sekretariat 500 <19 0,6 80
Gabinety 500
Komunikacja 200
Kabina higieniczna 200
Magazynki 200
Pomieszczenia socjalne 200
Szatnie 200
Toalety 200

Typy i

rodzaje opraw zostaly dopasowane do warunkdédw panujgcych w poszczegdlnych

pomieszczeniach obiektu, uwzgledniono wymagania architektoniczne, uzytkowe i funkcjonalne.

OP1

Barwa swiatta 4000K
Kat rozsytu 110°

Strumien swietlny

Wskaznik oddawania barw (CRI)

Dtugos¢1190mm
Szerokosé 125mm
Wysokos¢ 60mm

Klasa ochronnosci I

PZH TAK
Stopien ochrony (IK)  IKO5
Stopien szczelnosci IP40

Materiat

Moc w trybie wtgczenia (Pon)

3250Im

CRI>80

23W

Obudowa: aluminium, zaslepki: PC, klosz: PC




Napiecie znamionowe Un: 230V~50Hz

Montaz Natynkowy/zwieszany, rozstaw uchwytow:1020 do 1080mm
Temperatura pracy 5°C /+35°C

Trwatosé L70B50: 50000h

Wspdtczynnik mocy  DF>0,95

OoP2

Barwa Swiatta 4000K

Kat rozsytu 110°

Strumien swietlny 4550Im

Wskaznik oddawania barw (CRI) CRI>80
Dtugos¢1190mm

Szerokos¢ 125mm

Wysokos¢ 60mm

Klasa ochronnosci I

PZH TAK

Stopien ochrony (IK)  IKO5

Stopien szczelnosci IP40

Materiat Obudowa: aluminium, zaslepki: PC, klosz: PC
Moc w trybie wtgczenia (Pon) 32W

Napiecie znamionowe Un: 230V~50Hz

Montaz Natynkowy/zwieszany, rozstaw uchwytow:1020 do 1080mm
Temperatura pracy +5°C /+35°C

Trwatos¢ L70B50: 50000h

Wspdtczynnik mocy  DF>0,95

OP3

Barwa Swiatta 4000K
Kat rozsytu 120°
Strumien swietlny 4000Im

Wskaznik oddawania barw (CRI) CRI>80
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Dtugos¢1200mm
Szerokos¢ 70mm
Wysokos¢ 46mm
Klasa ochronnosci I

Stopien ochrony (IK)  IKO8

Stopien szczelnosci IP65
Materiat Obudowa: PC, klosz: PC
Sposdb montazu Rozstaw uchwytow: 725mm

Moc w trybie wtgczenia (Pon) Pon: 36W
Napiecie znamionowe Un: 230V~50Hz
Temperatura pracy -20°C / +40°C
Trwatosé L70B50: 30000h

Wspdtczynnik mocy  DF>0,9

OP4

Barwa Swiatta 4000K

Kat rozsytu 120°

Strumien swietlny 2200Im

Wskaznik oddawania barw (CRI) CRI>80
Dtugo$é300mm

Szerokos¢ 300mm

Wysokos¢ 50mm

Klasa ochronnosci I

PZH TAK

Stopien ochrony (IK) K10

Stopien szczelnosci IP66

Materiat PC

Moc w trybie czuwania (Psb)  Psb<0,5W
Moc w trybie wtgczenia (Pon) Pon:22W
Napiecie znamionowe Un: 230V~50Hz
Temperatura pracy -15°C /+35°C
Trwatos¢ L70B50: 50000h
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OP5

Barwa Swiatta 4000K

Kat rozsytu 120°

Strumien swietlny 2000Im

Wskaznik oddawania barw (CRI) CRI>80
Dtugo$¢600mm

Szerokos¢ 70mm

Wysokos¢ 46mm

Klasa ochronnosci I

Stopien ochrony (IK)  IKO8

Stopien szczelnosci IP65

Materiat Obudowa: PC, klosz: PC
Moc w trybie wtgczenia (Pon) Pon: 18W
Napiecie znamionowe Un: 230V~50Hz
Temperatura pracy -20°C / +40°C
Trwatos¢ L70B50: 30000h

Wspdtczynnik mocy  DF>0,9

OP6

Barwa Swiatta 4000K

Kat rozsytu 110°

Strumien swietlny 3250Im
Wskaznik oddawania barw (CRI) CRI>80
Dtugos¢1190mm

Szerokosé 125mm
Wysokos¢ 60mm

Klasa ochronnosci I

PZH TAK

Stopien ochrony (IK)  IKO5
Stopien szczelnosci P44

Materiat Obudowa: aluminium, zaslepki: PC, klosz: PC

12



Moc w trybie wtgczenia (Pon) 23W

Napiecie znamionowe Un: 230V~50Hz

Montaz Natynkowy/zwieszany, rozstaw uchwytow:1020 do 1080mm
Temperatura pracy 5°C /+35°C

Trwatosé L70B50: 50000h

Wspdtczynnik mocy  DF>0,95

OP7

Barwa Swiatta 3000K

Kat rozsytu 120°

Strumien swietlny 650Im

Wskaznik oddawania barw (CRI) CRI>80
Dtugos¢120mm

Szerokos¢ 180mm

Wysokos¢ 110mm

Klasa ochronnosci I

Stopien ochrony (IK)  IKO8

Stopien szczelnosci IP65

Materiat Stop aluminium, klosz: PC
Moc w trybie wtgczenia (Pon) 8,5W
Napiecie znamionowe Un: 230V~ 50Hz
Temperatura pracy -20°C /+40°C
Trwatos¢ L70B50: 25000h

Wytyczne w kwestii sposobu montazu opraw oswietleniowych przedstawiono ponizej:

= Nastropowy/nascienny do stropdw lub $cian pomieszczerr (beton, cegta stal, drewno) z
wykorzystaniem z zastosowaniem kotkdw rozporowych, uchwytéw montazowych, kotew;
= Dostropowy (w systemie elementéw montazowych sufitbw podwieszanych) przy

zastosowaniu uchwytéw montazowych oraz wykonaniem otworowania.

Oprawy ze zrédtami fluoroscencyjnymi lub wyposazone w swietléwki kompaktowe beda zawieraty
elektroniczne ukfady zaptonowe w celu poprawy warunkéw oraz wydtuzenia czasu pracy zrodet

Swiatta.
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Rysunki instalacji oswietleniowej zawierajgce szczegdtowa lokalizacje opraw oswietleniowych nalezy

porownac oraz rozpatrywacd z projektem architektonicznym.

W przypadku wystgpienia ewentualnej kolizji opraw oswietleniowych z elementami instalacji

wentylacyjnych, oprawy nalezy przesunac eliminujgc kolizje.

1.5.

Oswietlenie awaryjne

Oswietlenie awaryjne jest okresleniem kilku specyficznych odmian oswietlenia, to znaczy:

Ewakuacyjnego, ktdre z kolei nalezy podzieli¢ na:

Oswietlenie drég ewakuacyjnych;

Oswietlenie strefy otwartej;

Oswietlenie strefy wysokiego ryzyka

Zapasowego.

System awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego musi spetnia¢ ponizsze zatozenia:

W celu osiggniecia wymaganej widocznos$ci opraw, nalezy je montowaé¢ nad wszystkimi

wyjsciami awaryjnymi i wzdtuz drég ewakuacyjnych, co najmniej na wysokosci 2 m od podtogi;

znaki przy wszystkich wyjsciach ewakuacyjnych i przy wszystkich wyjsciach wzdtuz drég

ewakuacyjnych, muszg by¢ oswietlone albo podswietlone zgodnie z PN, gdzie okreslono

rodzaj i ksztatt znakéw ewakuacyjnych, w kazdym miejscu drogi ewakuacyjnej musi by¢

widoczny co najmniej jeden znak ewakuacyjny;

jezeli wyjscie ewakuacyjne nie jest bezposrednio widoczne, to muszg by¢ zainstalowane

dodatkowe oprawy wskazujace droge do tego wyjscia;

oprawy ewakuacyjne powinny by¢ zabudowane przy kazdych drzwiach wyjsciowych oraz tam,

gdzie jest to nieodzowne dla uwidocznienia miejsc potencjalnie niebezpiecznych, a takze i

tam, gdzie znajdujg sie urzadzenia bezpieczenstwa, do miejsc, ktére szczegdlnie nalezy

oswietli¢ zalicza sie:

— kazde drzwi wyjsciowe uzywane w czasie awarii;

— schody, ktdére nalezy oswietli¢ w taki sposdb, aby kazdy stopien byt bezposrednio
oswietlony;

— miejsca zmiany poziomu lub kierunku drogi ewakuacyjnej;

— kazde skrzyzowanie drogi ewakuacyjnej z korytarzem;

— miejsca w poblizu ostatniego wyjscia i poza nim, na zewnatrz obiektu;

— miejsca w poblizu punktdw pierwszej pomocy medycznej;

— miejsca w poblizu lokalizacji sprzetu przeciwpozarowego;
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— miejsca w poblizu przycisku przeciwpozarowego wytacznika pradu (PPWP) oraz przy
urzgdzeniach stuzacych do sygnalizacji zagrozenia (np. reczny ostrzegacz pozarowy, reczny

przycisk oddymiania).

Natezenie oswietlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokosci do 2 m mierzone w jej osi przy
podtodze nie moze by¢ nizsze niz 1 Ix, natomiast w miejscach lokalizacji punktéw pierwszej pomocy
lub urzadzen stuzacych ochronie przeciwpozarowej natezenie oswietlenia powinno wynosié¢ co
najmniej 5 Ix, w obszarze $rodkowym drogi ewakuacyjnej, ktéry jest nie mniejszy niz potowa
szerokosci tej drogi natezenie oswietlenia nie moze sie zmniejszy¢ o wiecej niz 50%.

Drogi ewakuacyjne szersze niz 2 m mogg by¢ traktowane jak kilka drég ewakuacyjnych o
szerokosci 2 m. Stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia oswietlenia na drodze
ewakuacyjnej nie moze by¢ wiekszy niz 40:1 (aby wyeliminowaé zjawisko ol$nienia przykrego),
minimalny czas dziatania oswietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych musi wynosi¢ jedna
godzine, osSwietlenie na drogach ewakuacyjnych musi osiggng¢ wartos¢ 50% zatozonego natezenia
oswietlenia po 5 s, a petne natezenie oswietlenia po 60 s od momentu zatgczenia, oswietlenie na
drogach ewakuacyjnych musi sie zatgczy¢ w czasie nie dtuzszym niz 2 s po zaniku opraw oswietlenia

podstawowego.

W strefie otwartej natezenie osSwietlenia nie powinno byé mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie
podtogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjgtkiem wyodrebnionego przez
wylaczenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m. Stosunek maksymalnego do
minimalnego natezenia oswietlenia w strefie otwartej nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1.

W obiekcie zastosowano system oswietlenia awaryjnego oparty o nastepujgce rozwigzania:

= Wydzielone oprawy wyposazone w ukfady podtrzymania zasilania w przypadku zaniku
napiecia z sieci elektroenergetycznej w postaci przeksztattnikdw energoelektronicznych
wspotpracujgcych z akumulatorami;

= Oprawy wskazujgce kierunek ewakuacji zawierajgce piktogramy wyposazone w uktady
podtrzymania zasilania w przypadku zaniku napiecia z sieci elektroenergetycznej w postaci

przeksztattnikdw energoelektronicznych wspétpracujgcych z akumulatorami.

Oprawy oswietlenia awaryjnego zostang zasilone z rozdzielnic obiektowych z tych samych obwodéw
co oprawy o$wietlenia podstawowego w danym pomieszczeniu.

Oprawy oswietlenia awaryjnego posiadajg Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej wydane przez CNBOP w Jézefowie k/Otwocka do stosowania w ochronie

przeciwpozarowe,;.
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Oprawy nalezy obja¢ przegladami i konserwacjg. Zakres prac konserwacyjnych przeprowadzanych raz
w roku w celu utrzymania instalacji oswietlenia ewakuacyjnego w statej sprawnosci technicznej

obejmuje:

e ogledziny zewnetrzne opraw o$wietleniowych,

e sprawdzenie stanu technicznego opraw czy nie sg uszkodzone mechanicznie

e sprawdzenie stanu technicznego instalacji elektrycznej i zabezpieczenia obwodu

e os$wietlenia awaryjnego,

e sprawdzenie przyciskiem ,test” zadziatania oprawy awaryjnej,

e sprawdzenie oraz przeglad akumulatoréw,

e sprawdzenie czasu dziatania opraw awaryjnych na zasilaniu awaryjnym z baterii — czas
e dziafania na baterii nie powinien by¢ mniejszy niz 1 godzina,

e sprawdzenie czasu zatgczenia opraw awaryjnych po zaniku napiecia podstawowego,

e sprawdzenie czasu zatgczenia opraw awaryjnych,

e sprawdzenie czasu osiggniecia petnego $wiecenia opraw awaryjnych — czas nie powinien
e przekracza¢ 60 sek.,

e pomiar natezenia os$wietlenia,

e sporzadzenie protokotu wykonania przegladu.

Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne powinny by¢ przeprowadzane w sposéb zgodny z

instrukcjg ustalong przez producenta.
Instalacje oswietlenia projektuje sie przewodami typu N2XH-J3x1,5mm 2.
1.6.  Sterowanie pracg obwodow oswietleniowych

Sterowanie pracg obwoddéw oswietlenia podstawowego wnetrzowego bedzie odbywaé sie
przy zastosowaniu:
= Lokalnych wyfacznikdw pojedynczych, szeregowych, schodowych, krzyzowych w
pomieszczeniach uzytkowych o niewielkiej powierzchni;

= Czujek ruchu na komunikacji oraz w toaletach.

STANDARDY WYKONANIANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
1.7. Instalacje obwoddéw oswietleniowych

Poszczegdlne obwody instalacji oswietleniowej zasilono jednofazowo z rozdzielnic
oddziatowych i dedykowanych do obstugi danego obszaru (obcigzenia sg zréwnowazone na

wszystkich fazach).
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Instalacje nalezy uktadac lub prowadzié:
=  Podtynkowo w $cianach murowanych;
=  Wewnatrz $cian gipsowo-kartonowych w rurach ostonowych;
= Podtynkowo w rurach ostonowych w zespole pomieszczen nalezgcych do strefy kuchennej;

= Natynkowo w rurach ostonowych w obszarach pomieszczen technicznych;

Obwody instalacji oswietlenia nalezy wykona¢ przy zastosowaniu kabli elektroenergetycznych
typu N2XH-J 3x1,5 mm?,

taczniki obwodow oswietleniowych nalezy umieszczaé obok drzwi (od strony klamki) w taki
sposdb aby znajdowaty sie na wysokosci h= 135 cm do jego osi (odlegtos¢ od krawedzi oscieznicy do
osi facznika 15cm).

W pomieszczeniach biurowych, socjalnych, komunikacyjnych nalezy stosowaé osprzet
oswietleniowy o stopniu ochrony IP20, natomiast w pomieszczeniach wilgotnych lub przejsciowo
wilgotnych osprzet o stopniu ochrony IP44.

Konieczne jest stosowanie t3cznikdw oswietleniowych produkowanych przez jednego
wytworce (bez stosowania réznych systeméw).

Wszystkie oprawy oraz taczniki oswietleniowe nalezy trwale opisa¢ przy zastosowaniu
czytelnych oznacznikdéw zawierajacych informacje na temat numeru obwodu zasilajacego.

Po wykonaniu robét montazowych, zainstalowaniu i uruchomieniu opraw o$wietleniowych
konieczne jest wykonanie pomiaréw natezenia oswietlenia w obiekcie w warunkach nocnych i
docelowym uktadzie zasilania.

1.8. Instalacje obwoddw gniazd wtyczkowych

Instalacje nalezy uktadac lub prowadzié:
=  Podtynkowo w $cianach murowanych;
=  Wewnatrz $cian gipsowo-kartonowych w rurach ostonowych;
=  Podtynkowo w rurach ostonowych w Scianach krytych glazurg;

= Natynkowo w rurach ostonowych w obszarach pomieszczen technicznych;
Gniazda wtyczkowe nalezy instalowaé¢ w taki sposéb, aby srodek najwyzej potozonego
gniazda znajdowat sie nie wyzej niz:

= 30 cm wysokosci w osi od wykonczonej posadzki:

Komunikacyjnych;

Pokojach;

Sali;

Jadalni.
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= 140 cm ponad gotowg powierzchnig podtogi (montaz podtynkowy) w sanitariatach w poblizu
zlewow;

= 160 cm ponad gotowa powierzchnig podiogi (montaz podtynkowy) w pomieszczeniach
technicznych;

= 110 cm ponad gotowaq powierzchnig podtogi pod blatem.

W pomieszczeniach wilgotnych lub przejsciowo wilgotnych nalezy stosowad osprzet
elektroinstalacyjny o stopniu ochrony IP44, w pozostatych — IP20.

Wszystkie gniada wtyczkowe o napieciu roboczym 230 V a.c. muszg by¢ wyposazone w styk
ochronny potaczony z zytami ochronnymi PE przewoddw zasilajgcych.

Wszystkie gniazda wtyczkowe nalezy trwale opisa¢ przy zastosowaniu czytelnych
oznacznikéw zawierajacych informacje na temat numeru obwodu zasilajgcego.

Kazdy z obwoddéw gniazd wtyczkowych oraz sitowych zostat zabezpieczony wytgcznikiem
réznicowoprgdowym, wysokoczutym o pradzie znamionowym rdznicowym réwnym 30 maA,
oprzewodowanie nalezy wykonaé przy zastosowaniu kabli elektroenergetycznych typu N2XH-J 3x2,5

mm?.

1.9. Zabezpieczenia przeciwpozarowe

Przy przejSciach instalacjami elektrycznymi przez stropy oraz pomiedzy wydzielonymi
strefami pozarowymi nalezy wykona¢ uszczelnienia przeciwpozarowe o odpornosci oghiowej
przegrody dzielgcej poszczegdlne strefy; nalezy zastosowad zaprawe oraz mase uszczelniajgcy
zgodnie z zaleceniami i wymaganiami producenta.

Zabezpieczone przejscia nalezy oznakowac poprzez zastosowanie trwatych i niescieralnych
etykiet zawierajgcych nastepujgce dane:

= Nazwe uszczelnienia;
= Date wykonania uszczelnienia;

= Nazwe firmy wykonujgcej uszczelnienie.

Zabezpieczenia przeciwpozarowe przepustow wykonane bedg wedtug rozwigzan
systemowych posiadajgcych wymagane certyfikaty zgodnosci.
Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E 1 60 lub R E |
60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci

ogniowej (E 1) $cian i stropow tego pomieszczenia.
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Z rozdzielnicy RP nalezy zasili¢ system gaszenia neutralny dla dokumentéw oraz sprzetu

elektronicznego dla pomieszczen serwerowni -1 P.14 oraz archiwum -1 P.10
1.10. Instalacja przeciwpozarowego wytgcznika pradu

W poblizu gtéwnych drzwi wejsciowych do obiektu przewidziano montaz przycisku
sterujgcego oznaczonego jako:
= PRZECIWPOZAROWY WYtACZNIK PRADU” — PPWP w obudowie natynkowej o stopniu

ochrony IP55 wyposazonej w szybke ochronng ograniczajace przypadkowe wcisniecie;

Uzycie przycisku PPWP powoduje pozbawienie zasilania odbiornikéw z rozdzielnicy gtéwnej
RG poprzez rozdzielnice zlokalizowang na elewacji budynku PWP.

Przycisk zostanie przytgczony przy zastosowaniu kabla bezhalogenowego, ognioodpornego
typu (N)HXH-J FE180/E90 5x1,5 mm2 do zaciskdw wejsciowych uktadu wyzwalacza wzrostowego o
napieciu roboczym 230 V a.c. wspotpracujacego z roztgcznikiem mocy w polu zasilajgcym RG. Reczny
przycisk uruchamiania z podwadjng sygnalizacjg LED daje mozliwos$¢ informacji o :

1. Dioda zielona—stan uruchomienia;

2. Dioda czerwona—stan dozor.

Obwodd PPWP nalezy zasili¢ sprzed roztgcznika gtéwnego poprzez automatyczny przetgcznik
faz.

Przycisk zostanie przytgczony do:

=  zaciskow wejsciowych ukfadu wyzwalacza wzrostowego o napieciu roboczym 230 V a.c.

wspotpracujgcego z roztgcznikiem mocy w polu zasilajgcym rozdzielnicy PWP;

Urzadzenie wykonawcze (element roztgczajacy) przeciwpozarowego wytgcznika pradu
powinno by¢ zlokalizowane w ztgczu kablowym lub przy wejsciu kabli zasilajagcych do budynku a
urzadzenie uruchamiajgce (przycisk sterujacy) przeciwpozarowego wytgcznika prgdu powinno byé
zlokalizowane w poblizu gtéwnego wejscia (dostepu dla ekip ratowniczych) oraz odpowiednio
oznakowane znakiem zgodnym z Polskg Norma.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu sktada sie:

e zelementu roztgczajgcego (z wyzwalaczem wzrostowym lub podnapieciowym),
e zuktadu zasilajgcego sygnalizujgcego uszkodzenie i potwierdzajgcego roztgczenie napiecia,
ez przycisku sterujacego.

Przycisk sterujgcy PWP potgczony bedzie z elementem roztaczajgcym przewodem
ognioodpornym np. typu: NHXH-J FE180 PH90/E90 5x1,5mm 2 . Przeciwpozarowy wytgcznik pradu
jest wyrobem budowalnym i powinien posiada¢ krajowa ocene techniczng, certyfikat statosci

uzytkowych i krajowa deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

19



W bezposrednim poblizu przycisku przeciwpozarowego wytgcznika pragdu nalezy zamontowac
systemowe tablice w postaci znakdw ochrony przeciwpozarowej wykonanych z nieswiecacych ptyt
PVC o grubosci 1 mm i rozmiarze: (222x150) mm z polami opisowymi: , Gtéwny wytgcznik pradu”.

Co najmniej raz w roku konieczne jest wykonanie technicznego przegladu
przeciwpozarowego wytgcznika pragdu przez osoby z odpowiednimi do tego uprawnieniami i
kwalifikacjami z zakresu eksploatacji i napraw instalacji oraz urzadzen elektrycznych.

Podczas przegladu przeciwpozarowego wytgcznika prgdu sprawdzane sg:

e funkcjonowanie (poprawne uruchomienie) wytgcznika ppoz,

e oznakowanie urzadzenia,

e stan techniczny,

e zasilanie urzadzen, ktore powinny zosta¢ potrzymane (sprawdzenie obwodéw elektrycznych
dla aktywnej i nieaktywnej czesci).

Z wykonania przeglagdu technicznego powinien by¢ sporzadzony protokét z badania
przeciwpozarowego wytgcznika prgdu. Dokument ten zawiera miedzy innymi informacje o
rozmieszczeniu przyciskdw sterujgcych, umiejscowieniu rozdzielni, a takze dane na temat stanu i

funkcjonowania wyfacznika przeciwpozarowego oraz jego odpowiedniego oznakowania.

INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCYCH, OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA
1.11. Potaczen wyréwnawczych

W budynku zastosowano system pofaczern wyréwnawczych przy zastosowaniu miejscowych
szyn wyréwnawczych (MSW) oraz gtéwnej szyny wyréwnawczej budynku (GSW).
Do instalacji MSW nalezy przyfaczyé:
= Metalowe elementy instalacji rurowej wody zimnej i cieptej;
= Metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej;
= Metalowe elementy przewodéw i wktadéw kominowych;

= Metalowe elementy przewoddw wentylacji;

Miejscowe szyny wyrdwnawcze nalezy zrealizowac w postaci:
= Szyn w wykonaniu kompletnym do zastosowan wewnatrz budynkéw w obudowach

podtynkowych (pomieszczenia sanitarne);

Do GSW nalezy przytaczy¢:
=  Miejscowe szyny wyréwnawcze;
= Szyne PE rozdzielnicy gtéwnej;

=  Metalowe powtoki wprowadzanych do budynku przewodéw teletechnicznych;
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= Metalowe elementy wprowadzanych do budynku rurociggdw.

1.12. Instalacja uziemiajgca i odgromowa

Brak informacji o tym czy budynek posiada uziemienie, w zwigzku z tym nalezy wykona uziom
w postaci otoku. W przypadku uzyskania wartos$ci powyzej 10Q nalezy dotozy¢ uziom szpilkowy, az do
uzyskania uziemienia ponizej 10Q. Nalezy wykona¢ uziom otokowy w postaci bednarki FeZn 30x4
zgodnie z rysunkiem E-10.

Uziom otokowy nalezy zakopa¢ w odlegtosci 1m od fundamentéw budynku oraz na
gtebokosci co najmniej 0,5m.

W przypadku wystgpienia bezposredniego wytadowania piorunowego w urzadzenie
dachowe, konsekwencjg jest jego bezposrednie zniszczenie, jak i rowniez uszkodzenie wyposazenia
elektrycznego i elektronicznego powigzanych systeméw zainstalowanych wewnatrz obiektu.

Zaprojektowano system wzajemnego potaczenia zwoddéw poziomych i pionowych, ktéry
tworzy dostateczng strefe chronigcg budynek wraz z infrastrukturg dachowa przed bezposrednim
wytadowaniem piorunowym.

Przewidziano zgodnie z rysunkiem instalacji odgromowej zastosowanie:

=  siatki zwodoéw poziomych, nieizolowanych wykonanych przy zastosowaniu drutu stalowego
ocynkowanego o srednicy 8 mm instalowanego na dachu obiektu na betonowych

wspornikach odgromowych z podstawami obrotowymi (w odlegtosci nie wiekszej niz 1 m);

=  zwoddw pionowych, nieizolowanych wykonanych przy zastosowaniu masztéw odgromowych
posadowionych na podstawach betonowych pojedynczych lub na tréjnogach betonowych;

= metalowego pokrycia attyki stanowigcego zespét naturalnych elementéw stanowiacych siec
zwodow poziomych zgodnie z zachowaniem zasady minimalnej grubosci poszycia uzytego

materiatu. Elementy tego typu zostang potgczone z siecig zwoddw poziomych wykonanej z

uzyciem drutdw stalowych ocynkowanych o S$rednicy 8 mm przy uzyciu uchwytéw

montazowych.

Zwody pionowe instalowane w celu ochrony odgromowej ptasko osadzonych lub wystajacych
ponad powierzchnie dachu urzadzen majg wysokos$é dobrang w sposdb, aby poddawany ochronie
element infrastruktury dachowej znajdowat sie w catosci w wyznaczonej przestrzeni ochronnej
poprzez:

=  zastosowanie metody toczacej sie kuli;

= zastosowanie metody stozka o odpowiednim kacie ochronnym.

Odstepy izolacyjne pomiedzy zwodami poziomymi i pionowymi a urzadzeniami dachowymi
zostaty dobrane z zachowaniem normatywnego warunku okreslajacego zblizenie (izolacja elektryczna

zewnetrznego LPS), dodatkowo wzieto pod uwage m. in.: parametry pradu piorunowego, rodzaj
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materiatu izolacyjnego wystepujacego w miejscach zblizen, rozptyw pradu piorunowego wewnatrz
LPS, odlegtos¢ od miejsca zblizenia, w ktérym moze wystgpic¢ przeskok, do najblizszego potgczenia
wyréwnawczego (lub ziemi) liczona wzdtuz przewodu, w ktorym ptynie prad piorunowy.
Metalowe urzadzenia dachowe, niechronione za pomocg instalacji zwoddéw pionowych, nie
wymagajg dodatkowej ochrony, jezeli ich wymiary nie przekraczajg ponizej podanych wartosci:
= wysokos¢ od poziomu dachu: 0,3 m;
= catkowita powierzchnia nadbudéwki: 1,0 m2;

= dtugos¢ nadbudowki: 2,0 m.

Nieprzewodzace urzgdzenia wchodzace w skfad infrastruktury dachowej, ktére nie znajduja
sie w przestrzeni ochronnej zwoddw pionowych i wystajg ponad 0,5 m ponad powierzchnie
utworzong poprzez uktad zwoddw, nie wymagajg dodatkowej ochrony przez zwody poziome.

Funkcje przewoddéw odprowadzajgcych zgodnie z rysunkiem instalacji odgromowej petnig
druty stalowe, ocynkowane o $rednicy 8 mm prowadzone w warstwach ocieplenia (wewnatrz rur
odgromowych) roztozone w sposéb réwnomierny wokét obwodu obiektu poddawanego ochronie.
Trasy przewoddéw przewidziano wzdtuz odcinkédw prostych i pionowych w celu zapewnienia jak
najkrétszej i bezposredniej drogi do ziemi.

Nie nalezy prowadzi¢ przewoddéw odprowadzajacych w rynnach lub rurach spustowych
(nawet w przypadku przykrycia materiatem izolacyjnym).

W celu mozliwosci wykonywania okresowych pomiaréw kontrolnych rezystancji uziemienia
konieczne jest zastosowanie zaciskdw (ztacz) probierczych w miejscu potgczenia przewodow
odprowadzajgcych z uziomem obiektu zapewniajacych mozliwos¢ ich rozfaczania za pomocg
narzedzi. Zaciski nalezy wykonaé przy zastosowaniu ztgcz krzyzowych 3-ptytkowych typu pret-

ptaskownik instalowanych natynkowo na dachu obiektu.
1.13. Ochrona przeciwprzepieciowa

Urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowej (ograniczniki przepiec¢) zostaly podzielone na
nastepujace kategorie zwigzane z wymaganym poziomem ochrony oraz udarowej obcigzalnosci
pradowej:

= QOgraniczniki przepieé (odgromniki) typu T1 (klasy B) stosowane jako pierwszy stopien ochrony

(redukcja przepie¢ do poziomu ponizej 4 kV oraz odprowadzenie energii powstatej w wyniku

bezposredniego uderzenia piorunowego) sg przeznaczone do instalowania na poczatku

instalacji elektrycznej (lub w miejscu jej wprowadzenia do obiektu) zasilanej z sieci

elektroenergetycznej napowietrznej lub kablowej ( rozdzielnice gtéwne);
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= QOgraniczniki przepie¢ typu T2 (klasy C) stosowane jako drugi stopien ochrony (redukcja
przepie¢ do poziomu ponizej (1,5+2,5) kV, z przeznaczeniem do zainstalowania wewnatrz

rozdzielnic obiektowych lub oddziatowych;

W instalacji elektrycznej obiektu przewidziano zastosowanie ogranicznikéw przepiec:

=  Typu T1+T2 zainstalowanych w rozdzielnicy gtéwnej;

Instalacje oprzewodowania ogranicznikéw przepieé nalezy wykonaé jako typu LgY 1x25 mm?

—typ 1 oraz typ 1+2;

1.14. SRODKI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWE)

Instalacja elektroenergetyczna zasilajgca obwody wewnetrzne obiektu oraz zewnetrzne z nim
zwigzane bedzie pracowac w uktadzie sieciowym TN-C-S.
W odbiornikach energii elektrycznej oraz osprzecie niskiego napiecia zlokalizowanych w
budynku ochrone podstawowg (przy dotyku bezposrednim) stanowig:
® |zolacja podstawowa;

= i/lub ostony.

Ochrona przy uszkodzeniu (przy dotyku posrednim) bedzie zapewniona poprzez:

= Samoczynne wyfaczenie zasilania w urzadzeniach o | klasie ochronnosci zrealizowane poprzez:
— przepalenie wktadek bezpiecznikowych;
— otwarcie wytgcznikédw nadpradowych;
Urzadzenie ochronne powinno samoczynnie wytgczy¢ zasilanie obwodu przy dotyku
posrednim, aby w nastepstwie zwarcia miedzy czescig czynng a czescig przewodzacg dostepng
spodziewane napiecie dotykowe przy dotyku czesci przewodzacych, nie spowodowato
przeptywu pradu razeniowego wywotujacego niebezpieczne skutki patofizjologiczne dla
cztowieka.

= Zastosowaniu izolacji ochronnej w urzadzeniach o Il klasie ochronnosci.

Dodatkowo zastosowano srodki ochrony przeciwporazeniowej, uzupetniajgcej stanowigcej
redundancje wzgledem ochrony podstawowej i/lub dodatkowej. Przewidziano wykorzystanie:
=  Wylgcznikédw rdinicowopradowych, wysokoczutych o znamionowym pradzie réznicowym
zadziatania rownym 30 mA zainstalowanych we wszystkich obwodach gniazd wtyczkowych o
pradzie znamionowym nieprzekraczajgcym 20 A przewidzianych do uzytku przez osoby
niewykwalifikowane pracujacych w uktadzie sieciowym TN-S;
= Miejscowych pofaczen wyréwnawczych polegajacych na potaczeniu ze sobg czesci

przewodzgcych dostepnych i obcych w celu wyréwnania potencjatéw.
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1.15.

SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWE)

1.15.1.Normy i przepisy

PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania,
projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Centrale sygnalizacji pozarowej; ze
zmiang A1:2007

PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Pozarowe urzadzenia alarmowe —
Sygnalizatory akustyczne; ze zmiang A2:2007

PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki ciepta — Czujki punktowe
PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki dymu — Czujki punktowe;
dziatajgce z wykorzystaniem swiatfa rozproszonego, $wiatfa przechodzgcego lub
jonizacji; ze zmiang A2:2009

PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki ptomienia — Czujki
punktowe; ze zmiang A1:2006

PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Reczne ostrzegacze pozarowe; ze
zmianami A1:2006

PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki dymu — Czujki liniowe
dziatajgce z wykorzystaniem wigzki Swiatta przechodzgcego

PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Urzagdzenia wejscia/wyjscia
Wytyczne Inwestora

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2002 nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia
2010 r. w sprawie wykazu wyrobéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobdéw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z pdzniejszymi
zmianami)

Uzgodnienia z rzeczoznawca ds. zabezpieczen pozarowych

Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pozarowej SITP WP —02:2010

1.15.2.Zakres opracowania
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Przewiduje sie catkowitg ochrone obiektu systemem detekcji i sygnalizacji pozarowej (SSP).

Ochrong objete zostang wszystkie pomieszczenia

Wszystkie objete ochrong pomieszczenia i przestrzenie bedg nadzorowane przez czujki

pozarowe oraz reczne ostrzegacze pozarowe. Ze wzgledu na charakter zagrozenia pozarowego oraz

uzyskanie maksymalnie skutecznej ochrony, przewiduje sie zastosowanie jako podstawowych czujek

dymu i ciepfa, charakteryzujgcych sie wysoka skutecznoscia w wykrywaniu pozaréw, w ktérych

pojawi¢ sie moze widzialny dym i/lub wzrost temperatury. Wszystkie uzyte urzadzenia powinny by¢

wyposazone w izolatory zwar¢ na wejsciu i wyjsciu.

1.15.3. Funkcje realizowane przez system SSP:

Dla obiektu przewiduje sie nastepujace sterowania i monitorowanie wykonywane przez SSP:
sygnalizacja akustyczno-optyczna standw na centrali,

uruchomienie sygnalizacji pozarowej na obiekcie.

Instalacja sygnalizacji pozarowej zostata zaprojektowana w oparciu o centrale

mikroprocesorowg wspdtpracujgca z adresowalnymi elementami liniowymi.

Mikroprocesorowy, w petni automatyczny system sygnalizacji pozarowej powinien

umozliwiaé osiggniecie bardzo wysokiej czutosci i niezawodnej pracy instalacji. Centrala SSP powinna

posiadac nastepujgce cechy funkcjonalne:

O

O

redundantny uktad mikroprocesorowy wraz z pamiecia,

pracowa¢ w systemie adresowalnym tzn. umozliwia¢ identyfikacje numeru i rodzaju
elementu zainstalowanego w petli dozorowej,

mie¢ wbudowang pamiec¢ zdarzen i alarmow,

mie¢ duzy, czytelny, dotykowy wyswietlacz LCD umozliwiajgcy uzyskanie petnej informacji,
dotyczacej stanu systemu oraz utatwiajgcy konfiguracje i obstuge centrali,

mie¢ wbudowang drukarke umozliwiajacg wydruk pamieci zdarzen,

umozliwiaé podtaczenie adresowalnych elementédw liniowych, stuzacych do sterowania i
kontroli urzadzen dodatkowych, wspotpracujgcych z systemem ppoz.,

umozliwiaé podtaczenie adresowalnych elementéw liniowych z odgatezieniami bocznymi dla
czujek konwencjonalnych,

umozliwiaé blokowanie alarméw pochodzacych od elementdéw liniowych na okreslony czas
lub na state,

wspotpracowac z urzgdzeniami monitoringu pozarowego,
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posiada¢ modutowa architekture, by dobrze dostosowaé¢ mozliwosci centrali do potrzeb
obiektu,

umozliwiaé sterowanie urzgdzeniami przeciwpozarowymi za pomoca wyjs¢ przekaznikowych
z programowalng funkcja fail-safe,

umozliwiaé kontrolowanie stanu urzadzen przeciwpozarowych z uzyciem wejs¢ kontrolnych
tréjstanowych,

umozliwiaé prace w trybie rozproszonym, w ktérym centrala komunikuje sie z weztami,
posiadajgcymi moduty funkcjonalne, z lub bez dodatkowych paneli operatorskich, co
umozliwi obnizenie kosztéw instalacji i zwiekszy elastycznos¢ systemu,

umozliwiaé logiczne grupowanie sterowan urzgdzeniami przeciwpozarowymi,

umozliwiaé synchroniczne wysterowanie do kilkudziesieciu wyjsé sterujacych jednoczesnie,
umozliwiaé¢ synchroniczne wysterowanie do kilkudziesieciu adresowalnych sygnalizatoréw
tonowych lub gtosowych,

umozliwiaé przeprowadzenie konfiguracji za pomocag klawiatury i myszki komputerowej
taczacychsie z centralg przez port USB,

umozliwiaé przestanie konfiguracji do centrali z pamieci flash typu pendrive,

umozliwiaé podfaczenie do 250 elementéw adresowalnych na jednej linii dozorowej,
umozliwiaé podfaczenie do 396 linii dozorowych typu A lub B,

umozliwiaé wykonanie testowania lub blokowania elementéw oraz przygotowanie
odpowiedniego raportu,

umozliwiaé podtaczenia systemu komputerowego w celu przedstawienia stanu systemu w
formie graficznej na ekranie monitora,

umozliwiaé wysterowanie i zasilanie sygnalizatoréw alarmowych konwencjonalnych
bezposrednioz centrali przez odpowiednie wyjscia potencjatowe, by zmniejszy¢ koszt
zwigzany z zakupem dodatkowych, certyfikowanych zasilaczy sygnalizacji i automatyki
pozarowej,

umozliwiaé podtgczenie centrali sterujgcej oddymianiem bezposrednio przez linie dozorowa,
jako element adresowalny, dajagc mozliwos¢ kontrolowania stanu urzadzen
przeciwpozarowych oraz wysterowania tych urzgdzen w reakcji na sygnaty z CSP,

mozliwos¢ weryfikacji, czy elementy petlowe znajdujg sie w przeznaczonych dla nich
miejscach oraz czy nie zostata zamieniona ich kolejnos¢ zainstalowania,

umozliwiaé podfaczenie czujek liniowych dymu bezposrednio na liniach dozorowych centrali,
umozliwiaé¢ zapisanie konfiguracji centrali oraz inwentaryzacji systemu jako dokumenty

tekstowe.
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UWAGA! Na etapie wykonawstwa, w obszarach chronionych przez system sygnalizacji pozaru, w
przypadku wystapienia jakichkolwiek dodatkowych przestrzeni lub stref nieujetych w niniejszej
dokumentacji nalezy uzgodni¢ z projektantem wymagany sposéb ich zabezpieczenia lub
odstapienie od zabezpieczenia.

1.15.4. Zatozenia do scenariusza pozarowego:

Centrala sygnalizacji pozarowej powinna sygnalizowaé alarm | stopnia w przypadku
zadziatania jednej z czujek pozarowych.
ALARM | STOPNIA:

o Przeszkolony personel (obstuga) powinien zidentyfikowaé (odczyta¢) miejsce wystgpienia
alarmu, wyciszy¢ sygnalizacje wewnetrzng w centrali poprzez wcisniecie przycisku
POTWIERDZENIE, zawiesi¢ ogtoszenie alarmu o czas na zweryfikowanie zagrozenia
pozarowego (prawdziwelub fatszywe) np. na 180 sekund. W przypadku zweryfikowania
alarmu jako fatszywy, alarmw centrali nalezy skasowaé, w przypadku potwierdzenia
prawdziwosci alarmu nalezy bezzwtocznie zainicjowac alarm Il stopnia przez wcisniecie
przycisku ROP.

ALARM Il STOPNIA:
Centrala powinna sygnalizowad alarm |l stopnia w przypadku:

o przekroczenia kryterium czasowego podanego powyzej,

o wecisniecia przez uzytkownika przycisku ROP,

o zadziatania dwdch lub wiecej detektordw,

Dwa ostatnie punkty dotyczg przypadku z odpowiednio ustawionym wariantem alarmowania

w strefie.

1.15.5. Lokalizacja centrali:

Montaz centrali przewidziano na korytarzu na parterze w sgsiedztwie rozdzielnicy RG.
Bezpieczenstwo centrali zapewnia objecie pomieszczenia ochrong czujkami dymu. Dodatkowo nalezy
zabudowac w centralo powiadamianie wyznaczonej osoby poprzez wiadomos¢ SMS modutem GSM.

W miejscu obstugi systemu nalezy umiesci¢ skrécong instrukcje obstugi centrali.

W projektowane] instalacji sygnalizacji pozarowej przewiduje sie zastosowanie 2 linii
dozorowych na ktérych zainstalowane bedg adresowalne czujki, reczne ostrzegacze pozarowe.
Projektowana instalacja SSP opierac sie bedzie na urzadzeniach:

o wielosensorowych czujkach dymu,
o adresowalnych, recznych ostrzegaczach pozarowych,

o adresowalnych sygnalizatorach akustycznych,
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Urzadzenia te powinny posiada¢ aktualne certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia (dla
urzadzen, ktére tego wymagajg) pozwalajgce na ich stosowanie w ochronie przeciwpozarowej na
terenie RP.

1.15.6. Zasilanie systemu

Centrale nalezy zasili¢ z wydzielonego obwodu elektrycznego sprzed gtdwnego wytacznika
przeciwpozarowego prgdu z rozdzielnicy ZK, do ktérej nie nalezy podtgczaé¢ zadnych innych
urzadzen poza urzadzeniami pozarowymi. Na wypadek awarii zasilania gtéwnego system zostanie
wyposazony w zasilanie rezerwowe w postaci akumulatoréw o facznej pojemnosci 18 Ah.

Pojemnos¢ baterii akumulatoréw zasilania rezerwowego CSP powinna umozliwic¢
utrzymanie instalacji w stanie pracy przez co najmniej 72 h, po czym pojemnosc¢ ta musi byé
wystarczajgca do zapewnienia alarmowania jeszcze co najmniej przez 30 min.

Jezeli uszkodzenie bedzie natychmiast zgtaszane stuzbie serwisowej przez nadzér nad
instalacja, a w zawartej umowie o konserwacje zapewnia sie dokonanie naprawy w czasie krotszym
niz 24 h, minimalna pojemnos$¢ baterii akumulatorédw zasilania rezerwowego moze byé zmniejszona
do wartos$ci odpowiadajgcej zmniejszeniu czasu dozorowania z 72 h do 30 h. czas ten mozna dalej
skroci¢ az do 4 h, jezeli przez catg dobe na miejscu s3 do dyspozycji czesci zamienne, stuzby
serwisowe i awaryjny zespot pradotwodrczy lub zapasowa bateria rezerwowa.

Obliczenia pojemnosci baterii akumulatoréw:

Q=k(; t; +1,-0,5)[Ah]

gdzie:

k —wspodtfczynnik zalezny od czasu dziatania systemu po zaniku sieci 230V,

I1 — prad roztadowania akumulatora w przypadku braku zasilania 230V,

tl — wymagany czas roztadowania akumulatora w godz.,

12 — prad pobierany przez centrale sygnalizujgcg alarm pozarowy najbardziej obcigzonej linii
dozorowe;j.

Q =1(0,14-72h + 0,8524 - 0,5) = 7,6[Ah]

Obliczenia poboru pradu w liniach dozorowych:

Linia dozorowa 1

Sumaryczny pobor
Nazwa elementu Pobdr pradu [mA] Liczba elementéw
pradu [mA]
Czujnik dymu 0,25 27 6,75
ROP 0,25 2 0,5
Prad petli dozorowej [mA] 7,25

Linia dozorowa 2
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Pobdr pradu Liczba Sumaryczny
Nazwa elementu
[mA] elementow pobdr pradu [mA]
Czujnik dymu 0,25 11 2,75
ROP 0,25 2 0,5
Prad petli dozorowej [mA] 3,25

Maksymalny pobdr pradu jednej petli dozorowej wynosi 100maA.

Obliczenia rezystangji linii:

Maksymalna dopuszczalna rezystancja przewodéw adresowalnej linii dozorowej
wspotpracujgcej z centralg wynosi 15Q.

Rezystancja zyty miedzianej 0,8 mm wynosi 37,5Q/km.

Przyjeto do obliczen najdtuzszg linie dozorowa nr 1.

R =37,5Q/km-0,15km = 5,630

Obliczenia pojemnosci linii:

Maksymalna dopuszczalna pojemno$¢ przewodéw adresowalnej linii  dozorowej
wspotpracujgcej z centralg FP 286418 wynosi 1uF.

Pojemnos¢ kabla wedtug danych producenta wynosi 120nF/km.

Przyjeto do obliczen najdtuzszg linie dozorowa nr 1.

C = 120nF /km - 0,15km = 18nF

Po obliczeniu minimalnej pojemnosci baterii zasilania rezerwowego nalezy sprawdzié, czy
urzadzenie tadujgce gwarantuje ponowne natadowanie baterii roztadowanej do jej korncowego
napiecia roztadowania do co najmniej 80% jej pojemnosci znamionowej w ciggu 24 godzin, zas do
jej pojemnosci znamionowej w ciggu nastepnych 48 godzin.

Do akumulatoréw nie mozna przytaczy¢é innych odbiornikéw energii, niebedgcych
elementem sytemu sygnalizacji pozaru.

1.15.7. Instalacje

Linie dozorowe nalezy wykona¢ telekomunikacyjnym kablem stacyjnym o izolacji PVC i
uniepalnionej powtoce PVC w kolorze czerwonym, ekranowanym, do zastosowan w systemach
przeciwpozarowych typu HTKSHekw PHO 1x2x0,8 lub ognioodpornym, bezhalogenowym kablem
telekomunikacyjnym do instalacji przeciwpozarowych koloru czerwonego typu HTKSHekw 1x2x1o
klasie odpornosci ogniowej PH90 (do linii dozorowych z elementami kontrolno-sterujgcymi o czasie

opdznienia powyzej 1 min).
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1.15.8. Montaz urzadzen i instalacji

Montaz urzadzen i wyposazenia powinien zostaé wykonany zgodnie z dokumentacja

techniczno-ruchowa urzgdzen przez wykwalifikowanego instalatora.

Przy montazu urzgdzen nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

czujki wraz z gniazdami nalezy instalowaé¢ na sufitach w miejscach oznaczonych w
dokumentacji projektowej,

odlegtos¢ instalowania czujek nie powinna by¢ mniejszej niz 0,5 m od przeszkdd, Scian,
przewoddéw energetycznych, zarowych opraw oswietleniowych,

czujki powinny by¢ instalowane w taki sposéb aby widoczna byta dioda LED sygnalizujaca
zadziafanie,

w pomieszczeniach, gdzie wystepuja podciaggi, belki lub przebiegajg pod stropem kanaty
wentylacyjne, w odlegtosci nie mniejszej niz 25 cm od stropu, odlegtosé instalowania czujek
od tych elementdw nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m,

odlegto$¢ instalowanie nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m od otworéw wlotowych i
wylotowych wentylacji oraz klimatyzacji,

sufity perforowane, przez ktére jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia powinny
by¢ zakryte w promieniu min. 0,6 m wokét czujki,

czujek nie nalezy instalowa¢ w atmosferze korozyjnej, zawierajacej gazy i opary zrace oraz
zapylenie,

w uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwos$¢ przesuniecia punktowe] czujki w stosunku
do potozenia przedstawionego na planie. Nalezy jednak wowczas przyjgé ogdlng zasade, by
odlegto$¢é pozioma od czujki do najdalszego dozorowanego punktu tego pomieszczenia nie
byta wieksza niz maksymalne zasiegi czujek czyli 7,5 m dla czujek dymu, 5 m dla czujek
ciepta,

dopuszcza sie zmiane kolejnosci tgczenia czujek w ramach jednej linii dozorowej, wszystkie
zmiany nalezy umiesci¢ w dokumentacji powykonawczej,

reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowac¢ na $cianach, na wysokosci od 1,2 mdo 1,6 m
od poziomu podtogi w taki sposéb, aby byty dobrze widoczne i dostepne, oraz mozliwa byta
ich obstuga techniczna,

przewody instalacji SSP nalezy uktada¢ w odlegtosci minimum 0,3 m od kabli innych
instalacji, w szczegdlnosci zasilajacych i biegngcych réwnolegle. Przeciecia zespotéw
kablowych, ktérych nie mozna unikna¢, wykonaé pod katem 90 stopni,

taczenie przewoddw nalezy wykonywaé tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach

modutdéw; nalezy unikaé¢ dodatkowych potgczed w puszkach instalacyjnych. Przejscia przez
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$ciany winny by¢ wykonane w rurkach instalacyjnych, lub za pomoca certyfikowanych
przepustéw przeciwpozarowych,

ekran przewoddw musi by¢ potgczony miedzy sobg w poszczegdlnych punktach
montazowych(np. w gniazdach, w specjalnym ztaczu). Przed instalacjg czujek pozarowych
nalezy sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt i ekranu oraz opornosc i pojemnosé kabli linii dozorowej, ktére
nie mogg przekroczy¢ wartosci witasciwych dla systemu,

przewody instalacji sygnalizacji pozarowej nalezy prowadzi¢ w bruzdach wykutych w
$cianach, sufitach lub w specjalnych trasach kablowych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

przed montazem zweryfikowac i potwierdzi¢ u Inwestora szczegdétowe rozplanowanie tras
kablowych innych instalacji,

wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, materiatami o odpowiedniej odpornosci ogniowej, zgodnej z

wymagana klasg PH.

1.15.9. OPIS DOBRANYCH URZADZEN

Centrale pozarowe:

Centrala sygnalizacji pozarowej, przeznaczona do :
wykrywania i sygnalizowania zagrozenia pozarowego po odebraniu informacji od
wspotpracujgcych z nig czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych,
koordynowania pracy wszystkich urzadzen w systemie oraz podejmowania decyzji o
zainicjowaniu alarmu pozarowego,
wysterowaniu urzadzen sygnalizacyjnych i przeciwpozarowych oraz o przekazaniu informacji
do centrum monitorowania lub systemu nadzoru,
Centrala sktada sie z:
paneli sterujgcych z wyswietlaczem,
modutdéw funkcjonalnych:
> linii dozorowych,
kontrolno-sterujgcych,
wyjs¢ przekaznikowych,
wyjs¢ potencjatowych,
wejs¢ kontrolnych,
zasilania,

drukarki,

YV V V V V V
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Czujki:

Optyczna czujka dymu, przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu, towarzyszacego
powstawaniu wiekszosci pozaréw, umozliwia wykrycie pozaru w jego poczatkowym stadium,
gdy materiat jeszcze sie tli, co nastepuje na ogét dtugo przed wybuchem otwartego ptomienia
i zauwazalnym wzrostem temperatury. Charakteryzuje sie znaczng odpornoscig na wiatr, na
zmiany cisnienia i kondensacje pary wodnej, ma duzg czutos¢ na dym widzialny. Moze
pracowac¢ w adresowalnych petlowych liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowe;j .
Czujka wyposazona jest w wewnetrzny izolator zwar¢. Instalowana jest w gniezdzie. Wykrywa
pozary testowe od TF2 do TF5. Czujka ma mozliwos¢ czyszczenia lub wymiany labiryntu.
-25°C+ 65 °C dla klasy temperaturowej B, BR, BS.

Uniwersalna czujka dymu i ciepta, przeznaczona do wykrywania poczatkowego stadium
rozwoju pozaru, podczas ktérego pojawia sie dym i/lub nastepuje wzrost temperatury.
Charakteryzuje sie podwyzszong odpornoscig na fatszywe alarmy, powodowane m.in. para
wodng i pytem. Zastosowanie podwdjnego uktadu detekcji dymu oraz podwdjnego uktadu
detekcji ciepta zapewnia podwyzszong odpornosé na fatszywe alarmy takie jak para wodna i
pyt, zachowujgc przy tym mate gabaryty i wysoky estetyke czujki. Moze pracowaé w
adresowalnych petlowych liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu. Czujka
wyposazona jest w wewnetrzny izolator zwaré. Wykrywa pozary testowe od TF1 do TF9.

Czujka ma mozliwosc¢ czyszczenia lub wymiany labiryntu.

Reczne ostrzegacze pozarowe:

Reczny ostrzegacz pozarowy przeznaczony do pracy w adresowalnych petlach dozorowych
central sygnalizacji pozarowej. Jest przeznaczony do przekazywania informacji o zauwazonym
pozarze poprzez reczne uruchomienie. Ostrzegacze wyposazone s3 w wewnetrzne izolatory
zwaré, przewidziany jest do instalowania wewnatrz obiektéw, temperatura pracy — 25 °C do +

55 °C i wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40 °C, szczelnos¢ obudowy IP 30.

Sygnalizatory adresowalne:

Adresowalny sygnalizator akustyczny gtosowy, przeznaczony do pracy wewnatrz
pomieszczen. Ma mozliwos¢ przypisania 4 odrebnych adreséw grupowych wraz z
sekwencjami alarmowymi, widzianymi jako osobne wyjscia w systemie. Poziom emitowanego
dzwieku nie zmienia sie w zaleznosci od sposobu jego zasilania. Jest elementem

programowalnym. Za pomocg kabla USB oraz dedykowanego oprogramowania mozliwe jest
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programowanie sekwencji akustycznych specyficznych do wymagan konkretnego obiektu i
zgodnych z wymaganiami normy PN-EN 54-3:2003 + A2:2007. Poziom dZwieku A w odlegtosci
1 m do 103 dB Wyposazony jest w wewnetrzny izolator zwarc. Instalowany jest w gniezdzie
G-40S. Temperatura pracy — 25 °C do + 55 °C dla baterii litowej lub zewnetrznego zasilacza,
do poprawnej pracy wymaga obecnosci jednoczesnie dwdch napiec zasilania:

o zlinii dozorowe;j,

o z baterii lub zewnetrznego zasilacza.

1.15.10. ODBIOR PRAC

Przed przekazaniem systemu do eksploatacji Wykonawca powinien przekazaé:
dokumentacje powykonawczg zawierajgcy zaktualizowany projekt techniczny z naniesionymi
i uzgodnionymi zmianami powstatymi w czasie wykonawstwa,

wazne $wiadectwa dopuszczenia wydane przez CNBOP w Jézefowie na zastosowane
urzadzenia lub certyfikaty,

protokoty z pomiardw, oraz dokona¢ prébnego uruchomienia systemu.
Uruchamiajgcy powinien sprawdzi¢ czy:

sposdb wykonania instalacji jest zadawalajacy,

metody, materiaty i elementy zostaty uzyte zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
dokumentacja powykonawcza (rysunki i opisy) sg zgodne z instalacjg,

wszystkie czujki i reczne ostrzegacze pozarowe sg sprawne,

informacje przekazywane przez CSP sg prawidtowe i spetniajg wymagania zawarte w
dokumentacji,

wszystkie potgczenia do stacji odbiorczej sygnatéw lub PSP sg prawidtowe,

wszystkie urzgdzenia alarmowe dziatajg zgodnie z zaleceniami zawartymi w projekcie.

1.15.11. ZALECENIA DLA UZYTKOWNIKA

W pomieszczeniu ochrony lub innym gdzie zostata zainstalowana centrala sygnalizacji

pozarowej nalezy umiescic¢:

O

O

instrukcje obstugi centrali,

instrukcje postepowania w przypadku wystgpienia alarmu pozarowego lub uszkodzenia,
plan sytuacyjny z zaznaczeniem dojs¢ do pomieszczen,

ksigzke przegladéw okresowych,

wykaz oséb powiadamianych.
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Uzytkownik powinien dopilnowa¢, aby Wykonawca przeprowadzit odpowiednie szkolenie
0s6b zajmujgcych sie systemem SAP.
Po przekazaniu systemu do eksploatacji nalezy zleci¢ statg konserwacje urzadzen i instalacji,

wymaog taki jest zapisany w specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14:2006.

1.15.12. KONSERWACJA | UTRZYMANIE SYSTEMU

Na podstawie specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14 ponizej przedstawiono warunki
eksploatacji systemu SSP. Wymagania te okre$lajg ramowy i szczegdétowy zakres prac
konserwacyjnych oraz obstugi technicznej.

Obstuga codzienna:

Uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewni¢, aby codziennie byto sprawdzane:

o czy kazda centrala, tablica i panel wskazujg stan dozorowania lub, czy kazde odchylenie od
stanu dozorowania jest odnotowane w ksigzce pracy i, czy we wilasciwy sposéb zostata
zawiadomiona firma prowadzgaca konserwacje,

o czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto odpowiednie
dziatania,

o czy jesli instalacja byta wyfaczona, sprawdzana lub wyciszana, to to zostata przywrdécona do
stanu dozorowania.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie
szybko usunieta.

Obstuga miesieczna:

Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik lub witasciciel powinien zapewnic¢ aby:

o zapasy papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki byty wystarczajace,

o przeprowadzono préby rozruchu kazdego awaryjnego zespotu pradotwodrczego oraz
sprawdzono zapas paliwa —i w razie potrzeby — uzupetniono,

o przeprowadzono test wskaznikdow a kazdy fakt niesprawnosci wskaznika zostat
odnotowany.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie
szybko usunieta.

Obstuga kwartalna:

Co najmniej jeden raz na kazde 3 miesigce, uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewni¢, aby
specjalista:

o sprawdzit wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjat niezbedne dziatania, aby doprowadzi¢ do

prawidtowej pracy instalacji,
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spowodowat zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego w
kazdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji pozarowej prawidtowo odbiera i
wyswietla okreslone sygnaty, emituje alarm akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne
urzadzenia ostrzegawcze i pomocnicze,

sprawdzit, czy monitoring uszkodzen centrali sygnalizacji pozarowej funkcjonuje
prawidtowo,

w miare mozliwosci spowodowat zadziatanie kazdego facza do strazy pozarnej lub do
zdalnego centrum statej obserwacji,

przeprowadzit wszystkie inne kontrole i préby, okreslone przez wykonawce, dostawce lub
producenta,

dokonat rozpoznania, czy w budynku nastgpity jakies zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktére mogty by wptynaé¢ na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy
pozarowych oraz sygnalizatorédw akustycznych i —jesli tak — dokonat ogledzin.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie

szybko usunieta.

Obstuga roczna:

Co najmniej jeden raz w roku, uzytkownik lub witasciciel powinien zapewnié, aby specjalista:
przeprowadzit préby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej,

sprawdzit kazdg czujke na poprawnos¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta (chociaz
kazda czujka powinna by¢ sprawdzana przynajmniej raz w roku. Dopuszcza sie sprawdzanie
kolejnych 25% czujek przy przeprowadzaniu kontroli raz na kwartat),

sprawdzit zdolnos¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich funkcji
pomocniczych,

sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie pofaczenia kablowe i sprzet sg sprawne, nieuszkodzone i
odpowiednio zabezpieczone,

dokonat ogledzin, czy w budynku nastgpity jakies zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktére mogtyby wptyngé¢ na rozmieszczenie czujek i recznych ostrzegaczy
pozarowych oraz sygnalizatoréw akustycznych. Ogledziny powinny takze potwierdzi¢, czy
pod kazda czujkg jest utrzymana wolna przestrzen co najmniej 0,5 m we wszystkich
kierunkach i czy wszystkie reczne ostrzegacze pozarowe sg dostepne i widoczne,

sprawdzit i przeprowadzié préoby wszystkich baterii akumulatoréw.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie

szybko usunieta.
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Dokumentacja:

Po zakonczeniu przegladu kwartalnego i rocznego, jednostka odpowiedzialna, za
przeprowadzenie préby powinna dostarczy¢ osobie odpowiedzialnej, z potwierdzeniem odbioru,
protokot stwierdzajacy, ze préby wymienione w instrukcji zostaty wykonane i, ze o wykrytych wadach

zostata powiadomiona osoba odpowiedzialna.
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Il. CZESC RYSUNKOWA
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