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BUDYNEK NR-6 p.108,109,208, WC-IlIp PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia j-m. [ Poszcz. Razem
REMONT POMIESZCZEN NR-108,109,208,WC-lIp
1 P-108,109,208
1 Wynoszenie i przenoszenie mebli biurowych i sprzetu w celu umozliwienia wy- |kpl.
d.1|analiza in- |konania robo6t budowlanych.Demontaz i ponowny montaz zaluzji pionowych.
dywidualna
15 kpl. 15,000
RAZEM 15,000
2|KNR 13-23 |Zabezpieczenie okien folig m2
d.1(1001-11
2*1,40*1,75+0,85*1,75 m?2 6,388
RAZEM 6,388
3|KNR-W 4- |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 |szt.
d.1/01 0353-09 |m2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
4/KNR 4-01 |Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wa- m2
d.1]/0329-02 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0,90 m?2 0,900
RAZEM 0,900
5/KNR 4-01 |Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo- |m?2
d.1/0306-03 wapiennej do osciezy lub powierzchni Scian
0,90 m?2 0,900
RAZEM 0,900
6|KNR-W 4- |Wykonanie tynkéw zwyktych kat.Ill z zaprawy cem.-wap. w miejscach po za- |szt.
d.1|01 0706-01 |murowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
7|KNR 2-02 |Oscieznice drewniane zewnetrzne(regulowane) do skrzydet drzwiowych ptyto- | m
d.1/1015-01 wych szer.90cm. Kolor taki sam jak wpomieszczeniu nr-103 .Montowanie na
dyble i pianke
5*3 m 15,000
RAZEM 15,000
8|KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne szerokosci 90cm |m2
d.1/1017-01 fabrycznie wykonczone ( takie same jak w pomieszceniu nr-103),wyposazone
w klamke z szyldem na wktadke patentowa,trzy zawiasy.
3*0,9*2,03 m?2 5,481
RAZEM 5,481
9|KNR-W 4- |Rozebranie posadzek(dwie warstwy) m2
d.1/01 0819-05
11,16+11,16+11,80 m?2 34,120
RAZEM 34,120
10|KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu i odpadéw wraz z utylizacjg- samochodami skrzyniowymi |m3
d.1/01 0109-09 |na odlegtos¢ 13 km
0109-10
2,70 m3 2,700
RAZEM 2,700
11|KNR-W 4- |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1/01 0324-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
12|NNRNKB  |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1(202 1134-
01
2*11,16+11,80 m?2 34,120
RAZEM 34,120
13|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1(202 1134-
02
40,09+36,55+41,09 m?2 117,730
RAZEM 117,730
14/KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.1/0815-04
40,09+36,55+41,09 m?2 117,730
RAZEM 117,730
15/KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementow prefa- |m2
d.1/0815-06 brykowanych i betonowych wylewanych
34,120 m?2 34,120
RAZEM 34,120
16|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1/02 1511-01 |kow gtadkich (kolor uzgodni¢ z uzytkownikiem)
117,730 m?2 117,730
RAZEM 117,730
17|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkéw wewnetrznych su- |m2
d.1(1204-01 fitow
34,120 m?2 34,120
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RAZEM 34,120
18/KNR 2-02 |Warstwa wyréwnujgca polimero-cementowa grubosci 10-15 mm pod wyktadzi-| m2
d.1/1115-01 ny podiogowe z tworzyw sztucznych
34,120 m?2 34,120
RAZEM 34,120
19|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur o srednicy do 50 mm m
d.1/1212-28
7,20*3+3,40 m 25,000
RAZEM 25,000
20|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych m2
d.1(1212-19
3,20 m?2 3,200
RAZEM 3,200
21|KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin Tarket-IQ(lub podobnej o tych samych parametrach). m2
d.1{1112-09 Woyktadzina obiektowa,antyposlizgowa spawana na sznur,zachowujgca przy
Scieralnosci ten sam wzér,wywinieta na $ciany 10 cm.
34,120%1,1 m?2 37,5632
RAZEM 37,532
22|KNR 4-01 |Mycie po robotach malarskich okien i m2
d.1{1215-05
6,388 m?2 6,388
RAZEM 6,388
2 WC - 1l PIETRO
23|KNR AT-43 |Rozebranie $cianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej |m?2
d.2|0106-05 metalowej konstrukcji nosnej grubosci 75 mm, z pokryciem obustronnym dwu-
analogia warstwowym
30,29 m?2 30,290
RAZEM 30,290
24|KNR-W 4- |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m2
d.2|01 0812-05
19,76 m?2 19,760
RAZEM 19,760
25|KNR 13-23 |Wykucie reczne otworéw w konstrukcjach z cegiet m3
d.2/0103-01
1,15*2,10*0,36 m3 0,869
RAZEM 0,869
26|KNR 13-23 |Rozebranie posadzek monolitycznych cementowych m2
d.2|0107-01
19,76 m?2 19,760
RAZEM 19,760
27|KNR 13-23 |Rozebranie oblicowan $cian z ptytek m2
d.2|0107-05
40,15 m?2 40,150
RAZEM 40,150
28|KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu i odpadéw budowlanych samochodami skrzyniowymina |m3
d.2|01 0109-09 |odlegtos¢ do 1 km wraz z utylizacjg
3,40 m3 3,400
RAZEM 3,400
29|KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km m3
d.2|01 0109-10 |wraz z utylizacjg
Krotnos$¢ = 13
3,40 m3 3,400
RAZEM 3,400
30|KNR AT-43 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej kons-|m2
d.2|0106-05 trukcji nosnej grubosci 75 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym
(system 3.40.05)
20,72 m?2 20,720
RAZEM 20,720
31|KNR 4-01 |Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowej |m?2
d.2|0306-06 do osciezy lub powierzchni $cian
0,90*2,03 m?2 1,827
RAZEM 1,827
32|KNR 4-01 |Wykonanie tynku zwyktego kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs- |szt.
d.2|0706-05 cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na
$cianach
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
33|KNR 0-12 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 25 x 40 cm - na klej m2
d.2|0829-04
78,76 m?2 78,760
RAZEM 78,760
34|NNRNKB  |(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o wym. 40x40 cm  |m?2
d.2|202 1118- |na zaprawie klejowej
11
19,76 m?2 19,760
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RAZEM 19,760
35|KNR 2-02 |Oscieznice drewniane -regulowane do skrzydet ptytowych szer.80cm.Kolor ta- |m
d.2/1015-01 ki sam jak w pomieszczeniu - 208. Montowane na dyble i pianke
2*4,86 m 9,720
RAZEM 9,720
36|KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne szer.80cm-takie |m?2
d.2{1017-01 jak w pomieszczeniu nr-208,wyposazone w klamke z szyldem tazienkowym,
2%0,8*2,03 m?2 3,248
RAZEM 3,248
37|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2|202 1134-
01
19,76*2 m?2 39,520
RAZEM 39,520
38/NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2|202 1134-
02
78,76+18,20*0,6 m?2 89,680
RAZEM 89,680
39|KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m?2
d.2|0815-05 brykowanych i betonowych wylewanych
19,76 m?2 19,760
RAZEM 19,760
40|KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?2
d.2|0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
18,20*0,60 m?2 10,920
RAZEM 10,920
41|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi sufitow m2
d.2(1204-01
19,76 m?2 19,760
RAZEM 19,760
42|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi $cian m2
d.2|1204-02
18,20%0,6 m?2 10,920
RAZEM 10,920
43|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych o $rednicy do 50 mm |m
d.2(1212-28
12,20 m 12,200
RAZEM 12,200
44 Zakup i montaz szafek kuchennych wiszgcych o fgcznej dt.240cm oraz szafek |kpl.
d.2|analiza in- |zlewozmywakowych z blatem gr. min.4cm o tgcznej dlugosci 240cm
dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
45 Przegrody segmentowe wysokosci 180cm w kabinach ustepowych z ptyty kpl.
d.2|analiza in- |,,Post Forming" lub innej o tych samych parametrach: drzwi 90x180 cm-2kpl.
dywidualna |,$cianki 115x180 cm-2kpl. ,$cianki 20x180 cm- 2 kpl. ,$cianka 0.30x180cm-
1kpl.
Przegroda pisuarowa o wymiarach70x120cm-1 kpl. Wyposazenie- wszystkie
elementy( nogi, klamki, zawiasy,$ruby) ze stali nierdzewnej.Kolor przegrod i
wyposazenia uzgodni¢ z uzytkownikiem i insp. nadzoru.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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