Pielegnacja wyktadzin Forbo - Sphera

Instrukcja czyszczenia i konserwacji

Czyszczenie wstepne przed rozpoczeciem uzytkowania

Nowo zainstalowanych podtog nie nalezy czysicic¢ na mokro w ciagu 3 dniod ich zainstalowania.

Nalezy usungc z podtogi kurz i luzny brud, a nastgpnie wyczyscic podtoge neutralnym preparatam.

W przypadku duzych powierzchni, mozna uzy¢ automatuy szarujacego lub szorowarki (150-300 obr./min)
Zpadem czerwonym- 3Mm lub jego odpowiednikiem. Brudng wode zebra¢ sciagaczka, mopem lub
odkurzaczem do prania. Sptukac¢ podfoge czysta woda i pozostawic¢ do wyschniecia.

Czyszczenie regularne

Czestotliwoié stosowania tej metody czyszezenia uzalezniona jest od intensywnosci uzytkowania
wykladziny (natezenia ruchu), poziomu zabrudzenia, wymaganego wygladu oraz standardow higienicznych,

* Nalezy usunacé kurz i luzny brud odkurzaczem, szczotka lub mopem,
* Plamy i zabrudzenia usunac wilgotnym mopem i neutralnym $rodkiem do czyszczenia podtag.

W razie potrzeby:

« Wyczysci¢ podioge szorowarka (150-300 obr./min) z Czerwonym padem Czyszczacym 3M lub odpowiednikiem,
uzywajac neutralnego $rodka Czyszczacego.

Czyszczenie okresowe

W celu utrzymania dobrego wygladu podtogi, zalecamy nastepujace czyszczenie okresowe.

+ Nalezy usunac kurz i luzny brud odkurzaczem, szczotka lub mopem,

- Plamy i zabrudzenia usungac wilgotnym mopem i neutralnym srodkiem do Czyszczenia podidg.

- Wyczysci¢ podtoge szorowarka (300-500 obr./min) z €zerwonym padem lub odpowiednikiem, Uzywajac preparaty
o neutralnym pH w cely wyréwnania potysku i Zapewnienia gtadkiego wygladu.
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Najlepsza praktyka:
Wskazéwki do efektywnej
pielegnacji podtogi
Zalecenia ogéine

Ochrona nowo zainstalowanych podiég

Nowo zainstalowana podicga powinna by¢ przykryta i zabezpieczona
Za pomoca niepiamiqcego pokrycia ochronnego. Aby unikna¢
Zarysowania powierzchni podiogi, nalezy uzywac¢ podkiadek

Z migkkiego materiaty odpowiedniego dia wykfadzin elastycznych
(zgodnie z norma EN 425). .

Systemy ochronne Przy wejsciach

Az 80% zabrudzen wewnatrz budynkéw wnoszone Jest poprzez ruch
pieszy. Nalezy stosowac systemy mat wejsciowych o odpowiednich
wymiarach (najlepiej ponad 6mb) i jakosci, Niezalezne badania
wykazaty, ze maty wejsciowe Forbo Coral lub Nuway usuwaja

i zatrzymuja do 949 zabrudzer i wilgoci wewnatrz budynku
Wnoszonych poprzez ruch pieszy, Zmniejszajg koszty konserwacji,
pozwalaja zachowa¢ prawidtowy wyglad podtogi wewnatrz budynku
izm niejszaja ryzyko poslizgu. Tak jak wszystkie systemy
przeciwzabrudzeniowe, maty wejsciowe nalezy regularnie czyscic,

Czyszczenie

+ Czyszczenie regularne jest zawsze bardziej korzystne i mnigj
kosztowne niz Sporadyczne czyszczenie okresowe.

* Nalezy uzywac¢ zalecanych érodkéwy do pielegnacji. Srodki
i urzadzenia C2yszczace wysokiej jakosci Zapewniajg wydaja
pielegnacje podtogi, stanowiac niewielka czes¢ 0g6inych
kosztow konserwacji,

* Uzywajac srodkéw Czyszczacych, nalezy zawsze postepowac
zgodnie z instrukcja producenta.

+ Zawsze przestrzegaé obowiazujacych przepiséw BHP.

Srodki chemiczne do pielegnacji podiag
Stosowanie nieodpowiednich srodkéw chemicznych do pielegnac;ji
podiég moze spowodowacd ich uszkodzenie i/lub odbarwienie.

Czesto zadawane Pytania

Jak czesto nalezy czysci¢ podtoge?
Optymalna czgstotliwosé czyszczenia i konserwacji zalezy od sposobuy
uzytkowania podiogi. Przygotowujqc harmonogram czyszczenia

i konserwacji, nalezy najpierw uwzgledni¢ miejsce uzytkowania
podtogi: np. €zy znajduje sie blisko wejscia do budynku, czy na
Wyzszym pietrze? Czy gromadzg sie na niej suche czy mokre
zabrudzenia? Na jaki natezenie ruchy bedzie narazony produkt?
Nalezy pamistac, 7e podiogi w kolorach jasnych podiogi
Jjednobarwne moga wymagac Czgstszej pielegnacii.

Czy podtoga musi by¢ polerowana?
Dzieki Zaawansowanej powloce ochronnej wykladzina Sphera
nie wymaga stosowania srodkéw do polerowania.

Jak usuwa¢ plamy?

papierowych, wody, detergentu, spirytusuy mineralnego lub alkoholu
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(amoniakuy, sody) ani silnych rozpuszczalnikéw, gdyz maoga by¢
szkodliwe zardwno dla ludzi jak i dia podiogi.

Spos6b usuwania
rozpuszczony w letniej wodzie
kostkami lodu i zdrapa¢

Kwas szczawiowy lub cytrynowy

rozpuszczony w letniej wodzie

Rodzaj plam

Czekolada, thuszez, jajka,
kawa, sok, itd.

Asfalt, olej, guma, sadza

Guma do zucia

Rdza '
W przypadky jakichkolwiek watpliwosci, dziatanie sradkéw
zyszczacych nalezy sprawdzi¢ Na probce materiaty Jup

w niewidocznym miejscu podtogi.

Pady €2yszczace, predkosé obrotowa Maszyn czyszczacych
isrodki do pielegnacji podidg

Kody koloru padéw
Kody kolordw 0znaczajace twardos¢ padéw Czyszczacych moga
réznic sie w zaleznosci od Producenta/kraju.

Przeznaczenie Kolory 3m
Czyszczenie Czeste srodkiem m

W aerozolu
Czyszczenie okresowe

Uwaga: Do normalnego czyszezenia i konserwac;ji podtég nie
Potrzeba uzywaé padéw niebieskich lub zielonych, Do podtég
Sphera nie nalezy uzywac padow brazowych ani czarnych.

Szybkosé maszyn czyszczacych

Do czyszczenia Maszynowego najlepiej nadaja sie maszyny

0 obrotach od 150 dg 300 obr/min. Do Czyszczenia maszynowego,
ktére ma wyréwnac¢ potysk i przywréci¢ oryginalny, optymalny
wyglad podiogi, zaleca sie 300-500 obr./min.

Zalecane srodki do pielegnacji podiog

Zalecane $rodki do pielegnagji podiég

Firma Forbo Flooring Systems zaleca uzywanie neutralnych srodkdw
Czyszczacych typu Cleaner lub Menel. Do czyszczenia maszynowego
uzywac nalezy preparatu do pielegnacji o neutrainym pH. Obok
wymienionych wyzej produktéw mozliwy jest takze wyboér produktow
alrernatywnych.

Konsultacja technologiczna Buzji Polska
Email: jacek.szargan@buzii.de

Telefon: +48 71/ 376 60 31

Osoba kontaktowa: Jacek Szargan

Konsultacja technologiczna Agapit
Email: technologia@agapit.pl

Telefon: +48 668 124276

Osoba kontaktowa: Mariola Massakowska

Forbo Flooring Systems dopuszcza stosowanie $rodkdw innych
producentéw. Przed uzyciem nalezy skontaktowa¢ siezich
producentéw w cely uzyskania informacji, instryu keji pielegnacji
i warunkéw gwarangji,

Kontakt Forbo Flooring Polska:
Stronainternetowa:
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Sprzet do zamiatania na sucho Tarcza do Czyszczenia mgchamcznego
kolorowe tarcze 3pm (lub odpowiedniki)

Sprzet do czyszczenia mechanicznego

Automatyczna szorowarka , zamiatarka albo maszyna

Jjednoszezotkowa
Wykorzystywanv sprzet Srodki czyszczace Metody czyszzenia
e ]

Pierwsze uiycie

Czyszczenie
mechaniczne

" Czyszczenie codzienne
Czyszczenie rgczne

Czyszczenie cotygadniowe

* Zamiatanie z uiyciem mopa nozycowego
* Mycie mechaniczne Przy 300-450 obrotéw na
minute (z odzyskiem wody}

Detergent neutralny albg alkaliczny w
przypadku zabrudyer

@ albo

w przypadku
2abrudzen

* Zamiatanie z uZyciem mopa noiycowego

* Zamiatanie z uzyciem mopa nozycowego
= Mycie mechaniczne przy 300-450 obrotéw na
minute (z odzyskiem wody)

2% na tydzien
(1x w przypadky
matych hali)

Czyszczenie
mechaniczne w
przypadku
codziennego
Czysiczenia recznego

R

Doglebne €zZyszczenie

Detergent neutralny albo alkaliczny w
przypadku zabrudzen

@ alba

jasnczielony

* Zamiatanie 2z uzyciem mepa nozycowego
= Wylac detergent na slady po butach
" * Poczekac 10 minut
* Mycie mechaniczne Przy 300-450 obrotow na
minute (z odzyskiermn wody)

Kazda przerwa
Cayszczenie szkolna
mechaniczne {lub co dwa

miesigce)

Specjalny detergent na slady

9 alba

jasncziefcny

T

Pilka reczna

* Zamiatanie z uzyciem Mopa noiycowego

aida przerw; . A,
Kaida przerwa * Wylac detergent na Zywice

Czyszczenie i1
mechaniczne (Iushz:; l:j?ma Specjainy detergent do ywicy * Poczekaé 10 minut
miesiace) @ albo * Mycie mechaniczne przy 300-450 obrotow na
EE minute (z odzyskiem wody)

Jjasnozielony

Instrukeji nalezy Przestrzegac w zaleznosci od ruchu w strefie | Jef lokalizacji.

W przypadku konserwacj; recznej, w celuy zachowania higieny i walorgw estetycznych, Gerflor zaleca
uiywanie detergentéw neutralnych i alkalicznych z wysoka zdolnoscia zwilzania (rozprowadzenije na
i catej powierzchni podiogi i jej Czyszczenie).

Niewyczerpujzea lista

4

zalecanych radkdw znanych marsis
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| SRODKI emzmﬁé?é&wage'sﬁémwmmi ;

® Nie wolno uzywa¢ tarczy sciernych Czy stosowaé metod Czyszczenia, ktére mogtyby uszkodzi¢
Powierzchnie (z wykorzystaniem srodkéw sciernych, rozpuszczalnikdw, itp.).
" * Nie wolno uzywa¢ Bumowych naktadek (pod nogi krzeset czy inne meble); zamiast nich uiywa¢
nakfadek PCW lub polietylenowych,

| USUWANIE PLAM W TRAKEIE PRAC

Usuwanie éladéw po farbie

® Nie uzywaé wyposazenia o wilasciwoéciach Sciernych (np. Scotch Brite, zmywaki do szorowania, wetna
stalowa).

* W przypadku farby uzywaé Znanego rozpuszczalnika. Zaczacé od rozpuszczalnikéw takich jak Essence C,
White Spirit, przed uzyciem silniejszych, takich jak spray Taraclean.
Nie czyicié na site, jezeli plama jest trudna do usuniecia.

® Po zastosowaniu rozpuszczalnika doktadnie wytrzecd i sptukaé podfoge.

Na zacieki farby
Uzycie zamrazacza przyniesie odpowiednie rezultaty w przypadku zaciekow farby (zamrazacze mozna kupié
od producentdw srodkdw Czyszczacych lub w aptekach).

Na slady po kleju

* Swieze $lady po kleju akrylowym (< miesigc)
Zastosowacé roztwdr na bazie wody z dodatkiem srodka Czyszczacego, poczekad az zadziata, mechanicznie
wyczyscic i sptukaé podioge.

® Wyschniete Slady po kleju akrylowym (> miesigc)
Zastosowac Essence C albo White Spirit, w dalszej kolejnogci - doktadnie wytrze¢ i sptukac podioge.

* Slady po kleju
Uzywaé silnych rozpuszczalnikéw (np. spray Taraclean), nie czyscié na site, jezelj slady s3 trudne do
usunigcia (co moze miec¢ miejsce w przypadku odpornych na rozpuszczalniki klejéw usieciowanych).

WSKAZOWKI  PORADY DOT- USUWANIA PEAM

Rdza

Uzywaé srodkéw antykorozyjnych Jub kwasu Szczawiowego. Doktadnie sptukad.

Zetrzed.

Guma do 3ucia
Uzy¢ zamrazacza w cely utwardzenia gumy do Zucia, nastepnie zdjaé plastikowg fopatka (zamrazacze mozna
kupi¢ od producentéw Srodkdw Czyszczaeych lub w aptekach).
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Rozpraszajgce EL7 / Przewodzace EL5

Wyposazenie do Usuwania wilgoci ; Wyposazenie do Czyszczenia
\ Mop elastyczny, najlepiej wyposazony w | mechanicznego
A7 jednorazowe, antystatyczne iflub wstepnie } Automatyczna SZzorowarka , zamiatarka albo
‘mpregnowane paski z gazy | Mmaszyna jednoszczotkowa
3
3
i

Tarcza do Cczyszczenia

mechanicznego
Tarcze kolorowe 3M (lub réwnowazne)

Srodki do czyszczenia Metody czyszczenia

Detergent obojetny / Detergent * Mycie mechaniczne z predkoscia
zasadowy w przypadku plam 300-450 obr./min (z odzyskiem wody)

l’ Wyposazenie do mycia recznego

Jednorazowy mop lub gaza z mikrofibry

lub
W przypadku zabrudzenia

Czyszczenie rgczne * Usuwanie wilgoci
* Czyszczenie reczne lub czyszczenije

powierzchni plaskich

Detergent obejetny

* Usuwanie wilgoci
* Mycie mechaniczne z predkoscia
300-450 obr./min
(z odzyskiem wody)

Detergent obojetny

Czyszczenie mechaniczne

Czyszezenie

* Usuwanie wilgoci
okresowe. = g

* Mycie mechaniczne Z predkoscia
300-450 obr./min
(z odzyskiem wody)

Detergent obojetny / Detergent
Zasadowy w przypadku plam

(w przypadku czyszczenia
recznego)

Czyszczenie:

dogiehne « Natozy¢ detergent na 0znaczenie gumowe,

a nastepnie czyscic mechaniczne

Specjalny detergent na $lady z
gumy

Czyszczenie mechaniczne

* Usuwanie powtfoki wierzchnigj za pomoca
maszyny jednoszczotkowe;
< 200 obr./min + brazowa tarcza
* Odkurzanie pozostalosci
* Plukanie
* Naktadanie pojedynczej warstwy ochronnej

Roztwér do usuwania wierzchniej
powioki podiogi
Emulsja akrylowa nNiezmieniajaca
wlasciwosci elektrycznych
podiogi

Qdnawianie:

s W przypadku stosawania akrylowej emuls;ji ochronnej, musi ona posiadaé Swiadectwo, ze nie Zmienia
T whasciwosci elek!rostatycznych nawierzchnij podtogowych,

wzgledem higieny j wygladu firma Gerflor zaleca stosowanie wytacznie
detergentow obojetnych i zasadowych o wysokiej zdolnosci zwilzania (catkowite
rozprowadzenie i czyszczenie catej powierzchni podtogi).

Lista przyk{_adowych Srodkow ¢ alecanych przez gléwnych producentow:
KIEHL: Proflaor®, ECOLAB: Brial Clean S* DIVERSEY/SEALED AlR: Asset*
TANAWERNER: Green care ANIOS: Deterg'anios* DREITURM: Multinetzer*, Goldreif
SR15*, Floor Cleaner S*, Clean ROCHEX: Polystar*, Roctonic* (vert)*, Linorein**, D1 Ney**
Fresh®; Difotan Clean Extreme?, BUZIL:-HEC43**

Innomat Dr.SCHUTZ: Py Reiniger**

*obojetnel**zasadowe
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Usuwanie sladéw po farbie
® Nie uiywa¢ Wyposazenia o wiasciwosciach Sciernych (np. Scotch Brite, zmywaki do szorowania, wetng stalowa).
® W przypadku farby uzywa¢ Znanego rozpuszczalnika. Zaczaé od rozpuszczalnikdw takich jak Essence C, White Spirit, przed uzyciem
silniejszych, takich ik spray Taraclean,
Nie czyscic na sife, jezeli plama jest trugna do usuniecia.
* Po zastosowaniu rozpuszczalnika dokiadnie wytrzed i sptukaé podtoge.

Na zacieki farby
Uzycie zamrazacza Przyniesie odpowiednie rezultaty w Przypadku zaciekéw farby {zamrazacze mozna kupi¢ od producentdw érodkdw
Czyszczacych lub w aptekach).

Na slady po kleju
* Swieie lady po kleju akrylowym (< miesigc)
Zastosowac roztwor na bazie wody z dodatkiem $rodka CZyszczacego, poczekad az zadziata, mechanicznie wyczyscic i sptukaé podioge.
* Wyschniete Slady po kieju akrylowym (> miesigc)
Zastosowac Essence C albo White Spirit, w dalszej kolejnosci —doktadnie wytrzec i sptukac podtoge.
* Slady po kleju
Uzywa¢ silnych rozpuszczalnikéw (np. spray Taraclean), nie czyscic na site, jezeli §lady 53 trudne do usunigcia (co moze mie¢ miejsce w
przypadku odpornych na rozpuszczalniki klejow usieciowanych).

- WSKAZOWKI I PORADY DOT. USUWANIA PEAM

Rdza

Uzywaé érodkéw antykorozyjnych fub kwasu szczawiowego. Doktadnie splukac,

Slady po gumie/butach

Na élady po butach uzywac srodka alkalicznego (np. Dynatech Trophy). Poczekaé pieé minut, az zadziata. Zetrzed,

Guma do zucia
Uzyé zamrazacza w celu utwardzenia gumy do zucia, nastepnie zdja¢ plastikowq topatkg (zamrazacze mozna kupié od producentéw
srodkdw Czyszczageych lub w aptekach).
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