OBIEKT JW, 5700

Wedrzyn
DOSTAWCA | INSTALATOR ERZET-PODLOG! Jarostaw Zajgczkowski Spotka Jawnzs
PODLOGI 43-300 Bielsko-Biatz, ul. Gazownicza 25
TYP PODLOGI UnoBat 62+ 336 mm Buk Club

INSTRUKCJA CZYSZCZENIA | KONSERWACJ! PODLOGI LAKIEROWANEJ
JUNCKERS Z DREWNA LITEGO

Y

WARUNKI OTOCZENIA W TRAKCIE MONTAZU 1 UZYTKOWANIA PODLOGI
JUNCKERS W OKRESIE EKSPLOATACJI

GWARANCJA

WARUNKI, WYKLUCZENIA | OGRANICZENIA

KITROWN BUDGW v

b LRS00 2R G Wk -

_2n87 . Rafud Tdgdyed Helwing -



INSTRUKCJA CZYSZCZENIA | KONSERWACJ! PODLOG! LAKIEROWARE.
JUNCKERS Z DREWNRA LITEGO

Zatrzymywanie brudu na zewnatrz obiektu

Utrzymywanie czystosci podtogi sportowej nalezy rozpoczynaé juz w strefie wejécia. Praktycznie

wszystkie usuwane z podiogi zanieczyszczenia sg wnoszone do $rodka z zewnatrz. Okolo 80%

zanieczyszczen i brudu moze zosta¢ zatrzymane na zewnatrz. W tym celu nalezy stworzyc

odpowiednig, mozliwie diugy strefe wejscia (to ukiad trzech réznych rodzajow wycieraczek). Uwaga ta

dotyczy nie tylko podtog drewnianych, ale rowniez innych rodzajéow podidg

1. Na zewngtrz budynku znajduje sie kratka zatrzymujgca najwiekszy brud, taki jak piasek, ziemia
itp.

2. W czesci przejsciowe] zatrzymywana jest nastepna grupa brudu na nawierzchni typu "sztuczna
trawa".

3. W trzecigj, koncowej strefie znajduje sig wycieraczka tekstylna (mozliwie najwiekszych
rozmiarow), ktorej zadaniem jest zatrzymanie wody i drobin brudu.

Poprawnie przygoiowana strefa wejécia powoduje, ze czyszczenie codzienne jest prostsze.
Oszczedza sie czas i redukuje ewentualne odnawianie podtogi. Wycieraczki powinny byé regularnie
CZYSZCZONE oraz wymieniane.

Podlogi lakierowane Junckers z litego drewna sa bardzo trwale jednoczesnie tatwe
w pielegnacji. W czasie eksploatacji nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

Rozpoczecie uzytkowania podiogi oraz konserwacja biezaca

1. Przed rozpoczeciem uzytkowania podtogi nalezy usungé kurz i drobne zabrudzenia przy pomocy
antystatycznego mopa, miotty z miekkim wiosem lub odkurzacza z koncowks szczotkows.
Dodatkowo nalezy przeirzec lekko wilgotng (doktadnie wyciénieta) i miekka Sciereczky.

2. Pielegnacje biezacg przeprowadza sie jak w pki. 1. Do codziennego zamiatania podiogi nalezy
uzywac¢ antystatycznych mopow i nalezy stosowaé $rodki pielegnacyjne i czyszczace zalecane
przez producenta podiogi, np. $rodek Junckers Sylva Cleaner lub w przypadku uzywania srodkow
chemicznych innych producentow , nalezy stosowaé wytacznie érodki do czyszczenia sportowych
posadzek drewnianych, po uprzednim upewnieniu sie u ich dostawcy, ze gwarantuje ich
zastosowanie dla zamontowane] podtogi sportowej. Do konserwacji podiogi nie wolno uzywaé
zadnych szorstkich srodkdw czyszczacych.

3. Slady po pilce recznej mozna usungé przy pomocy specjalistycznych srodkow, np. Junckers Sylva
Sport Dissolver H20.

4. Nadmierng $liskos¢ podtogi, ktéra moze pojawi¢ sie po pewnym okresie sprzatania podiogi przy
pomocy maszyny czyszczgce] mozna zneutralizowad uzywajac $rodka Junckers Sylva
Neutralizer,

Uwaga: srodki Junckers sg dostepne w firmie Erzet-Podiogi Sp. |. w Bielsku-Bialej.

Sprzatanie maszynowe

W przypadku uzywania do mycia podiog sportowych Junckers maszyn sprzatajacych, maszyna musi
by¢ odpowiednia do drewnianych podiog sportowych i wyposazona w odpowiedni pad myjacy. Mycie
odbywa sie przy uzyciu minimalnej ilosci wody z dodatkiem rekomendowanych przez firme Junckers
Srodkdw myjgcych. Czestotliwosc mycia podiogi zalezy od intensywnosci i sposobu jej uzytkowania.
Zaleca sig ulozenie harmonogramu czyszczenia w taki sposob, aby ograniczyé mycie z uzyciem wody
do minimum. Mycie maszyng czyszczgcg musi odbywad sie wzdiuz posadzki. Kazde pozosiatosc
wodne po maszynie czyszczgcej nalezy natychmiast wyciera¢ do sucha ptaskim mopem. Przy
kazdorazowym zawracaniu maszyng na koncu sali, nalezy wylaczy¢ doplyw wody.

UWAGAI!!! Do prac porzgdkowych i pielegnacyjnych nie wolno uzywaé mokrych scierek, tylko
lekko wilgotne (dokiadnie wycisnigte).

Zabezpieczenie podiogi
1. W przypadku koniecznosci przeprowadzenia innych robét remontowych podioge nealezy
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z piyty pilsniowej twardej. Dla ochrony przed piaskiem i kurzem nalezy polozy¢.warstwe folii

budowlanej i jej taczenia zakleié tadma. Po zakonczeniu prac zabezpieczenieMale2Wnathohmiast VV L LA

usungce.

2. W przypadku organizowania imprez pozasportowych (np. apele, zebrania, egzaminy), nalezy
zabezpieczy¢ podioge specialistyczng wykiadzing ochronnz np. Protect Sport. Wykiadzinz
ochronna moze znajdowac sie na podiodze max 5 dni, po czym na min. 1 dobe nalezy jg zdjac.

3. W przypadku instalacji na podiodze mobilnych wykiadzin sportowych, moga one na podiodze
pozostawat max 5 dni, po czym na min. 1 dobe nalezy je zdjac.

4. Nogi mebli, stotdéw, krzeset oraz tawek nalezy podklei¢ specjalnymi pedkiadkami ochronnymi.
Podkiadki filcowe ulegajg zuzyciu | powinny byé wymieniane minimum 2 razy w roku. Fotele na
kotkach samonastawnych powinny speiniaé wymagania DIN 68131, {. winny byc migkkie.
Jednoczesnie, zgodnie z rozdziatem "Wykluczenia i ograniczenig”, uszkodzenia podicgi powstate
podczas jej wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem, nie sg objeie niniejsza gwarancja.

5. W przypadku koniecznosci ustawienia ciezkich przedmiotdw na podiodze (rusztowania, mobilne
écianki wspinaczkowe itp.), nalezy skontaktowac sie z dostawcg podiogi w celu okreélenia
dopuszczalnych obcigzen jakie moga na podiodze sie znalez¢. Kazdy sprzet mobilny, czy staly
ma inng budoweg. Okreslenie dopuszczalnych obcigzer dle podiogi zalezy od ilosci punktow
podparcia sprzgtu, obcigzenia na punki, obcigzen dynamicznych, oraz rodzaju kotka/mocowania
Ponizej wymienione sg nominalne obcigzenia w punkcie i obcigzenia toczne dia zainstalowane]
podtogi sportowej:

Umieszczanie folii reklameowych/tasm na podiodze

Folia reklamowa/tasma, ktéra ma zosta¢ umieszczona na podiodze sportowej Junckers musi byc
przeznaczone do lakierowanych drewnianych podiég sportowych. Folia/tasma taka powinna miec
niskg site klejenia (max. 22-25N/100mm) nie moze zwierac plastikowych zmiekczaczy, PCP, PU.
Wazne jest aby scigganie folii nastepowaio delikatnie pod katem 180stopni. Czas pozostania folii
reklamowej — do 2 tygodni. W celu zabezpieczenia powierzchni w miejscach klejenia folii
rekomendujemy uzycie $rodka Junckers Tape Primer, ktory pokrywa posadzke dodatkows
warstwa/filmem, zabezpieczajacym posadzke.

W przypadku watpliwoéci nalezy skontaktowac sie z dostawca podiogi.

WARUNKI OTOCZENIA W TRAKCIE MONTAZU | UZYTKOWANIA PODLOGI
Z DREWNA LITEGO W OKRESIE EKSPLOATACJI

1. Drewno jest naturalnym materiatem, ktory wymaga odpowiednich warunkdw otoczenia w czasie
montazu i uzytkowania.

2. Wszystkie produkty podiogowe z drewna litego bedg peczniec¢ | kurczyé sie w zaleznosci od
wilgotnosci wzglednej i temperatury powietrza. W normalnym okresowym cyklu, podczas ktérego
budynek jest ogrzewany i schtadzany, wilgoc zawarta w podiodze bedzie ulega¢ wahaniom, czego
efektem bedg sporadyczne nieznaczne szczeliny pomiedzy panelami podiogi.

3. W pomieszczeniu powinny byé utrzymane w czasie montazu i uzytkowania nastepujace warunki:

wilgotnos¢ wzgledna powistrza 35% - 65 %
— iemperatura 16°C - 22°C
Roéznica w wartoéciach wilgotnosci wzglednych powietrza nie powinna by¢ nigdy wigksza niz 30%.

UWAGA: w przypadku diugotrwalego, powyze] 7 dni, utrzymywania sie warunkéw
odbiegajacych od przedstawionych, jak réwniez w przypadku dopuszczenia przez Uzytkownika
do zawilgocenia lub przesuszenia podiogi w inny sposéh, wina nie bedzie spoczywaé ani po
stronie producenta, ani podwykonawcy podtogi sportowej Junckers. Usterki zostang usunigte,
lecz na koszt Uzytkownika.

4. W celu kontroli ww. parametrow powietrza zaleca sie stosowanie w pomieszczeniu odpowiednich
urzgdzen do pomiaru wilgotnosci | temperatury (termometr, higrometr).
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Gwarancja
Zasirzegajgc zawarie w niniejszym dokumencie, terminy i warunki, gwarantujemy, iz wyze]
wymieniona podfoga sporiowa Junckers bedzie wolna od defektow w  materialach
i w wykonaniu przez okres szescdziesiat (80) miesiscy, linie boisk przez okres dwunastu (12)
migsiecy.

Naprawy

Zastrzegajgc zawarte w niniejszym dokumencie warunki, wykluczenia | ograniczenia.
w przypadku, gdy panele lite] podiogi Junckers okazz sie wadliwe w okresie gwarancji, dostawca
i wykonawca podiogi sportowe] Junckers zgodnie z wybrang przez siebie opcjg, bez poniesienia
kosziow przez klienta, naprawi wadliwe panele podiogi albo dostarczy nowe panele na podioge.
o takich samych parametrach, lecz wolne do wad.

Warunki

Warunkiem niniejszej gwarancji jest rygorystyczne przestrzeganie Wytycznych czyszczenia
i konserwacji oraz wytycznych dot. srodkéw do pielegnacii podiogi Junckers. Warunkiam ninigjszej
gwarancji jest rowniez to, iz zauwazone wady podiogi niz sg efektem niewlasciwego traktowania,
uzytkowania, nadmiernego obcigzenia albo jakiegokolwisk innego zaniedbania po stronie innej, niz
Junckers Industrier A/S jako producenta oraz Erzet-Podiogi, jako dostawcy i wykonawcy podiogi
sportowe]. Ponadto, jest warunkiem gwarancji, iz do konserwacji podiogi sportowe] stosowane bedg
wytgcznie Srodki pielegnacyjne JUNCKERS, 1. Junckers Sylva Sport Cleaner, Junckers Sylva
Neutralizer, Junckers Sylva Dissolver lub w przypadku uzywania érodkow chemicznych innych
producentow , nalezy stosowac wylgcznie &rodki do czyszcezenia sporiowych posadzek drewnianych,
po uprzednim upewnieniu sie u ich dostawcy, Zze gwarantuje ich zastosowanie dla zamoniowaneg]
podiogi sporfowe).

Wykluczenia i ograniczenia

Zgodnie z punkitem 2. Warunkow oteczenia oraz uzytkowania poditogi Junckers, wszysikie produkty
podiogowe z drewna litego bedg pecznie¢ i kurczyé sie w zaleznosci od wilgotnosci wzglednej
1 temperatury powietrza. W normalnym okresowym cykiu, podczas ktorego budynek jest ogrzewany
i schladzany, wilgo¢ zawarta w podiodze bedzie ulegaé wahaniom, czego efektem bedg sporadyczne
nieznaczne szczeliny pomiedzy panelami podiogi. To naturalne pojawienie sie szczelin nie jest
traktowane, jako defekt podtogi i nie jest objete niniejszg gwarancjg. Normalna ekspozycja na $wiatio
stoneczne moze powodowad niewielkie zmiany w kolorze kazdego twardego drewna podiogi, podczas
"starzenia sig" te] podiogi. Niniejsza gwarancja nie dotyczy podiogi, ktdre jest niewtasciwie
uzytkowana, nadmiernie obcigzona, niewlasciwie utrzymywana, niewlasciwie trakiowana albo
uszkodzona mechanicznie. Gwarancja ninigjsza nie obejmuje uszkodzen mechanicznych podiogi
Junckers z litego drewna, t]. wglebien od szpilek, od uderzen cigzkich przedmiotéw, od krzeset, kétek
itp., uszkodzen bedacych nastepstwem zalania podiogi oraz zarysowan lakieru ostrymi przedmiotami.
Podloga sportowa Junckers powinna by¢ uzytkowana zgodnie ze swym przeznaczeniem.
Uszkodzenia podiogi powstate podczas jej wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem, nie sa objete
niniejszg gwarancja.

Normalne zuzycie podiogi sportowe] Junckers podczas eksploatacii, nie bedzie uznane jako wada,
i nie jest objete niniejsza gwarancja.

Dostarczenie | wymiana wadliwych elementdéw podiogi spertowe] Junckers, nie przediuza pierwotnie
zapisanego terminu gwarancji.

Dodatkowo, producent podtogi Junckers Industrier A/S oraz wykonawca Erzet-Podtogi, zastrzegaja
sobie prawo do wytgczenia z napraw uszkodzen lub wymiany elementu podiogi, w przypadku
dziatania sity wyzszej, wojny, niepokojéw spolecznych, nienormalnych warunkéw pogodowych oraz
wyniklych warunkow kiimatycznych wewnatrz obiektu. Rowniez usterki podiogi sportowej Junckers
bedace wynikiem wad budynku, wigczajac w to niswiadciwie wykonanie podioza, nie sg objete
niniejszg gwarancja.
Zatatwianie reklamacji objetych gwarancjg

Jesli w podtodze sportowe] Junckers pojawilyby sie usterki, Klient musi o tym poinformowad -
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dystrybutora Junckers, Erzet-Podiogi, pisemnie, w dagy \detafiasiu {44) ¥l od/momentu. gdy defekt
zosial stwierdzony. Dystrybutor zgiasze usterke do producenta podiogi Junckers Indusirier A/S.
Reklamacja powinna okresli¢ rodzaj usterki w momencie, gdy zostala ona zauwazona.

Junckers Industrier AIS, po uzgodnieniu odpowiedniego terminu, zastrzega sobiz prawo do
skonirolowania na migjscu powstatego uszkodzenia, aby stwierdzic spetnienie warunkéw i terminow
okreslonych niniejszz gwarancia.

(zapoznano sig z instrukcja)
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