UWAGI:

1. Pomieszczenie wodomierza nalezy utrzymywa¢ w stanie suchym

2. Przejscie przewodu przez $ciang zewnetrzng nalezy wykona¢ szczelnie

3. W pomieszczeniu przytgcza wody nalezy utrzyma¢ temperaturg min. 5°C

4. Zestaw wodomierzowy zabezpieczy¢ przed ew. uszkodzeniem

5. Redukcje i ksztattki w weZle wodomierzowym wykonac z elementéw mosigznych

6. Wodomierz zamontowaé na konsoli umieszczonej na $cianie wew. budynku

7. Podejécie wodomierzowe wykonac z rur i ksztattek PP PN10 umocowanych na $cianie budynku
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LEGENDA:

— w—w— |Instalacja wody zimnej

ZESTAW WODOMIERZOWY

Lp. NAZWA llogé

Wodomierz jednostrumieniowy
DN25 JS 6,3

2 | Zawdr odcinajgcy kulowy DN25 2

3 | Zawor odcinajgcy kulowy DN50 1

4 | Filtr siatkowy DN25 1

5 | Zwezka redukcyjna DNSO/DN25 2

Zawor antyskazeniowy np. firmy

Danfoss typ EA291NF DN25

Konsola wodomierzowa
z obustronng kompensacja
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PRIMTECH Szymon Kita
tel: 506-340-000
www.primtech.pl
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Lokalizacja: B3-210 BYTONIA, UL. KASZTELAISKA 3, DZIA.KA NR 280/4

Nazwa projektu,/Obiekt:

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BYTONI

Inwestor: Nazwa rysunku:
e RZUT PARTERU — SCHEMAT ZABUDOWY ZESTAWU WODOMIERZOWEGD
83-210 ZBLEWO Faza proj: NI rysunku: Nr egz.:
PROJEKT WYKONAWCZY
Doto: GRUDZEN 2021 . Skalo:  1:100, 1:25 =04

Korzystanie z rozwiqzan technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie przekraczajgcym ustalenia umowy
na opracowanie dokumentacji, wymaga pisemnego zezwolenia: PRIMTECH Szymon Kita




