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1.  Spis rysunkow

L.p. Numer Nazwa rysunku Skala
rysunku

1 SKD-01 Plan §th§1F:yj ny — zewngtrzna i‘nstalacja 1500
kanalizacji deszczowej i drenazu

9 SKD-02 Proﬁl_ poq%uzny — zewngtrzna instalacja 1:100/1000
kanalizacji deszczowej

3 SKD-03 Profil .pod}uZny — zewngetrzna instalacja 1:100/1000
drenazu

4 SKD-04 Scher_nat montazowy — studni 1:20
kanalizacyjnych

2.  Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy zewngtrznej instalacji kanalizacji
deszczowej 1 drenazu dla tematu:

,Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Bytoni”, dziatka nr 280/4 jedn. ewidencyjna
221313-2 Zblewo, obreb ewidencyjny: 0003 Bytonia.

3. Podstawa opracowania
- dane uzyskane od Inwestora,

- mapa do celow projektowych 1:500,
- podktady architektoniczno-budowlane,
- obowigzujgce normy i wytyczne projektowania w zakresie sieci i instalacji wod. - kan.

4.  Bilans sciekow deszczowych

Ilo$¢ waod deszczowych odprowadzonych do kanalizacji wynosi:
Q=Fx q x y (dm?s) gdzie :

Q — Tlos¢ sciekow deszezowych odprowadzonych do kanalizacji,
F — Powierzchnia dachu,

g — Natezenie deszczu,

v — Wspotezynnik sptywu.

Powi er_ZChm 2 Natezenie Wspélezynnik Hosé
Rodzaj powierzchni przyj.qta , miarodajne spltywu wod

do obliczen
ha dm?®/s-ha ¥ dm?®/s
Bieznia, boisko - poliuretan 0,1300 182 0,80 18,9
Sala gimnastyczna 0,1200 182 0,90 19,7
0,2500 Qcalkowite 38,6

q =182 1/s - ha - natezenie deszczu, przy czasie trwania t = 15 minut i czestotliwos$ci pojawiania si¢

1 raz/5 lat

Obliczenia wykonano na podstawie:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia
przecig¢tnych norm zuzycia wody (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70),




- Wytycznych do prognozowania zapotrzebowania wody 1 ilosci §ciekow.

5.  Projektowane rozwigzania — instalacja zewne¢trzna

5.1. zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej
Zewngtrzng instalacje kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC-U ,lite” Dz160-315 mm
(SN8 SDR34). Bedzie ona odprowadzata wody opadowe i roztopowe z dachu projektowanego
budynku, drenazu boiska oraz z terenow biezni do projektowanej zewngtrznej kanalizacji
deszczowej, anastepnie odprowadzone do odbiornika, ktérym bedzie projektowany prefabrykowany
zbiornik bezodptywowy wod opadowych (sktadajacy si¢ z 4 szt. niezaleznych komoér o pojemnosci
kazdej rownej 12 m3). Projektowang kanalizacja zaprojektowano ze spadkiem i = 0,5 — 8%.
Montaz 1 sposob zasypki i jej zaggszczenia nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentéw
przewodow rurowych. W przypadku, gdy glebokos¢ przykrycia przewodow grawitacyjnych wynosi
mniej niz 1,0 m do wierzchu rury przewody nalezy ociepli¢ warstwa zuzlu lub keramzytu (tereny
nieprzejezdne).
Na projektowanych trasie zewngtrznej kanalizacji deszczowej zostaly zaprojektowane

prefabrykowane studzienki DN1000 z kregéw betonowych oraz tworzywowe studzienki rewizyjne
DN425 mm.

5.1.1. obliczenie pojemnosci zbiornika wod opadowych
Projektuje si¢ prefabrykowany zbiornik betonowy wod opadowych o pojemnosci 48 m3.
W zbiorniku bgdzie retencjonowana/magazynowana woda opadowa wykorzystywana na potrzeby
dziatki inwestycyjnej (np. podlewanie zieleni, itp.).
Przyjeta pojemnos$¢ zbiornika pozwala zmagazynowaé ilos¢ wod opadowych odprowadzanych
Z dachu budynku w ilo$ci odpowiadajacej deszczowi miarodajnego:
dla Q =38,6 I/s dla 15 min (900 s) = 38,6 - 900 / 1000 = 34,7 m3.
Ostatecznie przyjeto zbiornik z 25 % rezerwa o pojemnosci 48 m3.
W przypadku przepelnienia zbiornika nalezy wezwaé woz ascenizacyjny celem wywozu wod
opadowych na teren oczyszczalni.

5.1.2. jakos$é sciekow
Wody opadowe wprowadzane do odbiornika bedg spetniatly warunki rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu do wod lub do ziemi $ciekow,

a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz.
U.z2019r., poz. 1311).

5.2. drenaz
Projektuje si¢ drenaz boiska wykonany z rur drenarskich PVC-U DN125 (Dw113mm). Drenaz bedzie
prowadzony z minimalnym spadkiem 0,3%. Rury drenarskie zostang wykonane w warstwie filtra
gruntowego o grubosci min. 20 cm. Drenaz zostanie wilaczony do projektowanej zewngtrznej
kanalizacji deszczowej za pomoca studzienek rewizyjnych (DN1000 mm).



6. Materialy i armatura — zewnetrzne instalacje
6.1. material
Instalacj¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano z:
— rury PVC-U ,lite” Dz160-315 mm (SN8 SDR34).
Instalacje drenazu zaprojektowano z:
— rury drenarskich PVC-U DN125 (Dw113mm).

Uzbrojenie stanowi¢ bedzie:
- studzienka tworzywowa DN425 mm.
- studnia betonowa DN1000.

6.1.1. studzienki kanalizacyjne niewlazowe
Uzbrojenie kanalizacji deszczowej stanowi¢ beda studzienki DN425 z tworzywa sztucznego
wyposazone we wlaz zeliwny klasy A15 ryglowany i zamykany w terenie zielonym i D400 w terenie
narazonym na ruch pojazdéw mechanicznych. Studzienki wykona¢ zgodnie z PN-EN 1917:2004.
Zwraca si¢ uwage na dokladne obsypanie studni rewizyjnych piaskiem z doktadnym zageszczeniem
przy pomocy ubijakow mechanicznych. Doktadng lokalizacjg¢ 1 typ studzienek wg czegsci rysunkowe;j
i profili.

6.1.2. studzienki kanalizacyjne z kregow betonowych
Projektuje si¢ studzienk¢ kanalizacyjng o $rednicy DN1000mm z prefabrykowanych kregdéw
betonowych, z zastosowaniem jako materiatu betonu odpowiadajacego klasie wytrzymatosci nie
nizszej niz B-45 (C35/45 — wg PN-EN-206-1), wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego
(nw do 5%) i mrozoodpornego (F-50). Elementy studni nalezy taczy¢ z zastosowaniem uszczelek.
Zabudowa¢ wtaz kanalowy Dn600 wg PN-EN-124:2000:
- klasy D400 kN - w drogach i parkingach.
Wtlazy kanalizacyjne posadowi¢ zlicowane z poziomem ulic 1 chodnikéw, w trawnikach wiaz
posadowi¢ min. 8 cm powyzej terenu.
Przejécia rur przez $ciany studzienki rewizyjnej wykona¢ jako szczelne z zastosowaniem tulei
ochronnej. Zwraca si¢ uwage na dokladne obsypanie studni rewizyjnych piaskiem z doktadnym
zageszczeniem przy pomocy ubijakow mechanicznych
Studnie w zalezno$ci od nos$nosci i nawodnienia gruntu osadza¢ na fundamencie betonowym
0 grubosci min. 10cm. Lub w przypadku korzystnych warunkéw gruntowych na zasypce piaskowo-
cementowej 1 thuczniu.

6.2. ukladanie przewodow
Podczas prowadzenia robot na sieciach wod. - kan. nalezy zabezpieczy¢ $Sciany wykopu przed
osuni¢ciem. Rury wodociggowe uktadaé¢ na podsypce z piasku o grubosci min. 20 cm, z podbiciem
na catej dlugosci i zasypywac piaskiem do wysokos$ci 20 cm ponad wierzch rury. Obsypka rury musi
by¢ wolna od bryt i kamieni. Zaggszczanie poszczegolnych warstw 1 dalsza zasypka wg instrukceji
producenta. Przy zaggszczaniu pierwszych warstw uzywacé sprzgtu lekkiego — wibratory, ubijaki do
200kG. Wspotczynniki zageszczenia winny wynosi¢ wg PN-S-02205:1998 minimum:
— dla warstwy o grubosci 0-20 cm ponizej korony drogi - 1,0,
— dla warstwy na glebokosci 20-120 cm - 1,0,
— ponizej - 0,97.



6.3. ocieplanie przewodow
Jezeli rura jest posadowiona powyzej granicy przemarzania gruntu nalezy:

- jezeli nie wystepuja obcigzenia dynamiczne naziomu - np. od ruchu kolowego rurg nalezy

ociepli¢ np. lupkami ze styropianu.

- jezeli wystepuja obcigzenia dynamiczne nalezy uzy¢ materialu termoizolacyjnego.
Takim materiatem jest np. keramzyt czy zuzel. Odpowiedni stopien zageszczenia materialu wokot
rury powoduje jej odpornos¢ na obcigzenia zewnetrzne. Jezeli materiat termoizolacyjny posiada ostre
krawedzie nie mozna dopusci¢ do jego bezposredniej stycznosci Z rurg - mozna wykona¢ obsypke
Z piasku lub owing¢ rure folig z tworzywa sztucznego.

6.4. odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w calym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia si¢
niwelety. W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podluzny i nadaé
przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajace szybki odplyw wod z wykopu. Wykonawca
powinien wykona¢ urzadzenia, ktore umozliwiajag odprowadzenie wod gruntowych i opadowych
poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Technologie odwodnienia wykopdéw opracuje Wykonawca.

6.5. préba szczelnosci

Po zakonczeniu uktadania rur nalez przeprowadzi¢ probe szczelnosci wykonanych instalacji. Probe
wykona¢ przy odstonigtych zlaczach i wlotach do studzienek. Dla przewodéw bezcisnieniowych
wykonaé probe zgodnie z PN-EN 1610:2002. Wykonaé probe wodng poddajac rurociag dziataniu
ci$nienia nie wigkszym niz 50 kPa i nie mniejszym niz 10 kPa przez czas 30 minut. Proba jest
pozytywna, gdy na ztaczach nie pojawia si¢ kropelki wody i dopetniana ilos¢ wody nie przekroczy w
czasie proby 0,02 1/m? powierzchni przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wlazowymi.
Po probach i odbiorze rurociagi zasypa¢ zgodnie z punktem 7.2.

6.6. skrzyzowanie z istniejacym uzbrojeniem
Jezeli na trasie zostanie napotkane uzbrojenie nie ujawnione w projekcie, nalezy zawiadomi¢ o tym
zainteresowang instytucje i zabezpieczy¢ przewody wg ich wymogoéw. Nadzor nad pracami.
Projektowany kabel nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng Dz110 PS L=4,00m typu Arota.
Wszystkie prace w poblizu czynnych kabli energetycznych nalezy wykonaé¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz normg PN-E-05100-1, N SEP-E-003, N SEP-E-004.
Doktadne potozenie istniejacych kabli nalezy ustali¢ za pomoca wykopdéw kontrolnych — recznych
(bez uzycia sprzetu mechanicznego). Odpowiedzialno$¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy
ponosi kierujacy pracami.
W miejscach istniejagcego uzbrojenia terenu, roboty ziemne prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci pod nadzorem wiasciciela sieci.

6.7. zabezpieczenia antykorozyjne
Zastosowane rury z tworzyw sztucznych nie wymagaja dodatkowego zabezpieczenia.



7. Sposéb zabezpieczenia wykopow
Dla budowy sieci nalezy wykona¢ wykopy wasko przestrzenne, o $cianach pionowych
zabezpieczonych wypraskami zaktadanymi poziomo z rozporami.
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
wodociggowe i kanalizacyjne powinno prowadzone w bezpiecznej odlegtosci.
Bezpieczng odleglo$¢ wykonywania roboét, ustala kierownik budowy w porozumieniu z wlasciwg
jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg si¢ te instalacje. Miejsca tych rob6t nalezy
oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.
W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykopoéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokot wykopoéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié¢ balustrady,
zaopatrzone w §wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.
Porgcze balustrad, powinny znajdowaé si¢ na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.
Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa
wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposob uniemozliwiajacy wpadnigcie do wykopu.
Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot
powinien zapewni¢ staly jego dozor.
Niedopuszczalne jest uzywanie elementow obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem.
W czasie wykonywania koparka wykopow wasko przestrzennych nalezy wykonywaé obudowe
wylacznie z zabezpieczonej czgsci wykopu lub zastosowa¢ obudowg prefabrykowana, z uzyciem
wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych.
Jezeli wykop osiagnie gteboko$¢ wieksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie
(wejscie) do wykopu.
Odleglo$¢ pomiedzy zejSciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.
Wchodzenie do wykopu 1 wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie oso6b urzgdzeniami
stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione.
Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.
Jezeli roboty odbywajg si¢ w wykopie wasko przestrzennym jednoczes$nie z transportem urobku,
wykop przykrywa si¢ szczelnym i wytrzymalym zabezpieczeniem.
W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowa¢ od dna wykopu
I stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu.
W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszczaé si¢ do tworzenia si¢ nawisOw
gruntu.
Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odleglosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu.
Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzgtem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng i odpowiednio ja oznakowac.
Przebywanie osob pomigdzy Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione.
Przy wykonywaniu rob6t nalezy przestrzegac:

- Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania rob6t budowlanych,
- Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Ministerstwo
Budownictwa i PMB,

- Warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, BN-62/8836-
6



02 Roboty Ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne. Warunki
techniczne wykonania.

8.  Ochrona srodowiska
Projektowane zagospodarowanie terenu, jak tez projektowane rurociagi nie wptyna negatywnie na
istniejgce warunki srodowiskowe.

9. Zagadnienia BHP

Podczas prowadzenia robot nalezy przestrzegaé warunkow BHP — Dziennik Ustaw nr 47 z dnia
06.02.2003r. (,,Bezpieczenstwo 1 higiena pracy przy wykonywaniu robot budowlanych™).

10. Whnioski

- Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z aktualnym planem zagospodarowania i pozostatymi
branzami.

- Zaleca si¢ koordynacje z jednoczesnymi projektami innych branz a w szczegdlnosci rewitalizacja
pasa drogowego — celem zmniejszenia kosztow inwestycyjnych.

- Przy wykonywaniu robot nalezy korzysta¢ z ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
rurociggow z tworzyw sztucznych” — Warszawa 1994 r. wydane przez P.K.T.S.G.G. i K.

- Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzega¢ przepisow BHP — Dziennik Ustaw nr 47
z dnia 06.02.2003 r. (Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-
montazowych™).

- Wszystkie materialy zastosowane do budowy musza mie¢ odpowiednie aprobaty i byc¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce.

- Wykonanie sieci podlega inwentaryzacji geodezyjnej po wykonawczej.

- Na trasie ciggéw wod-kan nie mozna nasadza¢ drzew ani krzewow.

Czes$¢ opisowa 1 rysunkowa stanowig jedng nieroztaczng cato$¢ projektu. Projekt nie moze byc¢
rozpatrywany czg¢s$ciowo.

- Potaczenia i uktadanie w gruncie wykonaé zgodnie z instrukcja montazowa rurociagéow z PE/PVC.



11. Zestawienie glownych materialow
. , katalog, i
Lp. nazwa elementu jedn. ilosé norma, katalog uwagi
producent
1 2 3 4 5 6
Rury zewn. kanalizacyjne
PVC-U ,Lite" SN8 SDR34
1. Dz315 mm mb 84 np. Wavin Podano $rednice zewnetrzng
Dz200 mm 34
Dz160 mm 65
Rury drenarskie DN125
2. (D113 mm) mb 273 typ handlowy
Studzienka kanalizacyjna
3. betonowa DN1000 szt. 7 np. Kaprin
z wlazem zeliwnym D400
Studzienka kanalizacyjna
4, tworzywowa DN425 szt. 4 np. Wavin
z wlazem zeliwnym D400
Zbiornik retencyjny
5. | betonowy prefabrykowany | szt. 4 typ handlowy
0 pojemnosci 12 m?
Tréjniki drenarski PVC-U
6. DN125/DN125 szt. 7 typ handlowy
Czyszczak / rewizja
7. (montaz na rurach szt. 4 typ handlowy
spustowych)
8. Klapa zwrotna Dz315 szt. 1 typ handlowy




12. Zalaczniki

12.1. Kserokopia uprawnien i zaswiadczenie o przynaleznosci do izby inzynierow —

projektanta i sprawdzajacego

S L ASKA

\ OKREGOWA

| z B A
%{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131.7132/4318/12 Katowice, dnia 14 czerwca 2012 r.
DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw, inzynierébw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

V7

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SL.oIB
nadaje Panu Lukaszowi Stachon
mgr inz. inzynierii srodowiska
ur. dnia 16 pazdziernika 1984 w Tychach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4318/PWOS/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budowy lub remontu,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Lukasz Stachon posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowa,
oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnoéci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych.
Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuija; Sktad orzekajacy OKK

1. Pan tukasz Stachon -
Skalna 12/10 [ AR S
43-190 Mikotow mgr inz. Piotr,Szatkowski

2. Okregowa Rada Izby

3 Gtéwny Inspektor 2. .. -
Nadzoru Budowlanego mgr inz.Bolestatv Jurkiewicz

4. ala.

ek .
3
mgr inz. Zbigniew Dzierz 2
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-A8F-S2B-IKP *

Pan tukasz Stachor o numerze ewidencyjnym SLK/1S/7814/12

adres zamieszkania ul. Skalna 12/10, 43-190 Mikotéw

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-15 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131.7132/6310/15 Katowice, dnia 20 czerwca 2016 .
DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290), § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury
i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierébw budownictwa
(DzU. z 2014 r, poz. 1946 z pbdzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pan Dawid Krybus
mgr inz. inzynierii Srodowiska
ur. dnia 28 czerwca 1984 w Ryduttowach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/6310/PWBS/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu wylgcznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwotania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK
1. Pan Dawid Krybus

Nowa Wie$, ul. Polna 2
44-295 Lyski

. e s et
mgr inZ. Piofy Szatkowski

2 Okregowa Rada Izby
3 Gtéwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4. ala.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-EI6-13Z-Y56 *

Pan Dawid Krybus o numerze ewidencyjnym SLK/IS/9798/17

adres zamieszkania ul. Polna 2, 44-295 Nowa Wies$

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-18 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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12.2. Karta katalogowa przykladowego zbiornika bezodplywowego

2> IRPOL

PREFABRYKATY BETONOWE

KARTA KATALOGOWA
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1/ Przewidywane sa trzy wersje plyt pokrywowrych
- plyta pokrywowa o symbolu PS | o grubese: 12 em |
dla zbiornikd wstosowany ch na terenach zielonych
- plvta pokrywowa o symbelu PN | o grubodct 16 em |, dla zbiomikéw stosowanych w miejscach
gdzie moze wystepuje obeiazenie od ruchn pojazddw osobowych dostawezych
- plyta pokrywowa o symbelu PT, o grubodei 18 em . o zwiekszone) nosnedel , preeznaczona dla
zhiornikd wstosowanych w miejscach gdzie moZze wystepuje obelazenie od muchu samochoddw
ciezarowych

2/ Przewide si2 mozliwe wykonanie kominew wlazowych nad phyta pokrywows

z rur betonowych w dwdch wymiarach DIN 600 Tub DN500

¥ Przylacze instalacji kanalizacyjnej usytuowane jest z boku zhiornika posrodin krdtsze] sciany

4/ Wymiar wykopu: 4,0m dl. x 3,00m szer. x 2,40m wys.



