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\\\\\ o grubosci min. 20cm
\\\\\\ 4. Doktadng rzedng witgczenia do istn. wodociggu ustali¢ na montazu
\\\\\ 5. Minimalne przykrycie wodociggu h=1,5m, przewody utozone powyzej
ociepli¢ warstwa zuzlu
6. Proj. przewody kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykona¢ z rur kan. "litych"
PVC-U SDR34 SN8
7. Przewody kanalizacyjne uktadaé na podsypce o gr. min. 20 cm
i obsypce piaskowej o grubo$ci min. 30cm
'/ 1270 8. Doktadna rzgdng wiaczenia do istn. kanalizacji sanitarmej
(# %8 0/6 ustali¢ na montazu
RVI 9. Minimalne przykrycie kanalizacji h=1,0m, przewody utozone powyzej

ociepli¢ warstwg zuzlu

10. Przed przystgpieniem do rob6t wykonacé wykopy kontrolne w celu doktadnej
lokalizaciji istniejacego uzbrojenia oraz rzednych sieci

11. Rzedne wlazéw studzienek oraz wpustéw dostosowaé
do poziomu drég i chodnikdw

12. Wszelkie niezgodnosci i niescistosci pisemnie uzgodni¢ z projektantem

13. Wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie

14. Rozpatrywad tacznie z planem sytuacyjnym i schematami

15. Rozpatrywac tgcznie z projektami innych branz
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