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LEGENDA

D1
T
C1

UWAGI

teren istniejacy

proj. studzienka kan. deszczowej

proj.

tréjnik drenarski

proj. 2 x tréjnik drenarski

1. Podano $rednice zewnetrzne dla rur kanalizacyjnych (Dz)

oraz $rednice nominalne dla drenazu (DN)

2. Proj. przewody kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur kanalizacyjnych "litych"

PVC-U SDR34 SN8

3. Proj. drenaz wykona¢ z rur drenarskich karbowanych DN125

4. Przewody kanalizacyjne uktadaé na podsypce i obsypce piaskowej

0 grubosci min. 30cm

5. Doktadna rzedng wigczenia do istn. kanalizacji deszczowej

ustali¢ na montazu

6. Minimalne przykrycie kanalizacji h=1,0m, przewody utozone powyzej

ociepli¢ warstwg zuzlu

7. Przed przystapieniem do robét wykonac wykopy kontrolne w celu doktadnej

lokalizaciji istniejacego uzbrojenia oraz rzednych sieci

8. Rzedne wtazéw studzienek oraz wpustoéw dostosowac

do poziomu drég i chodnikéw

9. Wszelkie niezgodnosci i niescistosci pisemnie uzgodnié z projektantem

10. Wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie

11. Rozpatrywac tacznie z planem sytuacyjnym i schematami

12. Rozpatrywa¢ tacznie z projektami innych branz

PRIMTECH Szymon Kita
tel: 506-340-000
www.primtech.pl

Funkcja

Imig i nazwisko

Nr uprawniefi

Podpis

Projektowaf inst. sanit.:

mqr inz. tukasz Stachof
upr. bud. w_spec. inst. sanit.

SLK/4318/PWOS /12

pam

Sprawdzit inst. sanit.:

mgr inz. Dawid Krybus

upi. bud. w_spec. inst. sanit.

SLK/E310/PWBS/16 |~ WA
)

Lokalizacja:

83-210 BYTONIA, UL. KASZTELALSKA 3, DZIAKA NR 280/4

Nazwa projektu/Obiekt:

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BYTONI

Inwestor:
GMINA ZBLEWO

UL. G,GWNA 40
83-210 ZBLEWO

Nazwa rysunku:

PROFIL PODEUZNY

— ZEWNETRZNA INSTALACJA DRENAZU

Faza proj.:

PROJEKT WYKONAWCZY

Dota: GRUDZIEN 2021 r.

Skala:

1:100/1000

Nr rysunku:

KD-03

Nr egz.:

Korzystanie z rozwiqzafi technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie przekraczajgcym ustalenia umowy
na opracowanie dokumentacji, wymaga pisemnego zezwolenia: PRIMTECH Szymon Kita
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