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SZCZEGOt. PODLACZENIA
CENTRALI WENT. N3W3

Pompa obiegowa

0,429 Mo
iltr Zaw_kul 429 m
DN20\ DN20 [Z)?\lgokm
ZaB’NIEL(j)I @0 . IC ENTRALA N3W3
~ g ~ ®=9700 W
Ap=2,8 kPa

10% PRZEPLYWU
PRZEZ CENTRALE

Silownik na zaworze TA-MODULATOR oraz sitownik na zaworze TBV-C
obsiugiawne sa przez ten sam sygnat centrali z automatyki centrali 0-10V.
Sitownik na zaworze TBV-C jest podtaczony w sposéb przeciwstawny (inwertowany).

SZCZEGOt. PODLACZENIA
CENTRALI WENT. NTW1

Pompa obiegowa

i

iltr Zaw_kul A MMNZaw kul
DN32\ DN32 D?\lw32 y
ZaBllélél @@ . ) (P ENTRALA N1WA1

hd ®=25300 W

Ap=4,92 kPa

DN15 LF
10% PRZEPLYWU
PRZEZ CENTRALE

Sitownik na zaworze TA-MODULATOR oraz sitownik na zaworze TBV-C
obslugiawne s3 przez ten sam sygnat centrali z automatyki centrali 0-10V.
Sitownik na zaworze TBV-C jest podigczony w sposéb przeciwstawny (inwertowany).

LEGENDA:

opis pomieszczenia:
718 +20 °C nr pomieszczenia, temp. obl,
@dwym: 527 W zapotrzebowanie na ciepfo.

mmmis - grzejnik stalowy, ptytowy

22KV/600 Zintegrowany
[1000 mm]
——— grzejnik tazienkowy
C_STD_1500
[500 mm]

-———— przewody Z+P—prowadzone w posadzce

przewody Z+P-—prowadzone po wierzchu

32x54 opis dziatki
8897 W

(o0 _ ,
©~« \_J oznaczenie/ numer pionu
D oznaczenie rewizji

UWAGA:

1. Rozpatrywa¢ tqcznie z opisem technicznym, pozostatymi rysunkami
(wod.—kan, wentylacja i elektryczne) oraz opracowaniami branzowymi.

nalezy przytwierdzi¢ przewody przed wykonaniem posadzek.

Przewody w posadzce zaizolowa¢ otuling o grubosci 6mm.

W najnizszych miejscach na instalacji zabudowa¢ zawory spustowe,

w najwyzszych odpowietrzniki automatyczne.

Gtowne przewody rozdzielcze instalacji c.o. prowadzi¢ ze spadkiem

0,3 % w kierunku zrdédfa.

Instalacja pwoinna zosta¢ wykonana zgodnie ze sztukq budowlanq z
zastosowaniem obowigzujgcych norm i przepisow.

Wykonawca powinien wyposazyé wszelkie urzqdzenia w niezbedne akcesoria
umozliwiajqce prawidtowq prace urzqdzen oraz instalacji.

8. Grzejniki wykona¢ jako obudowane/ wyposazone w ostony zabezpieczajqce

przed bezposrednim kontaktem z elementem grzejnym.

© 0 AN

N

W celu unikniecia deformacji przewoddw przy podejsciu prostym pod grzejniki

SZCZEGOt. PODEACZENIA
CENTRALI WENT. N2W2

Pompa obiegowa
H=10,0 kPa

iitr Zaw kul 0,406 m*h
DN20\ DN2Z0 Zaw kul

NZ0\ DN20
Zal\:h)lNglg @0 m)(pl ENTRALA N2W2
R ®=9200 W
Ap=2,51 kPa

10% PRZEPLYWU
PRZEZ CENTRALE

Sitownik na zaworze TA-MODULATOR oraz sitownik na zaworze TBV-C
obstugiawne s przez ten sam sygnat centrali z automatyki centrali 0-10V.
Sitownik na zaworze TBV-C jest podiaczony w sposob przeciwstawny (inwertowany).

SZCZEGOr. PODrACZENIA
KURTYNY POWIETRZNEJ

Zaw_kul Filtr Zaw_kul

DN2
©=10100 W
Ap=8,10 kPa 3
Kurtyna powietrzna ¢ | Zaw_kul
SLIM W-150 DN20

Zawor z sitownikiem TA-COMPACT-P

w komplecie z kurtyng 8,40
kvs=3,0 m3/h DN15

Eclipse

DN15

10% PRZEPLYWU
PRZEZ KURTYNE

Funkcjo Imig i nazwisko Nr uprawnief

Padpis

i i it.: inz. Lukasz, Stacho
Projektowat inst. sanit:[mor 2. Lukasz, Stachof SLK /4318 /PWOS /12 Q—-

it i it: [mgr inz.
Sprawdzif inst. sanit.: ? o o KryPuS i,

Dawid Krybus _ SLK/6310/PWBS/16 d\»
J

l Lokalizacja: 83-210 BYTONIA, UL. KASZTELANSKA 3, DZIALKA NR 280/4

PRIMTECH Szymon Kita | Nezvo projektu/Obiet:

www.primtech.pl

tel: 506-340-000 BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BYTONI

Inw 8
estor Nazwa rysunku:
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na opr tacj, wymaga p PRIMTECH Szymon Kita

Korzystanie z rozwiqzari technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie przekraczajgcym ustalenia umowy
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