zatacznik nr 8

ZESTAWIENIE MATERIALOW

INSTALACJE ELEKTRYCZNE SILNOPRADOWE WEWNETRZNE

Ip. | symbol Opis jedn.| ilos¢ uwagi rew
A ROZDZIAL ENERGII
A1l ROZDZIELNICE
Rozdzielnica gtéwna RSG — szafa stojaca, natynkowa,
1 RSG |IN =160A, IP55, Il klasa izolacji, wyposazona zgodnie ze kpl 1 00
schematem
Rozdzielnica RK — szafa wiszaca, podtynkowa,
2 RK IN =63A, IP55, Il klasa izolacji, wyposazona zgodnie ze kpl 1 00
schematem
3 | WP-RK |Przycisk wtgcznika pradu IP55, natynkowy kpl 1 00
A2 OKABLOWANIE - WLZ
1 N2XH-J 5x16mm® m 35 00
2 NA2XH-J 5x120mm? m 20 00
11 Uchwyty, opaski zaciskowe kpl. 1 00
12 Oznaczniki kabli kpl. 1 00
A3 KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ
Uniwersalny uktad kompensacji mocy biernej zaréwno
pojemnosciowej jak i indukcyjnej. Zestaw baterii
1 BK kondensatorowych o mocy 10kvar (C) i 2,5kvar (L) w szafie kpl 1 00
stojacej IP41, kompletny z uktadem regulacji mocy biernej, z
filtrem wyZzszych harmonicznych, 5 stopni regulacji.
2 N2XH-J 4x10mm? m 15 00
3 N2XH-J 4x2,5 mm? m 15 00
4 Uchwyty, opaski zaciskowe kpl. 1 00
5 Oznaczniki kabli kpl. 1 00
B PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU
B1 OSPRZET
1 PWP Przeciyvpo?arowy wytgcznik pradu IP55, natynkowy z kpl. 1 00
sygnalizacjg
B2 OKABLOWANIE
1 NHXH(PH90) 5x1,5mm2 m 15 00
2 Uchwyty dla kabla o odporno$ci ogniowej 90min kpl. 1 00
C INSTALACJA OSWIETLENIOWA
C1 OPRAWY
1 AA OPRAWA LED NASTROPOWA 246W/38853Im 4000K IP66 szt. 12 00
2 B.1 OPRAWA LED DOSTROPOWA 36W/4000im 4000K IP40 szt. 17 00
3 C.1 OPRAWA LED DOSTROPOWA 25W/2250im 4000K 1P44 szt. 57 00
4 D1 OPRAWA LED NASTROPOWA 51W/6800Im 4000K IP65 szt. 6 00
5 ZA PASEK LED 5W/m, IP67 120lm/m wraz z profilem Ir(rF])tl) 35 00
6 Z.2 OPRAWA LED NASCIENNA 37W/4000Im 4000K IP66 H=6m | szt. 7 00
7 Z.3 OPRAWA LED NASCIENNA 26W/3000Im 4000K IP66 H=4m | szt. 2 00
8 AW OPRAWA EWAKUACYJNA LED, NASCIENNA, szt 4 00
NASTROPOWA - 7,5W, IP65, 1h, AUTOTEST
OPRAWA EWAKUACYJNA LED, DOSTROPOWA - 7,5W,
9 | AW2 lipes, 1h, AUTOTEST szt | 8 00
OPRAWA EWAKUACYJNA LED, NASTROPOWA - 7,5W,
10| AWS " |ipgs, 1h, AUTOTEST st | 8 00
OPRAWA EWAKUACYJNA LED, NASCIENNA- -
11 EW1 |JEDNOSTRONNA Z PIKTOGRAMEM, 7,5W, IP65, 1h, szt. 6 00
AUTOTEST
OPRAWA AWARYJNO-EWAKUACYJNA LED,
12 EW2 |DOSTROPOWA - DWUSTRONNA Z PIKTOGRAMEM, 7,5W, | szt. 15 00
IP65, 1h, AUTOTEST
OPRAWA AWARYJNO-EWAKUACYJNA LED,
13 EW3 |DOSTROPOWA - DWUSTRONNA Z PIKTOGRAMEM, 7,5W, | szt. 3 00
IP65, 1h, AUTOTEST
14 Siatka ochronna dla opraw na sali gimnastycznej szt. 21 00
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C2 OSPRZET
1 tacznik 1-biegunowy 230V/10A kol 5 00
podtynkowy + puszka tgczeniowa gteboka Pl
tacznik 1-biegunowy, schodowy 230V/10A
2 . kpl. 2 00
podtynkowy + puszka tgczeniowa gteboka
3 tacznik 1-biegunowy 230V/16A, IP44 kpl. > 00
natynkowy
tacznik 1-biegunowy, 2-obwody ($wiecznikowy) 230V/16A,
4 IP20 kpl. 2 00
podtynkowy
5 KSO |Kaseta sterowania oswietleniem kpl. 1 00
6 CR1 gigmlk ruchu i obecnosci 360° 1-kanatowy, dostropowy, 1P20, kpl. 20 00
7 CR2 gigmlk ruchu i obecnosci 360° 1-kanatowy, dostropowy, 1P44, kpl. 3 00
11 Puszka natynkowa rozgatezna kpl. | 25 "c’éée::;: {vi,f:;f",';:xf; " 00
12 Puszka podtynkowa rozgatezna kpl. 25 "c’éée::;: {vi,f:;f",';:xf; " 00
13 Puszka zewnetrzna IP65 kpl. 2 00
C3 OKABLOWANIE
1 N2XH-J 3x1,5mm® m | 700 00
2 N2XH-J 4x1,5mm® m | 380 00
3 N2XH-J 3x2,5mm® m | 350 00
4 N2XH-J 14x1,5mm? m 15 00
5 N2XH-J 3x6mm? m 55 00
6 N2XH-J 5x10mm? m 55 00
11 Uchwyty, opaski zaciskowe kpl. 1 00
12 Oznaczniki kabli kpl. 1 00
D INSTALACJA GNIAZD, SILY | STEROWANIA
D1 OSPRZET
1 Gniazdo 230V/16A,pojedyncze, podtynkowe
kpl. 7 00
+ puszka gteboka
Gniazdo 230V/16A,podwojne, podtynkowe
2 + 2x puszka gteboka + ramka podwojna kpl 26 00
Gniazdo 230V/16A 1P44, pojedyncze, podtynkowe
kpl. 9 00
+ puszka gteboka
4 Gniazdo 230V/16A 1P44, podwdjne, natynkowe kpl. 2 00
5 Gniazdo 400V/16A z tgcznikiem IP44, natynkowe kpl. 1 00
Zestaw gniazd montowanych podtynkowo:
- Gniazdo 230V/16A (2 sztuki)
/ PELT | Gniazdo 230V/16A DATA (2 sztuki) kpl. 1 00
- Adapter RJ45 (2 sztuki)
Zestaw gniazd montowanych w puszce podtogowej:
- Gniazdo 230V/16A (2 sztuki)
8 PEL2 | Gniazdo 230V/16A DATA (2 sztuki) kpl. 4 00
- Adapter RJ45 (2 sztuki)
Zestaw gniazd montowanych w puszce podtogowej:
- Gniazdo 230V/16A (2 sztuki)
9 PEL3 |- Gniazdo 230V/16A DATA (2 sztuki) kpl. 2 00
- Adapter RJ45 (2 sztuki)
- 3x WEJSCIE MIKROFONOWO-LINIOWE 3-PINOWE
Zestaw gniazd montowanych natynkowo:
11 | PEL-AP (- Gniazdo 230V/16A (1 sztuka) kpl. 4 00
- Adapter RJ45 (1 sztuki)
12 Puszka natynkowa rozgatezna kpl. | 30 "c’éée::;: {vi,f:;f",';:xf; " 00
13 Puszka podtynkowa rozgatezna kpl. 30 "°S°efaa;?;{v§,¥§;’;fmﬁaa° " 00
14 Puszka zewnetrzna IP65 kpl. 1 00
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D2 OKABLOWANIE
1 N2XH-J 3x1,5mm? m | 325 00
2 N2XH-J 3x2,5mm® m | 1350 00
3 N2XH-J 3x4mm? m 55 00
4 N2XH-J 5x1,5mm® m 15 00
5 N2XH-J 5x2,5mm® m | 190 00
6 N2XH-J 5x4mm? m | 220 00
7 N2XH-J 5x6mm? m 80 00
11 Uchwyty, opaski zaciskowe kpl. 1 00
12 Oznaczniki kabli kpl. 1 00
E INSTALACJA EKWIPOTENCJALNA | ODGROMOWA
E1 OSPRZET
1 Bednarka FeZn 30x4 mm?® m 380 uziom fundamentowy 00
2 Bednarka FeZn 25x4 mm? m 120 | przewody odprowadzajace | 00
3 Drut FeZn ®8 m 400 Zwody poziome 00
4 Ztgcze kontrolno-pomiarowe kpl. 12 00
5 Potgczenia skrecane kpl. 50 00
6 Potgczenia spawane kpl. 40 00
7 Uchwyty do montazu zwodéw FeZn ®8 na dachu kpl. 400 00
8 Zabezpieczenie antykorozyjne spawow kpl. 40 00
9 GSU  [Gtbéwna szyna uziemiajgca GSU kpl. 1 00
10 LSU Lokalna szyna uziemiajgca LSU kpl. 6 00
11 Maszt odgromowy h=2m kpl. 11 00
E2 OKABLOWANIE
1 LgY1x16m m?2 m 170 Potaczenia wyréwnawcze 00
2 LgY 1x6m m? m 200 Potaczenia wyréwnawcze 00
F TRASY KABLOWE
F1 OSPRZET
1 Korytko kablowe stalowe ocynkowane szerokosci 1QOmm, m 40 | trasy kablowe simopradows | 00
perforowane wraz z osprzetem (uchwyty, katy, tgczniki)
> Korytko kablowe stalowe ocynkowane szerokosci 290mm, m 40 | trasy kablowe simopradows | 00
perforowane wraz z osprzetem (uchwyty, katy, tgczniki)
3 Korytko kablowe stalowe ocynkowane szerokosci 4QOmm, m 20 | trasy kablowe siinopradows | 00
perforowane wraz z osprzetem (uchwyty, katy, tgczniki)
7 Rura ostonowa PCV o $rednicy 18mm wraz z osprzgtem m 200 00
(uchwyty, kolanka)
8 Rura ostonowa PCV o $rednicy 22mm wraz z osprzgtem m 200 00
(uchwyty, kolanka)
9 Rura ostonowa typu peszel o $rednicy 22 mm wraz z m 500 00
osprzetem (uchwyty, kolanka)
10 Rura ostonowa jednoscienna karbowana w gietka m 20 00
RHDPEk-R @50 koloru niebieskiegoo - przepusty kablowe
11 Rura ostonowa jednoscienna karbowana w gietka m 50 00
RHDPEk-R @110 koloru niebieskiegoo - przepusty kablowe
12 Uszczelnienie przepustow kablowych kpl. 1 00
13 Masa uszczelniajgca ognioodporna (PH90) kpl. 1 "°Sf,v‘i,°k2f:vv”jvf;ap'e 00
14 Masa uszczelniajgca kpl. 1 "°éf’v‘i,°kgfjwnjvf;apie 00
15 Przepust systemowy wodno i gazoszczelny kpl. 7 00
G INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
E1 OSPRZET
1 Falownik PV 33kW szt. 1 00
2 Skrzynka potaczeniowa IP65 wykonana zgodnie ze schematem| szt. 2 00
3 Panel fotowoltaiczny monokrystaliczny o0 mocy 340Wp (STC) szt. 120 00
4 Optymalizator do paneli fotowoltaicznych szt. 120 00
5 Konstrukcja wsporcza do montazu paneli kpl. 1 00
E2 OKABLOWANIE
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1 Kabel fotowoltaiczny 1x6mm? m 850 | Potaczenia wyréwnawcze | 00
2 Kabel fotowoltaiczny 1x10mm m 100 | Potaczenia wyrownawcze | 00
3 LgY1x1 6mm? m 50 Potaczenia wyréwnawcze 00
4 Uchwyty, opaski zaciskowe kpl. 1 00
5 Oznaczniki kabli kpl. 1 00

Uwagi:

1.Zestawienie materiatéw nalezy rozpatrywac tgcznie z czescig rysunkowa i opisowa, elementy uwzglednione w czesci
rysunkowej i opisowej, a nie ujete w zestawieniu nalezy traktowac jako wystepujgce w projekcie i nalezy je rowniez

skalkulowaé.

2. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ wszystkie elementy niezbedne do zrealizowania cato$ci prac i zapewnienia

petnej funkcjonalnosci wykonywanych instalacji. Wyceniajgc dany element lub fragment instalacji nalezy uwzgledni¢ wszystkie
prace i elementy zwigzane z montazem, uruchomieniem i oddaniem do eksploatac;ji.
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