
Projektowany przewód spalinowy
∅250/310mm; H=ok.8,4m (wylot ok. 8,40m nad

poziomem "0")
-wyprowadzić 4,5m nad powierznię dachu;

PRZEWÓD ODGROMIĆ ORAZ ZABEZPIECZYĆ
ODCIĄGAMI/ LINKAMI STALOWYMI

Wywietrznik grawitacyjny ∅160mm na podstawie
dachowej B/II-odgromić

M=ok.20kg
Wykonać konstrukcję wsporczą-cokół o wysokości

min. 40cm nad dachem

Wywietrznik grawitacyjny ∅160mm na podstawie
dachowej B/II-odgromić

M=ok.20kg
Wykonać konstrukcję wsporczą-cokół o wysokości

min. 40cm nad dachem

2xJednostka zewnętrzna pompy ciepła
typ: PUHZ-SHW230YKA (ODU)

Qg= 20,0/23,0kW,
Pn=10,0kW, U=400V
M= ok.180kg
Czynnik: R410A
Wymiary: szer./wys./głęb.:1338/1050/370mm
Poziom ciś. akust.: 59dB(A)
Poziom mocy akust.: 875dB(A)
Uwaga:
1. Pod jednostki zewnętrzne należy wykonać
podkonstrukcje min. 40cm-WG BRANŻY
KONSTRUKCYJNEJ/ BUDOWLANEJ
2. W razie konieczności jednostkę zew. odgromić

Tacę ociekową zabezpieczyć kablem
grzejnym przed zamarzaniem
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Przewody kondensatu zabezpieczyć kablem
grzejnym, prowadzić ze spadkiem min. 0,5%
i wprowadzić do pionu kanalizacyjnego
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