125.16

126.52

\

o
&
=
S N
A 3 0
S| B ol
i8] ke 8 o 2 b
25| |4 & 5 R 3E
52| B 5 T
8 To | =Y & & & i
= 82 | B g 5 5 &2
22| 22 & & Ege
g'f 22 g 7] 7] 28
5 83 PP 3 2 2 %
1:1000 82| 122 g> o > e
25 | 2|0 = = 2 2 ol |2
28 |78 T 28 3 8 38 TEA[E
g2 |ges 3 38 2 28 22 REy €
BR|2ER = =B = 22 SR oREE
=€ 855 s 8§ S 85 g5 =S58
OZNACZENIE PROFILU: dt | ZEE 2 g_;“’_* 2 CERE ] g_;“‘_*.o %
POZIOM POROWNAWCZY 115.00 m n.p.m. Eg'g' 3 P F gE ge '§'§_§ 8
o Of o ool o oo oo oo im0
[=1=) o [ far) (<] (=] o O
RZEDNA TERENU ISTN. E g § & ¥ § §8
83 > 28 3 S & g
RZEDNA DNA KANALU €& & 88 & 88 & 8 &
RS -] S8 B 83 B 3=
ZAGLEBIENIE DNA KANALU == = ~ |~ T T - e
, 0.5% 2.5%
SPADKI, DLUGOSCI e
. Dz200 Dz160
U "ite" = PVC-U | PVC-U"lite"
SREDNICA, MATERIAL Dz315 PVC-U "lite" SN8 SDR34 L=74.13m A LA (S
: g3 2 2 |e S R 58
ODLEGLOSCI = X MR 8 g g8
B.64 20.49 50.00 4.62 1495 12.03 13.95 p.98
HEKTOMETRY Zbd1D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 Rs1
P.S.1/EPI-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0 ¢ 0 ¢— 1

126.89/126.98

127.40

Proj. wigczenie do kanatu Zbd1 Dz315 PVC-U "lite" SN8 SDR34/Dz200 PVC-U "lite" SN8 SDR34, Rz.d.

Proj. studzienka kan. deszczowej Dn1000

Proj. wigczenie kanalu Bd2 Dz160 PVC-Ulite” SN8 SDR34, Rz.d.=127.39

Proj. studzienka kan. deszczowej Dn1000

128.71 | Proj. studzienka kan. deszczowej Dn1000

128.63 | Proj. wigczenie kanatu Rs4 Dz160 PVC-U"lite" SN8 SDR34, Rz.d.

128.60 | Podt. do inst. wew. w budynku
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Proj. wigczenie do kanatu Bd1 Dz200 PVC-U "lite™ SN8 SDR34/Dz160 PVC-U'lite” SN8 SDR34, Rz.d.=127.11/127.16

Proj. studzienka kan. deszczowej Dn1000
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127.40

Proj. wigczenie do kanatu Bd1 Dz160 PVC-U"lite” SN8 SDR34, Rz.d.

Proj. studzienka kan. deszczowej Dn1000
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Podt. przewodu spustowego przy budynku

127.47/127 .52

Proj. wigczenie do kanatu Zbd1 Dz200 PVC-U "lite" SN8 SDR34/Dz160 PVC-U'lite” SN8 SDR34, Rz.d.

Proj. studzienka kan. deszczowej Dn425

128.80 Podt. przewodu spustowego przy budynku
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Proj. wigczenie do kanalu Zbd1 Dz160 PVC-U"lite" SN8 SDR34, Rz.d.

[ Skrzyzowanie z proj. wod. Dz63 x 5.8 PE-HD (PE100 RC SDR11 PN16), Rz.0.=127.71

Proj. studzienka kan. deszczowej Dn425
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nie z proj. wod. Dz63 x 5.8 PE-HD (PE100 RC SDR11 PN16), Rz.0.

Proj. studzienka kan. deszczowej Dn425
Proj. wigczenie do kanalu Zbd1 Dz160 PVC-U"lite” SN8 SDR34, Rz.d.
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LEGENDA

teren istniejacy

D1 proj. studzienka kan. deszczowej

Bd1 proj. wyjscie inst. kan. deszcz. z budynku
Rs1 podt. przewodu spustowego przy budynku
ZBd1 proj. zbiornik bezodplywowy

UWAGI

1.

Podano $rednice zewnetrzne dla rur kanalizacyjnych (Dz)

oraz $rednice nominalne dla drenazu (DN)

2. Proj. przewody kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur kanalizacyjnych "litych"
PVC-U SDR34 SN8

3. Proj. drenaz wykona¢ z rur drenarskich karbowanych DN125

4. Przewody kanalizacyjne uktadaé na podsypce i obsypce piaskowej
o grubosci min. 30cm

5. Doktadna rzedng wigczenia do istn. kanalizacji deszczowej
ustali¢ na montazu

6. Minimalne przykrycie kanalizacji h=1,0m, przewody utoZone powyzej
ociepli¢ warstwg zuzlu

7. Przed przystapieniem do robét wykonac wykopy kontrolne w celu doktadnej
lokalizacji istniejacego uzbrojenia oraz rzednych sieci

8. Rzedne wtazéw studzienek oraz wpustoéw dostosowac
do poziomu drég i chodnikéw

9. Wszelkie niezgodnosci i niescistosci pisemnie uzgodnié z projektantem

10. Wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie

11. Rozpatrywac tgcznie z planem sytuacyjnym i schematami

12. Rozpatrywa¢ tagcznie z projektami innych branz

Funkcja Imie i nazwisko

Nr uprawniefi

Podpis
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