Jednostka zewnetrzna klimatyzacji K1 - VRF
typ: AVW-76HKFH

Qch=22,4kW, Qg=25kW

Pch=6,36kW, Pgrz=5,81kW, U=400V
M=160kg

WxHxD: 1100x1650x390mm

Uwaga: Podkonstrukcja pod urzadzenie

wg branzy budowlanej

500 m¥h
X 400
Wyrzutnia dachowa W3

400x400

Vw=1500m*h

Uwaga: Podkonstrukcja pod
wyrzutnie wg branzy
konstrukcyjnej

Dalszy ciag
instalacji na
rzucie parteru

instalacji na
rzucie parteru

Wentylator dachowy Wc1
\ z wyrzutem pionowym
typ: RFV/4-250T
250 V=740m%h
Ap=200Pa

P=0,10kW, U=400V

M= 15kg

+podstawa dachowa
Uwaga: Podkonstrukcja pod
urzadzenie

wg branzy konstrukcyjnej

Regulator CAV _—H

Vn=1800m*h

A\

| Miedz @25,4/912,7

600 m¥h
00 x 300

Wyrzutnia dachowa W2
300x300

Vw=600m?h

Uwaga: Podkonstrukcja
pod wyrzutnie wg branzy
konstrukcyjnej

Agregat A1

typ: AVW-114HKFH Hisense
Qch=33,5kW,
Qgrz=37,5kW

Pch=10,6kW, Pgrz=10,2kW, U=400V

M=200kg
WxHxD: 1650x1100x390mm

Uwaga: Podkonstrukcja pod urzadzenie

wg branzy konstrukcyjnej

Centrala wentylacyjna nawiewno-

Vn= 6000m¥h, Vw=6000m¢h
Qg= 25,3kW,
Qch= 31,1kW

M= 800kg (£10%)

STREFA
SERWISOWA

wg branzy konstrukcyjnej

L/

Wentylator dachowy Wc2
Z wyrzutem pionowym
typ: RFV/EC-160/L
V=530m%h

Ap=200Pa

P=0,12kW, U=230V

M= 10kg

+podstawa dachowa
Uwaga: Podkonstrukcja pod
urzadzenie

wg branzy konstrukcyjnej

z wymiennikiem obrotowym, nagrzewnica glikolowa,
chtodnicg freonowa, filtrami M5 na nawiewie i wywiewie

Pn=3,0 (2,5)kW, Pw=2,2 (2,0)kW, U=400V

Uwaga: Podkonstrukcja pod urzadzenie

LEGENDA:

—
—

s

Qch=14kW

Vn=100m?h
Vw=100m3h

N S

N/
(o]
JSoON SN

:@ anemostat - nawiewny / wywiewny
X

Miedz 6,7/12.7 ,

PP@25x23

przewody wentylacji nawiewne;

przewody wentylacji wywiewnej

— . —.— przewody freonowe (zasilanie+powrot)

przewody skroplin

numer pomieszczenia
temperatura obliczeniowa
zapotrzebowanie na chtéd
strumien powietrza nawiewanego
strumien powietrza wywiewanego

zomn | 2| kratka wentylacyjna nawiewna / wywiewna

zawor wentylacyjny - nawiewny / wywiewny

kratka transferowa w drzwiach

klapa pozarowa odcinajgca EIS120

jednostka wewnetrzna kastonowa

$rednice rurociggu ciecz/gaz
$rednica przewodu skroplin

UWAGI:

1. Nalezy zapewni¢ dostep serwisowy do urzadzen wentylacyjnych i

klimatyzacyjnych.

2. Rysunki wentylacji i klimatyzacji nalezy rozpatrywa¢ razem z rysunkami
branz architektoniczno- budowlanej, konstrukcyjnej, elektrycznej,

sanitarnej.

3. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

4. Przed rozpoczeciem robot nalezy sprawdzi¢ trasy, rzedne i wymiary

pozostatych instalacji.

5. Uwagi i opisy zamieszczone w cze$ci rys. projektu stanowig integralng

czes$¢ niniejszego opracowania.

6. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t oraz zgodnie ze

sztuka budowlang,

7. Wszystkie przejécia przez przegrody wydzielenia pozarowego wykonaé
w klasie odpowiadajgcej odporno$ci ogniowej danej przegrody (réwniez w
ewentualnych przegrodach p.poz. nie oznaczonych na podktadach

architektonicznych).

8. Wykona¢ konstrukcje wsporczg pod kanaty.

9. Wszelkie watpliwosci i niejasnosci nalezy wyjasnic¢ z Projektantem.

Funkcja

Imig i nazwisko Nr uprawniefi

Podpis

Sprawdzit inst.

Projektowaf inst. sanit.: Tgfb::ld%~w[Uk032i"§€0§2‘?€ SLK /4318 /PW0S /12 9__

it.: mgr inz. Dawi us
st W pe, et st

SLK/6310/PWS/16 |~ Wi
Q

Lokalizacja:

83-210 BYTONIA, UL. KASZTELARSKA 3, DZIALKA NR 280/4

PRIMTECH Szymon Kita | Nazwa projektu/Obiekt:
BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BYTONI

tel: 506-340-000
www.primtech.pl

Inwestor: GHINA ZBLEWO Nazwa rysunku:
T RZUT DACHU— INSTALAGJA WENTYLAGU | KLIMATYZAGU!
83-210 ZBLEWO Faza proj: PROJEKT WYKONAWCZY Nr rysunku: Nr egz.:
Date: GRUDZIEN 2021 . Skala: 1:100 We—02

Korzystanie z rozwiqzaf technicznych zawartych
na op! ie dok tacji, wym

W niniejszym projekcie, w zakresie przekraczam)m ustalenia umowy
a p g leni ita

: PRIMTECH Szymon
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