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POZIOM POROWNAWCZY

Dokfadng rzedng wigczenia do istniejgcego wodociggu

- ustali¢ podczas montazu

115.00 m n.p.m.

Opaska do nawiercania do rur stalowych DN80

Proj. potgczenie z przewodem W80, Rz.o.

Proj. zasuwa odcinajgca

Proj. rura ochronna
Dz110 PE, L=2.5m
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Skrzyzowanie z proj. kan. deszcz. Dz160, Rz.d.

Proj. zatom / kolano wodociggu

Proj. budynek

RZEDNA TERENU PROJ.

RZEDNA TERENU ISTN.

RZEDNA OSI PRZEWODU

ZAGLEBIENIE OSI PRZEWODU

1.501127.48 [128.98 [128.98 | Skrzyzowanie z proj. kan. deszcz. Dz160, Rz.d.
1.511127.71 [129.22 [129.22 | Skrzyzowanie z proj. kan. deszcz. Dz160, Rz.d.
1.51127.89 [129.40 |129.40 | Skrzyzowanie z proj. kan. deszcz. Dz160, Rz.d.
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1.50(127.41|128.91 |128.91

1.51127.97 [129.48 |129.48 | Proj. zatom / kolano wodociggu

1.51(127.98 [129.49 |129.49

1.50 128.00 129.50 129.50 Pro). wigczenie wod. w budynku

SPADKI, DLUGOSCI

~40.30

. Dz63
X

SREDNICA’ MATERIAL 5.8 PE-HD (PE100 RC SDR11 PN16)

. SHe 8 8 3 23
ODLEGLOSCI Sfo 0 S § B

QED 37.15 0}857
I

HEKTOMETRY W%: i
P.S.I./EPI-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0 O

LEGENDA
teren istniejacy

Wwi1 proj. wigczenie do istn. wodociggu
21 proj. zasuwa

W1 proj. zatom / kolano wodociagu
Bw1 podt. do instalacji wew. w budynku

UWAGI

1. Podano $rednice zewnetrzne dla rur z tworzywa (Dz)

2. Proj. przewody wod. wykonaé z rur PE100 SDR11

3. Przewody wod. uktadaé na podsypce i obsypce piaskowej
o grubo&ci min. 20cm

4. Dokiadna rzedng wigczenia do istn. przyt. wod. ustali¢ na montazu

5. Minimalne przykrycie wodociggu h=1,5m, przewody utozone powyzej
ociepli¢ warstwg zuzlu

6. Przed przystgpieniem do robét wykonaé wykopy kontrolne w celu
doktadnej lokalizacji istniejgcego uzbrojenia oraz rzednych sieci

7. Wszelkie niezgodnos$ci i niescisto$ci pisemnie uzgodnié z projektantem

8. Wymiary i rzedne sprawdzi¢ na budowie

9. Rozpatrywac¢ tacznie z planem sytuacyjnym

10. Rozpatrywac tacznie z projektami innych branz

Schemat wezta nr Ww1

Opaska uniwersalna z odejséiem

kotnierzowym DN80/DN50

280 Stal

Zasuwa odcinajgca z zeliwa sferoidalnego
migkkouszczelniona kotnierzowa DN50

Proj. wodociag
Dz63 HDPE SDR11

Tuleja kotnierzowa PE100 SDR11 Dz63
Kotnierz luzny stalowy DN50
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PRIMTECH Szymon Kita

tel:

506-340-000

www.primtech.pl

Funkcja

Imig i nazwisko

Nr uprawniefi

Podpis

Projektowat inst. sanit.:

mgr inz. tukasz Stachon
up. bud. w _spec. inst._sanit.

SIK/4318,/PWOS/12

am

Sprawdzit inst. sanit.:

mgr inz. Dawid Krybus
upf. bud. w spec. inst. sanit.

SIK//6510/PWBS /16
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Lokalizacja:

83-210 BYTONIA, UL. KASZTELALSKA 3, DZIAKKA NR 280/4

Nazwa projektu,/Obiekt:

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BYTONI

Inwestor:

GMINA ZBLEWO
UL. G,OWNA 40
83-210 ZBLEWO

Nazwa rysunku:

PROFIL PODLUZNY — PRZYtACZE WODOCIAGOWE

Faza proj:

PROJEKT WYKONAWCZY

Data: GRUDZIEN 2021 r.

Skala:

1:100/500

Nr rysunku:

SW-02

Nr egz.:

Korzystanie z rozwigzan technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie przekraczajgcym ustalenia umowy
na opracowanie dokumentacji, wymaga pisemnego zezwolenia: PRIMTECH Szymon Kita




