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okno trzyszybowe w systemie aluminiowym cieptym; uchylno-rozwierne - uknq }‘rzyszybaw w systemie okno trzyszybowe w systemie aluminiowym cieptym; uchylne - oknq ’trzyszylaowe W systemie Przeszklona $ciana na profilach aluminiowych zintegrowana ze szklanymi drzwiami —D4 (zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej). Przeszklona $ciana na profilach aluminiowych zintegrowana ze szklanymi drzwiomi —D4 (zgodnie z zestawieniem Przeszklona Sciana na profilach aluminiowych zintegrowana ze szklanymi
Urax=0.9 W (nék> ) ‘ ‘ o ) ) ﬂm"'/’l/ﬂw}/"' cieptym; FIX Umax=0.9 W (mek) ) ) ) o aluniniowyn  cieptyn; FIX ) Podziafy pionowe, rytmiczne co +100cm. Brak podziafow poziomych. Cafos¢ szklenia FIX. stolorki drzwiowej). Podziaty pionowe, rytmiczne co +100cm. Brak podziatéw poziomych. Cafosé szklenia FIX. drzwiami ~D4 (zgadnie z zestawieniem stolarki drzwiowej). Podziaty pionowe,
szkio bezpleczne obustronnie; okucia systemowe z funkcjg rozszczelnienia; zawiasy wzmochione - Umax=0.9 W (m2K) szkto kezpieczne obustronnie; okucia systemowe z funkcjo rozszczelnienia; - okno nad orzwiami kottowni _ . " . ; , o , . . ge . < .
, . P . , , y . _ okno trzyszybowe w systemie aluminiowym cieptym; uchylne - okno trzyszybowe w systemie aluminiowym cleptym; uchylne rytmiczne co £100cm. Brak podziatow poziomych. Catos¢ szklenia FIX.
profile wzmacniane termicznie; - szkto bezpieczne obustronnie; okucia zawiasy wzmochione = Umax=0.9 W (m2K> yszy 4 ) ony! Py yine. ol , ; yszy % y piymi Y P P e
kolor profili RAL7016 (grafit) systemowe z funkcja rozszczelnienia; profile wzmacniane termicznie; - szkto bezpieczne obustronnie; okucia - Szkto hezpleczne obustronnie; okucl systemowe z funkc/a rozszczelnlenla; zawlasy wzmocnione - szkto bezpieczne obustronnie; okucia systemowe z funkcja rozszczelnienia; zawiasy okno trzyszybowe w systenie aluminiowyn cieplym; uchylne
zowiasy wzmocnione kolor profili RAL7016 (grafit) systemowe z funkcja rozszczelnienia; : ir:)ﬁle wzg‘a’c;'/qap;bl;e:mcz;g, wzrmocnione , X L X ) . szkto pezp/eczne D@ugtranmlgi okucia sxstemowe z
- profile wzmacniane termicznie; Zzawlasy wzmocnione olor profii grafi szkto w postaci lustra weneckiego (umozliwia jace obserwacje korytarza z pomieszczenia funkcja rozszczelnienia; zawiasy wzmocnione
- kolor profili RAL7016 <grafit) - profile wzmacniane termicznie; bez_mozliwoSci okserwac ji pomieszczenia z korytarza) profile wzmacnione termicznie;
- kolor profili RAL7016 (grmp/t)‘ profile wzmacnione termicznie; kolor profili RAL7016 (grafit)
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B z’”zwl{'la L;/)r(ug:(n)[h aluniniowych cleptych - orzwi na profilach aluminiowych cieptych - drzwi aluminiowe, ciepfe, pefne; - drzwi na profilach aluminiowych, petne = drzwi na profilach aluminiowych = drzwi na profilach aluminiowych = drzwi na profilach aluminiowych - drzwl aluminiowe petne; - drzwi aluminiowe petne z podcigciem - drzwl aluminiowe petne z podcigciem - drzwi aluminiowe petne;
dma'x‘— ‘ﬂ b 4 - Umax=11 W (m2K) - nad drzwiami okno - zgodnie z - zawiasy wzmocnione do drzwi bezprzylgowych, - doswietle boczne - doswietle boczne - drzwi systemowe w Scianie szklanej - zawiasy wzmocnione do drzwi wentylacyjnym wys. 2,0 cm.;
- Oi:”Pbe ,DCZ”E bust . - ooswietle boczne zestawieniem stolarki okiennej [O}v‘] samozamykacz, zamek - szklto bezpieczne obustronnie; - szkto bezpieczne obustronnie; o konstrukcji aluminiowe j bezprzylgowych, samozamykacz, zamek,
- Szklo bezpleczne o) ;5 ;DM"Ek/) ’ " - szkto bezpieczne obustronnie; - Umox=1,1 W/m2k;, - profile wzmacniane termicznie; - zawiasy wzmochione do drzwi bezprzylgowych, - zawiasy wzmocnione do orzwi bezprzylgowych,
szaﬂrrvgnziilny%gm;rrik 0 drzwi bezprzylgowych, - zawiasy wzmocnione do drzwi bezprzylgowych, - oscieznica aluminiowa, prosta; - kolor RAL7016 (grafit) samozamykacz, zamek
- profile wzmacniane termicznie; *Saflffz/'lﬂe”}:/‘(annzzgn;igekterm/czﬂfp‘ - zawiasy wzmocnione do drzwi
= kolor profili RAL7016 (grafit) p ¢

- pionowe pochwyty ze stali nierdzewne j

polerowane j

- kolor profili RAL7016 (grafit)

- pionowe pochwyty ze stali nierozewne j

polerowane j

zamek

bezprzylgowych, samozamykacz,

- kolor RAL7016 (grafit)
- pionowe pochwyty ze stali

nierdzewnej polerowanej

- klamka ze stali nierdzewnej polerowane

- profile wzmachiane termicznie;
- kolor profili RAL7016 (grafit)
- pionowe pochwyty ze stali nierdzewne j

polerowane j

samozamykacz, zamek
- profile wzmacniane termicznie;
- kolor profili RAL7016 (grafit)

- pionowe pochwyty ze stali nierdzewne J
polerowane j

- szkio bezpieczne obustronnie;

— zawiasy wzmochione do olrzwi
bezprzylgowych, samozamykacz, zamek
- profile wzmachiane termicznie;

- kolor profili RAL7016 (grafit)

- pionowe pochwyty ze stali

nierdzewne j polerowane j

= kolor RAL903S5 (jasnyszary)
- klamka ze stali nierdzewnej

polerowane j

- Zzawiasy wzmochione do drzwi

bezprzylgowych, samozamykacz, zamek
tazienkowy;

- kolor RAL9035 (jasnyszary)

- klamka ze stali nierdzewnej
polerowane |

wentylacyjnym wys. 2,0 cm.;

- zawiasy wzmochione 180 stopni do
drzwi bezprzylgowych, samozamykacz,

zamek tazienkowy;

- kolor RAL9035 (jasnyszary)

- klamka ze stali nlerdzewne |
polerowane j

- zawiasy wzmochione do drzwi
bezprzylgowych, samozamykacz, zamek,
- kolor RAL9035 (jasnyszary)

- klamka ze stali nierdzewnej
polerowane.j

- orzwi aluminiowe petne z podcigciem
wentylacyjnym wys. 2,0 cm.;

= zawiasy wzmochione do olrzwi

bezprzylgowych, samozamykacz, zamek

tazienkowy;
- kolor RAL9035 (jasnyszary)

- klamka ze stali nlerdzewne J
polerowane j

- orzwi aluminiowe petne;

- zawiasy wzmochionedo drzwi
bezprzylgowych, samozamykacz,
zamek;

- kolor RAL9035 (jasnyszary)

- klamka ze stali nierdzewnej
polerowane j

drzwi | scianki systemowe toalet
z ptyty MDF oklejone
dwustronnie

zamek toaletowy,

kolor RAL7016 (grafit)
klamka lub pochwyt
szczotkowany

nad posadzkq

dwa zawlosy

podkonstrukc ja aluminium, dolna
krawedZ drzwi na wys. +15,0cm

= drzwi aluminiowe petne z

przeszklonym pasem pionowym;

- zawiasy wzmocnione oo olrzwi

bezprzylgowych, samozamykacz, zamek,

- kolor RAL9035 (jasnyszary)
- klamka ze stali nierdzewnej

polerowane j, obnizona

UWAGA: drzwi nalezy zamontowac wyzej w
stosunku do poziomu posadzki-
doktadna wysokos¢ na etapie montazu

zgarniacza opafu .
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