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Wyrzutnia dachowa W3
400x400
Vw=1500m³/h
Uwaga: Podkonstrukcja pod
wyrzutnie wg branży
konstrukcyjnej

Wentylator dachowy Wc1
z wyrzutem pionowym
typ: RFV/4-250T
V=740m³/h
Δp=200Pa
P=0,10kW, U=400V
M= 15kg
+podstawa dachowa
Uwaga: Podkonstrukcja pod
urządzenie
wg branży konstrukcyjnej

Jednostka zewnetrzna klimatyzacji K1  - VRF
typ: AVW-76HKFH
Qch=22,4kW, Qg=25kW
Pch=6,36kW, Pgrz=5,81kW, U=400V
M=160kg
WxHxD: 1100x1650x390mm
Uwaga: Podkonstrukcja pod urządzenie
wg branzy budowlanej

Wentylator dachowy Wc2
z wyrzutem pionowym
typ: RFV/EC-160/L
V=530m³/h
Δp=200Pa
P=0,12kW, U=230V
M= 10kg
+podstawa dachowa
Uwaga: Podkonstrukcja pod
urządzenie
wg branży konstrukcyjnej
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Wyrzutnia dachowa W2
300x300
Vw=600m³/h
Uwaga: Podkonstrukcja
pod wyrzutnie wg branży
konstrukcyjnej
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Regulator CAV
Vn=1800m³/h Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna N1W1

z wymiennikiem obrotowym, nagrzewnicą glikolową,
chłodnicą freonową, filtrami M5 na nawiewie i wywiewie
Vn= 6000m³/h, Vw=6000m³/h
Qg= 25,3kW,
Qch= 31,1kW
Pn=3,0 (2,5)kW, Pw=2,2 (2,0)kW, U=400V
M= 800kg (±10%)
Uwaga: Podkonstrukcja pod urządzenie
wg branży konstrukcyjnej

Agregat A1
typ: AVW-114HKFH Hisense
Qch=33,5kW,
Qgrz=37,5kW
Pch=10,6kW, Pgrz=10,2kW, U=400V
M=200kg
WxHxD: 1650x1100x390mm
Uwaga: Podkonstrukcja pod urządzenie
wg branży konstrukcyjnej
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Dalszy ciąg
instalacji na
rzucie parteru

Dalszy ciąg
instalacji na
rzucie parteru

UWAGI:
1. Należy zapewnić dostęp serwisowy do urządzeń wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych.
2. Rysunki wentylacji i klimatyzacji należy rozpatrywać razem z rysunkami
branż architektoniczno- budowlanej, konstrukcyjnej, elektrycznej,
sanitarnej.
3. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
4. Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić trasy, rzędne i wymiary
pozostałych instalacji.
5. Uwagi i opisy zamieszczone w części rys. projektu stanowią integralną
część niniejszego opracowania.
6. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami,
Warunkami Technicznymi  Wykonania i Odbioru Robót oraz zgodnie ze
sztuką budowlaną.
7. Wszystkie przejścia przez przegrody wydzielenia pożarowego wykonać
w klasie odpowiadającej odporności ogniowej danej przegrody (również w
ewentualnych przegrodach p.poż. nie oznaczonych na podkładach
architektonicznych).
8. Wykonać konstrukcję wsporczą pod kanały.
9. Wszelkie wątpliwości i niejasności należy wyjaśnić z Projektantem.

6 przewody skroplin
przewody freonowe (zasilanie+powrót)

Vn=100m³/h
Vw=100m³/h

klapa pożarowa odcinająca EIS120

kratka transferowa w drzwiach

zawór wentylacyjny - nawiewny / wywiewny

anemostat - nawiewny / wywiewny

kratka wentylacyjna nawiewna / wywiewna

strumień powietrza nawiewanego
strumień powietrza wywiewanego

przewody wentylacji wywiewnej
przewody wentylacji nawiewnej

LEGENDA:

numer pomieszczenia
temperatura obliczeniowa
zapotrzebowanie na chłódQch=14kW

1
24°C

jednostka wewnętrzna kastonowa

Miedź 6,7/12,7
PP Ø25x2,3 średnica przewodu skroplin

średnice rurociągu ciecz/gaz

210 m3/h
425 x 125

210 m��K
�25 x 125
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