Papa wierzchniego krycia Broor

Szkto komurkowe/piankowe na

gorgcym bitumie -spadek 3%  25,0-37,0cn

Folia PCV - paroizolacja

Strop gestozebrowy sprezony

)\

31,0cm

Tynk cem.-wap.

=]

1,5¢r

Sufit podwieszany

REI 120

80,0cm

2000 3340

o
N
~
4 7 7,7 77
/{' v 'z///// 4 G o w4 4% 7777727 LA/ 77/90%, 7 i
mata odbojowa—_ j@ 2*@ Q —
kominjowa !
& i
/ ; l
_przewdd do zafadunku / ‘
pneumatycznego
T . 4
kociot na pelet
. . 130 kW
glimak podajaqy ]
| do kotta + C O O
nagarniacz | | 1 - — =
. . \ | - -
= 112906
0.02 npmt|
Lo\ e
4
< 4 A 5 A ¥
A ) Z] A < < 2 A
< 4 4 Z’ < 4 7 4 A
A < “ 4 ., 7 4 < 4
/ <
A pal < . A 2
VAl < ) A
’ A < A a4 |
o A i < o < A GA‘

Ptytki / wyktadzina / beton

Wylewka betonowa

5,0cm

Folia izolacyjna

Styrodur XPS 300

10,0cm

Ptyta zelbetowa

10,0cm

Folia izolacyjna

Chudy beton

10,0cm @

Podbudowa z piasku

30,0cm

Pospotka

Grunt rodzimy

UWAG:
1. Dokfadng trase prowadzenia przewoddw ustalic na montazu.
2. Wszystkie zainstalowane urzqdzenia i materiaty
muszq posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia.
3. Przy przejsciu przez Sciany oddzielenia p—poz.
zabudowa¢ zabezpieczenia przeciwpozarowe.
4. Przewody grzewcze prowadzi€ w izolacj termiczne).
5. Srednice przewoddw podano:
- zewnetrzng dla rur z tworzywa, (Dz),
— nominalna dla rur stalowych (DN).

. Rozpatrywaé fqcznie z innymi branzami.
. Rozpatrywat fgeznie z schematami oraz opisem technicznym.

© o — >

. Pod wszystkimi zaworami spustowymi, zaworami bezpieczefstwa
wykonac lejki z przerwq powietrzng i sprowadzi¢
ze spadkiem do kratki wpustu podfogowego

LEGENDA

obieq ciepfowniczy (kotfownia) — zasilanie

obieg ciepfowniczy (kotfownia) — powrdt

obieg freonowy — zasilanie
——————— obieg freonowy — powrdt

. Wszelkie zmiany w projekcie wymagajg pisemnej zgody projektanta.

Funkcja

Imie i nazwisko

Nr uprawnien

Podpis

Projektowat inst. sanit.:

Sprawdzit inst. sanit.:

mgr inz. tukasz Stachofi
upr. bud. w _spec. inst. sanit.

SLK/4318/PWOS/12 § »

mqr inz. Dawid ‘Krtbus‘
upr. bud. w spec. inst. sanit.

SLK/G310/PWES/16 |~ Wi
q
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Lokalizacja:

83-210 BYTONIA, UL. KASZTELANSKA 3, DZIALKA NR 280/4

PRIMTECH Szymon Kita | Nozwo projektu/Obiekt:

Nr rysunku:

1/C-03

Nr egz.:

tel: 506-340-000 BUDOWA SALI GMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BYTONI
www.primtech.pl
Inwestor: Nozwa rysunku:
GMINA ZBLEWO
GUINA TBLEWO PRZEKRGJ — KOTLOWNIA NA PELLET
S3ZIOZBLEND - Fore prok: o KT WYKONAWCZY
Date: GRUDZIEN 2021 . Skola:

Korzystanie z rozwiqzaf technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w
no op i i wymoga pisemneg i

2akresie przekraczajgcym ustalenia umowy
PRIMTECH Szymon Kita




