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1. Spis rysunkow

L.p. Numer Nazwa rysunku Skala
rysunku

1 SW-01 I_Dlan Sy_tua(_IYJ ny — przyiqcze wodociggowe 1500
I kanalizacji sanitarnej

2 SW-02 Profil podtuzny - przytacze wodociaggowe 1:100/500

3 SW-03 Prqﬁl pogll’uZny - przytacze kanalizacji 1:100/500
sanitarnej

4 SW-04 Rzut parteru - schemat zabudowy zestawu 1:100, 1:25
wodomierzowego

5 SW-05 Schemat montazowy studni kanalizacyjne;j 1:20

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy przytacza kanalizacji sanitarnej
oraz przylacza wodociggowego dla tematu:

,,Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Bytoni”, dziatka nr 280/4 jedn. ewidencyjna
221313-2 Zblewo, obreb ewidencyjny: 0003 Bytonia.

3. Podstawa opracowania

- dane uzyskane od Inwestora,

- mapa do celéw projektowych 1:500,

- podktady architektoniczno-budowlane,

- obowigzujgce normy i wytyczne projektowania w zakresie sieci i instalacji wod. - kan.



4. Bilans wody i Sciekow

4.1. Zapotrzebowanie wody na cele socjalne

opis ilos¢ | jednostkowe ilo$¢ wody
zuzycie [dm3/d]
[dm3/pr*d]

Uzytkownicy 175 10 1750

Uzytkownicy korzystajacy z natryskow 45 66 2970

Prace porzadkowe (zatozono) 1 50

srednio dobowe zapotrzebowanie [m3/d] Qsrd= 4,77

wspolezynnik ilos¢ wody

wspotczynnik nierownomiernosci dobowe;j

(Nd) 15

wspotczynnik nierdwnomiernosci

godzinowej (Nh) 2,5

ilo§¢ godzin przyjetych do wyliczenia

zapotrzebowania 12

maksymalne dobowe zapotrzebowanie Qmaxd =

[m3/d] 7,15

maksymalne godzinowe zapotrzebowanie Qmax h =

[m3/h] 1,50

Obliczenia wykonano na podstawie:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia

przecigtnych norm zuzycia wody (Dz. U. 2002 nr 8 poz. 70),
- Wytycznych do prognozowania zapotrzebowania wody 1 ilosci Sciekow.

4.2. Zapotrzebowanie wody na cele p.poz. — inst. wewnetrzna

Dla wewngetrznego gaszenia pozaru zaprojektowano hydranty:

DNZ25 - wyposazone w w3z pozarniczy potsztywny wg. PN-87/M-51151 o dtugosci L=30 mb i

gasnice

Przyjeto mozliwo$¢ rownoczesnego poboru wody z dwoch hydrantow DN25:

gmax=2x1=2dma3/s

4.3. Bilans $ciekéw sanitarnych

Bilans $ciekow sanitarnych odpowiada 100% ilo$ci zapotrzebowania wody na cele socjalne obiektu

I Wynosi:
W czasie zawodow(meczy)
Qsrd =4,77 m3/d

5. Obliczenia

5.1. dobor materialéw - przewody

Przy doborze materiatow wykorzystano obliczenia hydrauliczne, statyczno-wytrzymatosciowych

przewodow uktadanych w gruncie wykonano w oparciu o:

- metode obliczen statyczno-wytrzymatosciowa dla rur z tworzyw sztucznych podang w instrukcji

wydanej przez producenta np. Wavin,

- nomogramy i programy komputerowe do obliczen hydraulicznych,




- obowigzujace przepisy 1 normy.

6. Projektowane rozwiazania — uzbrojenie liniowe
6.1. Przylacze wodociagowe

Tras¢ projektowanego przytacza pokazano na projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500.
Przytacze wodociggowe do budynku nalezy wykona¢ z rur PE100 SDR11 PNI16 o $rednicy
Dz63 mm. Projektuje si¢ podigczenie do istniejacego przewodu wodociggowego DNB8O stalowego za
pomoca uniwersalnej opaski (obejmy) do nawiercania z przytagczem kotierzowym do rur stalowych
DNB80/DNS50. Przed przystapieniem do robot nalezy wykona¢ wykop kontrolny, celem potwierdzenia
srednicy 1 materiatu wodociagu zrodtowego.

Bezposrednio za miejscem wiaczenia nalezy zabudowac zasuwe odcinajaca kolnierzowg DN50 mm.
Lokalizacj¢ uzbrojenia przylacza (zasuwy) oznaczy¢ tabliczkg do oznakowan na stupkach lub
istniejagcych obiektach zgodnie z normg PN-86/B-09700. Schematy wilaczenia do istniejgcej sieci
wodociggowej pokazano w czesci rysunkowe;.

Nad rurociaggiem 30 cm od jego gornej krawedzi nalezy ulozy¢ tasme¢ PVC z wktadka metalowa
0 szerokosci 20 cm koloru niebieskiego. Oprdcz tasmy z wkiadka metaliczng nalezy bezposrednio na
rurociggu zamontowa¢ drut lub linke miedziana 1,5 mm2. Koncowki przewodu powinny by¢
wyprowadzone do skrzynki ulicznej w miejscu zabudowy zasuwy, a z drugiej strony przy zaworze
gléwnym wezta wodomierzowego zamontowane uchwytem w sposob trwaly.

Montaz wodociaggéw wykonaé zgodnie z instrukcjg wykonania i odbioru zewngtrznych przewodéw
wodociggowych PE oraz zgodnie z instrukcjami producenta rur i schematem uzbrojenia weztow.
Przytacze wodociggowe posadowi¢ na gltebokosci min. 1,5 m. W przypadku wyptycenia przewody
nalezy ociepli¢ warstwg zuzlu.

Przej$cie wodociggu przez Sciang zewnegtrzng budynku / ptyte fundamentowa wykonaé w rurze
ostonowej PE lub PVC. Przestrzen pomiedzy rurg przewodowa a ochronng wypeti¢ sznurem biatym
1 uszczelni¢ piankg poliuretanow3.

6.1.1. Wlaczenie do sieci

Projektuje si¢ podtaczenie do istniejacego przewodu wodociggowego DN8O stalowego za pomoca
uniwersalnej opaski (obejmy) do nawiercania z przylaczem kotnierzowym do rur stalowych
DNB80/DN50 na dziatce Inwestora, zgodnie z cze$cig rysunkowa.

6.1.2. Rozliczenie zuzycia wody

Rozliczenie zuzycia wody nastgpi poprzez nowo projektowany zestaw wodomierzowy
zlokalizowany w pomieszczeniu magazynu w budynku sali gimnastycznej.

Przed i1 za wodomierzem nalezy zamontowac zawory kulowe odcinajace. Za wodomierzem nalezy
zamontowaé zawOr zwrotny antyskazeniowy typu EA (np. Danfoss) wg wymagan normy PN-EN
1717. Wodomierz nalezy zabezpieczy¢ przed niskimi temperaturami.

6.2. Przylacze kanalizacji sanitarnej

Przytacze kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC-U , lite” Dz160 (SN8 SDR34). Montaz
I sposob zasypki i jej zageszczenia nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentéw przewodow
rurowych. Na przytaczu kanalizacji sanitarnej zostaty zaprojektowane:

- pompownia kanalizacji sanitarnej DN1000 mm.

W przypadku gdy glebokos¢ przykrycia przewodow grawitacyjnych wynosi mniej niz 1,0 m do
wierzchu rury przewody nalezy ociepli¢ warstwa zuzlu.

Przy przejsciach przewodami przez Sciany fundamentowe nalezy osadzi¢ rury ochronne. Przy réznicy
wysokosci wlotu od wylotu wigkszej niz 0,5m nalezy zastosowaé od strony wlotu wiaczenie do
studzienki poprzez kaskadeg.



Zewngetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur grawitacyjnych PVC-U | lite”
Dz160 mm (SN8 SDR34). Scieki sanitarne przewodami grawitacyjnymi zostana odprowadzone
z projektowanego budynku do istniejacej kanalizacji sanitarnej znajdujacej si¢ na dziatce inwestycji
przy istn. budynku szkoly. W stanie istniejacym kanalizacja ta odprowadzana jest do zbiornika
bezodptywowego, docelowo odprowadzana bedzie do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wg
osobnego opracowania.

Montaz i sposdb zasypKi i jej zageszczenia nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentow
przewoddéw rurowych.

Na przylaczu i zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studzienki rewizyjne
DN1000 z kregdéw betonowych.

Przy przejsciach przewodami przez $ciany fundamentowe nalezy zabudowac przejscie szczelne. Przy
r6znicy wysokosci wlotu od wylotu wiekszej niz 0,5m nalezy zastosowac od strony wlotu wiaczenie
do studzienki poprzez kaskadg. W przypadku, gdy glebokos¢ przykrycia przewodow grawitacyjnych
wynosi mniej niz 1,0m do wierzchu rury przewody nalezy ociepli¢ warstwg zuzlu.

Jako$¢ 1 sktad $ciekéw wprowadzanych do kanalizacji bgdzie odpowiada¢ typowym wartosciom
sciekéw sanitarnych. Dopuszczalne wartosci wskaznikdw zanieczyszczen w $ciekach beda
odpowiadaty wymoga okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Budownictwa w sprawie sposobu
realizacji obowigzkow dostawcow $ciekdw przemystowych oraz warunkow wprowadzania Sciekdw
do urzadzen kanalizacyjnych (Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28
wrzesnia 2016 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia, Dz. U. 2016 poz. 1757).

6.2.1. Jako$¢ Sciekow

Jako$¢ 1 sktad $ciekéw wprowadzanych do kanalizacji bgdzie odpowiada¢ typowym wartosciom
$ciekow sanitarnych. Dopuszczalne warto$ci wskaznikdw zanieczyszczen w $ciekach beda
odpowiadaty wymoga okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Budownictwa w sprawie sposobu
realizacji obowigzkoéw dostawcow $Sciekow przemystowych oraz warunkéw wprowadzania sciekow
do urzadzen kanalizacyjnych (Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28
wrzesnia 2016 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia, Dz. U. 2016 poz. 1757).

6.2.2. Odbiornik $ciekow

Jako odbiornik $ciekow przewidziano istniejaca kanalizacje sanitarng @160 mm zlokalizowana na
dziatce Inwestora, zgodnie z cz¢s$cig rysunkowa.

7. Materialy i armatura
7.1. Material

7.1.1. Przylacze wodociagowe

Instalacj¢ wodng przewidziano wykonac z:
- rur PEHD PE100 SDR11 Dz63 mm.

7.1.2. Przylacze kanalizacyjne

Instalacje kanalizacyjng przewidziano wykona¢ z:
- rur PVC-U , lite" SN8 SDR34 Dz160 mm.
Uzbrojenie stanowi¢ bedzie:

- pompownia kanalizacji sanitarnej DN1000 mm.

7.1.3. Studzienka kanalizacyjna wlazowa z kregéw betonowych

Projektuje si¢ studzienki kanalizacyjne o $rednicy DN1000 mm z prefabrykowanych kregow
betonowych, z zastosowaniem jako materialu betonu odpowiadajacego klasie wytrzymatosci nie
nizszej niz B45 (C35/45 —wg PN-EN-206-1) - klasa XA3, wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego
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(nw do 4%) i mrozoodpornego (F-50) z kinetg wykonang w technologii Perfect. Elementy studni
nalezy taczy¢ z zastosowaniem uszczelek.

Zabudowa¢ wtaz kanatowy Dn600 wg PN-EN-124:2000:

- klasy D400 kN - w drogach i parkingach.

Witazy kanalizacyjne posadowi¢ zlicowane z poziomem ulic i chodnikow.

Przejscia rur przez $ciany studzienek rewizyjnych wykonaé jako szczelne z zastosowaniem tulei
ochronnej. Zwraca si¢ uwage na dokladne obsypanie studni rewizyjnych piaskiem z doktadnym
zageszczeniem przy pomocy ubijakow mechanicznych. Studnie w zalezno$ci od nos$nosci
i nawodnienia gruntu osadza¢ na fundamencie betonowym o grubo$ci min. 10cm lub w przypadku
korzystnych warunkow gruntowych na zasypce piaskowo - cementowej i thuczniu.

Doktadng lokalizacjg i typ studzienek wg czgsci rysunkowe;j 1 profili.

7.2. Ukladanie przewodow

Podczas prowadzenia robot na sieciach wod. - kan. nalezy zabezpieczy¢ $ciany wykopu przed
osunig¢ciem. Rury kanalizacyjne uktada¢ na podsypce z piasku o grubo$ci 30 cm, z podbiciem na calej
dhugosci 1 zasypywac piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Obsypka rury musi by¢
wolna od bryt ikamieni. Zaggszczanie poszczegdlnych warstw 1 dalsza zasypka wg instrukcji
producenta. Przy zageszczaniu pierwszych warstw uzywacé sprzetu lekkiego — wibratory, ubijaki do
200kG. Wspodtczynniki zageszczenia winny wynosi¢ wg PN-S-02205:1998 minimum:

- dla warstwy o grubosci 0-20 cm ponizej korony drogi - 1,0,

- dla warstwy na gtebokosci 20-120 cm - 0,97,

- ponizej - 0,95.

7.3. Ocieplenie przewodow

Jezeli rura jest posadowiona powyzej granicy przemarzania gruntu nalezy:

- jezeli nie wystepuja obcigzenia dynamiczne naziomu - np. od ruchu kotowego rure nalezy
ociepli¢ np. lupkami ze styropianu.

- jezeli wystepuja obcigzenia dynamiczne nalezy uzy¢ materialu termoizolacyjnego. Takim
materiatem jest np. keramzyt czy zuzel. Odpowiedni stopien zageszczenia materialu wokot rury
powoduje jej odporno$é na obcigzenia zewnetrzne. Jezeli material termoizolacyjny posiada ostre
krawedzie nie mozna dopusci¢ do jego bezposredniej stycznos$ci z rurg - mozna wykona¢ obsypke z
piasku lub owing¢ rur¢ folig z tworzywa sztucznego.

7.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w calym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia si¢
niwelety. W czasie robdt ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nadaé
przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajagce szybki odptyw wod z wykopu. Wykonawca
powinien wykona¢ urzadzenia, ktore umozliwiaja odprowadzenie wod gruntowych i opadowych
poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem 1 nawodnieniem.
Technologi¢ odwodnienia wykopow opracuje Wykonawca.

7.5. Proéba szczelnosci

Po zakonczeniu uktadania rur nalez przeprowadzi¢ probe szczelno$ci wykonanych instalacji. Probe
wykona¢ przy odstonietych ztaczach i wlotach do studzienek. Dla przewodow bezci$nieniowych
wykonaé probe zgodnie z PN-EN 1610:2002 wykonaé¢ probe wodng poddajac rurociag dziataniu
cisnienia nie wiekszym niz 50 kPa 1 nie mniejszym niz 10 kPa przez czas 30 minut. Proba jest
pozytywna, gdy na ztaczach nie pojawia si¢ kropelki wody i dopelniana ilo§¢ wody nie przekroczy w
czasie proby 0,02 1/m? powierzchni przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wiazowymi.
Po probach i odbiorze rurociagi zasypa¢ zgodnie z punktem 8.2.



7.6. Plukanie i dezynfekcja

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelnosci nalezy przewod przeptukac uzywajace do tego
wody wodociggowej. Predkos¢ przeptywu w odcinku plukanym powinna umozliwi¢ usuniecie
wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w przewodzie. Woda phuczaca po
zakonczeniu plukania powinna by¢ poddana badaniom bakteriologicznym w jednostce badawczej do
tego upowaznionej. Woda musi pod wzglegdem wilasnosci chemicznych, fizycznych,
bakteriologicznych odpowiada¢ warunkom podanym w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29
marca 2007 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz.417).
Jezeli wyniki badan wskazuja na potrzebe wykonania dezynfekcji nalezy przeprowadzi¢ ten proces
przy uzyciu wapna chlorowanego lub podchlorynu sodu. Czas dezynfekcji wynosi 24 h. Zalecane
stezenie: 1 dm® podchlorynu sodu na 500 dm® wody. Po 24 h pozostato$é chloru w wodzie powinna
wynosi¢ ok. 10 mgCl/dm®. Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody przewod nalezy
ponownie wyptuka¢. Wode nalezy spusci¢ do istniejgcej sieci kanalizacyjnej lub do zbiornikéw
bezodplywowych.

7.7. Skrzyzowanie z istniejagcym uzbrojeniem

Jezeli na trasie zostanie napotkane uzbrojenie nie ujawnione w projekcie, nalezy zawiadomié¢ o tym
zainteresowang instytucje i zabezpieczy¢ przewody wg ich wymogdéw. Nadzor nad pracami.
Projektowany kabel nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng Dz110 PS L=2,00m typu Arota.
Wszystkie prace w poblizu czynnych kabli energetycznych nalezy wykona¢ zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami oraz normg PN-E-05100-1, N SEP-E-003, N SEP-E-004.

Doktadne potozenie istniejacych kabli nalezy ustali¢ za pomoca wykopoéw kontrolnych — recznych
(bez uzycia sprzetu mechanicznego). Odpowiedzialno$¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy
ponosi kierujacy pracami.

W miejscach istniejacego uzbrojenia terenu, roboty ziemne prowadzi¢ r¢cznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci pod nadzorem wiasciciela sieci.

7.8. Zabezpieczenia antykorozyjne

Zastosowane rury i studzienki z tworzyw sztucznych nie wymagaja dodatkowego zabezpieczenia.

8. Sposob zabezpieczenia wykopow

Dla budowy sieci nalezy wykona¢ wykopy wasko przestrzenne, o $cianach pionowych
zabezpieczonych wypraskami zaktadanymi poziomo z rozporami.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
wodociggowe i kanalizacyjne powinno prowadzone w bezpiecznej odlegtosci.

Bezpieczng odleglos¢ wykonywania robot, ustala kierownik budowy w porozumieniu z wtasciwa
jednostka, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg si¢ te instalacje. Miejsca tych robot nalezy
oznakowac¢ napisami ostrzegawczymi i ogrodzié.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawecze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostgpnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady,
zaopatrzone w §wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad, powinny znajdowaé si¢ na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odleglosci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa
wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposéb uniemozliwiajacy wpadnigcie do wykopu.

Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot
powinien zapewni¢ staly jego dozor.



Niedopuszczalne jest uzywanie elementow obudowy wykopu niezgodnie z przeznaczeniem.

W czasie wykonywania koparka wykopow wasko przestrzennych nalezy wykonywaé obudowe

wytacznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowa¢ obudowg prefabrykowang, z uzyciem

wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych.

Jezeli wykop osiagnie glebokos¢ wigksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie

(wejscie) do wykopu.

Odleglos¢ pomigdzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osob urzadzeniami

stuzagcymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Kazdorazowe rozpoczgcie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

Jezeli roboty odbywajg si¢ w wykopie wasko przestrzennym jednoczes$nie z transportem urobku,

wykop przykrywa si¢ szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem.

W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowa¢ od dna wykopu

I stopniowo usuwac je, w miar¢ zasypywania wykopu.

W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszczaé si¢ do tworzenia si¢ nawisow

gruntu.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza

granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe

niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.

Przebywanie 0s6b pomig¢dzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione.

Przy wykonywaniu rob6t nalezy przestrzegac:

- Dz. U.zdnia 19 marca 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robdt budowlanych,

- Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Ministerstwo
Budownictwa i PMB,

- Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, BN-62/8836-02
Roboty Ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne. Warunki
techniczne wykonania.

9. Ochrona srodowiska

Projektowane zagospodarowanie terenu, jak tez projektowane rurociggi nie wptyng negatywnie na
istniejace warunki srodowiskowe.

10. Zagadnienia BHP

Podczas prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP — Dziennik Ustaw nr 47 z dnia
06.02.2003 r. (,,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robot budowlanych”).

11. Whnioski

- Projekt nalezy rozpatrywaé tacznie z aktualnym planem zagospodarowania i pozostalymi
branzami.

- Zaleca si¢ koordynacj¢ z jednoczesnymi projektami innych branz.

- Przy wykonywaniu robot nalezy korzysta¢ z ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru
rurociggow z tworzyw sztucznych” — Warszawa 1994 r. wydane przez P.K.T.S.G.G. i K.

- Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzega¢ przepisow BHP — Dziennik Ustaw nr 47
z dnia 06.02.2003 r. (Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych”).

- Wszystkie materialty zastosowane do budowy musza mie¢ odpowiednie aprobaty i byc¢
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dopuszczone do stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce.

- Wykonanie sieci podlega inwentaryzacji geodezyjnej po wykonawczej.

- Na trasie ciaggow wodociggowych nie mozna nasadza¢ drzew ani krzewow.

- Polaczenia i ukladanie w gruncie wykona¢ zgodnie z instrukcja montazowa rurociaggow
z PE/PVC.

- Rzedne skrzynek ulicznych dostosowaé do poziomu drog.

- Glebokos¢ przykrycia przewoddéw wodociggowych wynosi mniej niz 1,5 m do wierzchu rury
przewody nalezy ociepli¢.

- W miejscu skrzyzowania si¢ projektowanych przylaczy z istniejacym uzbrojeniem nalezy
wykona¢ wykopy kontrolne

- Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji nalezy dokona¢ wykopu kontrolnego, celem
potwierdzenia $rednicy i materialu wodociagu zrodtowego.



12. Zestawienie gléwnych materialow
12.1. Przylacze wodociagowe

norma, katalog,

Lp. nazwa elementu jedn. | ilos¢
producent

uwagi

1 2 3 4 5 6

Przewody ci$nieniowe

1. PE100 SDR11 mb | 42 np. Wavin Podano $rednicg zewnetrzng
Dz63 jak dla tworzyw sztucznych

Uniwersalnej opaska (obejma)
9 do nawiercania z przylaczem
' kolierzowym do rur

stalowych DN80/DN50

szt. 1 np. Hawle

Zasuwa odcinajaca
kotierzowa
z zeliwa sferoidalnego
3. DN50 mm kpl. 1 np. Hawle
ze skrzynka uliczna i
teleskopowym przedluzaczem
trzpienia

Tuleja kotnierzowa
PE100 SDR11
4 , Dz63 mm szt 1 np. typ
z luznym kolnierzem handlowy
stalowym

DN50 mm

5. Zestaw wodomierzowy kpl. 1 typ handlowy wg rys. SW-04

Rura ochronna .
6. Dz110 PE100 SDR11 mb | 25 | np.Wavin

Tasma ostrzegawcza
7. | z wktadka metalizowang (szer.

20 cm) koloru niebieskiego mb | 42 | typ handlowy

Drut lokalizacyjny lub linka
8. miedziana mb 42 typ handlowy
1,5 mm?
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12.2. Przylacze kanalizacyjne

. .. ., | horma, katalog, :
Lp. nazwa elementu jedn. | ilosé¢ uwagi
producent
1 2 3 4 5 6
Rury zewn. kanalizacyjne
PVC-U , Lite" . :
1. SN8 SDR34 mb 63 np. Gamrat Podano $rednic¢ zewnetrzng
Dz160 mm
Studzienka kanalizacyjna z
2. kregow betonowych szt. 2 typ handlowy
DN1000 mm
Rura ochronna
PVC-U
3. D7250 mm szt. 1 np. Gamrat
L=2,0m
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13. Zalaczniki
13.1. Kserokopia uprawnien i zaswiadczenie o przynaleznosci do izby inZynierow —

projektanta i sprawdzajacego

S LASKA

\ OKREGOWA

| Z B A
%{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131.7132/4318/12 Katowice, dnia 14 czerwca 2012 r.
DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

V7

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SL.oIB
nadaje Panu Lukaszowi Stachon
magr inz. inzynierii $rodowiska
ur. dnia 16 pazdziernika 1984 w Tychach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4318/PWOS/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budowy lub remontu,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Lukasz Stachon posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowa,
oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnoéci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych.
Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuija: Sktad orzekajacy OKK

1. Pan tukasz Stachon &
Skalna 12/10 AR Sty P—
43-190 Mikotow mgr ifz. Piotr,Szatkowski

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtowny Inspektor 2. o
Nadzoru Budowlanego mgr inz.Bolestav Jurkiewicz

4. ala.

3 — .
mgr inz. Zbigniew Dzierz 2



Padis jest pragidiony

@ POLSKA
| 2 B A

NI

= INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-A8F-S2B-IKP *

Pan tukasz Stachor o numerze ewidencyjnym SLK/1S/7814/12

adres zamieszkania ul. Skalna 12/10, 43-190 Mikotéw

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-15 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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§ L A8 KA

\ OKREGOWA

Iz B A

\AV74

%{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131.7132/6310/15 Katowice, dnia 20 czerwca 2016 .
DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290), § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierébw budownictwa
(DzU. z 2014 r, poz. 1946 z pbdzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pan Dawid Krybus
mgr inz. inzynierii Srodowiska
ur. dnia 28 czerwca 1984 w Ryduttowach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/6310/PWBS/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu wylgcznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwotania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Sktad orzekajacy OKK

. e s et
mgr inZ. Piofy Szatkowski

Otrzymuja:

1. Pan Dawid Krybus
Nowa Wie$, ul. Polna 2
44-295 Lyski

2 Okregowa Rada Izby
3 Gtéwny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
4. ala.
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Podis jest pragdiowy

® POLSKA
| I B A
INZYNIEROW

::/
/2\{/{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-EI6-13Z-Y56 *

Pan Dawid Krybus o numerze ewidencyjnym SLK/IS/9798/17

adres zamieszkania ul. Polna 2, 44-295 Nowa Wies$

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-18 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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