zatacznik nr 9

ZESTAWIENIE MATERIALOW
INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRADOWE
Ip. | symbol Opis jedn.| ilos¢é uwagi rew
A INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO
A1 SZAFA IDF
Szafa wiszaca dwuczesciowa, 21U, 600/600/997
1 szer./gt./wys. mm., RAL 7035 ( konstrukcja spawana - szt. 1 00
nosnos¢ 50 kg )
> M.odui wentylacyjny 1-wentylatorowy montowany w szafach szt > 00
wiszacych
Kabel zasilajgcy - gniazdo IEC 320 C13, wtyk DIN49441
3 . szt. 1 00
(uniwersalny), 3 x Imm2 czarny 2m
4 Termostat, -10°C/+80°C (Fandis) szt. 1 00
5 Poziomy organizator kabli 19" -z plastikowymi uszami o szt 3 00
podwyzszonej elastycznosci RAL 9005 czarny 1U )
6 Przepust szczotkowy do szaf wiszacych 1 szt. szt. 1 00
Komplet srub montazowych ( 20 x $ruba M6 + podktadka +
7 szt. 3 00
nakretka koszykowa )
8 Listwa uziemiajaca szt. 1 00
Listwa zasilajgca 19", 7xNF C61-314(standard PL, FR), wtyk
DIN 49441 (unischuko) 16A/250V, wytacznik podswietlany
9 . . S szt. 1 00
czerwony z zaslepka + modut przeciwprzepigciowy, kabel
2.5m
10 'I'D\Zili?czmca Swiattowodowa wysuwalna 1U/19" RAL 9005 st 1 00
Ptyta czotowa 1U 24xSC simplex/ MTRJ/ E2000 RAL
11 " szt. 1 00
9005"Veni
12 Adapter LC MM duplex OMS3 turkusowy (z flanszag) szt. 4 00
13 Tacka na spawy swiattowodowe Classic, 155x92x8mm, 2 szt 1 00
uchwyty x6 ostonek ®2.5mm/dt. 45-35mm, biata )
14 Blachowkret do adaptera SC ( przetacznice Data Plus, Veni - szt 8 00
ptyty V2)
15 Ostonka spawow swiattowodowych, termokurczliwa, dt. szt 8 00
45mm, $r. po obkurczeniu 2.5mm (50szt.) )
16 Przepust kablowy PG 13,5 szt. 1 00
17 Zaslepka otworu SC Simplex czarna z tworzywa, prostokatna| szt. 20 00
18 Panel krosowy 19" 1U, modularny, ekranowany, szt > 00
24xkeystone, czarny
19 Modut BKT.RJ45 kat.6A, ekranowany, keystone, szt 48 00
beznarzedziowy
A3 OKABLOWANIE
Kabel S/FTP LSHF-FR kat.6A 595 drut niebieski 23AWG
1 m 1500 00
B2ca -s1a,d1,al
2 Kabel F-U/UTP PE kat.6 drut czarny zelowany Fca m 250 00
3 Kabel FO U-DQ(ZN)BH 8G 50/125 OM3 BB 3000N Klasa m 200 00
B2ca AE25
4 Patchcord RJ45 kat.6A S/FTP LSHF, wtyk BKT zaciskany, szt 48 00
szary 1m
5 Patchcord RJ45 kat.6A S/FTP LSHF, wtyk BKT zaciskany, st 10 00
szary 3m
Pigtail BKT Standard OM3 LC/PC 2m, luzna ostona,
6 szt. 1 00
turkusowy
A4 GNIAZDA KONCOWE
1 Adapter katowy 2xRJ45 (45 x 45mm) pole opisowe szt. 11 00
2 Modut RJ45 kat.6A, ekranowany, keystone, beznarzedziowy | szi. 18 00
3 Wiyk RJ45 kat.6A, AWG 22-23, ekranowany, narzedziowy kpl. 1 00
(50szt.)
4 Identyfikator portu BKT RJ45 - szary (50szt.) szt. 1 00
5 Identyfikator portu BKT RJ45 - zielony (50szt.) szt. 1 00
6 Identyfikator portu BKT RJ45 - niebieski (50szt.) szt. 1 00
7 Identyfikator portu BKT RJ45 - czerwony (50szt.) szt. 1 00
A5 OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA DLA KAMER
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Modut 4-kanatowego zabezpieczenia przeciwprzepieciowego
1 serii EXT z ochrong PoE do instalacji gigabitowych szt 6 00
Dedykowany do sieci 100Base-Tx, 1000Base-T/Tx Zgodnos¢ ’
z instalacjami UTP, FTP 5 i 6-ej kategorii
Panel Rack 19" / obudowa, przeznaczony do tworzenia
2 wiasnej konfiguracji zabezpieczenia przepieciowego LAN - szt. 2 00
maksymalnie 16 kanatéw.
Pokrywa maskujaca do paneli jw. szt. 2 00
Patchcord BKT RJ45 kat.6A S/FTP LSHF, wtyk BKT
4 ) szt. 21 00
zaciskany, szary 1m
A6 URZADZENIA AKTYWNE
1 SWITCH 24 porty szt. 1 TP-Link TL-5G3428 | 00
2 SWITCH 48 portéw PoE szt. 1 TP-Link TL-SG3452P | 00
3 Router + firewall szt. 1 TL-ER7206 00
Punkt dostepowy wewnetrzny nascienny/nastropowy N
4 alblg/n/ac 2,4/5GHz PoE szt. 4 Ubiquiti UAP-nanoHD | 00
.. . I Ubiquiti UniFi
5 Kontroler sieciowy wraz licencjami szt. 1 Controller Cloud Key 00
6 Programowanie i uruchomienie instalacji kpl. 1 00
7 Przeszkolenie pracowanikéw kpl. 1 00
B INSTALACJA SYSTEMU TELEWIZJI DOZOROWEJ
B1 KAMERY
— B HIKVISION
1 KZ/... Kamera sieciowa zewnetrzna typu bullet, 2,8-12mm, 4 MP, szt 15 |Tvp: DS-2001883G0-| 00
IP67, IR 1(2.8-12mm)
Kamera sieciowa wewnetrzna koputkowa, 2,8-12mm, 4 MP HlKTV\l(Spl-ON
2 KW/... P66, IR T ’ T | szt 10 bs-2cp14asco-z | 00
(2.8-12mm)
3 Ochronnik przeciwprzepieciowy dla kamery zewnetrznej szt 15 00
Zestaw do 5 kamer IP w obudowie zewnetrznej
switch PoE 10/100Mbps 5xPoE + 1xUplink
4 75W; -25 ... +50°C, IP55. Obudowa przystosowana do szt 2 BOSIPS/E-S 00
montazu na stupie oswietleniowym
B2 REJESTRATOR
HIKVISION
1 Rejestrator IP 64-kanatowy szt. 1 TYP: 00
DS-9664NI-116
2 Dysk twardy do pracy ciggtej 6000GB / SATA Il szt. 5 00
3 Programowanie i uruchomienie instalacji kpl 1 00
4 Przeszkolenie pracowanikéw kpl 1 00
B3 Stacja operatorska
1 Jednostka operatora , i7 , SSD, 2 kable HDMI szt. 1 00
2 Karta graficzna typu quad ( 4 x VGA / DVI), 2 kable HDMI szt. 1 00
3 Monitor 24/7 TKH 32" 16/9 LCD HDMI/VGA/BNC/DVI, metal | szt. 2 00
4 Uchwyt do montazu 2 monitorow 32" szt. 1 00
B4 OKABLOWANIE
1 Okablowanie systemu CCTV zostato ujete w czesci instalacji 00
okablowania strukturalnego
C INSTALACJA SYGNALIZACJI WEAMANIA | NAPADU
C1 CENTRALE
1 Plyta centrali alarmowej do 64 wejs¢ i wyjsé szt 1 00
2 Ethernetowy modut komunikacyjny szt 1 00
3 Modut komunikacyjny GSM szt 1 00
4 Obudowa centrali natynkowa z transformatorem 80VA szt 1 00
5 Akumulator 24Ah szt 1 00
6 E1 Ekspander (8 wejs¢) w obudowie szt 1 00
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8 ZA ... ...

Zasilacz buforowy w obudowie metalowej, wyjscie 4A/12V,
akumulator 17Ah/12V.

szt

00

Programowanie i uruchomienie instalacji

kpl.

00

Przeszkolenie pracownikow

kpl.

00

OSPRZET

Manipulator kontrolny w obudowie zamykanej na kluczyk
LCD INT-KLCD-GR

szt

00

Czujka ruchu PIR

szt

00

Dualna czujka ruchu PIR + MW

szt

00

Kontaktron

szt

00

Sygnalizator akustyczny wewnetrzny

szt

00

Sygnalizator akustyczno-optyczny zewnetrzny

szt

=[N |N[—=]©O] W

00

Puszka potaczeniowa do instalacji alarmowej. Wyposazona
w styki sabotazowe

szt

N

00

OKABLOWANIE

YTDY 6x0,5

600

00

SYSTEM PRZYZYWOWY

OSPRZET

Sygnalizator optyczny z buczkiem, puszka podtynkowa @60,
gteboka, ramka

szt.

00

Przycisk pociggowy, puszka podtynkowa @60, gteboka,
ramka

szt.

00

Przycisk kasujgcy, puszka podtynkowa @60, gteboka, ramka

szt.

00

Transformator 230VAC/24VAC, puszka podtynkowa 60,
gteboka

szt.

00

OKABLOWANIE

JE-H(ST)H 2x2x0,6 BD

100

00

INSTALACJA NAGLOSNIENIA

OSPRZET

Zestaw

1 gtosnikowy
instalacyjny

aktywny typ_1

Aktywna kolumna gtosnikowa, sterowana cyfrowo,
przetworniki min. 20x 3,5" / 1", max SPL = 96 dB (30 m),
moc znamionowa = 650 W, moc szczytowa = 1 300 W,
nominalny kat zasiegu nie wezszy niz (-6 dB) H130° x V30°,
zakres sterowania szerokoscig wigzki dzwigku w pionie nie
wezszy niz od 10° do 30°, zakres sterowania wigzki dzwieku
w pionie nie wezszy niz od 0° do -40°, uzyteczny zakres
czestotliwosci nie wezszy niz 100 Hz - 18 kHz, wbudowany
procesor DSP umozliwiajgcy sterowanie wigzkag dzwieku,
zmiany charakterystyki widmowej oraz zastosowanie linii

opdzniajgcej. Wymiary nie wieksze niz 2 070 x 125 x 97 mm.

Waga < 14 kg. Kolor biaty/czarny - mozliwo$é malowania.

szt.

00

Rozdzielacz
2
antenowy typ_1

Rozdzielacz antenowy, aktywny, szerokopasmowy, wraz z
zasilaczem, mozliwos$¢ podtaczenia do 4rech odbiornikéw
bezprzewodowych, ztgcza BNC min. 8 szt, zakres
czestotliwosci 470 - 870 MHz

szt.

00

3 | Antenatyp_1

Pasywna antena wielokierunkowa, Nadawanie i odbiér
sygnatow w zakresie czestotliwosci od 450 do 960 MHz,
impedancja 50 Q (5 Q), zligcze BNC,

szt.

00
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Zestaw bezprzewodowy z mikrofonem do reki, typ
przetwornika dynamiczny, charakterystyka kierunkowosci
kardioidalna, maksymalny poziom cisnienia akustycznego
154 dB, uzyteczny zakres czestotliwosci nie wezy niz 80 - 16
000 Hz, czutos¢ 2,1 mV/Pa (mikrofon), poziom wyjsciowy
nadajnika = 30 mW, stosunek sygnat-szum = 110 dBA,
zakres przestrajania 42 MHz, prég squelch przetaczany min
5-15-25 dBuV, THD < 0,9 %, zasilanie nadajnika - 2x bateria
AA (nadajnik/mikrofon), zasilanie odbiornika 12 V DC, czas
pracy ok. 8 godz. (nadajnik/mikrofon), w zestawie uchwyt
montazowy do szafy rack dla jednego lub dwdéch odbiornikéw
montowanych obok siebie,

Zestaw
4 | bezprzewodow

y typ_1

szt. 2 00

Mikrofon wokalowy dynamiczny, uzyteczny zakres
czestotliwosci nie wezszy niz 40 Hz - 16 kHz,
charakterystyka kierunkowosci superkardioidalna, czutosé
min. 1,8 mV / Pa, impedancja wyjsciowa = 350 Q, wigcznik

Mikrofon
5 przewodowy
typ_1

szt. 2 00

Odtwarzacz audio CD/USB/SD/Bluetooth, wbudowany tuner
DAB+, osobne wyjscia dla odtwarzacza (RCA oraz
symetryczne XLR) i dla tunera (RCA), impedancja wejsciowa
=210 kQ, impedancja wyjsciowa = 200 Q, nominalny poziom

g | Odwarzacz wejsciowy min. +4 dBu (1,23 Vrms, ttumienie wyjscia: 0 dB),
audiotyp_1  (nominalny / maksymalny poziom wyjéciowy min. -10 / +6
dBV (0,316 / 2,0 Vrms, ttumienie wyjscia: 0 dB), obstugiwana
pamie¢ USB / karty SD / karty SDHC 512 MB — 64 GB / 512
MB — 2 GB, 4-32 GB, obstugiwany system plikow FAT16,
FAT32, wysokos¢ 1 HU,

szt. 1 00

Analogowa konsoleta miksujgca min. 16 kanaléw, wejscia:
min. 10x mic XLR / 16x line (8 mono + 4 stereo), min. 4x
szyna grupowa, szyna stereo bus, min. 4x AUX, 1-
Mikser audio |[pokrettowy kompresor, USB, efekty SPX: 24 programy,

typ_1 wyjscia: min. 2x XLR, Phantom +48 V, dotgczony program
Cubase, wewnetrzny zasilacz, dotgczony zestaw montazu w
rack’u, wymiary nie wieksze niz 130x444x500 mm, waga < 7
kg

szt. 1 00

Statyw Statyw mikrofonowy stotowy, wysiegnik teleskopowy
8 | mikrofonowy [obrotowy =35/ 70 cm, podstawa zeliwna, f = 18 cm, waga szt. 2 00
typ_1 <4,5kg

Statyw Statyw mikrofonowy standardowy, wysiegnik 70 cm, gwint
9 mikrofonowy [3/8 ", wysokosé 100 / 230 cm, sktadane ndzki: min. 32 cm, szt. 4 00
typ_2 waga < 3,5 kg
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10

SYSTEM
PETLI
INDUKCYJNE
J

System petli indukcyjnej o parametrach minimalnych:

- powierzchnia petli indukcyjnej = 37 m2,

- rownomiernos¢ pola magnetycznego na powirzchni
odstuchowej petli zgodna z PN-EN 60118-4:2015,

- wzmacniacz petli indukcyjnej o uzytecznym zakresie
czestotliwosci nie wezszym niz 100 Hz - 5kHz (+/-3dB),
znieksztatceniach < 1%,z uchwytem do montazu w statywie
rack,

Czynnosci wykonywane w ramach zadania instalacji petli
indukcyjnej:

- pomiar prébny na tymczasowo roztozonej petli indukcyjnej
w celu wyeliminowania interferencji fal oraz doboru
optymlInej mocy wzmacniacza,

- pomiar kalibracyjny po zainstalowaniu systemu,

- sporzadzenie protokolu z pomiaréw petli indukcyjnej
zawierajgcego wyniki pomiaréw pola magnetycznego wraz z
naniesionymi punktami pomiarowymi oraz wyniki pomiaréw
impedancji okablowania.

Okablowanie nalezy prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych pod
trybung. Do okablowania petli indukcyjnej nalezy prowadzi¢
okablowanie w peszlu w brudzie $ciennej przekrdj min. kabel
dwuzytowy.

Miejsce montazu petli oraz doktadne miejsce szafy SZ_2
ustali¢ na etapie instalaciji.

szt.

00

11

PS_1

Przytacze sygnatowe typ_1: 3 x XLRf, 2x 230 V, obudowa
metalowa, kolor czarny,

szt.

00

12

OKAB_MOB_1

Okablowanie mobilne systemu nagtosnienia:

- min. 4x kabel mikrofonowy dtugo$¢ min. 5m, ztgcza
3pinowe meskie i zenskie,

- min. 2x kabel antenowy dtugos¢ min. 5 m, ztacza BNC,
impedancja 50 Ohm,- - min. 3x kabel mikrofonowy dtugosc¢
min. 10m, zlgcza 3pinowe meskie (okablowanie
wyprowadzone z szafy SZ_1 do przytgcza PS_1)

szt.

00

13

SZ 1M

Szafa rack systemu elektroakustycznego hali sportowej,
wysokos$¢ min.15 HU, wymiary = 600 x 600 mm, mozliwosc¢
ustawiania szafy na stopkach, kétkach i cokotach,
doprowadzenie kabli do szafy mozliwe z kazdej strony, min.
IP20, wentylator, komplet paneli ostonowych oraz podpér
pod ciezkie urzgdzenia, panel dystrybucji napiec,

szt.

00

14

sz 2

Szafa rack systemu petli indukcyjnej, wysokosé min.4 HU,
wymiary = 600 x 450mm, mozliwos¢ ustawiania szafy na
stopkach lub powiedzenia. doprowadzenie kabli do szafy
mozliwe z kazdej strony, min. IP20, wentylator, komplet
paneli ostonowych oraz podp6r pod ciezkie urzadzenia,
listwa zasilajaca

szt.

00

00

15

MON_1

Montaz szaf rack, przytaczy i skrzyni transportowych,

kpl.

00

16

MON_2

Montaz systemu nagtosnienia, elementy instalacyjne,

kpl.

00

17

UR_1

Uruchomienie systemu na obiekcie, szkolenie uzytkownika,
dokumentacja powykonawcza, przygotowanie stanowiskowej
instrukcji obstugi, asysta przy pierwszej imprezie,

kpl.

00

E2

OKABLOWANIE

Kabel
Sygnatowy
typ_3

Instalalcyjny kabel mikrofonowy 2 x 0,5 mm?2, rezystancja
przewodu: <40 Q / km, pojemnos¢ przewodu: 65 pF /1 m,
pojemnos¢ izolacji: 115 pF / 1 m, rezystancja izolacji: > 0,1
GQ x km

70

00

TRASY KABLOWE

F1

OSPRZET

Korytko kablowe stalowe ocynkowane szerokosci 100mm,
perforowane wraz z osprzetem (uchwyty, katy, taczniki)

10

trasy kablowe
niskopradowe

00
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5 Korytko kablowe stalowe ocynkowane szerokosci 200mm, m 10 trasy kablowe 00
perforowane wraz z osprzetem (uchwyty, katy, taczniki) niskopradowe
3 Rura ostonowa PCV o $rednicy 18mm wraz z osprzetem m 100 00
(uchwyty, kolanka)
4 Rura ostonowa PCV o $rednicy 22mm wraz z osprzgtem m 100 00
(uchwyty, kolanka)
5 Rura ostonowa typu peszel o $rednicy 22 mm wraz z m 300 00
osprzetem (uchwyty, kolanka)
6 Rura ostonowa jednoscienna karbowana w gietka m 20 00
RHDPEK-R @50 koloru niebieskiegoo - przepusty kablowe
7 Rura ostonowa jednoscienna karbowana w gietka m 20 00
RHDPEK-R @110 koloru niebieskiegoo - przepusty kablowe
8 Uszczelnienie przepustéw kablowych kpl. 1 00
I . llo$¢ dobra¢ na etapie
9 Masa uszczelniajgca ognioodporna (PH90) kpl. 1 wykonAWSIWa 00
. . llo$¢ dobra¢ na etapie
10 Masa uszczelniajgca kpl. 1 wykonAWSIWa 00
Uwagi:
1.Zestawienie materiatéw nalezy rozpatrywac tgcznie z czgscig rysunkowa i opisowa, elementy uwzglednione w czesci
rysunkowej i opisowej, a nie ujete w zestawieniu nalezy traktowac jako wystepujace w projekcie i nalezy je réwniez
skalkulowac.
2. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ wszystkie elementy niezbedne do zrealizowania catosci prac i zapewnienia
petnej funkcjonalnosci wykonywanych instalacji. Wyceniajgc dany element lub fragment instalacji nalezy uwzglednié¢
wszystkie prace i elementy zwigzane z montazem, uruchomieniem i oddaniem do eksploatac;ji.
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