Studzienka betonowa - wigczeniowa
- z wiazem zeliwnym D400 i stozkiem zelbetowym
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UWAGI:

1. PRZEJSCIA PRZEZ STUDNIE WYKONAC JAKO SZCZELNE

2. RURY KANALIZACYJNE PVC NALEZY OSADZIC W STUDZIENCE
KANALIZACYJNEJ W SPECJALNYCH TULEJACH OCHRONNYCH
STOSOWANYCH PRZY RURACH Z TWORZYW SZTUCZNYCH.

3. KATY ZALAMAN ZGODNIE Z PROFILEM | PLANEM SYTUACYJNYM

A A Funkcja Imig i nazwisko

Nr uprawniefi

Podpis

Projektowat inst. sanit.: [mgr inz. Lukasz Stachon
up. bud. w _spec. inst._sanit.

SIK/4318,/PWOS/12

am

Sprawdzit inst. sanit..  |mgr inz. Dawid Krybus
upf. bud. w spec. inst. sanit.

SIK//6510/PWBS /16

O
\J

Lokalizacja: 83-210 BYTONIA, UL. KASZTELALSKA 3, DZIAKKA NR 280/4

PRIMTECH Szymon Kita Nazwa projektu,/Obiekt:
tel: 506—-340-000
www.primtech.pl

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BYTONI

nwestor: Nazwa rysunku:
e SCHEMAT MONTAZOWY — STUDNIA KANAUZACYINA
isci 83-210 ZBLEWO i : .
przejSCIG Szczelne Faza proj.: PROJEKT WYKONAWCZY Nr rysunku: Nr egz.:
(typowe) Data: GRUDZIEN 2021 r. Skala: 1:20 SW*OS

Korzystanie z rozwigzan technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie przekraczajgcym ustalenia umowy
na opracowanie dokumentacji, wymaga pisemnego zezwolenia: PRIMTECH Szymon Kita




