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2xJednostka zewnetrzna pompy ciepta

typ: PUHZ-SHW230YKA (ODU)
Qg= 20,0/23,0kW,
Pn=10,0kW, U=400V
M= ok.180kg
Czynnik: R410A

Wymiary: szer./wys./gteb.;1338/1050/370mm

Poziom ci$. akust.: 59dB(A)
Poziom mocy akust.: 875dB(A)
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1. Pod jednostki zewnetrzne nalezy wykonac

podkonstrukcje min. 40cm-WG BRANZ
KONSTRUKCYJNEJ/ BUDOWLANEJ

2. W razie koniecznosci jednostke zew. odgro
Przewody kondensatu zabezpieczy¢ kablem

grzejnym, prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,5%

| wprowadzi¢ do pionu kanalizacyjnego
Tace ociekowa zabezpieczy¢ kablem
grzejnym przed zamarzaniem
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UWAG:
1. Dokfadng trase prowadzenia przewoddw ustalic na montazu.
2. Wszystkie zainstalowane urzqdzenia i materiaty
muszq posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia.
3. Przy przejsciu przez Sciany oddzielenia p—poz.
zabudowa¢ zabezpieczenia przeciwpozarowe.
4. Przewody grzewcze prowadzi€ w izolacj termiczne).
5. Srednice przewoddw podano:
- zewnetrzng dla rur z tworzywa, (Dz),
— nominalna dla rur stalowych (DN).

. Rozpatrywaé fqcznie z innymi branzami.
. Rozpatrywat fgeznie z schematami oraz opisem technicznym.
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. Pod wszystkimi zaworami spustowymi, zaworami bezpieczefstwa
wykonac lejki z przerwq powietrzng i sprowadzi¢
ze spadkiem do kratki wpustu podfogowego

LEGENDA

obieq ciepfowniczy (kotfownia) — zasilanie

obieg ciepfowniczy (kotfownia) — powrdt

obieg freonowy — zasilanie
——————— obieg freonowy — powrdt

. Wszelkie zmiany w projekcie wymagajg pisemnej zgody projektanta.

Funkcja

Imie i nazwisko

Nr uprawnien

Podpis

Sprawdzit inst. sanit.:

Projektowat inst. sanit.:

mgr inz. tukasz Stachofi
upr. bud. w _spec. inst. sanit.

mqr inz. Dawid ‘Krtbus‘
upr. bud. w spec. inst. sanit.
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Lokalizacja:

83-210 BYTONIA, UL. KASZTELANSKA 3, DZIALKA NR 280/4

tel: 506-340-000
www.primtech.pl

PRIMTECH Szymon Kita | Nezvo projektu/Obiet:
BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W BYTONI

Inwestor:

Nazwa rysunku:
GMINA ZBLEWO

UL. GLOWNA 40

RZUT DACHU — KOTLOWNIA NA PELLET

83-210 ZBLEWO Faza proj:

PROJEKT WYKONAWCZY

Nr rysunku: Nr

Data: GRUDZIEN 2021 r. Skala:

1:50

1/C-02

eqz.:

Korzystanie z rozwiqzaf technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w
no op ie_dok i wymoga pisemneg i

2akresie przekraczajgcym ustalenia umowy
PRIMTECH Szymon Kita




