zatgcznik nr 7

ZESTAWIENIE MATERIALOW

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Ip. [symbol|

Opis ljiedn.|ilosé¢|  uwagi
A ZASILANIE
Al ROZDZIELNICE
1 Ztacze Z-PWP, wykona¢ wg schematu kpl 1
A2 OKABLOWANIE
1 YAKXS 4x120mm? m 65 zasilanie
2 YKYZ0 3x4mm?2 m 100 zasilanie kamer
A3 OSPRZET
1 Rura ostonowa, karbowana, gietka RHDPE @110/6,3 koloru m 38
niebieskiego
Rura ostonowa, sztywna RHDPE ©@110/6,3 koloru
2 N m 27
niebieskiego
Folia koloru niebieskiego szerokosci 40cm, grubosci min.
3 m 60
0,5mm
4 Oznaczniki kabli kpl. 1
5 Piasek m? 5
6 Masa uszczelniajaca kpl. 1
7 Materiaty drobne wg zapotrzebowania wykonawcy kpl. b O‘t’geb
B OSWIETLENIE ZEWNETRZNE
B1 SLUPY OSWIETLENIOWE
Aluminiowy stup oswietleniowy z fundamentem
prefabrykowanym o parametrach:
- stup okragty o grubosci scianki min. 4,0mm;
- wysokos$¢ stupa h=4,5m;
1 OZ1 |- oprawa oswietleniowa LED 30W/4350lm 4000K IP65; kpl. 3
- okablowanie, ztgcze stupowe (1x izolacyjne ztgcze
bezpiecznikowe + 2x izolacyjne ztgcze fazowe +1x
izolacyjne ztgcze zerowe), wkiadki bezpiecznikowe,
- 1x ochronnik przeciwprzepieciowy typ 2;
Aluminiowy stup oswietleniowy z fundamentem
prefabrykowanym o parametrach:
- stup okragty o grubosci scianki min. 4,3mm;
- wysokos$¢ stupa h=9,5m;
- gtowica z 2 ruchomymi ramionami zewnetrznymi dajaca
> | oz21 mozliwoéé nace.lowania ngéwietlacza w konkretnym kpl. 4
kierunku montaz na stup fi 60mm;
- 2 naswietlacze LED 154W 5000K 20700Im IP66;
- okablowanie, ztgcze stupowe (2x izolacyjne ztgcze
bezpiecznikowe + 1x izolacyjne ztgcze fazowe +1x
izolacyjne ztgcze zerowe), wkiadki bezpiecznikowe,
- 2x ochronnik przeciwprzepieciowy typ 2;
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Aluminiowy stup oswietleniowy z fundamentem
prefabrykowanym o parametrach:
- stup okragty o grubosci scianki min. 4,3mm;
- wysokos$¢ stupa h=9,5m;
- wysiegnik spawany na wysokos¢i 7m, wysieg 0,5m,
odchylenie 5°;
- gtowica z 2 ruchomymi ramionami zewnetrznymi dajaca
3 | 0Z2.2 [mozliwosé nacelowania naswietlacza w konkretnym kpl. 2
kierunku montaz na stup fi 60mm;
- 2 naswietlacze LED 154W 5000K 20700Im IP66;
- 1 oprawa drogowa LED 55W/7650Ilm IP66 z optykg DW;
- okablowanie, ztgcze stupowe (3x izolacyjne ztgcze
bezpiecznikowe + 2x izolacyjne ztgcze fazowe +2x
izolacyjne ztgcze zerowe), wkiadki bezpiecznikowe,
- 3x ochronnik przeciwprzepieciowy typ 2;
4 Wykonanie pomiaréw natezenia oswietlenia kpl. 1
B2 OKABLOWANIE
1 YKYZ0 5x10mm?2 m 240
2 YKYZ0 3x6mm?2 m 260
B3 OSPRZET
1 Rura ostonowa, karbowana, gietka RHDPE @110/6,3 koloru m 5o [|7ebezpieczenie skizyzowan
niebieskiego z innymi sieciami
> Folia koloru niebieskiego szerokosci 40cm, grubosci min. m 230
0,5mm
3 Bednarka FeCu 30x4 kpl | 250 Uziemienie stupow
4 Oznaczniki kabli kpl. 1
5 Piasek m® | 20
6 Masa uszczelniajaca kpl. 1
7 Materiaty drobne wg zapotrzebowania wykonawcy kpl. b O‘t’geb
C KANALIZACJA KABLOWA TECHNOLOGICZNA
C1 OSPRZET
Rura ostonowa, karbowana, gietka RHDPE &50/4,6 koloru
1 ura ost m 100
niebieskiego
Rura ostonowa, sztywna RHDPE ©&110/6,3 koloru
2 N m 60
niebieskiego
3 Studnia kablowa SK-2/1 z ramg i pokrywa lekka kpl. 3
Folia koloru pomaranczowego szerokosci 40cm, grubosci
4 . m 145
min. 0,5mm
5 Piasek m3 15
6 Przegroda wodo i gazoszczelna kpl. 1 WeJSC'iEjC:L'SaC“ do
7 Uszczelnienie przepustéw kablowych kpl. 1
8 Materiaty drobne wg zapotrzebowania wykonawcy kpl. b O‘t’geb
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Uwaga:
Zestawienie materiatéw nalezy rozpatrywac tgcznie z czescig rysunkowa i opisowa, elementy uwzglednione w

czesci rysunkowej i opisowej, a nie ujete w zestawieniu nalezy traktowaé jako wystepujgce w projekcie i nalezy
je réwniez skalkulowac.
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