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Projekt budowy sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Bytoni, w sktad, ktorego wchodzi:
1. ROZBIORKA ISTNIEJACYCH NAWIERZCHNI SPORTOWYCH;
2. ROZBIORKA POZOSTALYCH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU BEDACYCH

W KOLIZJI Z PROJEKTOWANYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU;

PRZEBUDOWE ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZKOLY;

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ;

UTWARDZENIE TERENU;

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJINEGO, BIEZNI ORAZ SKOCZNI DO SKOKU W DAL;

BUDOWA PItKOCHWYTOW;

OSWIETLENIE BOISKA I BIEZNI;

. BUDOWA PLACU ZABAW;

10. MALA ARCHITEKTURA (LAWKI, KOSZE NA SMIECI);

11. ZABEZPIECZENIE SIECI BEDACYCH W KOLIZJI Z ZAGOSPODAROWANIEM;

©ONO VAW

Obszar opracowania miesci sie na dziatce nr 280/4. Obecnie teren jest zabudowany. Na obszarze
opracowania znajduje sie istniejgcy budynek szkoty zlokalizowany w potudniowej czesci dziatki, blaszany
garaz i silos, utwardzenia terenu, schody zewnetrzne, obiekty matej architektury w postaci tawek oraz
obiekty sportowe takie jak boiska, bieznia i skocznia do skoku w dal wyposazone w kosze do koszykdwki,
bramki oraz siatki do siatkdwki. Na dziatce znajdujg sie takze liczne nowe nasadzenia zieleni.
W potnocnej czesci dziatki (na prawie catej jej dtugosci) znajduje sie dwupoziomowy nasyp — na
pozostatym obszarze teren opada w kierunku potudniowo-zachodnim oraz potudniowo-wschodnim na
poziomie rzednych 129,0-127,6m n.p.m. Caly teren otoczony jest zywoptotem oraz czeSciowo
os$wietlony.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZEZNACZONE DO ROZBIORKI:

Projekt przewiduje rozbidrke istniejgcych nawierzchni biezni sportowej oraz skoczni do skoku
w dal zlokalizowanych na nasypie w poétnocnej czesci dziatki oraz boiska do siatkdwki plazowej na
nawierzchni piaskowej zlokalizowanego we wschodniej czesci dziatki. Ponadto, przewiduje sie rozbiorke
wyposazenia i obrzezy wyzej wymienionych obiektéw oraz boisk wraz z elementami nie wymienionych
wyzej boisk na nawierzchni naturalnej znajdujgcych sie na gérnej warstwie nasypu, kolidujgcych
z projektowanym zagospodarowaniem terenu.

UWAGA:

Nalezy réwniez przewidzie¢ rozbiorke innych, niewyszczegdlnionych elementdw istniejgcych
bedacych w kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu. Pozostate elementy zagospodarowania
pozostajg bez zmian. Ponadto, projekt przewiduje przebudowe lub zabezpieczenie istniejgcych sieci
kolidujgcych z projektowanym zagospodarowaniem terenu — wedtug odrebnego opracowania.

UWAGI OGOLNE

Rozbidrka prowadzona bedzie w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot rozbidrkowych.
Niewykorzystany gruz oraz ziom zostanie zagospodarowany zgodnie z obecnie obowigzujgcymi
przepisami. Materiaty z rozbidrki nalezy poddac segregacji oraz zagospodarowa¢ zgodnie z obecnie
obowigzujacymi przepisami o ochronie Srodowiska poprzez recycling i utylizacje.
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WYTYCZNE BHP

W czasie prowadzenia robot rozbidrkowych nalezy przestrzega¢ przepiséw zawartych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47, poz.401).

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie
wykonywanych przez nich robét.

Zaprojektowano boisko wielofunkcyjne umozliwiajgce gre w pitke nozng mini (1pole), pitke reczng
(1pole), siatkdwke (1pole) oraz koszykdwke (2pola). Boisko o nawierzchni poliuretanowej typu ,natrysk”
w kolorze jasnoniebieskim (RAL5015) i ciemnoniebieskim (RAL5019). Pole gry boiska do pitki recznej i
noznej o wymiarach 20 x 40 m, linie o szerokosci 5 cm w kolorze biatym oraz boisko do siatkdwki o polu
gry 9 x 18 m, linie o szerokosci 5 cm w kolorze biatym. W kierunku poprzecznym zaprojektowano dwa
boiska do koszykdwki o polu gry 15 x 24 metry, linie o szerokosci 5 cm w kolorze czerwonym. Boisko
wyposazono w bramki (1komplet), kosze do koszykéwki (2komplety) oraz zestaw do siatkdwki
(1komplet).

3.1.1 WYPOSAZENIE BOISKA

Zestaw do pitki recznej (1 komplet = 2 bramki)

e Bramka do pitki recznej aluminiowa (3x2 m) z certyfikatem bezpieczenstwa B, typ 1
(tulejowana), biato-czerwona, tyt stalowy o gtebokosci 80/100 cm cynkowany ogniowo.
Elementy mocujgce siatke (zapinki i zaczepy) w komplecie.

e Siatki na bramki 3x2 m, PP 3 mm, oczko 10x10 cm, gt. 80/100 cm, biate.

e Tuleja aluminiowa, gt. 350 mm (do stupka 80x80 mm)

e Pokrywa tulei, stal nierdzewna

Kosze do koszykéwki (2 komplety = 4 kosze)

e Konstrukcja do koszykéwki 2 stupowej, wysieg 2,25 m.

e Tablica do koszykéwki laminowana, 180x105 cm, na ramie metalowej cynkowanej,
do koszykdwki 2 stupowej.

e Obrecz do koszykéwki wzmocniona, cynkowana ogniowo z 12 zaczepami siatki.

¢ Siatka do obreczy tancuchowa, cynkowana, na 12 zaczepow

e Ostona stupa koszykowki 120x120 cm (koszykdwka jednostupowa) w ksztatcie litery C, grubosé:
5 cm, wysoko$¢ 200 cm, kolor czerwony. Pokrycie: wodoodporna tkanina PVC. Zapinana na
rzep.

¢ Tuleja stalowa, ocynkowana do koszykdwki 1 stupowej

Zestaw do siatkowki (1 komplet = 2 stupki)
e Stupki uniwersalne stalowe (siat., bad., ten.), cynkowane ogniowo.
e Siatka do siatkdwki PP 3 mm, linka gérna stalowa, kolor czarny, antenki z kieszeniami
w komplecie.
e Tuleja aluminiowa, gt. 350 mm (do stupka fi 76 mm)
e Pokrywa tulei stalowej 76 mm, okragta, aluminiowa
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3.1.2 Nawierzchnia

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy min.13 mm
— wersja podstawowa, podbudowa z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego
potaczonego lepiszczem poliuretanowym (ET).

Nawierzchnia skfada sie z dwdch warstw elastycznej (nosnej) i uzytkowej. Warstwa nosna to
mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Tak wykonang warstwe nalezy pokry¢
warstwg uzytkowa, ktdrg stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynno$c tg
wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjalnej natryskarki). Grubo$¢ warstwy
uzytkowej 2-3mm. Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny sg malowane linie farbami poliuretanowymi
metodg natrysku.

Nawierzchnia poliuretanowa z natryskiem strukturalnym, elastyczna, bezspoinowa,
przepuszczalna dla wody, odporna na kolce, instalowana maszynowo ,in situ” (bezposrednio na placu
budowy). taczna grubos$¢ nawierzchni min.13 mm

Wybrane wlasciwosci techniczne nawierzchni, ktore ma spetnia¢ nawierzchnia:

WEASCIWOSCI WYNIKI
Wytrzymato$¢ na rozcigganie, N/mm2 (MPa) 06-1,1
Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, % 55-110
Amortyzacja wstrzaséw, redukcja sity, % (23°C) 38-40
Odksztatcenie pionowe, mm (23°C) 1,7-2,3
Odporno$¢ na Scieranie w aparacie Tabera, g 0,3-0,6

Opdr poslizgu, préba wahadta, $lizgacz CEN,
skala C, jednostki PTV

- nawierzchnia sucha 85-99

- nawierzchnia mokra 59 - 80

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni, ktore nalezy dotgczyc¢ do oferty:

e kompletny raport z badan wykonanych przez niezalezne akredytowane przez IAAF laboratorium
badajgce nawierzchnie sportowe, potwierdzajgce wymagane parametry techniczne nawierzchni,
wydany w celu uzyskania certyfikatu produktowego IAAF

e Kompletny raport z badania na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877:2014-02, potwierdzajgcy
pozostate niewyszczegodlnione w raporcie IAAF parametry techniczne

o aktualny certyfikat produktowy IAAF zgodny z zadana gruboscig nawierzchni

e karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzajgca
spetnienie wyspecyfikowanych wymagan technologicznych

e autoryzacja producenta systemu upowazniajgca do instalacji konkretnej nawierzchni
poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarancji (w oryginale)

e aktualny Atest Higieniczny PZH Ilub dokument réwnowaznej instytucji z panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej/EFTA, Nie dopuszcza sie przedktadania dokumentow
pochodzacych z innych instytucji lub zaktadéw naukowych

e Kompletny raport z badan- norma DIN 18035-6; 2014 potwierdzajacy bezpieczenstwo
ekologiczne oraz zawarto$¢ pierwiastkdw chemicznych, spetniajgca wymagania stosownych
norm, wydany przez niezalezne laboratorium posiadajgce akredytacje (uprawnienia do
prowadzenia takich badan)

3.1.3 Podbudowa

Nalezy wykona¢ podbudowe boiska, przepuszczalna dla wody z ttucznia oraz miatu kamiennego
w nastepujgcych warstwach:
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e Podbudowa ET gr.3,5cm

e Miat kamienny fakcji 0-4mm gr.2,0cm

e  Tluczen frakcji 4-31,5mm gr. 10,0 cm
e  Tluczen frakcji 31,5-63,0mm gr. 20,0cm
e Geowldknina o gestosci 100g/m2

e Warstwa odsgczajgca z piasku grubego gr. 15,0cm

e Geowldknina o gestosci 100g/m2

e  Grunt rodzimy

Podbudowy z kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z no$nos$cig, zageszczeniem
oraz rownoscig sprawdzanym po zakonczeniu kazdej z warstw. Jezeli nie mozna okresli¢ wskaznika
zageszczenia, to nalezy sprawdzi¢ wg.BN-64/8931-02, stosunek modutu odksztatcenia wtdrnego E2,
do pierwotnego E1, ktéry nie powinien by¢ wiekszy niz 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy. Podbudowa wykonana na bazie mieszanki mineralnej
z kruszywa kamiennego powinna by¢ odpowiednio wyprofilowana i zageszczona. Na powierzchni
zageszczonej warstwy nie powinny wystepowac nieréwnosci i wyboje. Podbudowa powinna by¢
wyréwnana do projektowanego poziomu z dopuszczalng odchytkg +/- 4 mm na tacie 4-ro metrowej.

UWAGA: Dopuszcza sie wykonanie réwnowaznych rozwigzan podbudowy po uzgodnieniu z
projektantem.

Zaprojektowano bieznie prostg czterotorowg umozliwiajacg bieg na 60m. Catkowita dtugos¢ biezni
wynosi 92,0 m. Bieznia na nawierzchni poliuretanowej w kolorze jasnoniebieskim (RAL5015) i
ciemnoniebieskim (RAL5019). Tory wyznaczone liniami o szerokosci 5 cm w kolorze biatym. Na biezni
zostanie rowniez wykonana numeracja torow od ,,1” do ,4" oraz napis ,META".

4.1.1 WYPOSAZENIE BIEZNI

Blok startowy treningowy - jako oparcie stdp przy starcie do biegdw krotkodystansowych.
Urzadzenie mocowane do biezni za pomocg kotkdw. Blok dtugosci 80 cm, posiada na dtugosci 58 cm
skokowa regulacje rozstawu ptytek oparcia stop co 2,5 cm. Elementy stalowe bloku zabezpieczone
ochronnymi powtokami galwanicznymi. Ptytki oparcia stép pokryte gumowg wyktadzing antyposlizgowa.

4.1.2 Nawierzchnia

Na biezni nalezy wykona¢ nawierzchnie o parametrach i w technologii jak dla boiska.

4.1.3 Podbudowa
Na biezni nalezy wykonac¢ podbudowe o parametrach i w technologii jak dla boiska.

Zaprojektowano wykonanie skoczni do skoku w dal.

Zeskocznia (piaskownica), ktora jest elementem skoczni w dal, posiada dno, ktére odwodnione
zostanie rurg drenarskg w obsypce z otoczakdw (zabezpieczone geowtdkning). Wypetnienie piaskownicy
stanowi¢ bedzie piasek kwarcowy ptukany o frakcji 0-2mm. Na krawedzi piaskownicy dla bezpieczenstwa
nalezy wykonac obrzeza elastyczne o wysoko$ci 40 cm. Rozbieg nalezy wyposazy¢ w belke do skoku z
wkitadem. Belke do skoku w dal nalezy umiesci¢ w odlegtosci 1 m od blizszego konca zeskoczni.
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5.1.1 WYPOSAZENIE SKOCZNI DO SKOKU W DAL

e Belka do skoku w dal laminowana, wzmocniona - Wykonana z zywicy epoksydowej z naktadka do
odbicia ze sklejki wodoodpornej oraz listwg drewniang z obustronnym rowkiem na plasteline. Belke
mozna osadzi¢ w specjalnej skrzynce. Wymiary: 1201 x 340 x 100mm

e Skrzynka belki do skoku w dal - Wykonana z blachy aluminiowej. Jest fundamentowana na state na
rozbiegu skoczni. Gére pokrywy wyklei¢ nawierzchnig sztuczng, z ktérej wykonany jest rozbieg
skoczni. Wymiary wewnetrzne: 1220 x 300 x 100mm

e Pokrywa skrzynki - Pokrywa wykonana z blachy stalowej cynkowanej ogniowo, zamykajacej skrzynie
po wyjeciu belki. Gore pokrywy mozna wyklei¢ nawierzchnig sztuczng, z ktérej wykonany jest
rozbieg skoczni.

e Mata na zeskocznie - wykonana z siatki PCW, krawedzie obcigzane tancuchem stalowym
cynkowanym, doskonale zabezpiecza piach przed zanieczyszczeniami statymi.

5.1.2 Nawierzchnia rozbiegu
Na rozbiegu nalezy wykonac nawierzchnie o parametrach i w technologii jak dla boiska.

5.1.3 Podbudowa
Na rozbiegu nalezy wykonac podbudowe o parametrach i w technologii jak dla boiska.

Zaprojektowano utwardzenie z kostki betonowej jako podbudowe pod chodniki tgczgce
projektowane elementy zagospodarowania i obiekty z istniejaca infrastruktura.
Zastosowano kostke betonowa o prostych narozach. Wymiary kostek to 20 x 30 cm oraz 10 x 10 cm
Kolory: jasnoszary

KOSTKA BETONOWA GR. 6CM — 306,3m? :

Warstwy podbudowy:

W-wa $cieralna — kostka betonowa 6 cm
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 20 cm

SUMA: 29 cm

KOSTKA BETONOWA GR. 8CM —201,2m? :

Warstwy podbudowy:

W-wa $cieralna — kostka betonowa 8 cm
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 20 cm

Nosno$¢ na powierzchni dolnych warstw konstrukcji nawierzchni E2>80Mpa

Wzmocnienie stabono$nego podtoza — grunt stabilizowany cementem, klasa 30cm
C1,5/2 (utozy¢ w 2 warstwach po 15cm)
SUMA: 61 cm
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obrzeze betonowe 8x30x100
podsypka cem-piask. 1:4, gr. 5cm
fawa betonowa C12/15

UWAGA:
Podbudowy =z kruszywa powinny odpowiadaé wymaganiom zwigzanym z no$noscia,
zageszczeniem oraz rownoscig sprawdzanym po zakonczeniu kazdej z warstw.

UWAGA:

Poziom nowej nawierzchni z kostki betonowej w miejscach styku z nawierzchnig istniejgcg nalezy
nawigza¢ do poziomu istniejgcej nawierzchni, w sposéb uniemozliwiajgcy powstanie uskokéw lub
progow.

UWAGA:
Projekt przewiduje przebudowe istniejgcej strefy parkingowej poprzez przebudowe istniejgcego
utwardzenia wraz demontazem oraz wykonaniem nowego utwardzenia z kostki betonowej.

Projekt przewiduje budowe pitkochwytu o wysokosci 4,0m, otaczajgcego boisko wielofunkcyjne.
Pitkochwyt zostanie wyposazony w brame i dwie furtki - zgodnie z czescig graficzna.

Zastosowano:

- stupy stalowe ocynkowane o przekroju 80x80 zakonczone zaslepka o wysokosci 4m,

— zastrzaly stalowe ocynkowane o przekroju 50x50mm lub 40x60mm,

— siatka polipropylenowa o wysokiej wytrzymatosci $r. 5 mm, krawedz oczka 10,0 cm

—  Sruby i kotwy z oczkiem do przewlekania liny,

— linki naciggowe stalowe x2

—  przy furtkach poprzeczki stalowe ocynkowane 50x50mm,

— furtki o wymiarach 120x200cm z profili 45x45x5mm wypetnionych siatkg zgrzewang
ocynkowang - profile ocynkowane ogniowo,

-~ brame wejsciowa 300x300cm z profili 45x45x5mm wypetnionych siatkg zgrzewang ocynkowang
- profile ocynkowane ogniowo,

Stupy nalezy ustawia¢ w specjalnych tulejach montowanych w wykopie o wymiarach 40x40cm
i gtebokosci 90cm. Zalewaé mieszankg betonowg klasy C20/25.

8.1.1 WYTYCZNE DLA WYKONAWCY PLACU ZABAW

1. Zaprojektowane urzadzenia sg rozwigzaniami przyktadowymi. Wykonawca moze zastosowac
urzadzenia dowolnych producentéw, pod warunkiem spetnienia wymogéw wynikajgcych
z ich opisdw w projekcie, dopuszcza sie odstepstwo od wymiardw urzadzen +5%.
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Wykonawca proponujac urzadzenia réwnowazne do zaprojektowanych winien zatgczy¢ do
oferty karty techniczne urzadzen w celu poréwnania réwnowaznosci funkcjonalnej
i technologicznej. Zaproponowane karty techniczne urzadzen winny zawiera¢: wizualizacje
produktu, parametry wielkosciowe, materiatowe, technologiczne, zestawienie elementéw oraz
funkcjonalnosci poszczegdinych urzadzen zabawowych.

Wykonawca skladajgc oferte rownowazng jest zobowigzany dotaczy¢ do oferty koncepcje
zagospodarowania terenu udowadniajac, iz oferowane produkty spetniajg zatozenia projektu,
bez powiekszenia powierzchni placu i wykonywanej nawierzchni bezpiecznej.
Zaproponowane urzadzenia winny posiadac aktualne certyfikaty wydane przez akredytowang
jednostke certyfikujacg dla poszczegdlnych urzadzen zabawowych, potwierdzajace zgodnosé
tych urzadzen z normg PN-EN 1176:2009, ktére nalezy dostarczy¢ razem z ofertg wraz
z autoryzacjg ich producenta.

Wymaga sie zachowania parametrow jakoSciowych, estetycznych, materiatowych,
wielkosciowych, kolorystycznych, technologicznych, zgodnych z elementami wskazanymi
w projekcie.

WYPOSAZENIE PLACU ZABAW

Duze urzadzenie wielofunkcyjne — 1 szt.
Tyrolka — 1 szt.

Hustawka wahadtowa — 1 szt.
Hustawka wagowa — 2 szt.

Karuzela — 1 szt.

Piaskownica — 1 szt.

Regulamin — 1 szt.

UWAGA:

Szczegbdtowe wymagania i parametry dotyczace materiatéw i wymiaréw urzadzen zamieszczono

w projekcie technicznym.

1.

Duze urzadzenie wielofunkcyjne — 1 szt.
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Dtugosé 966 cm
Szerokos$¢ 940 cm
Wysokos¢ catkowita 370 cm
Grupa wiekowa 5-14 lat
Liczba uzytkownikow 43 dzieci
Strefa bezpieczenstwa 75,6 m2
Wysoko$¢ swobodnego upadku 210 cm
Wysokos¢ platform 90, 120, 180, 210 cm

Konstrukgja, $lizgi, drazki i porecze ze stali nierdzewnej; podesty, platformy, $cianki wspinaczkowe, dachy
i ostony z antyposlizgowej ptyty HPL; Bulaje wykonane z poliweglanu; kamienie wspinaczkowe wykonane
z zywicy poliestrowej i wypetniaczy mineralnych; Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, fgczone
trwatymi elementami z tworzywa sztucznego; tancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemozliwiajgce
zakleszczenie palcow; Sruby i wkrety ze stali nierdzewnej zakryte plastikowymi kapslami; Bezpieczne
zaslepki na gérze konstrukcji wykonane z gumy lub polipropylenu;

Elementy skfadowe zestawu:
—  cztery wieze o zréznicowanej wysokosci podestow z czego minimum dwie z dachem
—  zjezdzalnia otwarta z podestu na wysokosci 180 cm
—  Zzjezdzalnia tubowa ze stali nierdzewnej z podestu na wysokosci 210 cm
—  Scianka wspinaczkowa sko$na
- Scianka wspinaczkowa pionowa x 2 szt.
—  zjezdzalnia rurowa ze stali nierdzewnej z podestu na wysokosci 120 cm
— pochylnia z ling
— drabinka linowa x 2 szt.
— drabinka pionowa linowa typu tunel x 1 szt.
— przeplotnia linowa pionowa
— przeplotnia linowa skos$na
— panel sklepik z okienkiem
- panel manipulacyjny

10
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2. Tyrolka — 1 szt.

Dtugosé 2439 cm
Szerokos¢ 309 cm
Wysokos¢ catkowita 391 cm
Grupa wiekowa 5-14 lat
Liczba uzytkownikow 1 dzieci
Strefa bezpieczenstwa 87,9 m2
Wysokos$¢ swobodnego upadku 175 cm
Wysokos¢ platform 98 cm

Konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo i malowana proszkowo; Podesty i platformy z antyposlizgowej
ptyty HPL; Liny stalowe w oplocie polipropylenowym, taczone trwatymi elementami z tworzywa sztucznego;
Lina, elementy naciggu, balkony i drabinki ze stali nierdzewnej; Sruby i wkrety ze stali nierdzewnej zakryte
plastikowymi kapslami;

2315
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3. Hustawka wahadlowa — 1 szt.

SALA GIMNASTYCZNA W BYTONI

f&y‘r‘(*{

Dtugosé

Szerokos¢

Wysokos¢ catkowita

Grupa wiekowa

Liczba uzytkownikow

Strefa bezpieczenstwa
Wysokos$¢ swobodnego upadku

o
ﬁv w

L

-~

195 cm
615 cm
236 cm
1-3/3-14 lat
9 dzieci
40,3 m?
130 cm

Konstrukcja i zawiesia ze stali nierdzewnej; Elementy konstrukcyjne stalowe cynkowane ogniowo
i malowane proszkowo; tancuchy ze stali nierdzewnej, kalibrowane, uniemozliwiajgce zakleszczenie
palcow; Sruby i wkrety ze stali nierdzewnej zakryte plastikowymi kapslami; Bezpieczne zaslepki na gérze
drazka, wykonane z ptyty HDPE; atestowane siedziska, wymiar siedziska bocianie gniazdo minimum

117x101 cm

HIC 130
40,3 m?

615
545

—
236
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4. Hustawka wagowa — 2szt.

<

™o

Dtugosé

Szerokos¢

Wysokos¢ catkowita

Grupa wiekowa

Liczba uzytkownikow

Strefa bezpieczenstwa
Wysokos$¢ swobodnego upadku

SALA GIMNASTYCZNA W BYTONI

270 cm
36 cm
80 cm

3-12 lat

2 dzieci

10,2 m2
99 cm

Konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo i malowana proszkowo; Siedziska/oparcia wykonane z ptyt HDPE;
Sruby i wkrety ze stali nierdzewnej zakryte plastikowymi kapslami; Bezpieczne zaslepki na gorze konstrukcji

wykonane z gumy lub polipropylenu;
470
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5. Karuzela — 1 szt.

Dtugosc 150 cm
Szerokos¢ 150 cm
Wysokos¢ catkowita 68 cm
Grupa wiekowa 3-12lat
Tlo$¢ dzieci 8 dzieci
Strefa bezpieczenstwa 23,8 m2
Wysoko$¢ swobodnego upadku 68 cm
Wysoko$¢ podestéw 11 cm

Konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo; Podesty i ,platformy wykonane
z antyposlizgowej, trwatej, wodoodpornej ptyty HPL; Porecze ze stali nierdzewnej; Sruby i wkrety ze stali
nierdzewnej zakryte plastikowymi kapslami;
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6. Piaskownica — 1szt.

SALA GIMNASTYCZNA W BYTONI

Dtugosc 323 cm
Szerokos$¢ 287 cm
Wysoko$¢ catkowita 43 cm
Grupa wiekowa 1-12lat
Ilo$¢ dzieci 18 dzieci
Strefa bezpieczenstwa 29,1 m2
Wysoko$¢ swobodnego upadku <60 cm

Konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo; Ostony wykonane z piyty HDPE; Sruby i wkrety ze stali

nierdzewnej zakryte plastikowymi kapslami;

623
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7. Regulamin — 1 szt.

I— asaw A °
REGUAMIN PLACY ZABAW ‘Q'

et

£t s b
e poitmcaths iy
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Dtugosé 50 cm
Szerokosc 4 cm
171 cm

Wysokos¢ catkowita
Konstrukcja stalowa cynkowana proszkowo i malowana proszkowo; Bezpieczne zaslepki na gorze drazka,
wykonane z ptyty HDPE; Tablica wykonana z aluminiowej ptyty kompozytowej z polietylenowym rdzeniem
(dibond); Sruby i wkrety ze stali nierdzewnej zakryte plastikowymi kapslami;

1M
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8.1.3 Nawierzchnia

Piasek musi by¢ drobnoziarnisty ,miekki”, wyklucza sie stosowanie piasku gruboziarnistego.
Piasek nalezy przesia¢c do odpowiedniej wielkosci, nie moze on zawiera¢ kamieni i innych
niebezpiecznych czasteczek. Piasek nie moze by¢ réowniez zbyt drobny i miatki, nie moze sie kurzyc.
Przyjeto piasek frakcji 0,2-2,0mm. Zgodnie z normg PN-EN 1176 — 1:2009, warstwa piasku musi mie¢
co najmniej 30 cm gtebokosci.

Pod nawierzchnie piaskowa nalezy zastosowac geowtoknine.

Nawierzchnie nalezy wydzieli¢ obrzezem gumowym w sposob uniemozliwiajgcy wysypywanie sie piasku.

Projekt przewiduje montaz matej architektury w postaci tawek i koszy na $mieci. Lokalizacje
poszczegdlnych obiektéw wskazano na rysunku Z-01.

LAWKI BEZ OPARCIA — 7 szt.

66

2
183
2
Dtugosc 183 cm
Szeroko$¢ 66 cm
Wysokos¢ catkowita 48 cm

tawka ze stali czarnej, ocynkowana i lakierowana proszkowo na kolor grafitowy RAL7016.
Siedzisko z drewna $wierkowego.

18



PROJEKT WYKONAWCZY

SALA GIMNASTYCZNA W BYTONI

KOSZ NA SMIECI — 4 szt.

52 om )
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Dtugosc 55 cm
Szerokos¢ 52 cm
105 cm

Wysokos¢ catkowita
Kosz ze stali carnej, ocynkowany i lakierowany proszkowo na kolor grafitowy RAL7016. Siedzisko z drewna

Swierkowego.
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Przebudowa istniejgcego budynku szkolnego obejmuje wykonanie otworu drzwiowego w Scianie
zewnetrznej na poziomie parteru, tgczacego istniejgcy budynek z nowoprojektowanym budynkiem sali
gimnastycznej. Projektuje sie otwdr na drzwi o wymiarach 150cm szerokosci oraz 230cm wysokosci.
Ponadto przewiduje sie zamurowanie istniejgcego otworu okiennego w waskim pomieszczeniu

stanowigcym forme wiatrofapu zlokalizowanego przy klatce schodowej. Miejsca wykonane beda w

miejscach styku budynku projektowanego z istniejgcym.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt nowo projektowanej sali gimnastycznej
pofaczonej z istniejgcym budynkiem szkolnym w miejscowosci Bytonia w gminie Zblewo.

Budynek zostat zaprojektowany w formie dwdch parterowych bryt: pierwsza bryta zawiera w sobie
gtébwne pomieszczenie sali gimnastycznej wraz z trybunami, natomiast druga bryla zawiera w sobie
pomieszczenia szatni, toalet, sitownie, pomieszczenie trenera, magazyn oraz kottownie dostepng z

zewnatrz.

Powierzchnia zabudowy 1210,2 m?
Kubatura obiektu 7 578,5 m?
Wysokosc¢ obiektu 10,9 m
Lp. Pomieszczenie: Powierzchnia:
1. Sala gimnastyczna 680,1 m?
2. Sitownia 101,6 m?
3 Szatnia ogdlnodostepna 1 8,5 m?
3a. tazienka szatni ogdlnodostepnej 1 2,6 m?
4. Szatnia ogdlnodostepna 2 8,5 m?
4a. tazienka szatni ogdlnodostepnej 2 2,6 m?
5. Kottownia 20,5 m?
5a. Magazyn kottowni 4,0 m?
6. Przedsionek WC damskiego 4,2 m?
7. WC damski 8,4 m?
8. WC dla niepetnosprawnych 4,9 m?
9. Przedsionek WC meskiego 4,2 m?
10. WC meski 9,6 m?
11. Pomieszczenie porzadkowe 2,2 m?
12. Pomieszczenie trenera 16,0 m?
13. tazienka trenera 2,7 m?
14. Szatnia dla 0sob niepetnosprawnych 4,5 m?
15. tazienka szatni dla os6b niepetnosprawnych 4,9 m?
16. Szatnia 1 23,0 m?
17. tazienka szatni 1 13,3 m?
18. tazienka szatni 2 13,3 m?
19. Szatnia 2 23,0 m?
20. Magazyn 24,3 m?
21. Komunikacja 115,3 m?
RAZEM POWIERZCHNIA UZYTKOWA: 1102,2 m?
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Budynek zaprojektowano na planie prostokata o wymiarach 39,62x30,55 m, jako budynek

parterowy,

niepodpiwniczony. Gtowng bryte zawierajgcg pomieszczenie z salg gimnastyczng

zaprojektowano jako wyzszg w stosunku do pozostatych pomieszczen. Jest to bryta na planie prostokata,
przekryta dachem dwuspadowym. Druga bryta zaprojektowana zostata na planie litery L z dachem
ptaskim, przylegajgca dtuzszym bokiem do istniejgcego budynku szkoty. Ponadto nad kazdym wyjsciem
zaprojektowano zadaszenie ze $ciang w ksztatcie przylegajgcej, odwroconej litery L.

11.4.1 FUNDAMENTY

Przewiduje sie tawe fundamentowa.

Fundamenty i $ciany fundamentowe zaprojektowano jako nosne, zgodnie z projektem
czesci konstrukeyjnej.

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych, grubosci 25,0cm i 30,0cm o klasie
wytrzymatosci na Sciskanie 15MPa i klasie gestosci 1600 kg/m? z izolacjg termiczng ze
szkta komodrkowego lub piankowego. Dopuszcza sie wykonanie warstwy izolacji
termicznej jako styropianowa - styrodur o grubosci 10,0cm;

Izolacje wodochronne: wszystkie elementy zelbetowe i betonowe, znajdujgce sie ponizej
terenu nalezy podwdjnie zaizolowaé $rodkiem przeciwwilgociowym.

$ciany fundamentowe zabezpieczyc¢ folig kubetkowg wg opisu cz. rysunkowe;j.

11.4.2 SCIANY ZEWNETRZNE

Sciany zewnetrzne zaprojektowano z bloczkéw silikatowych gr. 25,0cm i 30,0cm o klasie
wytrzymatosci na Sciskanie 15MPa i klasie gestosci 1600 kg/m? z izolacjg termiczna gr.
15,0 cm — szkto komodrkowe lub piankowe. Dopuszcza sie wykonanie warstwy izolacji
termicznej o gr. 15,0cm ze styropianu EPS038 (A=0,038 W/m*K) z wyjatkiem $cian o
parametrach REI120 i REI6O0.

Elewacje wykonczy¢ zgodnie z punktem 11.4.7

Od wewnatrz Sciany tynkowane (tynki cement.-wapienne kat.III lub tynki gipsowe).
W pomieszczeniach sanitarnych Sciany wykonczone Scienng ptytkg ceramiczng o gtadkiej
powierzchni umozliwiajgcej utrzymanie czystosci. Plytki uktadaé na catej powierzchni
sciany.

11.4.3 SCIANY WEWNETRZNE

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne z bloczkéw silikatowych gruboéci 25,0cm i 30,0cm
0 klasie wytrzymatoSci na Sciskanie 15MPa i klasie gestosci 1600 kg/m?

Sciany wewnetrzne dzialowe z bloczkdw silikatowych grubosci 12,0cm o klasie
wytrzymatosci na Sciskanie 15MPa i klasie gestosci 1600 kg/m?3

Od wewnatrz Sciany tynkowane (tynki cement.-wapienne kat.III lub tynki gipsowe).
W pomieszczeniach sanitarnych Sciany wykonczone $cienng ptytka ceramiczng o gtadkiej
powierzchni umozliwiajgcej utrzymanie czystosci. Plytki uklada¢ na catej powierzchni
sciany.

11.4.4 PODLOGI, STROPY

podtogi na gruncie dla obiektu zaprojektowano jako ptyte zelbetowg z izolacjg termiczng
ze styroduru , styropian ekstrudowany XPS 300 grubosci 10,0cm, (A =0,36W/m*K);
Izolacje wodochronne : Hydroizolacyjne / papa na lepiku, papa termozgrzewalna
UWAGA: w czesci sali gimnastycznej (pod strefa boisk) — zgodnie z czescia
graficzng - nalezy wykona¢ podloge sportowq: Posadzka sportowa kombi
elastyczna z rolowang wielowarstwowg wyktadzing sportowg PCV gr. min. 7mm, na
konstrukcji drewnianej, podwadjnie legarowanej na podktadkach; Podtoga sportowa musi
by¢ wysokiej jakosci systemem przeznaczonym do sal sportowych, spetniajgcym normy
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Zwigzane  z: obcigzeniami ukfadu kostnego  czlowieka, = ograniczajacy
prawdopodobienstwo kontuzji, zapewniajgce odpowiednie dla tego typu podtdg
parametry uzytkowe. Parametry techniczne - zgodno$¢ z Normg sportowg PN-EN 14904.

11.4.5 DACH

Dach nad pomieszczeniem sali gimnastycznej w systemowej konstrukcji drewnianej.
Pokrycie dachu: blachodachdwka w kolorze ciemnoszarym RAL7024

Nad pozostatymi pomieszczeniami projektuje sie stropodach jako strop gestozebrowy
sprezony z pokryciem ze styropapy ze spadkiem 3% o grubosci minimalnej 25,0cm.
Pokrycie dachu: papa wierzchniego krycia w kolorze ciemnoszarym/czarnym.

rynny i rury spustowe: ukryte;

obrdbki blacharskie: z blachy aluminiowej powlekanej w kolorze grafitowym -RAL7016;

11.4.6 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

Okna zewnetrzne w systemie aluminiowym na profilach cieptych, wzmacniane termicznie,
szklenie szktem bezpiecznym Umax)=0,9 W/(m? * K);

Parapety wewnetrzne z PVC w kolorze grafitowym RAL 7016

Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej grub. min 0.8mm w kolorze grafitowym RAL
7016.

Drzwi zewnetrzne petne oraz przeszklone z doswietleniem bocznym na profilach
aluminiowych cieptych, wzmacniane termicznie, szklenie szktem bezpiecznym Umax=1,3
W/(m? * K);

Zwiekszona wysokoS¢ gornego i dolnego profilu (przy suficie i przy podtodze) -
dostosowac¢ do warstw sufitu i podtogi, okapnik przyszybowy (na dolnym ramiaku)
aluminiowy, uszczelki antracytowe (czarne), nawiewniki cisnieniowe w gérnych ramach
okien lub drzwi,

Wiekszos¢ okien projektuje sie jako otwieralne/uchylne (zgodnie z zestawieniem stolarki);
uwaga: dla okien uchylno-otwieralnych dobra¢ odpowiednig wysoko$¢ gérnego profilu
ramy okiennej w celu umozliwienia uchylenia okna (warstwy sufitowe), klamki okienne w
kolorze stolarki (RAL7016);

Okna i drzwi klasy RC2 odpornosci na wkamanie wg PN-EN 1627:2011

Drzwi do pomieszczen higieniczno-sanitarnych wyposazy¢ w otwory wentylacyjne o
powierzchni min. 0.22mz2.

stolarka okienna i drzwiowa: zgodnie z zestawieniem stolarki

11.4.7 KOLORYSTYKA ELEWACII

dolny pas Scian zewnetrznych zostanie wykonczony pionowymi pasami o rdznej
szerokosci z paneli z widkien skalnych na podkonstrukcji stalowej w kolorze
ciemnoszarym RAL7024, biatym RAL9016 i jasnozottym RAL100 90 20,

gorna czes¢ Scian bryly z pomieszczeniem sali gimnastycznej zostanie wykonczona
tynkiem maszynowym w kolorze jasnoszarym RAL7036 — w tej czesci elewadji
przewidziano motyw sportowy w postaci odzwierciedlonych linii boiska sportowego. Linie
te zostang wykonane w kolorze jasnozdttym RAL100 90 20 o grubosci 10cm. Dodatkowo
na elewacji zachodniej przewiduje sie przeciggniecie ciemnego pasa wokot wejscia na
$ciane szczytowg z umieszczeniem na nim sylwetki postaci zarysowanej biatg linig o
grubosci 15cm. Przy pasie zostanie umieszczony napis: SALA GIMNASTYCZNA (w kolorze
biatym RAL9016) Szkota Podstawowa w Bytoni (w kolorze jasnozottym RAL100 90 20)
cokét obiektu nalezy wykoniczyé tynkiem mozaikowym zywicznym w kolorze grafitowym
RAL7016

Balustrady metalowe w kolorze grafitowym RAL7016;
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11.4.8 WYKONCZENIA I KOLORYSTYKA WNETRZ

11.4.8.1 Sciany

L.

PANELE AKUSTYCZNE

Na sali gimnastycznej (pomieszczenie: 1)

- Na Scianie szczytowej w osi 1 oraz na Scianie podtuznej w osi B montowane akustyczne
panele Scienne z wetny szklanej o wymiarach 2700/1200 mm i grubosci 40 mm montowane
do Scian za pomocg profili. Okfadzina $cienna (panele dzwiekochtonne wraz z konstrukcjg)
odporna na uderzenia pitkg. Kategoria odpornosci na uderzenia 1A wg normy EN 13964, aneks
D (oraz DIN 18 032 cz.3).

- Rozmieszczenie: Panele uktadane na catej dtugosci sciany w formie pasa o wysokosci 270
cm. Montaz od wysokosci ok. 100 cm ponad poziomem podtogi do wysokosci 370 cm.

- Panele Scienne instalowane na dodatkowej warstwie wetny szklanej. W miejscu instalacji
paneli $ciennych do $ciany montowane poziomo (w rozstawie co ok. 30 cm) taty 50/50.
Pomiedzy tatami montowane ptyty z wetny szklanej grubosci 50 mm i gestosci ok. 15-30kg/m3.
Dopiero do tak powstatego podktadu montowane panele Scienne.

- kaczna powierzchnia na obu $cianach wyniesie ok. 144,3 m2,

W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnetrz nalezy zastosowaé panele $cienne
o praktycznym wspotczynniku pochtaniania dzwieku nie gorszym niz:

d cw.k. a, Praktyczny wspoétczynnik pochtaniania
[mm] [mm] 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz
40 50 0,20 0,70 1,00 1,00 1,00 1,00

c.w.k. — catkowita wysoko$¢ konstrukcyjna (50mm — montaz bezposredni)

II. W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na $rodowisko,
powinny:
» charakteryzowac¢ sie rownowagowg emisjg CO2. max 4,88 kg/m? przez caty okres
eksploatacji
» wykorzystywac do produkcji wetny min. 70% surowca pochodzgcego z recyklingu
Powyzsze parametry powinny byé potwierdzone stosowng Deklaracjg Srodowiskowa
(EPD)
III typu zgodng z PN-EN 15804 oraz ISO 14025.

stosowane panele Scienne

ITI. W celu ograniczenia zrddta zanieczyszczenia powietrza we wnetrzach, nalezy stosowac:
= materialy spetniajgce wymagania VOC klasy A (gdzie VOC oznacza Lotne Zwigzki
Organiczne) na poziomie < 10- g/m3
PowyZzsze parametry powinny by¢ potwierdzone stosownymi niezaleznymi badaniami.

Panel Scienny z systemowg konstrukcjg nosng. System skfada sie z ptyt ze sprasowanej wetny
szklanej o tgcznej przyblizonej wadze 5,0 kg/m?2. Panele sg przeznaczone do demontazu.

Produkt referencyjny:
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Panel ze sprasowanej wetny szklanej na konstrukcji systemowej

Wiasciwosci uzytkowe:

= kolor paneli (wg NCS) biaty NCS S 1002-Y, szary NCS S 3502-G,

* materiat rdzenia paneli wetna szklana

» grubo$¢ paneli 40 mm

*  wymiary paneli 2700x1200 mm

» utrzymanie w czystosci mozliwos¢ odkurzania recznego i maszynowego oraz
przecierania na mokro raz w tygodniu

= odpornos¢ na uderzenia spetnia wymagania odpowiadajace klasie 1A, zgodnie

z EN 13964 aneks D i DIN 18032-3

Parametry techniczne:

» klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, dO
» stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy C

»  wspotczynnik pochtaniania dzwieku 1,00

*»  mozliwo$¢ przetworzenia: w petni nadaje sie do

powtdrnego przetworzenia

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone aprobatg techniczng ITB oraz atestem
higienicznym na piyty wraz z konstrukcja.

PLYTKI GRESOWE SCIENNE:
W pomieszczeniach lazienek i toalet (pomieszczenia: 3a, 4a, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15,
17 oraz 18).
- ptytki w kolorze jasnoszarym 30x30cm, np. Qz 12 powierzchnia natural / poler

MALOWANIE

W pozostatych pomieszczeniach.
Emulsyjna farba akrylowa w kolorze cieptej bieli RAL9016 i jasnoszarym RAL7036 o odpornosci

na Scieranie wg PN-EN 13300; klasa I lub II:

11.4.8.2 Sufity

MALOWANIE
W pomieszczeniu technicznym i magazynie (pomieszczenia: 5, 5a oraz 20)
- Emulsyjna farba akrylowa w kolorze cieptej bieli RAL9016 o odpornosci na Scieranie wg PN-
EN 13300; klasa I lub II:

SUFIT AKUSTYCZNY

Na sali gimnastycznej (pomieszczenie: 1)

- Na catej powierzchni sali sportowej, w polach pomiedzy dzwigarami, montowany réwnolegle
do potaci sufit dzwiekochtonny. Panele dzwiekochtonne z wetny szklanej o wymiarach
1200/600 i grubosci 40 mm montowane do rusztu za pomocg wzmocnionych profili
(wykonanych z ocynkowanej blachy stalowej grubosci 1 mm). Panele sufitowe wraz z
konstrukcjg odporne na uderzenia pitkg. Kategoria odpornosci na uderzenia 1A wg normy EN
13964, aneks D (oraz DIN 18 032 cz.3). taczna powierzchnia paneli dzwiekochtonnych na
suficie sali wyniesie 693,00 mz.

SUFITY PODWIESZANE
W pozostalych pomieszczeniach.
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I. W celu zapewnienia optymalnej akustyki wnetrz nalezy zastosowac sufity o praktycznym
wspdtczynniku pochtaniania dzwieku nie gorszym niz:

d cw.k a, Praktyczny wspétczynnik pochtaniania dzwieku
[mm] [mm] 125 250 500 1000 2000 4000
Hz Hz Hz Hz Hz Hz
15 60 0,10 0,45 0,85 1,00 1,00 0,95
15 200 0,40 0,85 1,00 0,90 1,00 1,00

c.w.k. — catkowita wysokos¢ konstrukcyjna (60mm — montaz bezposredni, 200mm — montaz podwieszony)

II. W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na $rodowisko, stosowane ptyty sufitowe
powinny:
» charakteryzowac sie rownowagowg emisjg CO2 max 2,09 kg/m? przez caty okres
eksploatadji
= wykorzystywac¢ do produkcji wetny min. 70% [45% - dla sufitow w pomieszczeniach
mokrych] surowca pochodzacego z recyklingu
Powyzsze parametry powinny by¢ potwierdzone stosowng Deklaracjg Srodowiskowa (EPD) III
typu zgodng z PN-EN 15804 oraz ISO 14025.
III. W celu ograniczenia zrédta zanieczyszczenia powietrza we wnetrzach, nalezy stosowac:
= materiaty spetniajgce wymagania VOC klasy A (gdzie VOC oznacza Lotne Zwigzki
Organiczne)
v [Zapewniajgce niskg emisje mikro-pytowg zgodnie z PN-EN ISO 14644-1 w kiasie
nie gorszej niz I1SO 4 - dla sufitow w pomieszczeniach mokrych]
Powyzsze parametry powinny by¢ potwierdzone stosownymi niezaleznymi badaniami.

Sufit akustyczny z czeSciowo ukrytg konstrukcjg nosng. System skiada sie z piyt ze
sprasowanej wetny szklanej o tgcznej przyblizonej wadze 2,5 kg/m?2. Powierzchnia ptyt jest widoczna
7 mm ponizej konstrukcji. Plyty sg przeznaczone do demontazu.

Produkt referencyjny:

e

24/15

Plyta ze sprasowanej wetny szklanej na konstrukcji systemowej T24 lub T15 /724 C3 - dla
sufitow w pomieszczeniach mokrych]

Wiasciwosci uzytkowe:
= kolor piyt
*  materiat rdzenia piyty

biaty NCS: S 0500-N
wetna szklana

= grubo$c piyt 15 mm
= wymiary phyt 600x600, 1200x600, 1200x1200 mm
= odbicie $wiatta > 80%

mozliwos¢ odkurzania recznego i maszynowego oraz
przecierania na mokro raz w tygodniu
w petni nadaje sie do powtérnego przetworzenia

*  utrzymanie w czystosci

*  mozliwos¢ przetworzenia:
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dla sufitow w pomieszczeniach mokrych dodatkowo:

»  odpornosc¢ na wilgo¢ klasa C, wilgotnosc wzgledna 95% przy 30°C, zgodnie
Z EN13964:2014
*  odpornosc na dziatanie pary nadtlenku wodoru (Hz0:)
= czystosc powietrza klasa czystosci powietrza ISO 4 wg ISO 14644, kiasa

odpornosci na rozwdoj mikrologiczny M1/strefa 4 wg
NF S90-351, szybko$¢ usuwania czastek CP(0,5)
5. wg NF S 90-351

= konstrukcja i akcesoria. spefniajg wymagania antykorozyjne klasy C3 zgodnie
Z EN ISO 12944-2

Parametry techniczne:

* dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na ptyte 0,5 kg (5N)
[0,3 kg (3NO) — dla sufitow w
pomieszczeniach mokrych]

= klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, dO
» stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy C
= wspdtczynnik pochtaniania dzwieku = w 1,00

Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracjg Wtasciwosci Uzytkowych, zgodng
z PN-EN 13964.

11.4.8.3 Posadzki

PLYTKI CERAMICZNE
W pomieszczeniach lazienek i toalet (pomieszczenia: 3a, 4a, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13,

15,17, 18 oraz 21).

- Posadzki z ptytek ceramicznych 60x60 w odcieniach szarego RAL 7040.

- Cokoliki na wysoko$¢ 10cm wykonac z tego samego materiatu co posadzki.
UWAGA: cokoliki nalezy zlicowac z ptaszczyzng Scian.

Parametry techniczne:
*  Poslizgowos¢ - R11
=  Scieralno$¢ - kl. IV PEI3/1500 wg PN-EN ISO 10545-7,
»  Grubos¢ - 10-12mm
= Wytrzymatos¢ - 2,5kN

UWAGA!!! Posadzki i Sciany w pomieszczeniach toalet i tazienek zabezpieczyc
przeciwwilgociowo!!!

POSADZKA BETONOWA
Pomieszczenie techniczne (5 i 5a).
Posadzka betonowa beton B20, zbrojona zbrojeniem rozproszonym 25kg/m3.

WYKLADZINA SPORTOWA
W pomieszczeniu sali gimnastycznej pod boiskami (pomieszczenie: 1)
UWAGA: w czesci sali gimnastycznej (pod trybunami) nalezy wykona¢ wyktadzine
jak dla pozostalych pomieszczen — zgodnie z czescig graficzna. Laczenie nalezy
wykonczy¢ metalowg listwa w taki sposdb aby iaczenie bylo na réwni z
powierzchnig posadzek — nie powodujac powstania uskokow, wybrzuszen itp.
- Posadzka sportowa kombi elastyczna z rolowang wielowarstwowa wyktadzing sportowg PCV
gr. min. 7mm,
Parametry techniczne:
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Gorna warstwa wyktadziny wykonana z ziarnistego gtadzonego czystego winylu
Dolna warstwa wykonana z pianki PCV i wzmocniona siatkg z widkna szklanego
Grubos¢ catkowita wyktadziny — 7 mm /+- 5%/
Szerokosc rolki — max. 1,5 m
Absorpcja uderzen — min. 35% (wg DIN 18032:2)
ttumienie dzwieku: AL> 18dB
Dopuszczalne obcigzenie dynamiczne — > 1500 N
Odpornos¢ na uderzenie — > 8 Nm
Odporno$¢ na Scieranie—< 0,3 g
Odbicie pitki — > 90 %
Wyktadzina musi posiada¢ fabrycznie wykonane na catej grubosci zabezpieczenie
przeciwplesniowe i bakteriostatyczne
» Wykfadzina musi posiadac¢ fabrycznie wykonane zabezpieczenie przed dziataniem
$rodkow chemicznych i zabrudzeniem.
Kolorystyka:
= Plyta boiska w kolorze jasnoszarym RAL 9035
»= Boisko do pitki recznej oraz do pitki noznej halowej o polu gry 28,0m x 16,5m
- linie gr. 5cm w kolorze biatym
» Boisko do gry w tenisa o polu gry 23,77m x 10,97m — linie o gr. 5cm w kolorze z6ttym
= Pelnowymiarowe boisko do koszykéwki o polu gry 28,0m x 15,0m — linie o gr. 5cm w
kolorze czerwonym
*  Petnowymiarowe boisko do siatkdéwki o polu gry 18,0m x 9,0m — linie o gr. 5cm w
kolorze grafitowym lub czarnym.

WYKLADZINA
W pozostatych pomieszczeniach.
- wyktadzina winylowa, heterogeniczna o wysokich wiasciwosciach akustycznych- min. 16db,

z wierzchnig warstwg uzytkowa grubosci powyzej 1mm z 100% PCV barwionego w masie (i
kalandrowanego z wtopionymi chipsami PCV (bez transparentnej warstwy uzytkowej) —
najwyzsza odporno$¢ i matowy efekt wykonczenia, z poliuretanowym zabezpieczeniem
powierzchni nie wymagajacym nakfadania zadnych dodatkowych powlok ochronnych
(akrylowania)- stabilizowana podwdjnym, nietkanym widknem szklanym, odporno$¢ na
wgniatanie- min. 0.06mm. Z zabezpieczeniem antybakteryjnym i przeciwgrzybicznym.
Rekomendowana do normalnego i duzego natezenia ruchu- klasyfikacja uzytkowa 34/42 np.
przedszkola, szkoty, biura, szpitale, powierzchnie publiczne. Nie zawiera metali ciezkich (otéw,
kadm), brak barwnikéw z dodatkiem rozpuszczalnika, brak komponentéw uznanych za
rakotworcze, brak formaldehydow, brak PCP (Pentachloropentanolu), jest w 100% zgodny z
przepisami REACH.

» grubo$¢ catkowita wg EN 428 - 3.0 mm

= grubo$¢ warstwy uzytkowej wg EN 429 - >1 mm

= klasa uzytkowa wg EN 685 - 34/42

= klasyfikacja ogniowa wg EN 13501-1 - Cfl-s1

* antyposlizgowos¢ - klasa R10

» grupa Scieralnosci wg EN 649 - T

* wgniecenia resztkowe - 0.06 mm

= wilasciwosci akustyczne wg EN ISO 717-2 - 16 dB

= Zabezpieczenie antybakteryjne i antygrzybiczne

» Zabezpieczenie powierzchniowe
Cokoliki na wysokos¢ 10cm wykonac z tego samego materiatu co posadzki.
Projektuje sie wykfadzine w odcieniach szarosci. Kolor dominujgcy 7040 (ciemnoszary).
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Uwaga: posadzki | wyktadziny w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi powinny by¢ wykonane
Z materiatow antyelektrostatycznych, spetniajgcych warunki okreslone w Polskich Normach dotyczgcych
ochrony przed elektrycznoscig statyczna.

11.4.9 WYPOSAZENIE OBIEKTU
Elementy wyposazenia obiektu przedstawiono w zatgczniku.

e instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowej
e instalacja wodociggowa

e instalacja kanalizacji sanitarnej

¢ instalacja fotowoltaiczna

e instalacje elektryczne

Instalacje nalezy wykonac zgodnie z projektami wykonawczymi branzowymi

Projektowane budynki zakwalifikowano do klasy D odpornosci ogniowej.

Warunki ochrony przeciwpozarowej zamieszczono w zatgcznikach.

Wszelkie prace budowlano — montazowe nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami,
aktualnymi warunkami technicznymi, instrukcjami i przepisami BHP. Wszystkie odstepstwa od projektu
nalezy bezwzglednie uzgodnic z projektantem i wpisa¢ do dziennika budowy.

Zgodnie z § 4 Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych ( Dz. U. z 2012 r., poz. 463 ) projektowany obiekt zalicza sie do kategorii geotechnicznej
I — w prostych warunkach gruntowych zgodnie z dokumentacjg geotechniczng oraz opinig geotechniczng
dofgczong do opracowania.

Obiekt zlokalizowany jest poza terenem gorniczym.
Przyjeto posadowienie bezposrednie budynku za pomocg tawy fundamentowej zelbetowe;.

Zgodnie z ustawg z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami zapewniono:

Wolne od barier poziomych przestrzenie komunikacji. Zaprojektowane budynki posiadajg
pochylnie umozliwiajgce dostep do podniesionego poziomu +0.00. Szeroko$¢ ciggdw komunikacyjnych
W najwezszym miejscu wynosi minimum 1,50cm, umozliwiajgc w ten sposdb swobodne manewry
wozkom inwalidzkim. Dtugos¢ korytarzy komunikacyjnych jest zredukowana do minimum a
poszczegdlne pomieszczenia dostosowane do potrzeb oséb ze szczegdlnymi potrzebami zlokalizowano
w poblizu wej$¢ do obiektéw. Przewidziano réwniez osobng szatnie z toaletg oraz WC dla osdb
niepetnosprawnych. Osoby na wdzkach mogg swobodnie mijac sie w przestrzeniach otwartych.
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Przyjeta maksymalna wysoko$¢ progdw zewnetrznych: 2cm. Pomieszczenia wewnatrz
pozbawione sg progdéw. SzerokosS¢ minimalna drzwi zewnetrznych i wewnetrznych do pomieszczen
przystosowanych do potrzeb oséb ze szczegdlnymi potrzebami: 90cm.

e Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym opracowanym dla okres$lonego zastosowania.

e Wykonanie i odbior urzadzen na podstawie aprobat technicznych ITB, atestéw higienicznych,
wymogow p.poz., warunkow technicznych stosowania, Polskich Norm i innych wymaganych
certyfikatow.,

o Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w projekcie, wykonawcéw poszczegdinych
robot budowlanych obowigzujg: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” — wydawnictwa ,Arkady”, stosowne polskie lub europejskie normy budowlane i
stosowne instrukcje ITB, ktdre to materiaty nalezy traktowac jako uzupetnienie dokumentacji.

e W trakcie realizacji projektu nalezy stosowaé materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujace
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnos$¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.

e Wszelkie zmiany, dokonane w toku wykonywania robdt, w stosunku do projektu muszg byc
uzgodnione z projektantem.
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