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ORLEN Spétka Akcyjna - Oddziat PGNiG w Odolanowie T e oy, —

Dziat Eksploatacji Gazociagu Urzad Miejski w Zdunach
ORLEN SA Oddzial PGNIG w Qdolanowie Rynek2
ul. Krotoszynriska 148, 63-430 Odolanéw 63-760 Zduny

tel. +48 62 736 44 41 wew. 350
odolanow@pgnig.pl
Odolanéw, 04.09.2023 r.
Wasz znak: GT.6733.6.2023 z dn. 22.08.2023 r.
Nasz znak:  TEG/T2/ Y423

Dot.: uzgodnienia lokalizacji celu publicznego dla zadania: ,Przebudowa i budowa odcinka sieci
wodociggowej z Bestwina do Baszkowa™ na terenie dziatki o nr ewid. 758 obreb Baszkow
oraz dziatek o nr ewid. 32 i 155 obreb Bestwin gm. Zduny.

UZGODNIENIE

W odpowiedzi na Panstwa pismo nr GT.6733.6.2023 z dnia 22.08.2023 r. w sprawie
uzgodnienia kolizji zadania ,Przebudowa i budowa odcinka sieci wodociggowe] z
Bestwina do Baszkowa, na terenie dziatki nr ewidencyjny 32 obreb Bestwin gm. Zduny z
istniejacymi dwoma gazociagami wysokiego ci$nienia DN 500 zaznaczonymi na zoéito
(zwanymi dalej Gazociagami) ktére sg wiasnoscig ORLEN SA Oddziat PGNIG w
Odolanowie (dalej zwanym Eksploatatorem). Kolizje sieci wodociggowe] z ww.
Gazociggami uzgadniamy przy zachowaniu ponizszych warunkow.

LOKALIZACJA

1. Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac, nalezy doktadnie ustali¢ rzeczywisty
przebieg Gazociggdéw w terenie na podstawie istniejgcych (zabudowanych nad osiami
Gazociggoéw) stupkow znacznikowych zgodnie BN — 68/8975-01 oraz poprzez reczne
wykonanie przekopow poprzecznych do osi Gazociggu tak, aby dany odcinki
Gazociggdw byty widoczne.
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. Informacyjnie podajemy, ze gleboko$é utozenia Gazociggu tj. odlegtos¢ mierzona od
gornej tworzacej rury do powierzchni terenu miesci sig w granicach od 0,8 m do 1,4 m.

ODLEGLOSCI BEZPIECZNE

. Odleglos¢ pionowa mierzona od zewnetrznej Scianki Gazociggu lub zewnetrznej $cianki

rury osfonowej Gazociggu do gomej zewnetrznej S$cianki rury ostonowej siec
wodociggowej nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m,

. Zgodnie z Polskg Normg PN91/M-34501 ,Skrzyzowania gazociggéw z przeszkodami

~No

terenowymi” skrzyzowanie gazociagu wysokiego ciSnienia z podziemng linig kablowg
powinno by¢ wykonane z zastosowaniem rury ochronne;.

Konce rury ochronnej powinny by¢ wyprowadzone, mierzgc prostopadle od
zewnetrznych $cianek Gazociggdw, na cdlegto$¢ minimum 6,0 m na strone.
Projektowana sie¢ wodociagowa powinna znajdowac sie pod Gazociggami,

W miejscu skrzyzowania nad Gazociggami w odlegtosci 0,4 m na dlugosci min. 3,0 m
na strone nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza w kolorze zottym.

Zaleca sig, aby gteboko$¢ ulozenia tasmy ostrzegawczej wzgledem poziomu terenu
wynosita:

co najmniej 0,3 m na terenie zabudowanym
co najmniej 0,7 m poza terenem zabudowanym.

PRACE W STREFACH KONTROLOWANYCH

W pasie nad Gazociagiem o szerokosci: 15,0 m (dalej Pas) nie wolno prowadzi¢
jakichkolwiek prac bez zezwolenia i nadzoru przedstawiciela Eksploatatora (poza
pracami majgcymi charakter rolniczy).

Prace w Pasie nalezy wykonywa¢ recznie, a praca sprzetu mechanicznego dozwolona
jest przy zachowaniu min. 5,0 m, liczac od najdalej wysuniete] czeéci sprzetu do osi
Gazociggu.

. Prace w Pasie moze wykonywac tylko specjalistyczne przedsigbiorstwo posiadajgce

10.

11.

12.

13.

14.

15.

wazng polise ubezpieczeniowg na wypadek awarii w wysoko$ci min. 5 000 000,00 zi,
Niedozwolone jest sktadowanie nad Gazociggiem materiatdw ani ziemi wydobytej z
wykopu.

W przypadku przewiertow sterowanych w miejscu skrzyzowania z Gazociagiem nalezy
wykopaé¢ rowy inspekcyjne réwnolegte do osi Gazociggdw, siegajgce min. 0,5 m ponizej
dolnych tworzgcych rury Gazociagow.

W celu kontroli trasy przewiertu urzadzenie do przewiertéw horyzontalnych powinno
posiadaé aktualng kalibracje systemu lokalizacji. Dodatkowg kalibracje w celu
sprawdzenia poprawnosci pomiaréw glebokosci nalezy dokonac przed rozpoczeciem
prac.

W przypadku wykonywania komér przewiertowych wykonywanych metodg wciskania
écianek szczelnych odlegloéci poziome pomigdzy Scianka szczelng a zewnetrzna
$ciankg Gazociggu wynosza min. 6,0 m od scianki Gazociggu.

W przypadku wykonywania komér przewiertowych wykonywanych metodg wibracyjna
$cianek szczelnych odlegtoséci poziome pomiedzy Scianka szczelng a zewnetrzna
$ciankg Gazociggu wynoszg min. 10,0 m od Scianki Gazociggu.

Niedozwolone jest odkrywanie i podkopywanie Gazociggdw bez dodatkowego
wzmacniania $cianek wykopu na odcinku diuzszym niz 1,0 m.




16.
17.
18.

19.

Niedozwolone jest wykonywanie wykopéw bez dodatkowego wzmocnienia $cianek
wykopu w odlegtosci mniejszej niz 2,0 m, mierzac prostopadle od osi Gazociagdw
Zasypywanie Gazociggu, po wykonanych pracach, mozna wykona¢ tylko piaskiem

iub gruntem rodzimym pozbawionym kamieni.

Niedozwolone jest wykonywanie wykopéw bez dodatkowego wzmaocnienia $cianek
wykopu w odlegtosci mniejszej niz 3,0 m, mierzac prostopadle od osi Gazociggu.
Przejazd ciezkich maszyn budowlanych nad Gazociggiem w terenie nieutwardzonym
moziiwy jest po uprzednim zbudowaniu przejazdu w uzgodnieniu z Eksploatatorem.
Przejazd taki nalezy zabudowac poprzez utozenie dwoch warstw ptyt drogowych 1,5 m x
3,0 m w pasie o szerokosci tymczasowe] drogi. Phyty nalezy utozyé krzyzowo w celu
zapewnienia ich stabilnosci. Plyty powinny by¢ osadzone na podsypce piaskowej i
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie podczas przejazdu sprzetu. Odlegtosé
pionowa mierzona od goérmej zewnetrznej powierzchni rury przewodowej Gazociggu lub
rury ochronnej Gazociagu (jezeli Gazociag jest ulozony w rurze ochronnej) do
powierzchni jezdni przejazdu powinna wynosié nie mnigj niz 1,2 m (zgodnie z pkt. 2.1.3.
normy PN-81/M-34501).

NADZOR EKSPLOATATORA

20. Nadzér Eksploatatora (patrz punkt 8.) jest platny.

21

22

23.

. Zlecenie nadzoru powinno zawierac :

- numer uzgodnienia,

kopie polisy ubezpieczenia,

- kopie pozwoienia na budowe lub zgtoszenia budowy,

nazwisko osoby odpowiedzialnej za wykonywane prace wraz z telefonem,

miejsce oraz termin rozpoczecia prac,

- wstepne wyszacowanie nadzoru (podanie szacowanej ilosci roboczogodzin i

kilometréw),

- nazwe, adres i NIP firmy wykonujacej prace z podaniem danych rejestrowych
CEIDG,

- wskazanie ptatnika za wykonany nadzor,

- dane do faktury.

- zlecenie na nadzér musi by€ podpisane przez osobe upowazniona.

¥

E

Warunkiem wykonania nadzoru bedzie dokonanie przedptaty na rzecz
Eksploatatora wynikajacej z oszacowania kosztéw nadzoru,

O terminie przystapienia do nadrzorowanych prac naleiy powiadomic
Eksploatatora co najmniej dwa tygodnie wczesniej celem zabezpieczenia nadzoru.

INNE

. Sposdb wykonania prac, w tym przygotowanie wymaganych dokumentow zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych {(np. polecenie wykonania pracy,
uzgodniony schemat odcieé, instrukcja technologiczna), okresla dodatkowo Instrukcja:
IB-1-5 ,Szczegdlowe zasady bhp przy pracach w strefie podziemnych sieci
gazowych”, ktora jest dostepna u Eksploatatora.

Po dokonaniu wizji lokalnej zastrzegamy sobie prawo okreslenia dodatkowych
warunkow do niniejszego uzgodnienia.

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA




24. Po zakorczeniu prac Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢é do Eksploatatora
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.

25. Informujemy, ze uzgodnienie niniejsze traci wazno$¢ po uplywie dwéch lat liczac od
daty wystawienia (zgodnie z Dz. U. nr 89 poz. 414 ,Prawo Budowlane” ustawa z dnia
7 lipca 1994r.)

KOLIZJE

26. Kolizje dotyczgce innych gazociagéw wysokiego ci$nienia nalezy uzgodni¢ z:

- PGNIG S.A. Warszawa Oddziat w Zielonej Gérze, ul. Bohaterow Westerplatte 15,

- Polska Spdtka Gazownictwa Sp. z 0.0. Warszawa Oddziat w Poznaniu, ul. Grobla
15, 61-859 Poznan

- Operator Gazociggéw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu,
ul. Grobla 15, 61-859 Poznan,

- W przypadku sieci gazowych i obiektéw gazowych nie nalezacych do ww.
podmiotéw wypowiadajg si¢ wtasciciele odpowiedzialni za ich eksploatacje.

27. Informujemy, ze uzgodnienie niniejsze traci wazno$é po uptywie dwéch lat liczac od
daty wystawienia zgodnie z Dz. U. nr 89 poz. 414 , Prawo Budowlane” ustawa z dnia 7
lipca 1994 r.

Sporzadzil: T. Szymariski
Zatgczniki: 1 szt
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Kopia mapy za:

PKN ORLEN § A Oddzial PGNIG w Odolanowie
63-430 Qdalanow, u Krotoszynska 148

Na podstawie przedtezonych pianow stwierdza

sie kolizje projektowanych chigktow

z istniejaca siecig gazowg wysokiego cignienia
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