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2. Spis rysunkow

Lp. rysll\ill;ku Nazwa rysunku Skala
1 Nr1 Plan sytuacyjny 1:500
2 Nr 2 Projekt organizacji placu rozbidrki 1:500
3 Nr 3 Budynek Mieszkalny (306) Zdjecia
4 Nr 4 Budynek Mieszkalny (307) Zdjecia
5 Nr 5 Budynek handlowy (2016) Zdjecie
6 Nr 6 Budynek handlowy (309) Zdjecia
7 Nr 7 Garaz (1914) Zdjecia
8 Nr 8 Budynek mieszkalny (1763) Zdjecia
9 Nr9 Budynek handlowy (1762) Zdjecia
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3. Oswiadczenie zespolu projektowego
Stupsk, listopad 2024 rok

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z wymogami art. 34, ust. 3d punkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo
Budowlane” o$§wiadczam, ze projekt rozbiorki zespolu 7 budynkéw (nr ewidencyjne: 306,
307, 2016, 309,1762, 1763,1914) polozonych przy ul. Garncarskiej, na terenie dzialek o
numerze 281/1, 281/4, 280/4, w obrebie ewidencyjnym 13, jednostka ewidencyjny Miasto
Stupsk dla potrzeb i warunkéw miejscowych zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na dzien opracowania.

Projektant:
Branza Projektant Uprawnienia Podpis
. mgr inz. POM/0212/PWOK/07
KonStrukC‘] a Michat Tyszka Specjalnosé: konstrukcyjno - budowlana
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5. Cel opracowania

Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie sposobu rozbiorki, zakresu robot oraz
okreslenie technologii prowadzenia prac rozbidrkowych zespotu 7 budynkéw: mieszkalnych,
handlowych, garazu w zabudowie zwartej, potozonych w Stupsku przy ul. Garncarskiej, na
terenie dziatek oznaczonych numerem geodezyjnym 281/1, 281/4, 280/4 w obrgbie
ewidencyjnym 13 miasta Stupsk.

* Budynki o numerach ewidencyjnych 1762,309 graniczg bezposrednio z pasem drogowym
dziatka nr 1020, ul. Psie Pole.

* Budynki o numerach ewidencyjnych 309, 2016 bezposrednio przylegaja do budynku 1181
posadowionego na dziatce 282/1 niepodlegajacego rozbidrce.

* Budynki o numerach ewidencyjnych 306, 307 bezposrednio przylegaja do budynku
mieszkalnego wielorodzinnego o numerze 283 na dzialce 282/2 niepodlegajacego rozbidrce.

* Wszystkie budynki stanowig zabudoweg zwartg, posadowione na granicy dzialki oraz w
bezposrednim sasiedztwie innych budynkéw niepodlegajacych rozbidrce.

W zwigzku z powyzszym na rozbiorke w/w budynkow niezbedne jest uzyskanie decyzji
pozwolenie na rozbiérke wydana przez Urzad Miasta Stupsk. Niniejsza dokumentacja bedzie
stanowita zatgcznik do wniosku o wydanie decyzji na rozbidrke przedmiotowych obiektow.

Wszystkie w/w budynki sa wylaczone z uzytkowania. Zdjete sa liczniki. W dniu
wykonywania pomiaréw stan techniczny budynku wykluczal wejscie do srodka. Zostata
wykonana dokumentacja fotograficzna z zewnatrz z wykorzystaniem aparatu fotograficznego
oraz drona.

Projekt zaktada rozbidrke 7 budynkéw oznaczonych numerami 306, 307, 2016, 309, 1914,
1763, 1762 stanowigcych wlasno$¢ miasta Stupsk w zarzadzie PGM. Sp. z o.0.

Opracowanie niniejsze przedstawia sposéb prowadzenia rozbidrki przy catkowitym
zabezpieczeniu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia w trakcie prowadzenia robdt oraz zabezpieczenie
odstonietych fragmentéw $cian sgsiednich zabudowan oraz fragmentu bedacego poza zakresem
rozbidrki.

UWAGA:

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z uwagi na usytuowanie budynkow bezposrednio na
granicy dziatki, bezposrednie sgsiedztwo innych budynkoéw mieszkalnego na prace rozbiorkowe
konieczne jest uzyskiwania decyzji organu administracji budowlanej. Prace rozbiorkowe nalezy
prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowq, po uzyskaniu decyzje na
rozbiorke, pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienie budowlane w branzy konstrukcyjne;.

6. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego ,,PODGRODZIE II”’

Teren objety zakresem opracowania, dziatki nr 280/4, 281/4, 281/ w obrebie ewidencyjnym
13, jednostka ewidencyjna Miasto Stupsk, zlokalizowany jest na terenie objetym zapisami
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,,Podgrodzie II” zatwierdzonego
Uchwata Rady Miejskiej w Stupsku numer V/41/03 z dnia 29 stycznia 2003 roku ( karta terenu
6.UH(N) — nowoustalona funkcja ustug nieucigzliwych o charakterze miastotworczym; funkcja
towarzyszgca — mieszkaniowa oraz 23.MW.UH(A) — funkcja przeznaczenia podstawowego:
adaptowana mieszkaniowa, dozwolona funkcja towarzyszgca: ustugowa).

Budynki nie zostaly objete ochrong konserwatorska, nie znajduje si¢ na terenie ochrony
zachowanych elementéw zabytkowych ani nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem
archeologicznym.
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WNIOSKI:

Z uwagi na powyisze odstgpiono od koniecznosci uzgodnienia zakresu prac pod wzgledem
konserwatorskim i archeologicznym 7 Pomorskim Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow.

7. Opis zagospodarowania dzialki

Na podstawie zatagczonej do opracowania mapy ewidencyjnej oraz wizji w terenie ustalono,
ze budynki objety zakresem rozbiérki zostaly wybudowane na terenie trzech przyleglych
dziatek oznaczonych numerami geodezyjnymi 280/4, 281/1, 281/4 w obrgbie ewidencyjnym
13 miasta Stupsk. Przedmiotowe budynki wraz z budynkiem o numerze ewidencyjnym 1181
oraz 310 tworza S$cista zabudoweg. Budynki sgsiednie nie sg zalezne konstrukcyjnie od
budynkéw podlegajacych rozbiérce. Granica terenu rozbiérki przebiega wzdtuz obrysu
budynkoéw oraz pomiedzy sgsiednimi budynkami.

Dojazd do poszczegdlnych posesji odbywa si¢ od strony ul. Garncarskiej (wspdlny dla
posesji Garncarska 22 oraz Garncarska 23), oraz od strony ul. Psie Pole do posesji Garncarska
24.

Przedmiotowe dziatki sg w ksztalcie wielokata nieforemnego. Dziatki sg uzbrojone w
instalacj¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektryczng. Od strony
potudniowej przy budynku Garncarska 22 znajduje si¢ sie¢ gazowa z zaworem wchodzacym
do budynku. Na budynkach znajdujg si¢ skrzynki bezpiecznikowe elektroenergetyczne.

Podwoérko jest utwardzone kamieniami kostkg 1 kamieniami granitowymi oraz
drobnowymiarowymi elementami betonowymi.

Przedmiotowy teren jest w catosci ogrodzony z istniejagcym wjazdem od strony péinocnej z
ulicy Psie pole. Wjazd zabezpieczony metalowg brama.

8. Zakres prac rozbiorkowych

Projekt rozbidrki okresla kolejnos$¢ rozbiorki poszczegdlnych budynkéw. Ze wzgledu na
bezpieczenstwo konstrukcji sgsiednich budynkéw oraz ze wzgledu na mozliwosé
wykorzystania podrzednej drogi zdecydowano ze caty transport bedzie odbywat si¢ poprzez ul.
Psie Pole.

Ponizej przedstawiono kolejnos¢ rozbiorki budynkow:

1. BUDYNEK HANDLOWY (nr ewid 1762)
2. GARAZ (nr ewid 1914)
3. BUDYNEK MIESZKALNY (nr ewid 1763)
4. BUDYNEK HANDLOWY (nr ewid 309)

5. BUDYNEK MIESZKALNY (nr ewid 307)

6. BUDYNEK HANDLOWY (nr ewid 2016)
7. BUDYNEK MIESZKALNY (nr ewid. 306)

W pierwszej kolejnosci nalezy upewnic¢ si¢, ze rozbierane budynki zostaty odlgczone od
zasilania w media (kanalizacja, woda, energia elektryczna,gaz) oraz zadbac o bezpieczenstwo
mieszkancoéw sasiedniego budynku.

Zakres rozbiorki:

» Zabezpieczenie studzienek kanalizacyjnych w obrebie dziatki inwestora przed ewentualnym
zasypaniem.
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* Upewnienie si¢, ze obiekt zostal odlagczony od sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
energetycznej i gazowej.

* Demontaz stolarki okiennej i drzwiowe;j,

* Rozbidrka pokrycia dachowego.

* Demontaz pozostatych obrébek blacharskich oraz rynien i rur spustowych.

* Demontaz wi¢zby dachowe;j.

* Rozbidrka $cian poddasza.

* Rozbiérka stropu nad parterem.

* Rozbidrka $cian dziatowych oraz $cian zewnetrznych przyziemia.

* Rozbidrka posadzki parteru do poziomu terenu

UWAGA: zaprojektowano rozbiorke budynku do poziomu terenu.
Fundamenty budynku nie podlegajg opracowaniu.

* Zasypanie powstalego wykopu i niwelacja terenu.

* QOcena stanu technicznego odstonietych $cian zewnetrznych sgsiednich budynkéw o
numerze 1181 oraz 310 i ewentualna naprawa uwidocznionych uszkodzen.

* Uporzadkowanie placu rozbiorki.

9. Opis budynkéw przeznaczonych do rozbiorki

W czesci graficznej przedstawiono dokumentacje fotograficzng budynkéw wraz z
zaznaczeniem dylatacji oraz granic.
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9.1 Budynek mieszkalny (nr ewid. 306)

Budynek mieszkalny dwukondygnacyjny z dachem dwuspadowym krytym dachéwka
ceramiczng oraz blachg stalowa. Budynek w zabudowie zwartej z sgsiednim budynkiem
mieszkalnym nr 307 oraz 306. Pomig¢dzy budynkiem 306 oraz 310 jest wykonana i zachowana
przerwa dylatacyjna. Budynek 307 jest dobudowany do budynku 306 i musi zosta¢ pierwszy
rozebrany. Budynek o numerze 306 jest niezalezny konstrukcyjnie. Posiada 4 niezalezne §ciany
konstrukcyjne zewnetrzne na ktérych opiera si¢ strop parteru, $ciany pi¢tra oraz dach. Budynek
wybudowany w rzucie o ksztalcie zblizonym do prostokata, wykonany w technologii
tradycyjnej, murowany z cegly, stropie drewnianym. Stolarka okienna zdemontowana a otwory
zabezpieczone ptyta OSB.

Granica dziatki przebiega wzdtuz elewacji frontowej potudniowej oraz wschodnie;.

9.2 Budynek mieszkalny (nr ewid 307)

Budynek mieszkalny dwukondygnacyjny z dachem jednospadowym krytym blacha stalowa.
Budynek w zabudowie zwartej z sgsiednim budynkiem mieszkalnym nr 310, 306 oraz
budynkiem handlowym 2016. Pomigdzy budynkiem 307 oraz 310 jest wykonana i zachowana
przerwa dylatacyjna. Budynek 307 jest dobudowany do budynku 306 oraz 2016 i musi zosta¢
pierwszy rozebrany. Budynek o numerze 307 jest zalezny konstrukcyjnie od budynkéw306
oraz 2016. Budynek wybudowany w rzucie o ksztalcie zblizonym do prostokata z facznikiem
do budynku 306, wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z cegly, stropie drewnianym.
Stolarka okienna drewniana, czgsciowo zdemontowana.

Granica dzialki przebiega wzdluz elewacji wschodniej.
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9.3 Budynek handlowy (nr ewid 2016)

Budynek handlowy jednokondygnacyjny z dachem jednospadowym krytym papa
termozgrzewalng. Budynek w zabudowie zwartej z sasiednim budynkiem mieszkalnym nr 307,
1181 oraz 309. Budynek 2016 jest dobudowany do budynku 1181 oraz 309 i musi zosta¢
pierwszy rozebrany. Budynek o numerze 2016 jest zalezny konstrukcyjnie od sgsiednich
budynkéw. Sciana tylna wschodnia stanowi ogrodzenie pomiedzy nieruchomosciami.
Budynek wybudowany w rzucie o ksztatcie wielokata nieforemnego, wykonany w technologii
tradycyjnej, murowany z cegty z dachem drewnianym ptaskim. Brama drewniana. Budynek byt
wykorzystywany jako magazyn lub garaz.

Granica dzialki przebiega wzdtuz elewacji frontowej wschodnie;j.

Strona nr 9



9.4 Budynek handlowy (nr ewid 309)

Budynek handlowy jedno- oraz czgsciowo dwukondygnacyjny z dachem jednospadowym
krytym papa termozgrzewalng. Budynek w zabudowie zwartej z sgsiednim budynkiem
mieszkalnym nr 1181 oraz handlowym 1762. Od strony wschodniej pomi¢dzy budynkiem 309
oraz 1181 jest wykonana i zachowana przerwa dylatacyjna. Ta sama sytuacja jest od strony
zachodniej przy granicy z budynkiem 1162. Budynek o numerze 309 jest niezalezny
konstrukcyjnie. Posiada 4 niezalezne Sciany konstrukcyjne zewngtrzne na ktérych opiera sie¢
strop parteru, $ciany pi¢tra oraz dach. Budynek wybudowany w rzucie o ksztalcie zblizonym
do trapezu, wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z cegly, stropie drewnianym.
Stolarka okienna PCV, drewniana lub zdemontowana.

Granica terenu przebiega wzdluz elewacji tylnej pétnocnej oraz wschodnie;.

9.5 Garaz (nr ewid 1914)

Budynek garazowy jednokondygnacyjny z dachem jednospadowym krytym papa
termozgrzewalng. Budynek w zabudowie zwartej z sgsiednim budynkiem mieszkalnym nr 1763
oraz handlowym 309. Budynek jest przybudowany do w/w budynkéw 1 jest od nich zalezy
konstrukcyjnie. Budynek wybudowany w rzucie o ksztatcie zblizonym do trapezu, wykonany
w technologii tradycyjnej, murowany z cegty, dachu drewnianym. Bramy stalowe.

Budynek oddalony jest od granicy terenu objetego rozbidrka ale bezposrednio przylega do
innych budynkoéw podlegajacych rozbidrce.

P
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9.6 Budynek mieszkalny (nr ewid 1763)

Budynek mieszkalny dwukondygnacyjny z dachem jednospadowym krytym papa
termozgrzewalng. Budynek w zabudowie zwartej z sgsiednim budynkiem handlowym nr 1762
oraz garazem 1914. Pomiedzy budynkiem 1763 oraz 1762 jest wykonana i zachowana przerwa
dylatacyjna. Budynek 1914 jest dobudowany do budynku 1763 i musi zosta¢ pierwszy
rozebrany. Budynek o numerze 1763 jest niezalezny konstrukcyjnie. Posiada 4 niezalezne
sciany konstrukcyjne zewnetrzne na ktérych opiera si¢ strop parteru, $ciany pietra oraz dach.
Budynek wybudowany w rzucie o ksztatcie zblizonym do prostokata, wykonany w technologii
tradycyjnej, murowany z cegly, stropie drewnianym. Stolarka okienna drewniana, drzwi
drewniane.

Budynek oddalony jest od granicy terenu objetego rozbidrka ale bezposrednio przylega do
innych budynkéw podlegajacych rozbidrce.
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9.7 Budynek handlowy (nr ewid 1762)

Budynek handlowy dwukondygnacyjny z dachem jednospadowym krytym papa
termozgrzewalna. Budynek w zabudowie zwartej z sasiednim budynkiem handlowym nr 309
oraz mieszkalnym 1763. Pomigdzy budynkiem 1762 oraz budynkami 1763 1 309 jest wykonana
i zachowana przerwa dylatacyjna. Budynek o numerze 1762 jest niezalezny konstrukcyjnie.
Posiada 4 niezalezne $ciany konstrukcyjne zewngtrzne na ktérych opiera si¢ strop parteru,
Sciany pietra oraz dach. Budynek wybudowany w rzucie o ksztalcie zblizonym do prostokata,
wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z cegly, stropie drewnianym. Stolarka okienna
drewniana, drzwi drewniane.

Granica terenu przebiega wzdtuz elewacji tylnej péinocne;.
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9.8 Parametry techniczne budynkow

Lp funkcia nr Dlugosé Szerokos$¢ Wyséokos Kubatura
. J ewidencyjny [m] [m] [m?]
[m]
1 | Mieszkalny 306 92-102m | 102m ;n;l;sl 720 m®
. 55-62 ;
2 Mieszkalny 307 42+13m | 2,8—-3,7m m 117,8 m
3 Handlowy 2016 12,5-145m | 7,6 - 7,8 m 3,5m 371 m®
4 Handlowy 309 255 r; 30,0 14,5 m 5’0;16’0 2414 m?
5 | Garazowy 1914 7,80 > ’0;16’2 2’35H: 270 131w
6 Mieszkalny 1763 8,3+2,4 m 3,3+1,6 m 6,0 m 285 m?
7 Handlowy 1762 16,4 6,55 m >1 ;nS,28 247 m?

9.9 Stan techniczny budynkéow

Na podstawie ogledzin stan techniczny budynkéw zostat okreslony jako zty — stwarzajacy
bezposrednie zagrozenie dla ewentualnych uzytkownikéw, wykluczat mozliwos¢ wejscia do
srodka i wykonanie inwentaryzacji.

Z uwagi na stan zachowania nieoptacalne jest wykonanie prac remontowych
umozliwiajacych dostosowanie budynkéw do obowigzujacych norm, przepiséw, warunkéw
technicznych umozliwiajac dalsze uzytkowanie zgodne z obecnym standardem.

Decyzja inwestora obiekty zostaty przeznaczone do rozbidrki.

Na podstawie ogledzin ustalono jednak, ze sgsiadujace budynki mieszkalne nr 1181 oraz
310 posiadaja swoje niezalezne Sciany ostonowe nosne ktéra zapewni mozliwos¢ dalszego
bezpiecznego uzytkowania.

UWAGA:

W czasie rozbiorki roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w jednym kierunku, zgodnie z
projektem oraz pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej. Po zakonczeniu prac oceni¢ stan techniczny
odslonietych $cian sasiednich budynkéw. W porozumieniu z wlascicielami sasiednich
nieruchomosci uszkodzenia naprawi¢, uzupelnié¢ ubytki. Ewentualnie ociepli¢, otynkowa¢é
i pomalowa¢ na kolor zgodny z pozostalymi elewacjami.

10. Technologia rozbiorki - szczegoétowy opis etapé6w rozbiorki

10.1 Etap I - Prace przygotowawcze

UWAGA: Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych nalezy upewnic si¢, ze rozbierane
budynki s odlaczone od zasilania z sieci energetycznej, wodociggowej i kanalizacyjnej i
gazowej. Zwroci¢ tez nalezy uwage na skrzynki elektroenergetyczne na budynkach oraz
Zawory gazowe.

W pierwszej kolejnosci nalezy zamontowac przy bramie wjazdowej tablice ostrzegawcze
oraz informacyjne. Ze wzgledu na catkowite ogrodzenie dzialtki nie ma koniecznos$ci
wykonywania dodatkowego ogrodzenia przestawnego. Jednak podczas rozbidrki $cian
budynkéw usytuowanych bezposrednio przy granicy dziatki nalezy teren ulicy zabezpieczy¢
taSmami ostrzegawczymi. Zajecie pasa drogowego nalezy zgtosi¢ do zarzadcy drogi. Na dzien

Strona nr 13



dzisiejszy Nieruchomos$¢ jest zabezpieczona przed dostgpem osob postronnych. Z uwagi na
stopien zniszczenia ma mozliwosci wejscia do srodka 1 usunigcia zalegajacych wewnatrz
przedmiotow.

10.2 Etap II - Rozbiérka budynku

Roboty budowlane nalezy rozpocza¢ od demontazu wszystkich luznych elementéw,
pozostatych fragmentéw obrébek blacharskich, ptyt zabezpieczajacych otwory okienne i
drzwiowe. Nast¢pnie zdja¢ pokrycie dachowe. Elementy nalezy zrzuca¢ bezposrednio na
srodek transportu. Zdemontowa¢ drewniang konstrukcje wigzby, Sciany murowane, strop oraz
posadzke. Budynek rozebra¢ do poziomu przylegltego terenu wraz ze skuciem posadzki.
Roboty prowadzi¢ w jednym kierunku.

Wszystkie materialy z rozbiérki nalezy posegregowac na elementy drewniane, gruz oraz
materiaty szkodliwe wymagajace specjalistycznej utylizacji i wywies¢ na miejskie wysypisko
$mieci. Transport materialdw porozbidrkowych przewidziano samochodami dostawczymi i
ciezarowymi na dziatke drogowg (ul. Psie Pole).

10.3 Etap III - Prace porozbiorkowe

Po zakonczeniu prac teren po rozbidrce nalezy catkowicie oczys$ci¢ z gruzu, wycigé krzewy,
samosiejki, zdemontowac¢ ogrodzenie, zasypa¢ powstaly wykop i zniwelowac. Nawie$¢ ziemi
i posiac trawg.

11. Zastosowanie narze¢dzi oraz maszyn

Do wykonania prac rozbiorkowych nalezy stosowaé nastepujace narzedzia:

 elektronarzedzia o duzej mocy (szlifierki kqtowe, mtotki, wiertarki udarowe),

[lo§¢ zastosowanych urzadzen, ich moce, a takze ilo$¢ zatrudnionych oséb, okresli
wykonawca po analizie czasu na wykonanie rozbidrki.

Prace rozbiérkowe w bezposrednim sgsiedztwie budynkow nieprzeznaczonych do rozbiérki
nalezy prowadzi¢ recznie. Na pozostalym terenie prace mogg by¢ wykonywane przy uzyciu
ciezkiego sprzetu budowlanego typu koparka ze szczeka kruszacg. Niewielkie gabaryty
obiektow w zupetnosci pozwalaja na reczng rozbiérke wspomagang jedynie elektronarzgdziami
o duzej mocy. Ze wzgledu na stopien zniszczenia zachowaé szczegdlna uwage w czasie
prowadzenia prac rozbidrkowych (dotyczy szczegdlnie przy zdejmowaniu konstrukcji dachu).

12. Zagospodarowanie materialow z rozbiorki

Posiadacz odpadéw powinien postgpowaé z nimi w sposéb zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony srodowiska. Materiaty z rozbiérki obiektu
powinny by¢ segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu
wywozu z placu rozbiérki. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 01 stycznia
2015 r. w sprawie katalogu odpaddéw (Dziennik Ustaw Numer 2014, pozycja 1923) materiaty z
rozbidrki obiektu nalezg do grupy 17 - odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw
budowlanych oraz infrastruktury drogowe;j.

W rezultacie robot rozbiorkowych zostang na placu rozbiorki wytworzone nastepujgce
rodzaje odpadow:

* 17.01.02 - gruz ceglany;

* 17.01.80 - usunigte tynki;

* 17.02.03 - tworzywa sztuczne;
* 17.03.80 - odpadowa papa;
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* 17.09.04 - zmieszane odpady z demontazu inne niz wymienione wyzej.

Z rozbiorki obiektu powstang odpady oboje¢tne, nie powodujgce zanieczyszczenia
srodowiska lub zagrozenia dla zdrowia tudzi. Z wytworzonych odpadéw nalezy oddzieli¢ te,
ktére mogg stanowi¢ zagrozenie dla ochrony srodowiska. Pozostale odpady podlegaja
sktadowaniu na sktadowisku odpadéw komunalnych.

13. Sposob zabezpieczenia ludzi i mienia

* roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentacji projektowe;j.

* teren, na ktérym prowadzone sa roboty rozbiérkowe obiektu budowlanego, jest ogrodzony,
nalezy oznakowac go tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi.

* przed rozpoczeciem robo6t rozbidrkowych nalezy upewnié si¢, ze rozbierany budynek nie
jest podtaczony do sieci wodociggowej, kanalizacyjnej oraz elektroenergetycznej i gazowj,

e prowadzenie robdt rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrdcenia czgsci
konstrukcji obiektu przez wiatr lub na skutek innych czynnikéw naruszajacych uktady
statyczne rozbieranych elementow, jest zabronione.

* roboty nalezy wstrzymac¢ w przypadku, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s.

* w czasie prowadzenia robét rozbiérkowych przebywanie ludzi na nizej potozonych
kondygnacjach jest zabronione.

* gromadzenie gruzu powinno odbywac si¢ tylko w miejscach wyznaczonych przez
kierownictwo robot.

e przewracanie $cian lub innych czg$ci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest
zabronione.

* usuwanie jednego elementu nie moze powodowal nieprzewidzianego spadania lub
zawalenie si¢ innego.

* prowadzenie rob6t rozbiérkowych o zmroku lub przy sztucznym §wietle jest zabronione.

* miejsce i sposOb ustawiania oraz oparcia drabin i innych urzadzen pomocniczych (takich jak
pomosty) powinno by¢ wskazane przez kierownictwo robot.

» ze wzgledu na bliskie sgsiedztwo innych zabudowan zabronione jest dokonywanie rozbiorki
obiektow metoda strzatlowa.

* kazdorazowo przed przystapieniem do prac rozbidrkowych kierownik robdt powinien
sprawdzi¢, czy na terenie rozbidrki albo w strefie niebezpiecznej nie ma oséb postronnych (w
tym pracownikow nie wyznaczonych do rozbiorki).

13.1 Ogrodzenie terenu

Dzialka objeta zakresem opracowania jest w catosci ogrodzona. Nie ma wigc potrzeby
ustawiania dodatkowego ogrodzenia przestawnego. Teren jest zabezpieczony przed dostgpem
0s0b postronnych.

13.2 Oznakowanie

Od strony wjazdu na teren rozbidrki na ogrodzeniu nalezy umiesci¢ tablice ostrzegawcze
oraz tablice informacyjna. Tablice nalezy umiesci¢ na takiej wysokosci aby byly widoczne i
aby ich uszkodzenie byto niemozliwe.

13.3 BHP

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy rozbidrce budynku powinni mie¢ aktualne
przeszkolenie w zakresie BHP przy pracach rozbiérkowych i na wysoko$ci. Prace nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy - rozbidrki. Kierownika zapewnia Inwestor
sktadajagc stosowne os$wiadczenie w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.
Wykonawca zapewnia pracownikom sprzet, narzedzia, kaski ochronne 1 ubrania robocze. Na
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czas wolny od prowadzenia prac rozbiérkowych teren bedzie zabezpieczony przed dostepem
0sOb postronnych. Po zakonczeniu rozbiorki plac musi zosta¢ oczyszczony z cegietl 1 gruzu.

14. Uwagi koncowe

* w trakcie robot rozbiorkowych nie nalezy gromadzi¢ materialéw i gruzu z rozbidrki
bezposrednio w miejscu robot; miejsce sktadowania odpadéw  wskazano na rysunku
,organizacja placu rozbiérki”

* w trakcie prowadzenia robdt rozbidrkowych nalezy $cisle przestrzega¢ przepisow BHP.

* wszyscy pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbidérkowych powinni mie¢ aktualne
przeszkolenie BHP i1 na wysokosci, badania lekarskie oraz na wysokosci, posiada¢ kaski 1
odziez ochronng oraz osobisty sprzet do pracy na wysokosci.

» prace nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem kierownika rozbiorki,

* 7z uwagi na bezposrednie sgsiedztwo budynku mieszkalnego jednorodzinnego numer
ewidencyjny 120, nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ bezpiecznego dojscia i uzytkowania lokalu
mieszkalnego,

Projektant:
Branza Projektant Uprawnienia Podpis
. mgr inz. POM/0212/PWOK/07
KOHStrukCJ a Michat Ty szka Specjalnosé: konstrukcyjno - budowlana
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15. Obszar odzialywania

yd
N
S DO PROJEKTU ROZBIORKI
budowlanego ZESPOLU 7 BUDYNKOW
 BUDYNEK MIESZKALNY (nr ewid. 306)
* BUDYNEK MIESZKALNY (nr ewid 307)
¢« BUDYNEK HANDLOWY (nr ewid 2016)
« BUDYNEK HANDLOWY (nr ewid 309)
e GARAZ (nr ewid 1914)
e BUDYNEK MIESZKALNY (nr ewid 1763)
¢« BUDYNEK HANDLOWY (nr ewid 1762)
Adres
kategoria ul. Garncarska, 76 — 200 Stupsk
obiektu
budowlanego | Dziatka numer 281/1, 281/4, 280/4, obreb ewidencyjny 13, Miasto Stupsk
ID dzialki:
e 226301 _1.0013.280/4,
e 226301 _1.0013.281/4
e 226301 _1.0013.281/1
Budynek mieszkalny - kategoria XIII
Budynek handlowy — kategoria XVII
Garaz — kategoria II1
Miasto Stupsk, Plac Zwyciestwa 3, 76-200 Stupsk
Inwestor w zarzadzie PGM Sp. z o.0. ul. Tuwima 4, 76-200 Stupsk
Projektant:
Branza Projektant Uprawnienia Podpis
. mgr inz. POM/0212/PWOK/07
Konstrukq a Michat Tyszka Specjalnosé: konstrukcyjno - budowlana
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15.1 Podstawa opracowania

e art.34 ust.3, pkt.1 lit. d w zwiazku z art.3 pkt.20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo
budowlane ( j.t. Dziennik Ustaw z 2021 r, poz. 2351 7 pozniejszymi zmianami),

* plan sytuacyjny oraz projekt organizacji placu rozbidrki sporzagdzony na mapie zasadnicze;j
w skali 1:500

* przepisy odrebne,

* wizja lokalna w terenie.

15.2 Informacje podstawowe

Przez obszar oddzialywania obiektu, zgodnie z art.3 pkt.20 prawa budowlanego, nalezy
rozumiec ,,.......... teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w
tym zabudowy tego terenu” czyli innymi stowy jest to teren, ktéry po wybudowaniu
zamierzonej inwestycji (nalezy wzigé pod uwage funkcje, forme, wysokosé¢, konstrukcje i inne
jej cechy charakterystyczne) moze by¢ narazony na pewne niedogodnosci, np. zwigkszone
zanieczyszczenie powietrza, zapachy, hatas, ograniczenia doptywu $wiatta dziennego a takze
powodowa¢ ograniczenia w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania sgsiednich dzialek.
Ponadto nalezy pamigta¢, ze obszar oddziatywania wychodzacy poza obszar dzialki moze
dotyczy¢ nie tylko samych budowanych obiektéw ale i urzadzen z nimi zwigzanych np.
lokalizacji szamba, studni, drenazu rozsgczajacego z przydomowej oczyszczalni §ciekow itp.

Objete zakresem opracowania budynki znajdujg si¢ w catosci na dziatkach o numerach
280/4, 281/4, 281/1 w obrebie ewidencyjnym 13, jednostka ewidencyjna Miasto Stupsk. Od
strony pétnocnej graniczy bezposrednio z budynkiem mieszkalnym numer 1181.

Granica pétnocna, potudniowa 1 wschodnia terenu przebiega bezposrednio wzdtuz Sciany
zewngetrznej. W zwigzku z powyzszym na prace rozbidorkowe niezbedne jest uzyskanie decyzji
administracyjnej organu administracji budowlanej a wszelkie prace rozbidérkowe wykonywac
na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego pod nadzorem osoby posiadajace]
uprawnienia budowlane w branzy konstrukcyjnej. Ponadto dziatka bgdaca w bezposrednim
sgsiedztwie projektowanej inwestycji znajduje si¢ w obszarze jej oddziatywania.

Usytuowanie terenu objetego zakresem opracowania wzgledem sqgsiednich nieruchomosci:

* od strony pétnocnej - dziatka numer 1020, obreb ewidencyjny 13, jednostka ewidencyjna
Miasto Stupsk (dziatka drogowa, ul. Psie Pole).

* od strony poludniowej - dziatka numer 375, obreb ewidencyjny 13, jednostka ewidencyjna
Miasto Stupsk (dziatka drogowa, ul. Garncarska)

* od strony wschodniej - dziatka numer 282, 282/2, 282/1, obreb ewidencyjny 13, jednostka
ewidencyjna Miasto Stupsk (dziatka budowlana zabudowana, plac utwardzony, dziatka
zabudowana).

* od strony zachodniej - dziatka numer 233/2, obreb ewidencyjny 13, jednostka ewidencyjna
Miasto Stupsk (dziatka drogowa, ul. Henryka Poboznego),

15.3 Ustalenie obszaru oddzialywania

W wyniku analizy zakresu rozbiorki oraz usytuowania obiektu wzgledem granic
nieruchomos$ci - obszarem oddzialywania projektowanej inwestycji zostaly objete dziatki
Inwestora oznaczone numerami geodezyjnymi 281/1, 281/4, 280/4 w obrebie
ewidencyjnym 13, jednostka ewidencyjna Miasto Slupsk oraz dziatka bedace w
bezposrednim sgsiedztwie numer 1020, 375, 282/1,282/2 oraz 283.

Strona nr 18



UWAGA:
Po zakonczeniu prac rozbiorkowych oraz uporzadkowaniu terenu nie zostana
wprowadzone zadne ograniczenia w uzytkowaniu sgsiednich nieruchomosci.

Ustalenia obszaru oddzialywania w ograniczaniu zagospodarowania terendéw sasiednich
ustalono na podstawie nizej wymienionych przepisow:

* Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska (Dziennik Ustaw z
2013.1232 j.t.),

* Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dziennik Ustaw z 2015.199 j.t. ze zmianami),

* Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dziennik Ustaw z 2012.1059 j.t.
ze zmianami),

* Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku O drogach publicznych (Dziennik Ustaw 7 2015.460 j.t.),
* Ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne 1 kartograficzne (Dziennik Ustaw z
2015.520 j.t. ze zmianami),

* Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 roku W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dziennik Ustaw z 2010.109.719).

Projektant:
Branza Projektant Uprawnienia Podpis
. mgr inz. POM/0212/PWOK/07
KOHStrukCJ a Michat Ty szka Specjalnosé: konstrukcyjno - budowlana
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16. Informacja o planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

yd

Nazwa DO PROJEKTU ROZBIORKI
budowlanego ZESPOLU 7 BUDYNKOW

+ BUDYNEK MIESZKALNY (nr ewid. 306)

« BUDYNEK MIESZKALNY (nr ewid 307)

+ BUDYNEK HANDLOWY (nr ewid 2016)

« BUDYNEK HANDLOWY (nr ewid 309)

« GARAZ (nr ewid 1914)

+ BUDYNEK MIESZKALNY (nr ewid 1763)

+ BUDYNEK HANDLOWY (nr ewid 1762)
Adres
kategoria ul. Garncarska, 76 — 200 Stupsk
obiektu
budowlanego | Dziatka numer 281/1, 281/4, 280/4, obreb ewidencyjny 13, Miasto Stupsk

ID dziatki:

* 226301_1.0013.280/4,
e 226301_1.0013.281/4
e 226301_1.0013.281/1

Budynek mieszkalny - kategoria XIII
Budynek handlowy — kategoria XVII
Garaz — kategoria I1I

Miasto Stupsk, Plac Zwyciegstwa 3, 76-200 Stupsk

Inwestor w zarzadzie PGM Sp. z o.0. ul. Tuwima 4, 76-200 Stupsk
Projektant:
Branza Projektant Uprawnienia Podpis
) mgr inz. POM/0212/PWOK/07
Konstrukcja Michat Tyszka Specjalno$¢: konstrukcyjno - budowlana
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16.1.1 Zakres robot calego przedsiewziecia

Zakres robot calego zamierzenia obejmuje rozbidrke 7 budynkéw o réznej funkcji:
mieszkalne, handlowe i garaz. Wszystkie te budynki stanowig zabudowe¢ zwartg na terenie
dziatek nr 281/1, 281/4 oraz 280/4 w obrebie ewidencyjnym 13, jednostka ewidencyjna Miasto
Stupsk. Wszystkie dziatki i budynki sg wlasno$cig miasta Stupsk. Z uwagi na zaleznoS$ci
pomig¢dzy budynkami w projekcie zostala okreslona kolejno$¢ rozbierania poszczegdlnych
budynkéw. Wszystkie sgsiednie budynki przylegajace do rozbieranych budynkéw sg
oddylatowane i1 niezalezne konstrukcyjne wiec rozbidrka przedmiotowych budynkéw nie
wplynie na przylegle sgsiednie budynki. Zakresem robot zostalo objete ewentualne prace
tynkarskie odstoni¢tej przegrody.

UWAGA:

Z informacji odczytanych z zalaczonej do dokumentacji mapy wynika, ze budynek jest
podiaczony do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociagowej, gazowej oraz
elektroenergetycznej. Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych budynek nalezy
odlaczy¢ od sieci, fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika rozbiorki.

Ponadto nalezy zabezpieczy¢ studzienki kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na terenie
dzialki inwestora przed ewentualnym zasypaniem.

Zakres prac budowlanych obejmuje rozbiérke budynku do poziomu terenu — bez
fundamentow.

Zakres rozbiorki:

» Zabezpieczenie studzienek kanalizacyjnych w obrebie dzialki inwestora przed ewentualnym
zasypaniem.

* Upewnienie si¢, ze obiekt zostal odlagczony od sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
energetycznej i gazowej.

* Demontaz stolarki okiennej i drzwiowe;j,

* Rozbidrka pokrycia dachowego.

* Demontaz pozostatych obrébek blacharskich oraz rynien i rur spustowych.

* Demontaz wi¢zby dachowe;j.

* Rozbidrka $cian poddasza.

* Rozbiodrka stropu nad parterem.

* Rozbidrka $cian dziatowych oraz $cian zewnetrznych przyziemia.

* Rozbidrka posadzki parteru do poziomu terenu

UWAGA: zaprojektowano rozbiorke budynku do poziomu terenu.
Fundamenty budynku nie podlegajg opracowaniu.

* Zasypanie powstalego wykopu i niwelacja terenu.

* QOcena stanu technicznego odstonietych $cian zewnetrznych sgsiednich budynkéw o
numerze 1181 oraz 310 1 ewentualna naprawa uwidocznionych uszkodzen,

* Rozbidrka ogrodzenia, wycigcie samosiejek oraz krzewow,

* Uporzadkowanie placu rozbiorki.
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Odstonigte sciany budynkow sgsiednich nalezy zabezpieczy¢, podda¢ ewentualnym pracom
remontowym (otynkowa¢ i pomalowac), umozliwiajagc tym samym mozliwos¢ dalszego

uzytkowania.

16.1.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Budynki podlegajace rozbidrce oraz sgsiednie budynki zostaly zaznaczone na planie
sytuacyjnym oraz na projekcie organizacji placu rozbidrki stanowigcym zatgcznik do niniejszej

dokumentacji.
Nr dzialki Nr budynku Funkcja Przeznaczenie
Dzialki Inwestora
281/1 306 Mieszkalny do rozbidrki
281/1 307 Mieszkalny do rozbidrki
281/4 309 Handlowy do rozbidrki
281/4 2016 Handlowy do rozbidrki
281/4 1914 Garazowy do rozbidrki
280/4 1763 Mieszkalny do rozbidrki
280/4 1762 Handlowy do rozbidrki
Dzialki sasiednie
282/1 1181 Mieszkalny zostaje
283 310 Mieszkalny zostaje

16.1.3 Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie
dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie objetym zakresem wystepuja sieci oraz instalacje wodne, kanalizacji sanitarnej
deszczowej, gazowej oraz elektroenergetycznej. Instalacje elektryczne rozwieszone sg
pomiedzy budynkami. Nalezy upewni¢ si¢ ze instalacje sa odlaczone od zasilania,
uporzadkowac je. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwaga na sie¢ gazowa zakonczong zaworem
gazowym na S$cianie budynku. Nalezy zwrdci¢ si¢ do gazowni o zakrecenie zaworu,
sprawdzenie jego szczelnos$ci, wywietrzeniu instalacji i jej rozbidrce bez uzycia sprzetu
iskrzacego.

Dodatkowym niebezpieczenstwem jest bezposrednio przylegajaca ulica. Prowadzenie prac
rozbidérkowych bedzie ograniczona bliskoscig ruchu pieszego oraz samochodowego.

16.1.4 Przewidywane zagrozenia w czasie realizacji robot rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe

Podczas prowadzenia robodt rozbiérkowych przedmiotowych budynkéw wystepuja
nastepujace n/w zagrozenia. Czas pracy oraz ilo$¢ oséb zatrudnionych przy rozbidrce
decydujace o braku koniecznos$ci sporzadzeniu Planu BIOZ:

* obstuga pity do drewna oraz pily o napedzie elektrycznym lub spalinowym - osoby
obstugujace to urzadzenie powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony osobistej (okulary, maski,
rekawice),

* odprysk gruzu przy pracy sprzetu - osoby pracujace przy rozbidrce powinni znajdowac si¢
jak najdalej od sprzetu i miejsca ich pracy.

* Obrazenia w skutek upadku z dachu, stropu — praca na niestabilnym podiozu,
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Inne zagroZenia

* kontakt z przedmiotami ostrymi — teren budowy oraz sktadowiska materiatléw,

* kontakt z przedmiotami bedacymi w ruchu — miejsce obstugi pilarek oraz elektronarzedzi,

* obrazenie wskutek zimna — otwarta przestrzen placu budowy,

» obrazenie wskutek goraca, niebezpieczenstwo udaru stonecznego — otwarta przestrzen placu
rozbiorki,

* porazenie pragdem elektrycznym — plac budowy w miejscach wykonywania robét
spawalniczych, obstugi pilarek i elektronarzedzi,

* zaprdszenie oczu — obstuga pilarki, szlifowanie,

* rozerwanie si¢ tarczy — przy obstudze szlifierki,

* hatas — prace rozbidrkowe,

* rusztowania powinny by¢ wykonane zgodnie z PN i przed dopuszczeniem do ich uzywania
nalezy dokona¢ protokolarnego ich odbioru wg obowigzujacych przepisow.

16.1.5 Szkolenia pracownikow

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

* szkolenie wstepne,
e szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,,instruktaz ogolny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy 1 regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zakladzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,, Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac
pracownikOw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia
wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem
zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pisSmie oraz odnotowany w
aktach osobowych pracownika.

16.1.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu

Wszystkie prace budowlane przy rozbiérce nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku Dziennik Ustaw Numer 47 pozycja 401.

Pozostawiony i zabezpieczony sprzet na placu budowy powinien by¢ sprawdzony
kazdorazowo przed jego uzyciem (kazdego dnia).

Przed rozpoczgciem prac rozbidrkowych kierownik budowy powinien sprawdzi¢ jego
zagospodarowanie a w szczegolnosci:

* oznakowanie strefy niebezpiecznej
* ogrodzenie terenu
* wyposazenie apteczki
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16.1.7 Dziennik robét rozbiéorkowych

Przebieg rob6t rozbiérkowych powinien by¢ odnotowany w dzienniku rozbidrki. Nalezy
zwroci¢ szczeg6lng uwage aby nastepujace informacje znalazty swoje odzwierciedlenie w
odnos$nych wpisach do dziennika rozbidrek :

* kolejnos¢ i sposéb prowadzenia robét;

* opis zastosowanych przy rozbidrce srodkow zabezpieczajacych;

» data ustawienia i usuni¢cia urzagdzen pomocniczych oraz daty badania stanu tych urzadzen;
* opis okolicznosci towarzyszacych pracom rozbiérkowym, a majacych wpltyw na przebieg
robot 1 bezpieczenstwo ludzi prowadzacych rozbidrke.

16.1.8 Uwagi koncowe

* do prowadzenia rob6t rozbiérkowych nalezy stosowa¢ wytacznie materiaty i narzgdzia
posiadajace wymagane prawem atesty lub aprobaty techniczne, dopuszczajace do stosowania
w budownictwie.

* w trakcie prowadzenia robdt rozbiérkowych nalezy zapewni¢ ciggly nadzér osoby
posiadajacej uprawnienia budowlane.

* w trakcie rob6t dokonywac¢ biezacej oceny stanu poszczegdlnych elementéw i w miarg
potrzeb wykona¢ niezbedne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukcji.

* pape zutylizowac jako niebezpieczny odpad budowlany.

e zabrania si¢ podczas prac rozbidrkowych przebywania na i pod demontowanymi
elementami.

» zabrania si¢ gromadzenia gruzu na cze¢sciach konstrukcyjnych budynku.

* w przypadku napotkania w trakcie rozbidrki ukrytych przytaczy lub instalacji, wyjasni¢ czy
dana instalacja lub przylacze nie jest uzytkowane i po odtgczeniu potwierdzi¢ wpisem do
dziennika budowy.

* dopuszcza si¢ stosowanie innej niz proponowana technologia rozbidrki pod warunkiem
zachowania przepiséw BHP i po konsultacji z projektantem.

* przestrzega¢ zasad obowigzujacych przy wykonywaniu robdt rozbiérkowych oraz
obowiazujacych przepisow BHP.

Zespol projektowy:
Branza Projektant Uprawnienia Podpis
) mgr inz. POM/0212/PWOK/07
KOl’lStI‘ukC] a Michat Tyszka Specjalnosé: konstrukcyjno - budowlana
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17. Orzeczenie techniczne na temat mozliwosci rozbiorki budynkow

pd
N
S DO PROJEKTU ROZBIORKI
budowlanego ZESPOLU 7 BUDYNKOW
* BUDYNEK MIESZKALNY (nr ewid. 306)
* BUDYNEK MIESZKALNY (nr ewid 307)
* BUDYNEK HANDLOWY (nr ewid 2016)
* BUDYNEK HANDLOWY (nr ewid 309)
+ GARAZ (nr ewid 1914)
« BUDYNEK MIESZKALNY (nr ewid 1763)
* BUDYNEK HANDLOWY (nr ewid 1762)
Adres
kategoria ul. Garncarska, 76 — 200 Stupsk
obiektu
budowlanego | Dziatka numer 281/1, 281/4, 280/4, obreb ewidencyjny 13, Miasto Shupsk
ID dziafki:
e 226301_1.0013.280/4,
* 226301_1.0013.281/4
e 226301_1.0013.281/1
Budynek mieszkalny - kategoria XIII
Budynek handlowy — kategoria XVII
Garaz — kategoria III
Inwestor Miasto Stupsk, Plac Zwyciestwa 3, 76-200 Stupsk
w zarzadzie PGM Sp. z o.0. ul. Tuwima 4, 76-200 Stupsk
Projektant:
Branza Projektant Uprawnienia Podpis
. mgr inz. POM/0212/PWOK/07
KOI’IS'[I‘U.kC] a Michat Ty szka Specjalnosé: konstrukcyjno - budowlana
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17.1 Cel opracowania

Celem opracowania jest okreslenie wptywu rozbiérki budynkéw:

Nr dziatki Nr budynku Funkcja Przeznaczenie
Dzialki Inwestora
281/1 306 Mieszkalny do rozbidrki
281/1 307 Mieszkalny do rozbidrki
281/4 309 Handlowy do rozbidrki
281/4 2016 Handlowy do rozbidrki
281/4 1914 Garazowy do rozbidrki
280/4 1763 Mieszkalny do rozbidrki
280/4 1762 Handlowy do rozbidrki
Na sasiednie budynki:
Nr dzialki Nr budynku Funkcja Przeznaczenie
Dzialki sgsiednie
282/1 1181 Mieszkalny zostaje
283 310 Mieszkalny zostaje

17.2 Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Na podstawie zataczonej do opracowania mapy ewidencyjnej oraz wizji w terenie ustalono,
ze budynki objety zakresem rozbiérki zostaly wybudowane na terenie trzech przyleglych
dziatek oznaczonych numerami geodezyjnymi 280/4, 281/1, 281/4 w obrgbie ewidencyjnym
13 miasta Stupsk. Przedmiotowe budynki wraz z budynkiem o numerze ewidencyjnym 1181
oraz 310 tworza Scisla zabudoweg. Budynki sasiednie s3 niezalezne konstrukcyjnie od
budynkéw podlegajacych rozbidrce. Granica terenu rozbiérki przebiega wzdtuz obrysu
budynkoéw oraz pomiedzy sagsiednimi budynkami.

Dojazd do poszczegdlnych posesji odbywa si¢ od strony ul. Garncarskiej (wspdlny dla
posesji Garncarska 22 oraz Garncarska 23), oraz od strony ul. Psie Pole do posesji Garncarska
24.

Przedmiotowe dziatki sg w ksztatcie wielokata nieforemnego. Dziatki sg uzbrojone w
instalacj¢ wodociggow3, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektryczng. Od strony
potudniowej przy budynku Garncarska 22 znajduje si¢ sie¢ gazowa z zaworem wchodzacym
do budynku. Na budynkach znajdujg si¢ skrzynki bezpiecznikowe elektroenergetyczne.

Podworko jest utwardzone kamieniami kostka 1 kamieniami granitowymi oraz
drobnowymiarowymi elementami betonowymi.

Przedmiotowy teren jest w calosci ogrodzony z istniejagcym wjazdem od strony péinocnej z
ulicy Psie pole. Wjazd zabezpieczony metalowa bramga.

17.3 Stan techniczny budynkéw podlegajacych rozbidrce

Na podstawie ogledzin stan techniczny budynku zostat okreslony jako dostateczny oraz zty
niestwarzajacy bezposredniego zagrozenia. Dostep do budynkéw jest ograniczony.

Z uwagi na stan zachowania Inwestor podjal decyzje o rozbidérce przedmiotowych
budynkéw. Prac remontowe dostosowujace budynki do obowigzujacych norm, przepiséw,
warunkow technicznych umozliwiajac dalsze uzytkowanie zgodne z obecnym standardem jest
ekonomicznie nieoptacalne.
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17.4 Opis sgsiednich budynkéw (310, 1181)

Sasiednie budynki mieszkalne wielorodzinne wybudowane s3 na planie prostokata.
Konstrukcja budynkéw tradycyjna. Murowane z cegly ceramicznej, stropy drewniane oraz
ceramiczne odcinkowe. Elewacje frontowe bezposrednio przy granicy z pasem drogowym.
Budynki odpowiednio 2 oraz 4 kondygnacyjne.

Budynek 1181 z 2-ch stron otoczony budynkami 309 oraz 2016. Budynek 309 jest
catkowicie oddylatowany od przedmiotowego budynku. Budynek 2016 jest dobudowany do
przedmiotowego budynku.

Nie dokonano okreslenia stanu technicznego budynkéw, sg one ciggle uzytkowane wigc ich
stan techniczny jest ciggle monitorowany w ksigzce obiektu budowlanego oraz protokole z
przegladéw okresowych.

Na podstawie ogledzin ustalono, ze sgsiednie budynki 310 oraz 1181 s3a niezalezne
konstrukcyjnie od rozbieranych budynkéw.

17.5 Bezpieczny sposob prowadzonych prac rozbiorkowych.

Z uwagi na usytuowanie budynkéw wzgledem granicy terenu (dzialek) oraz sasiednich
budynkéw — wiekszo$¢ prac budowlanych nalezy prowadzi¢ recznie wspomagajac si¢ jedynie
sprzetem mechanicznym i elektronarzgdziami. Spos6b rozbidrki nie moze wplywac
negatywnie na stan konstrukcji sgsiednich budynkéw oraz bezpieczenstwo jego mieszkancow.
Po zakonczeniu prac rozbiérkowych i odstonigciu $cian budynkéw sgsiednich, nie zostang
wprowadzone zadne ograniczenia w sposobie uzytkowania sgsiednich obiektéw oraz
przylegtych dziatek.

17.6 Wnioski

Na podstawie ogledzin ustalono, Ze budynki 310 oraz 1181 s niezalezne
konstrukcyjnie od rozbieranych budynkéw.

Po zakonczeniu rozbidrki nalezy oceni¢ stan techniczny odstonietych §cian. W przepadku
stwierdzenia spekan lub ubytkow naprawi¢ uszkodzenia. Nastepnie $ciang otynkowac i
pomalowac.

Prowadzenie prac rozbiorkowych zgodnie z projektem budowlanym,
zgodnie ze sztuka budowlang, przepisami BHP pod nadzorem osoby
posiadajacej stosowne uprawnienia nie zagraza bezpieczenstwu konstrukcji
oraz uzytkownikow przyleglych budynkéw 310 oraz 1181. Nie stwierdzono
przeciwwskazan do rozbiorki przedmiotowych budynkéow.

Po zakonczeniu rozbidrki i wykonaniu niezb¢dnych prac zabezpieczajacych nie zostang

wprowadzone zadne ograniczenia w mozliwosci dalszego bezpiecznego uzytkowania
budynkéw 310 oraz 1181 oraz wszystkich przylegtych dziatek.

W przypadku niejasnosci lub ewentualnych uszkodzen scian przylegtych budynkow nalezy
bezwzelednie skontaktowad sie 7 kierownikiem budowy rozbiorkowych oraz projektantem.

Zespol projektowy:

Branza Projektant Uprawnienia Podpis

POM/0212/PWOK/07

Specjalno$¢: konstrukcyjno-budowlana

Konstrukcja mgr inz. Michat Tyszka
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18. Kopie uprawnien zawodowych i zaswiadczen o przynaleznosci
projektanta do Izby Zawodowej

POMORSKA OKREGOWA
1/BA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
£ , ul. Swietojanska 43/44 , : .
(230) 8401(33 a(?;ga;l 32wﬁ§g_;7’ ) Gdansk, dnia 18 grudnia 2007 r.
Fax (0-58) 301-44-98

syg. akt 246/POM/OKK/07
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 1i2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan MICHAL TYSZKA
magister inzynier
urodzony dnia 04.07.1978 r w Stupsku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0212/PWOK/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej K ji Kwalifikacyjnej:

PRZEW
Okrggowej

NICZACY
1sji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okregowe] Wkacyjnej
k

iedostatkiewicz

NEK
OkregowgpKomisji Kwalifikacyjnej

Ziemowit Suligowski
Otrzymuja:

1.Pan Michat Tyszka

76-200 Stupsk, ul. Dmowskiego 4/22
2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Pan Michal Tyszka upowazniony jest do:

I. Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
W specjalnosci konstrukcyj no-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

IL. Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniaja w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym w zakresie :

a) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do
konstrukcji obiektu,

b) kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz
do architektury obiektu.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
W specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j uprawniajg do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu, z zakresie tej specjalnosci.

Strona nr 29



—® POLSKA

s 1 Z B A
=

> . ;
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-BC2-SIM-WMM *

Pan Michat Tyszka o numerze ewidencyjnym POM/BO/0072/08

adres zamieszkania ul.Bauera 9, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-19 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztoZenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektranicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w farmle pisemne].

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskie] lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Iniynieréw

Budownictwa.
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UNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO: NOWOUSTALONA
UNKCJA USLUG NIEUCIAZLIWYCH O CHARAKTERZE

G.UH(N) ASTOTWORCZYM
UNKCJA TOWARZYSZACA: MIESZKANIOWA
1. POWIERZCHNIA 6.UH - 0,11 ha

2.

FUNKCJE ZAKAZANE JAKO NIEPOZADANE

USLUGI UCIAZLIWE |

3. FUNKCIJE ISTNIEJACE NIE MIESZCZACE SIE W ZAKRESIE FUNKCJI

PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO

FUNKCJE ZWIAZANE Z FUNKCJA PIERWOTNA (ISTNIEJACE ZAINWESTOWANIE
DLA FUNKCJI USLUGOWYCH ORAZ MAGAZYNOWO ~-HURTOWYCH )

. WARUNKI URBANISTYCZNE

intensywnos¢ zabudowy - nie okresla sie

max i min. wielko$¢ podziatu - zgodnie z ustaleniami §6 ust.2, dozwala si¢ jedynie wtdry podziat
dopuszczajacy docelowy podzial na dwie rdwnorzedne dziatki z dostgpem komunikacyjnym od
ulicy Psie Pole

dopuszczalna wysokos¢ zabudowy - maksymalnie do wysokosci otaczajgcej zabudowy, jednak nie
mniej niz IT kondygnacje

proc. pokrycia dziatki zabudowa — zgodnie z obowigzujacymi przepisami szczegdtowymi

linie zabudowy - nie okresla sie.

. PARKINGI

Bilansowa¢ i zabezpieczy¢ dla ustug 1 stan. na 100 m? p.u. w obszarze przeznaczenia
podstawowego.

. ZASADY OBSLUGI INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

drogi — obstuga komunikacyjna z istniejacej drogi 58. KD(A)

woda, gaz, Scieki: — z i do sieci istniejacej w ulicy Henryka Poboznego

ogrzewanie — z istniejacej sieci cieplnej w granicy obszaru opracowania, na warunkach
wyznaczonych przez zarzadce sieci.

wody opadowe — do istniejace] kanalizacji w ulicy Henryka Poboznego

. WARUNKI WYNIKAJACE Z OCHRONY SRODOWISKA

Urzadzi€ technicznie powierzchnie nieutwardzone, tak aby nie emitowaty zapylen i zapiaszczen.
Stosowa¢ drobnowymiarowe elementy betonowe zapewniajace infiltracje wod opadowych.,

8.

STREFY ZAGROZEN

Strefa ponadnormatywnego hatasu od komunikacyjnego z drogi krajowej MR6 |

9.

ZASADY UZYTKOWANIA TYMCZASOWEGO

Dozwala si¢ wykorzystanie istniejacego zainwestowania dla funkcji istniejacych do czasu
powstania okolicznoéci formalno-prawnych umozliwiajgcych realizacje ustalefi docelowych dla
obszaru BEZWZGLEDNY ZAKAZ UTRWALANIA TYMCZASOWO
WYKORZYSTYWANEGO ZAINWESTOWANIA. Docelowo obszar uwolni¢ dla
realizacji nowych zamierzen inwestycyjnych.

10.

INNE ZAPISY

Bezwzgledny zakaz utrwalania wykorzystywanego zainwestowania poprzez remonty 1
modernizacjg istniejgcej zabudowy. Docelowo obszar uwolni¢ dla realizacji nowego
zalnwestowania.
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22.MW.UH(A); 23.MW.UH(A); 31.MW.UH(A); 32.MW.UH(A); 33.MW.UH(A);
FUNKCJA PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO: ADAPTOWANA MIESZKANIOWA
DOZWOLONA FUNKCJA TOWARZYSZACA: USLUGOWA

1. POWIERZCHNIA 22.MW.UH(A) - 0,21 ha; 23.MW.UH(A) - 0,12 ha; 31.MW.UH(A) - 0,06
ha;32.MW.UH(A) - 0,13 ha; 33.MW.UH(A) - 0,10 ha
OBSZAR ADAPTOWANEJ ZABUDOWY MIESZKANIOWE]J ORAZ OBSZAR
REHABILITACJI ISTNIEJACEJ ZABUDOWY I MODERNIZACJT INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ (UZUPELNIENIE PIERZEI ISTNIEJACEJ ZABUDOWY ULICY
SWIETEGO PIOTRA) dotyczy obszaréw 31.MW.UH(A); 32.MW.UH(A)

2. FUNKCJE ISTNIEJACE NIE MIESZCZACE SIE W ZAKRESIE ADAPTOWANEJ
FUNKCJI PRZEZNACZENIA PODSTAWOWEGO I DOZWOLONEJ FUNKCIJI
TOWARZYSZACEJ
FUNKCJE GARAZOWANIA NA ZAPLECZU ZABUDOWY, FUNKCJE
GOSPODARCZO —- MAGAZYNOWE ORAZ DZIALALNOSC RZEMIESLNICZA (MIN
W ZAKRESIE KAMIENIARSTWA).

3. WARUNKI URBANISTYCZNE
intensywno$¢ zabudowy — adaptacja stanu istniejacego, bez nowych wybudowan. Dopuszcza sig
modernizacj¢ i remonty nie powigkszajagce pow. zabudowy i kubatur podnoszace standard
zamieszkania.
max i min. wielko&¢ podziatu — j zgodnie z ustaleniami §6 ust.2

4. PARKINGI

| Adaptacja stanu istniejacego |
5. ZASADY OBSLUGI INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

| Adaptacja stanu istniejacego |
6. WARUNKI KONSERWATORSKIE

Strefa ,B” ochrony zachowanych obiektow zabytkowych. Dziatalno$¢ inwestycyjna wg
wytycznych Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow. Nie dotyczy obszaru 33. MW.UH(A)

7. INNE ZAPISY

Szczegotlowo rozpoznaé stan techniczny, analizujgc ekonomiczny aspekt modernizacji i
remontéw. W przypadku braku ekonomicznie uzasadnionych okoliczno$ci ww prac naprawczych
wyprowadza¢ sukcesywnie zabudowe mieszkalng wprowadzajac na jej miejsce nowa dla funkcji
przeznaczenia podstawowego. Zakaz utrwalania funkcji niepozadanych na zapleczu zabudowy
poprzez modernizacje, adaptacje i przebudowy. Dozwala si¢ wykorzystanie istniejacego
zainwestowania dla funkcji istniejacych nie zwigzanych z funkcja przeznaczenia podstawowego
(np. kamieniarstwo) do czasu powstania okolicznosci formalno-prawnych umozliwiajacych
realizacj¢ ustalen docelowych dla obszaru. Zakaz utrwalania funkcji niepozadanych na zapleczu
zabudowy poprzez modernizacje, adaptacje i przebudowg istniejacej zabudowy.
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