PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Przekroj typowy @— JEZDNIE

[istn. jezdnia o nawierzchni bitumiczne]

@— SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY

Sciek z kostki bet. gr 8cm szer. 20 cm

podsypka cementowo—piaskowa gr. 3cm
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[ | ‘ ‘ kraweznik betonowy 15x30x700 cm

podsypka cementowo—piaskowa gr. 3cm

tawa betonowa z oporem — beton C12/15

D )— CHODNIK

kostka betonowa wibroprasowana gr. 6 cm

podsypka piaskowa gr. 4cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63
=2,0% stabilizowana mechanicznie gr. 20 cm

-~ Istnie jacy Istnie Jocy zageszczone podtoze gruntowe
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A = I S — obrzeze betonowe wibroprasowane 8x30x100

podsypka cementowo—piaskowa gr. 3cm

tawa betonowa z oporem — beton C12/15

®— ISTN. ZIELENCE, ROW

[istniejgce tereny zielone

@ @ @ @— ZIELENCE
@ @ [zielerice gr humusu 10cm z obsianiem trawg
@ @— ISTN. POBOCZE

listn. pobocze gruntowe

OBIEKT
"Przebudowa drogi gminnej nr 293134K (ul. Juranda) polegajaca na wykonaniu chodnika
w hm 0-+00,00 - 1+29,30 w Nowym Saczu - w ramach BO2022."
ADRES INWESTYCJI INWESTOR Miejski Zarzad Drég
275/1 ul. Wyspianskiego 22
obr 115 Nowy Sqcz 33-300 Nowy Sacz
STADIUM BRANZA
MATERIALY ZGLOSZENIOWE DROGOWA
PRZEDMIOT RYSUNKU
DATA NUMER RYSUNKU PROJEKTANT:
luty 2022r. 1
SKALA OPRACOWANIE koncepcji
1:50 MZD NOWY SACZ
inz. Jacek Paluch




