PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zamoéwien
45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingédw
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
45233140-2 Roboty drogowe
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : "Budzet Obywatelski 2021 - roboty brukarskie Miasta Nowego Sgcza na 2022 rok: Cz.2 - chodnik na ul.
Juranda.

ADRES INWESTYCJI  :  hm 0+00,00 - 0+Nowy Sacz

INWESTOR . Miejski Zarzad Drég w Nowy Sgcz

ADRES INWESTORA  :  ul. Wyspianskiego 22; 33-300 Nowy Sgcz

BRANZA :  drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Jacek Paluch

DATA OPRACOWANIA : 21 marzec 2022

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét  : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

21 marzec 2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Chodnik Juranda 2022 BO

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz [ Razem
1 Roboty rozbiérkowe i ziemne
1|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitag nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1/0101-02
90 m 90.000
RAZEM 90.000
2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0813-01
analogia
2 m 2.000
RAZEM 2.000
3|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
analogia
2*0.06 m3 0.120
RAZEM 0.120
4|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
4 m 4.000
RAZEM 4.000
5|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni zjazdéw m2
d.1/0815-02
analogia
4*2 m?2 8.000
RAZEM 8.000
6|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznycho  |m2
d.1/0803-03 grubosci 3 cm
90*0.05 m?2 4.500
RAZEM 4.500
7|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - |m2
d.1/0803-04 dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ =7
4.5 m?2 4.500
RAZEM 4.500
8/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji zelbetowych o grubosci do 50 cm m3
d.1/0306-01
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
9|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1/0108-11 odl.do 1 km
4.5*0.1+0.12+3 m3 3.570
RAZEM 3.570
10|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1/0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 4
3.57 m3 3.570
RAZEM 3.570
11|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1]0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi
90*2.4*0.25+4 m3 58.000
RAZEM 58.000
12|KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.l11-1V
Krotnos¢ = 4
58 m3 58.000
RAZEM 58.000
2 Odwodnienie
13|KNR 2-18 Studzienki Sciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadni- |szt.
d.2|0625-02 kiem bez syfonu
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PP SN8 faczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2|0408-03
4 m 4.000
RAZEM 4.000
15|KNR 2-28 Podsypka i obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym - piasek m3
d.2|0501-09
1.25 m3 1.250
RAZEM 1.250
16|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o $r. 60 cm Sciank.
d.2|0605-05
1 Sciank. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po za- |[m2
d.2|0105-01 geszczeniu
8 m?2 8.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 8.000
18/KNR 2-11 Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata" mata o wym. m2
d.2|0411-01 40x60x8
analogia
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
19|KNR 2-31 tawa pod sciek betonowa - bet. C12/15 m3
d.2|0402-04
6*0.05 m3 0.300
RAZEM 0.300
20|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatow betonowych o grubosci 15 cm na podsypce m
d.2|0606-03 cementowo-piaskowej
6 m 6.000
RAZEM 6.000
3 Nawierzchnie
21|/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-|m2
d.3|0103-04 wierzchni w gr.kat.I-IV
90*2 m?2 180.000
RAZEM 180.000
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 20 cm |m2
d.3/0114-07
analogia
180 m?2 180.000
RAZEM 180.000
23|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grub. 6 cm na podsypce m2
d.3/0511-01 piaskowej - Sciezka rowerowa - kostka czerwona, wieloelementowa typu Akro-
polis, Maltanska lub réwnowazna o parametrach niegorszych niz opisana.
180 m?2 180.000
RAZEM 180.000
24|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - bet. C12/15 m3
d.3|0402-04
90*0.07 m3 6.300
RAZEM 6.300
25|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-m
d.3|0403-03 wo-piaskowej
90 m 90.000
RAZEM 90.000
26|KNR 2-31 tawa pod sciek betonowa - bet. C12/15 m3
d.3|0402-04
90*0.02 m3 1.800
RAZEM 1.800
27|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.3|0511-03 towo-piaskowej - Sciek
90*0.2 m?2 18.000
RAZEM 18.000
28|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - bet. C12/15 m3
d.3|0402-04
90*0.03 m3 2.700
RAZEM 2.700
29|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.3|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
90 m 90.000
RAZEM 90.000
30|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.3(1406-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
31|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.3/0510-01
90 m?2 90.000
RAZEM 90.000
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Wartos¢ Jedn. llos¢ jedn.| Wskaznik Udzia
kosztoryso- miary na jednostke | t pro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-12 Roboty rozbiérkowe i ziemne
2 13 -20 Odwodnienie
3 21-31 Nawierzchnie
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

| Ogétem warto$é kosztorysowa robét

W tym:

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:
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