SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
CZESC ,,B”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiot zamoéwienia.

Remont dachu budynku koszarowego nr 5 w Swietoszowie - zadanie nr 21852. Opis
przedmiotu zamowienia stanowi dokumentacje projektowg stuzgcg opisowi
przedmiotu zamdwienia w mys$| art. 103 ustawy PZP dla rzeczowej realizacji robot
budowlanych.

Kod CPV 45110000 — 1 roboty rozbiérkowe
Kod CPV 45261000 — 4 roboty pokrywcze
Kod CPV 45310000 — 3 roboty instalacyjne
1.1. Stan istniejacy

Budynek koszarowy nr 5 jest budynkiem trzykondygnacyjnym w czesci
podpiwniczonym z poddaszem nieuzytkowym o bryle prostej wzniesionej na planie
wydtuzonego prostokgta z kopertowym dachem krytym dachéwka cementowg. Sciany
budynku murowane, stropy nad piwnicg prefabrykowane z ptyt WPS, stropy nad
kondygnacjami nadziemnymi o konstrukcji drewnianej oraz betonowe w miejscu
tazienek, schody kamienne oparte na belkach stalowych. Elewacje budynku wykonczona
cegfg klinkierowg. Budynek wyposazony jest w instalacje: elektryczng, teletechniczng,
wodno-kanalizacyjng, centralnego ogrzewania zasilanej z kottowni znajdujgcej sie poza
budynkiem oraz instalacje odgromowg. Budynek znajduje sie w ewidenc;ji
Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow

Kubatura: 11470 m3
Powierzchnia zabudowy: 1041 m?
Powierzchnia catkowita: 2887 m?
Powierzchnia uzytkowa: 2425,34 m?
Powierzchnia dachu: 1350,00 m?

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.

1.3. Zakres robo6t objetych w Specyfikacji Technicznej
Branza budowlana
1. roboty rozbiérkowe pokrycia dachu z dachéwki cementowej, elementéw wigezby
dachowej i tacenia, czesci obrobek blacharskich, rynien, ptotkéw sSniegowych,
czapek kominéw wentylacyjnych oraz odcinkéw kominéw ponad potacig dachows.
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2. wymiana lub wzmocnienie elementéw konstrukcji dachu (w tym lukarn): krokwie,
kleszcze, murtaty, podwaliny, stupy i inne, wyréwnanie ptaszczyzny potaci dachu
na ktorej utozona zostanie dachdwka,

3. impregnacja ogniochronna nowych i istniejgcych drewnianych elementow
konstrukcji dachu.

4. ponowne wymurowanie kominéw wentylacyjnych oraz wykonanie czapek
betonowych.

5. utozenie na krokwiach membrany paroprzepuszczalnej.

6. przybicie kontrtat i tat o wymiarach 38x50 mm.

7. wykonanie obrobek blacharskich kominow i lukarn oraz miejscowo paséw
nadrynnowych.

8. pokrycie dachu dachéwkg cementowg wraz z ggsiorami — elementy uprzednio
zdemontowane z uzupetnieniem nowymi w miejscu uszkodzonych.

9. montaz zdemontowanych ptotkow sniegowych.

10.pokrycie daszkéw lukarn papg termozgrzewalng wierzchniego krycia gr 5,2 mm —
1 warstwa.

11. ponowny montaz rynien

Branza elektryczna
11. Demontaz instalacji odgromowej na potaci dachowej wykonanej z drutu
ocynkowanego $rednicy 8 mm i ponowny montaz po zakonczeniu robét dekarskich.
Wymiana elementéw instalacji odgromowej na kominach budynku (drutu,
wspornikéw). Wykonanie pomiardéw ciggtosci potgczen

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Do robot towarzyszgcych zalicza sie roboty, ktére nalezg do Swiadczen umownych,
a nie sg wymienione w przedmiarach, w szczegdlnosci:
— montaz i demontaz daszkow ochronnych nad wejsciami
— montaz i demontaz rynny do gruzu
— montaz i demontaz rusztowan
— transport, sktadowanie oraz utylizacja odpadow papy i gruzu
— utrzymanie i likwidacja placu budowy
— utrzymanie urzgdzen placu budowy wraz z maszynami
— dziatania ochronne zgodnie z warunkami BHP
— pomiary instalacji odgromowej
— uzyskanie opinii kominiarskich po wykonaniu przemurowania kominéw
— wydzielenie strefy bezpieczehAstwa poprzez wygrodzenie tasmg
ostrzegawczg wraz z tablicami ostrzegawczymi
Wymienione roboty nie podlegajg oddzielnej zaptacie.



1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ ze
Specyfikacjg Techniczng, dokumentacjg projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy na zasadach i w terminie okreslonym
w umowie o wykonanie robét. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone
przekazanego terenu budowy do chwili ostatecznego odbioru rob6t. Uszkodzone lub
zniszczone mienie Wykonawca odtworzy i naprawi na wilasny koszt. Koszty
zabezpieczenia terenu budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg
wigczone w cene kontraktowa.

1.7. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do
przepisow i normatywéw z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy
I bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegolnie w zakresie zanieczyszczenia powietrza,
wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia
czynnikdw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robét budowlanych. Roboty
nie wymagajg usuniecia drzew i krzewéw. Wykonawca robot zabezpieczy drzewa
i krzewy w sposob gwarantujgcy ich skuteczng ochrone przed uszkodzeniami.

1.8. Warunki bezpieczenstwa i ochrona przeciwpozarowa na budowie

W trakcie prowadzenia prac remontowych Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania obowigzujgcych przepisow BHP w budownictwie. Wykonawca dostarczy
na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne, jezeli zajdzie taka
konieczno$¢ oraz odziez wymagalng dla osob zatrudnionych na placu budowy.

W trakcie prowadzenia prac remontowych Wykonawca powinien przestrzegac
obowigzujgcych przepiséw ochrony przeciwpozarowej — bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich
przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Wykonawca we wtasnym zakresie przeprowadzi instruktaz stanowiskowy dla
wszystkich pracownikdéw zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy. Wszyscy
pracownicy zatrudnieni w trakcie realizacji rob6t budowlanych muszg posiada¢ aktualne
wyniki badan lekarskich, dopuszczajgce ich do pracy na zajmowanym stanowisku.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Wykonawca sporzadzi plan BIOZ dotyczgcy wykonywania prac rozbiérkowych
I budowlanych.



2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia uzyte w trakcie robot powinny posiadac
Swiadectwo dopuszczenia do stosowania i obrotu w budownictwie oraz odpowiadac
wymaganiom specyfikacji. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia certyfikatow,
aprobat technicznych na wbudowane wyroby i materiaty przed ich wbudowaniem.
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z placu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy
rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i brakiem
zaptaty. Materiatami stosowanymi do wykonania roboét bedgcych przedmiotem niniejszej
specyfikacji sg materiaty o parametrach nie gorszych niz wymienione w opracowaniu.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Odbidr techniczny materiatow powinien by¢é dokonywany wedtug wymagan i w sposob
okreslony aktualnymi normami.

2.2 Wymagania szczego6towe dotyczace materiatow
Materiatami stosowanymi do wykonania robdét bedgcymi przedmiotem niniejszej
specyfikacji sg materiaty o parametrach nie gorszych niz wymienione w opracowaniu

Dachéwka cementowa:

Dachéwka cementowa zaktadkowa, falista typu celtyckiego o wymiarach ok. w kolorze
zblizonym do dachowki istniejgcej. Dachowka musi spetnia¢ wymagania normy PN — EN
490.

Laty i elementy konstrukcyjne wiezby dachowej:

taty, kontrtaty o wym. 38x50 i elementy konstrukcji wiezby dachowej powinny byc¢
wykonane z tarcicy iglastej, sortowanej wytrzymatosciowo, odpowiadajgcej klasie
sortowniczej. Elementy winny by¢ zabezpieczone srodkami ogniochronnymi

i przeciwgrzybicznymi majgcymi aprobaty techniczne (np. FOBOS M-4).

Membrana dachowa:

Zastosowana folia winna by¢ wysoko paroprzepuszczalna (masa powierzchniowa pow.
100 g / m? ; paroprzepuszczalnos¢ pow. 2000 mg / m / 24 h wg DIN 52615,
wodoszczelnos$é pow. 100 mm H20 wg DIN 20811, odporno$¢ na zerwanie na gwozdziu
pow. 100 N.

Papa do pokry¢ wielowarstwowych:

papa nawierzchniowa:

- gramatura osnowy (widknina poliestrowa) 250 g/m2

- zawartosc¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min.4000 g/m2



- maks. sita rozcigg. na pasku szer. 5 cm wzdtuz / w poprzek, min 1000 / 800N
- wydtuzenie przy maks. sile rozcigg. wzdtuz / poprzek, min 40/40%

- gietkos¢ w obnizonych temperaturach — 25°C

Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu, maksymalna sita rozciggajgca:

- kierunek wzdtuz- 900 N/700mm

- kierunek w poprzek — 50N/60mm

Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu, wydtuzenie przy maksymalnej sile
rozciggajgceyj:

- kierunek wzdtuz — 45 %.

- kierunek w poprzek- 55 %.

Klasyfikacja ogniowa — KLASA E.

Szerokos¢ zaktadki — min 8 mm.

- grubosc¢ 5,2 mm

Obrébki blacharskie:
Obrobki blacharskie paséw nadrynnowych, opierzen wykona¢ z blachy stalowej
ocynkowanej gr. 0,6 mm

Rynny:
Rynny pétokragte o $rednicy 15 cm z blachy ocynkowanej gr. min. 0,6 mm

tawy kominiarskie:
tawy kominowe prefabrykowane stalowe powlekane. Stopki kominiarskie stalowe
powlekane w kolorze ceglastym RAL 3028.

Cegta kominy
Cegfa Kklinkierowa kl.35 o wymiarach 250 x120 x 65 o nasigkliwosci ponizej 3%
z powierzchnig szkliwiong w kolorze zblizonym do cegty wbudowanej obecnie.

Preparat do impregnacji drewna

Srodek do impregnacji drewnianych elementéw o wiasciwosciach ogniochronnych
i biochronnych przeciwko grzybom domowym i plesniowym oraz owadom — technicznym
szkodnikom drewna. Srodek powinien dawaé¢ mozliwo$¢ barwienia roztworu roboczego
w celu odréznienia drewna zaimpregnowanego od niezaimpregnowanego oraz
wykonania impregnacji metodg smarowania lub natrysku roztworem o stezeniu 30%.
Agresywnosc¢ korozyjna w odniesieniu do drewna — mata, malejgca.

Instalacja odgromowa
Wymieniane fragmenty instalacji odgromowej wykonac¢ z drutu stalowego ocynkowanego
Srednicy 8 mm.



3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdét. Sprzet bedgcy wiasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy. Sprzet ma by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca przedstawi Inspektorowi kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatéw. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia na koszt
Wykonawcy uzytkowanych odcinkéw drog do stanu pierwotnego.

Wykonawca bedzie usuwacC na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy. Zatadunek, roztadunek i transport materiatbw wykonywaé zgodnie
z zaleceniami producenta/dostawcy elementéw. Przy ruchu po drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego).

5. ODBIOR ROBOT

5.1. Zasady odbioru koncowego

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
doichilosci i jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru kornicowego Wykonawca zgtasza
na pismie do Rejonowego Zarzadu Infrastruktury we Wroctawiu. Odbior kohcowy nastgpi
w terminie ustalonym w umowie po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia robot.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcy i Uzytkownika. Komisja dokona oceny
jakosci robot na podstawie przedtozonych przez Wykonawce dokumentéw, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot ze Specyfikacjg Techniczng, postanowieniami
umowy oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi. Stwierdzone przez komisje
w trakcie odbioru usterki bedg odnotowane w protokole odbioru z podanym terminem ich
usuniecia.



5.2 Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem odbioru koncowego robét jest protokét odbioru
koncowego robdét sporzgdzony wg ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru. Do odbioru
koncowego robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

e wymagane atesty

deklaracje, certyfikaty

dokumentacje techniczno — ruchowe

karty gwarancyjne

e gwarancje Wykonawcy nalezytego wykonania robot

e inwentaryzacje powykonawczg

e wykaz srodkéw trwatych (jezeli takie wystepujg)

e protokoty z préb i pomiaréw

e kopie kart przekazania odpadow potwierdzone za zgodnosc¢ z oryginatem

e protokdét potwierdzajgcy przekazanie do magazynu SOl  Swietoszéow
materiatow z demontazu wraz z protokotem odzysku ztomu

e dokument potwierdzajgcy rozliczenie za media komunalne zuzyte przez
Wykonawce w trakcie realizacji zadania

e oSwiadczenie kierownika budowy o wbudowanych materiatach

e inne dokumenty wymagane przepisami Prawa Budowlanego.

5.3. Zasady odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Wykonawca zgtasza pisemnie lub telefonicznie do Rejonowego Zarzadu Infrastruktury
we Wroctawiu gotowos¢ dokonania odbioru roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Inspektor Nadzoru dokonuje sprawdzenia i odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu. Wykonawca, na zgdanie Inspektora Nadzoru Iub upowaznionego
przedstawiciela Inwestora, ma obowigzek odkry¢ miejsca, w ktérych wykonano roboty
zanikajgce lub ulegajgce zakryciu bez dokonania stosownego odbioru. Odbiér robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu Inspektor Nadzoru potwierdza w sporzgdzonym
protokole odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

5.4  Odbiér pogwarancyjny — ostateczny.

Odbiér pogwarancyjny — ostateczny polega na przeglgdzie przedmiotu umowy
i zgtoszeniu ewentualnych roszczen z tytutu udzielonej przez Wykonawce gwarancji
i rekojmi zgodnie z umowg. Podstawowym dokumentem z przeglagdu pogwarancyjnego —
ostatecznego, jest protokoét odbioru sporzgdzony przez Zamawiajgcego.

6. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg pfatnosci jest wynagrodzenie ryczattowe. Do robét wycenionych ryczattowo
podstawg ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce i przyjeta przez
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Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).Wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania, badania i sprawdzenia sktadajgce sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robat.

6. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym

2. Normy PN

3. Aprobaty techniczne

4. Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania robdt
budowlanych.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg pfatnosci jest wynagrodzenie ryczattowe. Do robét wycenionych ryczattowo

podstawg ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce i przyjeta przez

Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).Wynagrodzenie ryczattowe bedzie

uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania, badania i sprawdzenia sktadajgce sie na

jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru

Robdt.

8. Wymagania dotyczace zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb

na podstawie stosunku pracy (art. 95 ustawy Prawo zaméwien publicznych z dnia

11 wrzesnia 2019 r.).

1) Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy PZP Zamawiajgcy zada zatrudnienia przez
Wykonawce lub  Podwykonawce na podstawie umowy O  prace
(w rozumieniu przepisow Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy) oséb
zwigzanych z realizacjg zamdwienia tj. wykonujgcych: prace ogdlnobudowlane —
10 osob, prace elektryczne- 5 osoOb, prace sanitarne — 5 0sOb przez caty okres
wykonywania tych czynnosci.

2) Najpdzniej w dniu podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
Zamawiajgcemu listy os6b o ktérych mowa w pkt 1), ktéra bedzie okreslata petnione
przez pracownikow funkcje oraz okres obowigzywania umowy o prace. W przypadku
zmiany osoOb, o ktorych mowa w pkt 1) Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
zaktualizowang liste osdb.

3) W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy jest uprawniony do
wykonywania  czynnosci  kontrolnych ~ wobec  Wykonawcy (odpowiednio
Podwykonawcy) odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia, o ktorym mowa w pkt 1), a w szczegdlnosci do:



4)

5)

6)

a) zgdania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogow i dokonywania ich oceny;

b) Zzgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. wWymogow;

C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca na pisemne Zzgdanie

Zamawiajgcego, W wyznaczonym przez niego terminie, w celu potwierdzenia

spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub

Podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w Specyfikacji Istotnych

Warunkow Zamoéwienia (cze$¢ B) w trakcie realizacji zaméwienia przedtozy

Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika zawierajgce w szczegolnosci jego imie
i nazwisko, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy
o prace i zakres obowigzkdéw pracownika,

b) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy O prace 0sOb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawieracC
w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonujg
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, imion i nazwisk zatrudnionych pracownikéw, date zawarcia umow o prace,
rodzaj umow o prace i wymiaru etatu oraz zakres obowigzkéw danego
pracownika,

a takze podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

c) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzgdzony).

Nieprzedtozenie przez Wykonawce dowoddéw, o ktorych mowa w pkt 4

lit. &) - ¢), w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie bedzie traktowane jako

niespetnienie przez Wykonawce Ilub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o] prace oséb wykonujgcych wskazane

w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamédwienia (cze$¢ B) czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze ZWrocic sie

0 przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.



9. WYKONANIE ROBOT

9.1 Demontaz

Wykonac rozbiérke dachowki cementowej, gagsioréw, ptotkow sSniegowych i instalacji
odgromowej w sposob, ktéry umozliwi ponowne zamontowanie tych elementéw.
Wykonac rozbiorke obrébek blacharskich komindw i lukarn, rynien nie nadajgcych sie do
uzytku, demontaz tat i kontrtat oraz membrany dachowe;j.

9.1.1 Wymagania dotyczace robét budowlanych

Po zabezpieczeniu terenu przy budynku nalezy przystgpi¢ do rozbiorki pokrycia dachu
z dachowki cementowej. Rozebra¢ stare pokrycie z dachowki wraz z obrébkami
blacharskimi, rynnami. Rozebra¢ tacenie dachu. Rozebra¢ miejscowe uszkodzone
elementy konstrukcyjne wiezby dachowej w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.
Rozebra¢ korony kominow z cegly petnej i betonowe czapy oraz odcinki kominow
z widocznymi zarysowaniami, odspojeniami cegiet.

Roboty etapowa¢ w miare postepu robét. Nie dopusci¢ do zalania woda opadowa
pomieszczen budynku w trakcie wykonywania rozbidrek i robét pokrywczych.

9.1.2 taty i kontrtaty o przekroju 38 x 50 mm, wzdtuz okapu 58 x 50 mm. Rozstaw
dostosowac do typu dachéwki. Styki tat winny znajdowac sie na krokwiach.

a) taty nalezy przybija¢c do kazdej krokwi jednym gwozdziem. Styki tat powinny
znajdowac sie na krokwiach.

b) Do czot krokwi nalezy przybi¢ deske grubosci od 32 do 38 mm w celu umocowania do
niej uchwytéw rynnowych. Wierzch deski powinien sie pokrywaé z wierzchem faty
okapowej.

c) Wzdtuz kalenicy i narozy nalezy przybi¢ dodatkowe taty do mocowania ggsioréw

d) Ltaty, kontrtaty i deski oraz konstrukcja wiezby dachowej powinny by¢ zabezpieczone
srodkami ognioochronni i przed zagrzybieniem, srodkami majgcymi aprobaty techniczne
(np. FOBOS M-4).

9.1.3 Pokrycia z membrany dachowej paroprzepuszczalnej nalezy wykonywac¢ zgodnie
z wymaganiami polskich norm i wymaganiami producenta. Ktadgc membrane dachowag
paroprzepuszczalng nalezy stosowac sie do nastepujgcych zalecen:

a) membrane dachowg nalezy rozwija¢ nadrukiem do géry i uktada¢ réwnolegle do
okapu, lekko naciggajac

b) dolny brzeg membrany powinien konczy¢ sie na blasze okapowej

c) membrane nalezy przybi¢ do krokwi gwozdziami

d) na membrane nalezy przybi¢ kontrtaty i taty.

e) nastepne pasy membrany nalezy rozwijaé¢ z zaktadem 10-15 cm
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f) powyze] kazdego otworu (kominy, okna dachowe) nalezy wykona¢ rynne
z dodatkowego arkusza membrany. Arkusz nalezy wtozy¢ pod najblizszy od gory zaktad
miedzy pasami, a dolng krawedz zawingC ku gorze i przybi¢ na tate nad przeszkods.
Rynienke uformowac ze spadkiem na zewnatrz przeszkody.

g) Przy elementach wychodzgcych ponad dach, folie nalezy wywingé ku gorze
I umocowac do wystajgcego elementu.

9.1.4 Obrdbki blacharskie: opierzenia murow, pasow nadrynnowych.

W trakcie wykonywania pokrycia nalezy wykona¢ nowe obrobki blacharskie z blachy
ocynkowanej grubosci min. 0,60 mm muréw i scian bocznych Ilukarn, kominow.
Minimalna szerokos$¢ obrobek to 35 cm. Powinny one zosta¢ zamontowane w sposob,
ktéry zabezpieczy przed przedostawaniem sie wody styk potaci dachowej z elementem
pionowym oraz styk obrébek z dachdéwka. Dociecie dachéwki nalezy zrealizowaé
w sposob, ktory pozwoli na jej zamocowanie do taty.

9.1.5 Dachdéwke uktadacC prostopadle do okapu, tak aby sznur przeciggniety wzdtuz
poszczegolnych rzedow byt poziomy i jednoczesnie dotykat dolnego widocznego brzegu
skrajnych dachowek w danym rzedzie. Odlegtos¢ od sznura do dolnego brzegu
pozostatych dachéwek w tym rzedzie nie powinna by¢ wieksza niz 1 cm. Dopuszczalne
odchyiki od kierunku poziomego wynoszg 2mm na 1m i 30mm na catej dtugosci rzedu.
Dolne brzegi pierwszego rzedu dachdéwek powinny by¢ oparte na desce okapowej,
nachylonej odpowiednio do potaci dachowej i pokrytej wzdluznym pasem blachy
ocynkowanej o szerokosci minimum 20cm. Krycie dachéwkg polega na zawieszeniu na
kazdej facie jednego rzedu dachowek. Poszczegolne rzedy powinny zachodzi¢ na siebie
na dtugosci zgodnej z typem dachowki. W strefie | wiatrowej w kazdym rzedzie
poziomym na skrajnych pasach potaci dachowej powinna by¢é przymocowana, co
czwarta dachowka, w pasach Srodkowych — co szosta dachowka w kazdym rzedzie.
Sposdb mocowania zgodnie z wytycznymi producenta oraz PN-71/B-1024.

Krycie kalenicy nastepuje ggsiorami ktadzionymi na sucho. Gasiory uktada sie na tacie
kalenicowej z zachowaniem niezbednego przewietrzania. Gorne krawedzie dachéwek
muszg by¢ wsuniete min 30mm w krzywizne gasiora. Gasiory nalezy nasung¢ na siebie
na okoto 40mm a nastepnie umocowacC klamre. Jako uszczelnienie stosuje sie
aluminiowe uszczelki wentylacyjne kalenicy.

9.1.6 Deskowanie lukarn — na lukarnach zlokalizowanych w srodkowej czesci tylnej
pofaci dachowej nalezy dokona¢ wymiany istniejgcego deskowania zewnetrznego oraz
wypetnienia z ptyt OSB na nowe wykonane z desek grubosci 24 mm zabezpieczonych
srodkami ognioochronni i przed zagrzybieniem, srodkami majgcymi aprobaty techniczne
(np. FOBOS M-4). Catos¢ deskowania po stronie zewnetrznej wykonac¢ obrobke
blacharskg z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm.
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9.1.7 Na powierzchniach zadaszen Ilukarn nalezy utozy¢ dodatkowg warstwe
termozgrzewalnej papy nawierzchniowej.

9.1.8 Rynny dachowe nalezy potgczy¢ z rurami spustowymi, ktére nie zostaty
zdemontowane. Rynny dachowe potokragte o srednicy 150 mm z blachy ocynkowanej
gr. 0,6 nalezy utozy¢ na zamontowanych uchwytach rozmieszczonych w odlegtosci co 50
cm, a skrajne rynny dachowe od krawedzi okapu nie wiecej niz 15 cm z zachowaniem
spadku od 0,5 do 2 % w dwdch kierunkach, przy zachowaniu najwyzszego punktu po
srodku okapu. Rynny tgczone na zakfad nie mniejszy niz 20 mm nitowany 3 lub 4 nitami
o srednicy 3 mm i lutowanych. Zaktady powinny by¢ wykonane w kierunku sptywu wody,
potagczone 3 nitami. Brzegi rynien powinny by¢ wyokrgglone w postaci zwoju na zewnatrz
rynny. Denka rynien byé wykonane z blachy o ksztatcie odpowiadajgcemu przekrojowi
rynny Pofgczenia denka z rynng powinny by¢ lutowane obustronnie. Uchwyty do rynien
o srednicy 150 mm powinny by¢ wykonane z ptaskownika o przekroju 5$x30 mm.

9.1.9 Wzmocnienia konstrukcji wiezby. Przewiduje sie koniecznos¢ wykonania
czesciowej wymiany albo wzmocnienia czesci elementéw konstrukcji wiezby dachowej
takich jak krokwie, wymiany, stupy, murfaty i podwaliny oraz elementy lukarn.
W przypadku krokwi wzmocnienie nalezy realizowacC przez dwustronne nabicie desek
gr. 32 mm zapewniajgcy ich wspotprace z krokwiami. Wszystkie nowe oraz istniejgce
elementy drewniane konstrukcji dachowej powinny zosta¢ zaimpregnowane srodkami
ognioochronnymi i zabezpieczajgcymi przed zagrzybieniem, majgcymi aprobaty
techniczne (np. FOBOS M-4).

9.1.10 Przy przemurowaniu kominow nalezy przestrzegaC zasady przewigzywania
poszczegdblnych warstw — spoiny pionowe muszg byC¢ przesuniete o pét dtugosci cegty.
Spoiny w murze powinny zosta¢ wypetnione ,do lica”. Nie nalezy ukfadaé cegiet
potdbwkowych, a cegty muszg byé murowane na tzw. peitng spoine zlicowang
z ptaszczyzng Scianki kanatu. Do murowania uzywa sie specjalnych, gotowych zapraw.
Resztki starego betonu lub pozostatosci zapraw nalezy usungg.

Przemurowanie nalezy wykona¢ w czesci komindw ponad potacia dachowg na
odcinkach na ktorych dokonano rozbiorki kominébw z widocznymi zarysowaniami,
odspojeniami cegiet. Kominy musza zosta¢ zwienczone betonowymi czapkami
(z otworami w miejscu kanatéw) wykonanymi z betonu B-20 zbrojonego stalg
zebrowang (rozstaw oczek 5cm). Beton do wykonania czapy powinien zawiera¢ dodatek
uszczelniajgcy, ktory poprawia mrozoodpornosc¢. Czapa na kominie powinna wystawaé
4-5 cm poza jego obrys, a pod spodem, przy krawedzi powinna mie¢ rowek — kapinos,
zapobiegajgcy $ciekaniu wody po powierzchni komina.
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Pionowe obrébki wokét komina powinny mie¢ wysokos¢ przynajmniej 10 cm. Nalezy
potgczy¢ je szczelne ze Sciankami komina. W tym celu brzeg obrdébki nalezy umiescié
w wycieciu wykonanym w zewnetrznej powierzchni cegiet. Nalezy je wykonac
z powlekanej blachy stalowej ocynkowanej gr 0,6 mm.

9.1.11 Na poddaszu nalezy zamontowa¢ zdemontowane uprzednio okna lukarn z PCV,
ktdérych demontaz byt niezbedny dla przeprowadzenia wymiany drewnianych elementéw
konstrukcji dachowej. Parapety zewnetrzne wykona¢ z blachy ocynkowanej grubosci
min. 0,6 mm.

9.1.12. Po zakonczeniu prac remontowych nalezy teren budowy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

9.2. Instalacja odgromowa:

- Montaz zwoddéw poziomych nienaprezanych z drutu stalowego ocynkowanego

0 Srednicy 8 mm na dachu krytym dachéwkg oraz na kominach na uprzednio

zamontowanych uchwytach.

- Potgczenie zwoddéw poziomych z nie zdemontowanymi przewodami odprowadzajgcymi

instalacji odgromowej na scianach budynku za pomocg ztgczy skrecanych uniwersalnych

krzyzowych oraz odgateznych 3- wylotowych.

- Potaczenie przewodow odprowadzajgcych z rynnami za pomocg ztgczy rynnowych.

- Pomiar wykonanej instalacji odgromowej.

- Badania kontrolne odbiorcze oraz sporzgdzenie ,Protokotu badan urzgdzenia

piorunochronnego”.

- Dostarczenie wynikdw pomiaru instalacji odgromowej oraz metryki urzgdzenia
piorunochronnego.

3. Materialy uzyskane z demontazu

Wytwoércg powstatych w trakcie remontu odpadow bedzie Wykonawca robot.
Odpady powstate w trakcie prac rozbiérkowych Wykonawca robét przekaze witasnym
transportem i na wtasny koszt do firmy specjalistycznej zajmujgcej sie ich utylizacjg. Na
dzien odbioru przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie kart
przekazania odpadow poswiadczone za zgodnosC z oryginatem. Teren czasowo
udostepniony przez Zamawiajgcego do skladowania odpadéw Wykonawca robdét
przywréci do stanu pierwotnego.

Odpad stanowigcy ztom stalowy nalezy przekazaC wtasnym transportem do
magazynéw 43 WOG - SOI Swietoszéw.
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10. Wizja lokalna
Zamawiajgcy zorganizuje jedng wizje lokalng budynku nr 5 we Swietoszowie w terminie

7 dni od dnia ogtoszenia postepowania. Uczestnictwo w wizji jest mozliwe po pisemnym

zgtoszeniu przedstawicieli oferenta do Rejonowego Zarzadu Infrastruktury we Wroctawiu

w terminie 5 dni od dnia ogtoszenia postepowania. W zgtoszeniu nalezy podaé nazwisko

i imie upowaznionej osoby oferenta wraz z podaniem serii i numeru dowodu osobistego.

UWAGA:

Qo oW

Prace objete sg 23 % stawkg VAT.

Prace wykonywane sg na obiekcie czynnym.

Oferent powinien przeprowadzic¢ wizje lokalng obiektu.

Prowadzenie prac remontowych jest mozliwe od poniedziatku do pigtku
w godz. 7.00 — 15.00. Po uzyskaniu zgody Dowoddcy Jednostki mozliwe jest
prowadzenie prac w innych dniach i godzinach.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem
ryczattowym i bedzie niezmienne przez caty okres realizacji umowy. Wykonawca
nie moze zadacC jego podwyzszenia chociazby nie mozna byto przewidziec
rozmiaru lub kosztow prac.

Z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem nalezy uzgadnia¢ wszelkie zmiany
osobowe, jakie nastepujg w trakcie realizacji zadania oraz uaktualnia¢ wykaz
pracownikow realizujgcych zadanie.

W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce obcokrajowcdw, nie posiadajgcych
obywatelstwa polskiego, winni by¢ oni uwzglednieni w wykazie oséb realizujgcych
zadanie, przy czym nalezy okresli¢ przynaleznos¢ panstwowg obcokrajowca.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania zadania, winien dostarczy¢ do
RZ| liste pracownikéw wraz z numerami dowoddéw osobistych oraz wykaz
pojazddw celem umozliwienia im przebywania na terenie remontowanego obiektu.
Wstep obcokrajowcow do obiektéw wojskowych moze byc¢ realizowany wytgcznie
na podstawie pozwoleh wydanych na zasadach okreslonych w decyzji nr 19/MON
z dnia 24 stycznia 2017 r. Ministra Obrony Narodowej w sprawie planowania
i realizowania przedsiewzie¢ wspétpracy miedzynarodowej w resorcie obrony
narodowej Dz. Urz. MON poz. 18.

Zamawiajgcy nie gwarantuje uzyskania pozytywnych opinii SKW na wstep
obcokrajowcdéw na teren jednostki Wojskowej. Odmowa wydania zgody przez
Szefa SKW nie stanowi podstawy do zmiany terminu wykonania umowy oraz
wynagrodzenia umownego.

Wytworcg powstatych w trakcie robét odpadow jest Wykonawca, ktory winien
zna¢ ustalenia ogolne dotyczgce ochrony srodowiska oraz wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska i stosowacé je w trakcie budowy. Wykonawca
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zobowigzany jest do usuwania wszelkich zanieczyszczen, gruzu, odpadow,
powstatych w wyniku realizacji przedmiotu umowy, na wysypisko, na wtasny
koszt, wraz z kosztami z tytutu optat za przyjecie i skladowanie odpadow na
wysypisku. Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby
stosowac sie do przepisow i normatywdéw z zakresu ochrony srodowiska na placu
budowy i bedzie unikat szkodliwych dziatah, szczegdlnie w zakresie
zanieczyszczenia powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych
szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikbw powodowanych dziatalnoscig
przy wykonywaniu robot budowlanych.

|.  Na terenie JW obowigzuje bezwzgledny zakaz wnoszenia i spozywania alkoholu
oraz przebywania pod jego wptywem

m. Na terenie JW obowigzuje bezwzgledny zakaz wnoszenia i spozywania,
aplikowania niedozwolonych polskim prawem produktow oraz przebywania pod
ich wptywem.

n. Wykonawca zobowigzany bedzie do wtasciwego zabezpieczenia sprzetu
i terenu robot przed kradziezg oraz pod wzgledem ppoz. i BHP.

Opracowat:
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Zatgcznik Nr 1
Tabela wyceny

»,Remont dachu budynku koszarowego nr 5 w Swietoszowie - zadanie nr 21852”

Lp. Grupa robét Wartos¢ netto zt

1 2 3

1 |Roboty rozbiérkowe

2 | Roboty dekarskie

3 | Roboty remontowe komindw

4 | Instalacja odgromowa

Wartos¢ netto w zt
Wartos¢ podatku VAT w z}
Wartos¢ brutto w zt

Podpis, piecze¢, data
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