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1 Wstep
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna dla potrzeb
przebudowy drogi powiatowej nr 2876D wraz z budowg zjazdu publicznego (w obszarze dziatki
nr 377, AM-1, obreb Burkatéw) do drogi gminnej (lezgcej w obszarze dziatki nr 381/50, AM-1,
obreb Bystrzyca Gérna) na Osiedle Sowie w miejscowosci Bystrzyca Gérna.

1.2 Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie zlecenia Stuzby Drogowej Powiatu
Swidnickiego wydanego pismem PT.411.82.2024 w dniu 06.06.2024 roku.

1.3 Materialy wyj sciowe do opracowania projektu

Niniejszg dokumentacje techniczng opracowano w oparciu 0 nastepujgce materialy i
dokumenty:
[1] Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
[2] Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne,
[3] Inwentaryzacja dla potrzeb projektowych wykonana staraniem BSiPD Studio Projekt,
[4] Uzgodnienia branzowe, opinie i wytyczne,
[5] Obowigzujgce przepisy prawne, przepisy techniczne i literatura.

1.4 Celizakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest stworzenie podstaw formalnych oraz technicznych dla
budowy zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 2876D, ktérego budowa bedzie realizowana
w trybie art.29, ust.2, p.11) Ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 tekst jednolity z dnia
20.12.2021z pOzniejszymi zmianami).

Zakresem opracowania objeto odcinek drogi powiatowej nr 2876D, zlokalizowany na
wysokosci tzw. ,Osiedla Sowiego”, lezgcy w obszarze dziatki gruntu nr 377, AM-1, Obreb
Burkatow, ktora jest czescig jej pasa drogowego.

Projektowany zjazd publiczny z drogi powiatowej zostanie powigzany z planowanymi
drogami wewnetrznymi (z ulicg Osiedle Sowie), ktorych budowa, w ramach dziatan wtasnych
Gminy Swidnica, realizowana bedzie w odrebnym zadaniu inwestycyjnym.

1.5 Parametry funkcjonalno-u zytkowe

Zalozone parametry techniczno-uzytkowe charakteryzujgce projektowane nawierzchnie

utwardzone oraz ciggi ruchu kotowego:
DROGA GMINNA

- klasa drogi droga wewnetrzna
- zalozona predkosé projektowa (dopuszczaina)  Vp = 30 km/h
- przekréj drég wewnetrznych 1/2
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DROGA POWIATOWA
- klasa drogi z
- przekrdj drogi 1/2

- kategoria ruchu:
¢ KR4 - nawierzchnia poszerzenia drogi powiatowej

¢ KR3 - nawierzchnia zjazdu

- szeroko$¢ jezdni zjazdu 7,00 m
- szeroko$¢ poboczy zjazdu 1,00 m
- promien wyokraglajacy 5,00 m
- szeroko$¢ pasa ruchu drogi powiatowej 3,00 m
- szeroko$¢ poboczy drogi powiatowej 1,00 m

2 Opis stanu istniej gcego
2.1 Lokalizacja inwestycji

Planowana budowa zjazdu publicznego zlokalizowana jest w pasie drogi powiatowej
nr 2876D relacji Swidnica-Lubachéw na terenie miejscowosci Burkatéw, w obszarze dziatki
nr 377, AM-1, Obreb Burkatéw. Planowany zjazd obstugiwa¢ bedzie istniejgcg droge gminng
wewnetrzng — ul. Osiedle Sowie zlokalizowang na terenie miejscowosci Bystrzyca Gérna
w obszarze dziatki 381/50, AM-1, Obreb Bystrzyca Gérna.

2.2 lIstniej ace zagospodarowanie

Po stronie wschodniej do istniejgcej drogi powiatowej przylega osiedle domoéw
jednorodzinnych, na ktérym wydzielono 60 odrebnych dziatek budowlanych, przygotowanych do
zainwestowania jednorodzinnymi budynkami wolnostojgcymi oraz 15 dzialek pod zabudowe
szeregowg. Osiedle obstugiwane jest drogami gminnymi wewnetrznymi, ktére zgodnie z
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego obszaru Bystrzycy Goérnej, Uchwatg
Rady Gminy Swidnica nr XXXI1/265/08 z dnia 5 sierpnia 2008 roku sktadajg sie z dr6g 1.KDW,
2. KDW, 3.KDW oraz drogi KD-L wigczonej do drogi powiatowej. W roku 2017 na zlecenie
Gminy Swidnica zostata opracowana dokumentacja projektowa na budowe drég na terenie
osiedla a Inwestor otrzymat pozwolenie na budowe.

Od strony zachodniej pas drogi powiatowe] przylega do terenu kolejowego linii kolejowej
nr 285 relacji Wroctaw — Jedlina Zdroj, przy czym niweleta drogi powiatowej jest wyniesiona
ok. 3m ponad rzedna gtéwki szyny linii kolejowe;.

Na wysokosci projektowanego zjazdu droga powiatowa nr 2876D przebiega w tuku
poziomym o promieniu ok. 700m i ma przekréj drogowy zamiejski z obustronnymi rowami
drogowymi oraz jezdnig mineralno-bitumiczng o szerokosci 6m i obustronnymi poboczami
gruntowymi o szerokosci ok. 1,5m.

W chwili obecnej drogi osiedlowe o nawierzchni gruntowej skomunikowane sg z drogg
powiatowg poprzez istniejgcy zjazd historyczny stuzgcy obstudze pierwotnej funkciji rolniczej tego
terenu. W przekroju drogi powiatowej nr 2876D (relacja Swidnica-Jugowice) na wysokosci tzw.
.0siedla Sowiego” odnotowano w dniu 17 grudnia 2021 roku (pigtek) natezenie wynoszgce 4440
poj./dobe.
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2.3 Istniej gca organizacja ruchu

W obszarze przedmiotowego opracowania droga powiatowa nr 2876D jest drogg
jednoprzestrzenng o przekroju zamiejskim z ruchem dwukierunkowym. Z uwagi na jej przebieg
w terenie zabudowanym posiada na tym odcinku ograniczenie predkosci do 50 km/h.

Drogi wewnetrzne osiedla nie posiadajg ustalonego limitu predkosci jednak z uwagi na ich stan
nawierzchni oraz charakter zabudowy predkos¢ naturalnie jest ograniczona do ok. 30 km/h.

3 Rozwigzania projektowe
3.1 Informacje ogoéline

Z uwagi na znaczne natezenie ruchu w przekroju drogi powiatowej 2876D (nie przewiduje
sie spadku natezenie lecz raczej jego wzrost) oraz znaczne obcigzenie projektowanego zjazdu
ruchem cigzacym na teren osiedla (docelowo korzysta¢ z niego bedzie ok. 150 pojazdéw - po
dwa samochody przypadajgce na jedng dziatke) jak rowniez na potrzebe fizycznego
ograniczenia predkosci w rejonie zjazdu, wprowadza sie dodatkowy pas ruchu dla relacji
lewoskretnej z drogi gtownej. W celu wyznaczenia dtugosci akumulacji pojazdéw (LA) przyjeto
zatozenie, ze na wykonanie relacji skretnej jednoczesnie oczekiwa¢ bedzie 5 samochodow
osobowych. Parametry opisujgce geometrie dodatkowego pasa dla lewoskretu:

= Vp= 50 km/h

s Lp= 15m
- Lz = 15m
= La= 30m

= skosy 1:10, 1:15
= szerokos¢ dodatkowego pasa ruchu 3,00 m

Oznaczenia uzyte w powyzszym zestawieniu sg zgodne z Wytycznymi projektowania
skrzyzowan drég, czes¢ |, GDDKIA, Warszawa 2001.

3.2 Tyczenie ukladu komunikacyjnego

W celu utatwienia prac przy realizacji inwestycji oraz dla zapewnienia prawidtowego
wytyczenia osi projektowanego uktadu komunikacyjnego oraz jego punktéw charakterysty-
cznych, zastosowano opis tych punktéw przy pomocy wspéitrzednych geodezyjnych. W tym celu
postuzono sie geodezyjnym uktadem wspoitrzednych 2000.

Geometrie catego projektowanego uktadu oparto na osi drogi powiatowej ktérej przebieg
przedstawiono na rysunku P-02, Plansza zagospodarowania terenu.

Zestawienie wszystkich punktow charakterystycznych dla zalozonych osi geometrycznych
projektowanego uktadu komunikacyjnego zamieszczono w ponizszej tabeli.

Biuro Studiéw i Projektéw Drogownictwa STUDIO PROJEKT
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Tabela 1. Wykaz wspétrzednych punktéw wierzchotkowych osi projektowanego zjazdu w uktadzie geodezyjnym "2000".

Numer .
Y X Rodzaj punktu
punktu
m m
1 5603 715.402 5628 987.710 Eunkt przecjiecia osi drogi powiatowej z osig projektowanego
zjazdu publicznego

3.3  Opis planu sytuacyjnego

Projektowany zjazd publiczny o szerokosci 7,00m zlokalizowano w km 0+100,94
poszerzanego odcinka drogi powiatowej nr 2876D. Zjazd wyposazono w obustronne pobocza
utwardzone o szerokosci 1,00m a tuki wyokraglono promieniem 5m.

Na poszerzonym odcinku jezdni drogi powiatowej wyznaczono dwa pasy ruchu do jazdy na
wprost oraz dodatkowy pas ruchu dla relacji lewoskretnej w kierunku zjazdu. W tym celu
przebudowie poddaje sie odcinek drogi powiatowej od km 0+000,00 do km 0+150,24 na ktérym
wykonane zostanie obustronne poszerzenie (poszerzenie nie symetryczne — mniejsze od strony
terenu kolejowego a wieksze od strony osiedla), zarurowanie rowu lewostronnego. W miejscu
poczatku oraz konca przebudowy nowe nawierzchnie ptynnie wigczone w istniejgcg geometrie
drogi.

Na poszerzanym odcinku droga powiatowa przebiega w tuku poziomym o promieniu 700m
poprzedzonym krzywa przejsciowg w postaci klotoidy o parametrze A=222.597.

3.4  Opis niwelety i spadkow

Projektowang geometrie niwelety dostosowano do przebiegu niwelety istniejgcej drogi,
ktorej pochylenie wynosi ok. 0,6%.

Na odcinku tuku kotowego jezdnia posiada spadek jednostronny o pochyleniu 2,8%
w kierunku prawej krawedzi jezdni. Na odcinku normalnym jezdnia posiada spadek daszkowy o
pochyleniu 2%. Zmiana pochylenia poprzecznego nawierzchni jezdni realizowana jest na
odcinku przejsciowym o diugosci 70,79m.

3.5 Opis przekroju poprzecznego
Dla projektowanego zjazdu przyjeto ponizsze zasady:

e spadek poprzeczny zjazdu zgodny ze spadkiem niwelety drogi powiatowej,

« niweleta zjazdu ptynnie wpisana w pochylenie poprzeczne jezdni drogi powiatowe;j.
3.6 Konstrukcje nawierzchni drogowych

3.6.1. Zatozenia

. projektowane konstrukcje nawierzchni ustalono w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw

Biuro Studiéw i Projektéw Drogownictwa STUDIO PROJEKT
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technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.1999.43.430 z pOzniejszymi zmianami),
* dane wyjsciowe do ustalenia konstrukcji nawierzchni poszerzenia oraz zjazdu:
0 kategoria ruchu - KR4
kategoria gruntu - G2
warunki wodne podtoza — dobre,
rodzaj podioza gruntowego — grunty wysadzinowe,
gtebokos¢ przemarzania gruntu — 0,80m,

O O O O

3.6.2. Projektowane konstrukcje nawierzchni drogowych

Konstrukcja nr J.1

Zakres obowigzywania: 1) petna konstrukcja nawierzchni poszerzenia jezdni drogi powiatowej,
2) petna konstrukcja nawierzchni zjazdu publicznego

Kategoria ruchu: KR4

[0 Warstwa Scieralna — beton asfaltowy AC11S -4 cm,
O Zwigzanie mi edzywarstwowe — emulsja asfaltowa

(w ilosci 0,15 kg/m? asfaltu pozostajgcego)
[0 Warstwa wi gzgca — beton asfaltowy AC16W -6cm,
O Zwigzanie mi edzywarstwowe — emulsja asfaltowa

(w ilosci 0,5 kg/m? asfaltu pozostajgcego)
O Podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy AC22P -10cm,
O Zwigzanie mi edzywarstwowe — emulsja asfaltowa

(w ilosci 0,7 kg/m? asfaltu pozostajgcego)
O Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywa kamiennego tamanego

0/31,5 Coor3 0 uziarnieniu ciggtym, stabilizowana mechanicznie -20cm,
O Podbudowa pomocnicza — mieszanka z dowozu zwigzana cementem Cz4 < 6,0MPa -18 cm,
O Istniej gce podio ze — istniejgce podtoze rodzime, E2= min. 50MPa

Istniej gce podio Ze rodzime , E» = min. 50MPa

Konstrukcja nr J.1.A

Zakres obowigzywania: odcinek przejsciowy pomiedzy konstrukcj g J.1 a konstrukcj a J.1.B
Kategoria ruchu:

O Warstwa $cieralna — beton asfaltowy AC11S -4 cm,
O Zwigzanie mi edzywarstwowe - emulsja asfaltowa

(w ilosci 0,15 kg/m? asfaltu pozostajgcego)
O Warstwa wi gzgca — beton asfaltowy AC16W -6cm,
O Zwigzanie mi edzywarstwowe - emulsja asfaltowa

(w ilosci 0,5 kg/m? asfaltu pozostajgcego)
O Warstwa profiluj gca — beton asfaltowy AC22P - $rednio 7 cm,
O Zwigzanie mi edzywarstwowe - emulsja asfaltowa

(w ilosci 0,7 kg/m? asfaltu pozostajgcego)
O Istniejgca konstrukcja jezdni drogi powiatowej po frezowaniu na srednig gtebokosc¢ 10cm

Biuro Studiéw i Projektéw Drogownictwa STUDIO PROJEKT
58-100 Bystrzyca Gorna, ul. Osiedle Sowie 12, mobil: +48 607 042 989, 601 940 567; e-mail: studio_projekt@wp.pl



P-424_Dokumetacja techniczna

str.8

Konstrukcja nr J.1.B

Zakres obowigzywania: wyréwnanie i wyprofilowanie istniejgcej nawierzchni drogi powiatowe;j

Kategoria ruchu: -—-

[0 Warstwa Scieralna — beton asfaltowy AC11S
O Zwigzanie mi edzywarstwowe — emulsja asfaltowa
(w ilosci 0,15 kg/m? asfaltu pozostajgcego)

-4.cm,

O Warstwa wi gzgca (profiluj gca) — beton asfaltowy AC16W - $rednio 6 cm,

O Zwigzanie mi edzywarstwowe — emulsja asfaltowa
(w ilosci 0,5 kg/m? asfaltu pozostajgcego)
O Istniejgca konstrukcja jezdni drogi powiatowej po frezowaniu na $rednig gtebokos$¢ 10cm

Konstrukcija nr P.1

Zakres obowigzywania: obustronne pobocze drogi powiatowej,
Kategoria ruchu:

O Warstwa $cieralna — mieszanka niezwigzana z kruszywa kamiennego

tamanego 0/31,5 Coosz 0 uziarnieniu ciggtym, stabilizowana mechanicznie - $rednio 20 cm,

O Poszerzenie korpusu nasypu drogowego  — mieszanka niezwigzana z kruszywa
kamiennego famanego o uziarnieniu ciggtym, stabilizowana mechanicznie.
Realizacja warstwami o grub. mx 20cm, dowigzanie do istniejgcego korpusu schodkowo

Konstrukcja nr P.2

Zakres obowigzywania: pobocze zjazdu publicznego
Kategoria ruchu: -—-

[0 Warstwa Scieralna — kostka kamienna 18/20 granitowa z rozbiorki

spoinowana zaprawg cementowo-piaskowg 1:3

Warstwa podsypkowa — mieszanka cementowo-piaskowa (1:3)

Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5
Coos3 0 Uziarnieniu ciggtym, stabilizowana mechanicznie

O
O

Uzyskane podio ze, E> = min. 80MPa

-20cm
-8cm

-20cm

3.6.3. Projektowane konstrukcje elementéw drogowych

Konstrukcija nr G.1

Zakres obowigzywania: Sciek betonowy

O Sciek betonowy - prefabrykowane koryto betonowe 50x50x20cm
spoinowanie zaprawg cementowo-piaskowg 1:3

O Warstwa podsypkowa - mieszanka cementowo-piaskowa (1:3)

O tawa betonowa -beton cementowy C12/15

Uzyskane podio Ze, zageszczone

-20cm
-3cm
-15cm

Biuro Studiéw i Projektéw Drogownictwa STUDIO PROJEKT
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3.7 Odwodnienie

Odwodnienie projektowanego zjazdu oraz poszerzonego odcinka drogi powiatowej
odbywa¢ sie bedzie za posrednictwem spadkéw poprzecznych i podituznych projektowanych
nawierzchni utwardzonych do istniejgcych i przebudowywanych rowéw drogowych.

Na odcinku poszerzanej drogi powiatowej po stronie lewej projektuje sie wykonanie
odwodnienia drogi zgodnie z rysunkiem D-02 w postaci:
=  dwdch odcinkéw muld trawiastych (odcinek L1=85m i L3=25m) umocnionych w dnie

korytami betonowymi 50x50x20cm (konstrukcja G.1) ze spadkiem od osi zjazdu

odpowiednio w kierunku do Burkatowa i do Lubachowa),

=  odcinka istniejgcego rowu (odcinek L1=9m) przewidzianego do profilowania i umocnienia
dna betonowymi ptytami azurowymi,

=  odcinka istniejgcego rowu (odcinek L4=50m) przewidzianego do profilowania i umocnienia
dna betonowymi plytami azurowymi z dodatkowg studnig chionng w osi dna rowu
zlokalizowang w km 0+153.

3.8 Zielen

Nie przewiduje sie nowej zieleni za wyjgtkiem muld trawiastych. Istniejgcg zielen (w tym
zadarnienia pasa drogowego) naruszong w trakcie realizacji robot budowlanych nalezy
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego zgodnie ze sztuka.

Wycince podlega jedno drzewo, ktére zostalo oznaczone na planie zagospodarowania
terenu (rysunek D-02) numerem porzagdkowym 1.

3.9 Zagospodarowanie rezerw ziemnych

Grunt z urobku zwigzany z korytowaniem pod wykonanie nawierzchni utwardzonych nalezy
odwiez¢ i zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami lub odwiezé na staly odkiad
w miejsce wskazane wykonawcy przez Inwestora.

3.10 Kolizje z istniej gca infrastruktur g

Na podstawie posiadanej mapy do celéw projektowych stwierdza sie, ze w obszarze
projektowanych nawierzchni nie znajdujg zadne istniejgce sieci i urzgdzenia podziemne.

Nie wyklucza sie jednak istnienia niezinwentaryzowanych sieci i urzgdzen podziemnych
zwigzku z tym konieczne jest zachowanie szczegolnej ostroznosci przy wykonywaniu wszelkich
robét ziemnych.

W obszarze projektowanego zjazdu znajduje sie istniejgcy reper wysokosciowy nr 5011
zastabilizowany w betonowym fundamencie zdemontowanego energetycznego stupa
azurowego. W zwigzku z realizacjg przedmiotowego zjazdu wymagana jest rozbiérka tego
fundamentu oraz przeniesienie reperu. Po stronie Inwestora lezy zgtoszenie potrzeby likwidaciji
reperu nr 5011 w obecnej lokalizacji i przeprowadzenie niezbednej procedury w Osrodku
Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznym dziatajgcym przy Staroécie Powiatu Swidnickiego.
Nadmienia sie, ze tego typu znaki geodezyjne sg prawnie chronione.

Biuro Studiéw i Projektéw Drogownictwa STUDIO PROJEKT
58-100 Bystrzyca Gorna, ul. Osiedle Sowie 12, mobil: +48 607 042 989, 601 940 567; e-mail: studio_projekt@wp.pl
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4 Uwagi i zalecenia

Realizacja prac budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszej dokumentacji
technicznej winna byé prowadzona zgodnie z zawartymi w tym opracowaniu zastrzezeniami
i warunkami oraz z ogolnie obowigzujgcymi warunkami wykonawstwa i odbioru robét oraz
zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zespot projektowy dotozyt wszelkich staran aby sporzgdzona dokumentacja byta jednolita
i spojna oraz byta wolna od wad i btedéw. Wystgpienie takowych, nie upowaznia zadnej ze stron
procesu budowlanego do wykorzystywania tego faktu na swojg korzy$¢, a jedynie naktada
obowigzek poinformowania o nich Projektanta celem ich usuniecia.

Opracowat:

mgr inz. Stawomir Jagielto

Biuro Studiéw i Projektéw Drogownictwa STUDIO PROJEKT
58-100 Bystrzyca Gorna, ul. Osiedle Sowie 12, mobil: +48 607 042 989, 601 940 567; e-mail: studio_projekt@wp.pl
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KONSTRUKCJE PROJEKTOWANE
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4 com Warstwa $cieralna — beton asfaltowy AC11S
s ———— | Zwiqzanie migdzywarstwowe — emulsja asfaltowa (w ilosci 0,15 kg/m’ asfaltu pozostajgeego)
PRZEKRGJ CHARAKTERYSTYCZNO-KONSTRUKCYINY
¢ _— Zwiqzanie migdzywarstwowe — emulsja asfaltowa (w ilosci 0,5 kg/m” asfalty pozostajgeego)
10 cm | Podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy AC22P
_—_ Zwigzanie migdzywarstwowe — emulsja asfaltowa (w ilosci 0,7 kg/m? asfaltu pozostajgeego)

90 ¢m | Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywa kamiennego famanego 0/31,5, Caoys
0 uziarnieniu ciqgfym, stabilizowana mechanicznie

S~ ;3 o 18 cm | Podbudowa pomocnicza — mieszanka z dowozu zwigzana cementem C., <6,0MPa
4._/' < N .. . . . 4
= ———— | Istniejgce podfoze rodzime, Ex= min. 50MPa

owej nr

J.1.A

4 ¢m Warstwa Scieralna — beton asfaltowy AC11S
_— Zwigzanie migdzywarstwowe — emulsja asfaltowa (w ilesci 0,15 kg/m” asfaltu pazostajqeego)
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minnej W
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“ - - 51| 6 cm Warstwa wigzqca — beton asfaltowy ACI6W
/ \ =l ———— | Zwiqzanie migdzywarstwowe — emulsja asfaltowa (w ilesci 0,5 kg/m* asfaltu pozostajgceqo)
ya 0.5049.0040.50 = 10.00 A S| s grednio 7cm| Warstwa profilujgca — beton asfaltowy AC22P
’{ ] _ W s's _— Zwiqzanie migdzywarstwowe — emulsja asfaltowa (w ilosci 0,7 kg/m” asfalty pozostajgeego)
2 ‘ = ‘ gl = ———— | lIstniejgca konstrukcja nr 1 jezdni drogi powiatowej po frezowaniu na $redniq gfebokosé 10 cm
2 EI | £ 1B
~ T gla L
‘ = ‘ = ‘ ‘ = - 4 cm Warstwa $cieralna — beton asfaltowy AC11S
= 2 ~ ? _— Zwiqzanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa (w ilesci 0,15 kg/m” asfaltu pozostajgeego)
‘ g\ § ‘ ‘ ;{ e érednio 6cm | Warstwa wigzgea (profilujgca) — beton asfaltowy AC16W
g g ‘ ) ———— | Zwiqzanie migdzywarstwowe — emulsja asfaltowa (w ilesci 0,5 kg/m’ asfaltu pozostajgeego)
. - —~ - ) v v v f s v f n
‘ g ‘ Z ‘ = -——— | Istniejgca konstrukcjo nr 1 jezdni drogi powiatowej po frezowaniu na $rednig gfgbokos¢ 10 cm
‘ | | \ \ ‘ = ‘ s X
| 9.00 \ = .
¥ 0l JEZDN\/:'DURSG\ S # : 2 Warstwa Scieralna pobocza — mieszanka niezwigzana z kruszywa kamiennego famanego 0/31,5, Caosa
o L | . | ‘ o | . | - o ‘ M1 o uziarieniu ciggfym, stabilizowana mechanicznie (grubos¢ Srednia)
, OV | .00 ) S g S 1 S y 1.00 2 p VY ‘ Poszerzenie korpusu nasypu — mieszanka niezwigzana z kruszywa kamiennego famanego
PROJ. PROJ. POBOCZE | PROJ. PAS RUCHU | PROJ. DODATKOWY PAS RUCHU ‘ PROJ. PAS RUCHU | PROJ. POBOCZE PROJ. SKARPA PRO. ‘ === | o uziarnieniu ciqgtym, stabilizowana mechanicznie. Redlizacja warstwami o grub. max 20cm,
: UMOCNIENEE | ‘ \ | ‘ ROW ‘ dowigzanie do istniejqcego korpusu schodkami.
‘ DNA ROW ‘ | | \ ‘
) 150 | 6.00 | ) 150 1
‘ ‘ | ISTN. POBOCZE | ISTNIEJACA JEZDNIA DROGI POWIATOWEY | ISTN. POBOCZE | ‘ ‘ Z~1
‘ | | ‘ ‘ ‘ | ‘ ———— | Trawa - obsianie reczne trawq z nawoZeniem i pielegnaciq
‘ ok.2J0% } | ‘ 2.0 ‘ | ‘ ‘ 15 cm | Humus — ulozenie warstwy humusu z wyréwnaniem i grabieniem
‘ - v ‘ \ | o
jw ~% % /] W 3 ‘ — Clrefibrykatdbetoknowy - kf)rytkokQCIekowet50X§0)f20|; bet?q‘ng/ B SLUZBA DROGOWA POWIATU SWIDNICKIEGO
) | N 3 em arstwa podsypkowa — mieszanka cementowopiaskowa {1: INWESTOR 58-140 Jaworzyna Slaska, ul. Powstaricow 12
| > I | 15 cm | tawa z betonu cementowego C12/15 tel. 74 66 22 920
‘ ><] ‘ www.sdps.swidnica.pl
‘ = \ - BIURO STUDIOW | PROJEKTOW DROGOWNICTWA
: = ‘ JEDNOSTKA ( STUDIO PROJEKT
‘ ‘ PROJEKTOWA ul. Osiedle Sowie 12, 58-100 Bystrzyca Gérna
! ! mobil: +48 601 940 567, +48 607 042 989, e-mail: studio_projekt@wp.pl
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‘ i NAZWA ZAMIERZENIA PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2876D WRAZ Z BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO
1 BUDOWLANEGO DO DROGI GMINNEJ NA OSIEDLE SOWIE W M. BYSTRZYCA GORNA
15 ¢cm | Warstwy bitumiczne - beton asfaltowy TYTUL ] 11
G.1 YA P.1 J.1 J.1.A J.1.B J.1.A J.1 P.1 Z1 15-25 cm | Podbudowa zasadnicza - tuczef RYSUNKU PRZEKROJ CHARAKTERTSTYCZNO-KONSTRUKCYJNY - 1.
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Jaworzyna S1., 18.02.2022 r.

orzyna Slgska

PT.4200.25.2022

DECYZJAnr20/2022

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst: Dz. U.
z 2021 r., poz. 1376 ze zm.), § 76a pkt 1, § 77. § 78 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskie z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 124 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze
zm.) oraz uchwaty nr 237/08 Zarzadu Powiatu z dnia 11 lutego 2008 r. w sprawie upowazmenla Dyrektora
Stuzby Drogowej Powiatu Swidnickiego w Jaworzynie Slaskiej do zalatwiania w imieniu Powiatu spraw
zwigzanych z funkcjonowaniem Sluzby Drogowej Powiatu Swidnickiego, reprezentowania Powiatu
w sprawach majatkowych oraz skladania o$wiadczen woli zwiazanych z prowadzeniem biezgcej dziatalnosci
Powiatu, po rozpatrzeniu wniosku Pana Stawomira Jagietto, reprezentujacego Biuro Studiow i Projektéw
Drogownictwa STUDIO PROJEKT, ul. Osiedle Sowie 12, 58-100 Bystrzyca Gorna (dziatajacego w imieniu
Gminy Swidnica, ul. B. Glowackiego 4, 58-100 Swidnica)

wyrazam zgode Gminie Swidnica

na lokalizacj¢ zjazdu publicznego 2 drogi powiatowej nr 2876D - dz. nr 377 obreb Burkatéw

na dziatke nr ewidencyjny 381/50 obr¢b Bystrzyca Gorna

cel lokalizacji zjazdu: obsluga komunikacyjna drogi wewnetrzej (ul. Osiedle Sowie),

na nizej podanych warunkach:

1. Zjazd zlokalizowa¢ zgodnie z przedstawionym zatacznikiem graficznym.

2. Zjazd powinien spehia¢ nastepujace wymagania:

1) szerokos¢ catkowita. mierzona prostopadle do osi zjazdu, nie mniejsza niz 5,00 m.
w tym: a) szerokos¢ jezdni. bez uwzglednienia wyokraglen - nie mniejsza niz 3,50 m i nie wieksza niz
szeroko$¢ jezdni na drodze, mierzona prostopadle do osi jezdni w miejscu jej przeciecia z osig zjazdu
b) szerokos¢ obustronnych poboczy - nie mniejsza niz 0,75 m kazde;

2) przecigeie krawedzi jezdni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kotowym o promieniu nie mniejszym niz
5.00 m, wytacznie dla projektowanych relacji skrgtnych:

3) pochylenie podluzne zjazdu dostosowane do uksztattowania elementoéw drogi. ktore ten zjazd przecina,
jednak nie wieksze niz 3.0%:

4) nawierzchnia: a) jezdni - twarda ulepszona, b) poboczy - co najmniej gruntowa ulepszona;

3. Zapewni¢ odwodnienie w obr¢bie zjazdu poprzez ulozenie w rowie kregow o 400.

4. Przed przystgpieniem do budowy zjazdu nalezy uzyska¢ decyzje na usuniecie drzewa kolidujacego ze
zjazdem (usuniecie drzewa, ewentualne oplaty na rzecz ochrony $rodowiska oraz nasadzenia stanowia koszt
inwestora).

5. Inwestor zobowiazany jest do oznakowania drogi wewnetrznej. na podstawie zatwierdzonego wezesnigj
projektu organizacji ruchu.

6. Inwestor ponosi wszelkie koszty zwiazane z budowa zjazdu.

UZASADNIENIE

W dniu 24.01.2022 r. do tut. Suzby Drogowej Powiatu Swidnickiego wplyngl wniosek petnomocnika
strony o wyrazenie zgody na lokalizacj¢ zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 2876D w obrebie
miejscowosci Bystrzyca Gorna do obstugi komunikacyjnej Osiedla Sowiego (droga wewnetrzna).

Po przeanalizowaniu zgromadzonego w sprawie materiatu dowodowego i przeprowadzeniu wizje w
terenie postanowiono wyrazic¢ zgode na lokalizacje zjazdu.

Rownoczesnie kierujac sie zapisami § 76a pkt 1 oraz § 77 i § 78 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. ustalono jego parametry techniczne (wyszczegdlnione
w sentencji decyzji).

Zarzadca drogi pozostaje na stanowisku zapewnienia odwodnienia w obrebie zjazdu poprzez
utozenie krggdw w rowie. Zjazdy nieuzytkowane, ktore nie posiadajg przepustow, zostana usuniete. Zapewni
to splyw wad opadowych w kierunku migjscowosci Burkatow. Obecne dziatanie rowow w systemie
chlonno-odparowujacym jest wystarczajace. jednak rozbudowa Osiedla Sowiego (w tym utwardzanie drog



wewnetrznych) bedzie miato wplyw na zwigkszenie wod opadowych w rowach przydroznych.

Przy zachowaniu powyzszych warunkow lokalizacja zjazdu nie powinna wplywaé negatywnie na
funkcjonowanie uktadu drogowego.

POUCZENIA:

1. Przed rozpoczeciem robot budowlanych strona ma obowiazek:

1) dokonania czynno$ci wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

2) uzgodnienia z zarzadca drogi projektu budowlanego zjazdu (o ile projekt jest wymagany).

3) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robot w pasie drogowym.

Niniejsze uzgodnienie jest rownoznacine ze zgodg na inwestowanie w pasie drogowym (dysponowanie
gruntem - dz. nr 377 obreb Burkatow), nie stanowi jednak zgody na prowadzenie robot w pasie drogowym.
Przed przystapieniem do wykonywania prac w pasie drogowym nalezy uzyskacéw tutejszej Stuzbie Drogowe;j
decyzje na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robot. zgodnie z ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych. Za zajecie pasa drogowego pobierane sy oplaty. naliczane w oparciu o stawki zawarte
w Uchwale Rady Powiatu w Swidnicy w sprawie ustalenia stawek optat za zajecie pasa drogowego na
drogach powiatowych w powiecie $widnickim.

Do wniosku o zajecie pasa drogowego nalezy dotaczyé dokumenty wymagane na podstawie § | ust. 31 5
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia | czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkow udzielania
zezwolen na zajecie pasa drogowego, m. in. zatwierdzony. przez Staroste Swidnickiego, projekt
oznakowania robat.

2. Od decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Walbrzychu, za
posrednictwem Dyrektora Sluzby Drogowej Powiatu Swidnickiego, w terminic 14 dni od dnia jej
doreczenia.

3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania.
Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomaocna.

4. Wybudowanie zjazdu bez zgody zarzadcy drogi skutkuje wydaniem decyzji o przywrdceniu pasa
drogowego do stanu poprzedniege 1 naliczeniem Kary pienigne;.

5. Zezwolenie niniejsze wygasa, jezeli w ciggu 3 lat od daty wydania decyzji zjazd nie zostanie
wybudowany.
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OZNACZENIA BRANZY DROGOWEJ

wwwwwww PROJ. KRAWEDZ JEZDNI BEZ KRAWEZNIKA
PROJ. KRAWEDZ ZEWNETRZNA POBOCZA NIEUTWARDZONEGO

PROJ. NAWIERZCHNIA JEZDNI DROGI POWIATOWEJ 2876D WYKONANA W RAMACH BUDOWY ZJAZDU PUBLICZNEGQ (naw, mineralno-bitumiczna)
PROJ. NAWIERZCHNIA JEZDNI - POSZERZENIE (naw. mineralno-bitumiczne)

PROJ. NAWIERZCHNIA ZJAZDU NA DROGE WEWNETRZNA (naw. mineralno-bitumiczna)

PROJ, POBOCZE DROGI POWIATOWEJ NIEUTWARDZONE (naw. z mieszanki kamiania lamanego)
PROJ. POBOCZE ZJAZDU UTWARDZONE (naw., z kostki kamiennej granitowej 18/20)

PLANOWANE UTWARDZENIE DROGI GMINNEJ WEWNETRZNEJ W RAMACH ODREBNEGO ZADANIA
PROJ. ODWODNIENIE - PREFABRYKOWANE KORYTKA BETONOWE 50x50x20cm

ODWODNIENIE - ROW CHLONNO-ODPAROWUJACY / UMOCNIENIE DNA | SKARP ROWU BETONOWYMI PLYTAMI AZUROWYMI

ODWODNIENIE - ROW OTWARTY PRZEPLYWOWY / UMOCNIENIE DNA | SKARP ROWU BETONOWYMI PLYTAMI AZUROWYMI
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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. %@

Zaktad Linii Kolejowych

w Walbrzychu PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

Dziat Automatyki, Telekomunikacji i
Inwestycji

ul. Parkowa 9, 58-302 Walbrzych

T: +48 74 637 46 01

F: + 48 74 637 46 53
Kamil.Liszka@plk-sa.pl

www.plk-sa.pi

Nr1Z23IW.2161.26.2022.KL. Waltbrzych, 22.02.2022 r.

Dot.: budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 2876D

Biuro Studiéw i Projektow Drogownictwa
Studio Projekt

Ul. Osiedle Sowie 12

58-100 Bystrzyca Gorna

W zwigzku z pismem nr BSIiPD/P-424/2644/2022 w sprawie budowy zjazdu publicznego z drogi
powiatowej nr 2876D, w obszarze dziatki nr 377, obreb Burkatow, na droge gminng wewnetrzna
- Osiedle Sowie we wsi Bystrzyca Goéra, PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. Zaklad Linii
Kolejowych w Watbrzychu opiniuje bez uwag lokalizacje przedmiotowego zjazdu w odlegtosci
mniejszej niz 10 m od granicy obszaru kolejowego, tj. dziatki nr 375 obreb 0003 Burkatéw i 20
m osi skrajnego toru linii kolejowej nr 266 Swidnica Kraszowice — Jedlina Zdroj.

PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. Zakfad Linii Kolejowych w Watbrzychu uzgadnia takze
wykonanie robot ziemnych w odlegto$ci od 4 do 20 m od granicy obszaru kolejowego
Opiniujemy rowniez pozytywnie wykonanie robét ziemnych w odlegtoéci mniejszej niz 4 m od
granicy obszaru kolejowego.

Ostateczng decyzje dotyczacg uzyskania ewentualnego odstepstwa od przepiséw udziela,
zgodnie z art. 57 ust. 2 Ustawy o transporcie kolejowym wiasciwy organ administracji
architektoniczno-budowlanej.

ZASTEPCA EKTORA
ds. Technigznych

inz. Zbtafliew Drozdowski

Opracowat:
Kamil Liszka,
tel. +48 74 63746 01

na do rejestru preedsigebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m sl Warszawy w Warszawie
podarczy Kiajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427, 1
19027 Wysoko$¢ kapitalu zakladowego w catosel wplaconego 30 658 553 000.00 zI
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PROJ. KRAWEDZ JEZDNI BEZ KRAWEZNIKA

PROJ. KRAWEDZ ZEWNETRZNA POBOCZA NIEUTWARDZONEGO

PROJ. NAWIERZCHNIA JEZDNI DROGI POWIATOWE 2876D WYKCNANA W RAMACH BUDOWY ZJAZDU PUBLICZNEGO (naw. mineralno-bitumiczna)
PROJ. NAWIERZCHNIA JEZDNI - POSZERZENIE (naw. mineralno-bitumiczne)

PROJ. NAWIERZCHNIA ZJAZDU NA DROGE WEWNETRZNA (naw. mineraina-bitumiczna)

PROJ. POBOCZE DROGI POWIATOWE. NIEUTWARDZONE (naw. z mieszanki kamiania tamanego)

PROJ. POBOCZE ZJAZDU UTWARDZONE (naw. Z kostki kamiennej granitowej 18/20)

PLANOWANE UTWARDZENIE DROGI GMINNEJ WEWNETRZNEJ W RAMACH ODREBNEGO ZADANIA

PROJ. ODWODNIENIE - PREFABRYKOWANE KORYTKA BETONOWE 50x50x20cm

ODWODNIENIE - ROW CHLGNNC-ODPAROWUJACY / UMOCNIENIE DNA | SKARP ROWL BETONOWYMI PLYTAMI AZUROWYM|

ODWODNIENIE - ROW OTWARTY PRZEPLYWOWY / UMOCNIENIE DNA | SKARP ROWU BETONOWYMI PLYTAM) AZUROWYMI
PROJ./1STN. KIERUNEK SPLYWU WODY W ROWACH LUB KORYTKACH BETONOWYCH
PROJ. POCHYLENIE POPRZECZNE JEZDNI

PROJ. WYSPA Z PRZYKRECANYCH ELEMENTOW GUMOWYCH

OZNACZENIA POZOSTALE
GRANICE DZIALEK
48 NUMERY DZIALEK
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GRANICA OPRACOWANIA

ODLEGLOSCI WYNIKAJACE z art.53, ust. 2 Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o fransporcie kalejowy - 10m od granicy obszaru kolejowego
ODLEGLOSCI WYNIKAJACE z art.53, ust. 2 Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o fransporcle kolgjowy - 20m od osi skrajnego loru

ODLEGLOSC WYNIKAJACA z par. 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 roku w sprawie wymagan w zakresie
odleglosci | warunkow dopuszczajgeych usytuowanie drzew i krzewow, elemenitéw ochrony akustycznej i wykonywania robdt ziemnych w
sgsiedztwie linii kolejowsj, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston odénieznych craz pasow przeciwpozarowych
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ISTN. GRANICA TERENU KOLEJOWEGO

e
0S TORU KOLEJOWEGO
JEDNOTOROWEJ LINII
KOLEJOWEJ NR 285

INWESTOR 58-100 Swidnica, ul. Bartosza Glowackiego 4
tel. 71 852 30 67
www.gmina.swidnica.pl
BIURO STUDIOW | PROJEKTOW DROGOWNICTWA
JEDNOSTKA STUDIO PROJEKT
PROJEKTOWA ul, Osiedle Sowie 12, 58-100 Bystrzyca Gorna
mobil: +48 601 940 567, +48 607 042 989, e-mail: studio_projekt@wp.pl
e B i BUDOWA | MODERNIZACJA DROG | CHODNIKOW W GMINIE
S EATRRRE BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI POWIATOWEJ NR 2876D
Ml NA DROGE GMINNA WEWNETRZNA (UL. OSIEDLE SOWIE)
NA TERENIE WSI BYSTRZYCA GORNA
e PLANSZA ZAGOSPODAROWANIA TERENU
LOKALIZACJA Wojewodziwo: Dolnoslaskie; Powiat: Swidnicki; Gmina: Swidnica; Miejscowoséé: Bystrzyca Gorna;
ZAMIERZENIA Obreb: Burkatow; AM-3; dz. 377; ID: 021907_2.0003.377
EUBSHLANEGO Obreb: Bystrzyca Gérna; dz. 381/50; ID: 021907_2.0005.381/50
Funkgja Imie i nazwisko Branza Numer uprawnien Podpis
Glowny Projektant magr inz. Stawomir Jagielio -— NBGP.V-7342/3/86/98 COW3s
i 3
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Nr projektu: Nr opracowania: Nr umowy: Stadium: Data oprac.: Skala: Nrrys: 5
ZP/1419/2021zdnia | DOKUMENTACJA .
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dz. nr 577, Obreb Burkatdw; pas drogowy drogi powiatowej nr 2876D

; Obreb Bystrzyca Gdrna; pas drogowy drogi gminnej wewngtrzne]
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Walbrzych, dnia 12 stycznia 2022 r,

i< O%4-04

W/N.5183.7.2022.0K

Pan Slawomir Jagiello
Osiedle Sowie 12, 58-100 Swidnica

20 77 imieniu: Gminy Swidnica
Y, A ul. B. Glowackiego 4, 58-100 Swidnica

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.11.2021 r. (data wplywu: 25.11.2021 r.) w sprawie
budowy zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 2876D, w obszarze dziatki nr 377 w
miejscowoéci Burkatéw gm. Swidnica informuje, Ze pozytywnie opiniuje przedmiotowe
zamierzenie, planowane do realizacji zgodnie z przedlozonym rysunkiem projektowym
zagospodarowania terenu, sporzadzanym przez mgr inz. Slawomira Jagiello, z datg opracowania:

04.01.2022 1.
Rysunek nr P-02 ostemplowano jako zatqcznik do niniejszego pisma.

Teren na ktorym ma zostal zrealizowana przedmiotowa inwestycja znajduje sie w
obszarze stanowiska archeologicznego AZP 36/86-23, ktore figuruje w wykazie zabytkéw i podlega
ochronie na mocy obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Z uwagi
na niewielki zakres robot ziemnych zwigzanych z realizacja inwestycji odstepuje sie od

konieczno$ci przeprowadzenia badainl archeologicznych, nadzorujacych roboty ziemne.

2 uplfiskiego
Jojewodzkie . ngefwalora Zaby!"
i ViE i 5l 3 :\“u
= r— angr Anna Mk Eli’\.’\'ri_{:'{'!!(‘r‘:’* ;
adresat (SDDAE*1-R ) ierownik Deleaatyry w Watbrz,

2. a/a teczka kat. ,B”

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych



Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, ze:

1.  Administratorem danych osobowych jest Dolnoglaski Wojewddzki Konserwator Zabytkow z siedzibg we Wroclawiu (50-

243) przy ul. Lokietka 11, z ktérym mozna nawiazac kontakt:

A. osobiScie, poprzez umdwienie wizyty;

B. telefonicznie pod nr 71 343 65 01

C. mailowo: dwkz@dwkz.pl

D. korespondencyjnie : Dolnoslaski Wojewddzki Konserwator Zabytkdw, ul. Lokietka 11, 50-243 Wroclaw.

2. W sprawach zwiazanych z danymi osobowymi mozna kontaktowac sig z inspektorem ochrony danych w Wojew6dzkim

Urzedzie Ochrony Zabytkdw we Wroctawiu:

Inspektor: Mateusz Adamczyk

Adres e-mail: iod@dwkz.pl

lub w siedzibie urzedu: Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw we Wroclawiu, ul. Eokietka 11, 50-243 Wrodlaw.

3. Administrator gromadzi dane osobowe w celu realizacji zadan wynikajgcych z obowiazujacego prawa, w szczegdlnosci
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO w celu
przeprowadzenia postepowania administracyjnego. W zwiazku z powyzszym dane gromadzone dane osobowe moga by¢
przekazywane:

A, podmiotom upowaznionym na podstawie obowigzujacych przepisow prawa (np. Sady, prokuratura, jednostki policji
etc.);

B. podmioty, ktére przetwarzaja dane na podstawie zawartej przez Administratora umowy o przetwarzanie danych
osobowych (np. kancelarie adwokackie reprezentujgce Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, firmy
informatyczne sprawujace nadzor nas siecig informatyczna, w ktdrej zapisane sg gromadzone dane etc.)

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze niepodanie danych niezbednych do przeprowadzenia postepowania
administracyjnego, m.in. takich jak imie, nazwisko, adres do korespondencji, w szczeg6lnych sytuacjach nr PESEL moze
spowodowac odmowe wszczecia postepowania, wskutek braku mozliwosci ustalenia i identyfikacji strony postepowania
administracyjnego w rozumieniu art. 28 kodeksu postepowania administracyjnego. Powyisze nie dotyczy jezeli przepis
obowiazujacego prawa naklada na strone obowigzek wskazania okreslonych w danym przepisie prawnym danych
identyfikujacych ta osobe.

5. Zebrane dane nie bedg przekazywane do Panstw trzecich.

6. Dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym
réwniez obowiazku archiwizacyjnego wynikajacego z odrebnych ustaw i innych przepiséw prawa.

7. Kazdy, kogo dane osobowe sa przetwarzane przez Dolno$laskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw, ma prawo
do:

A. dostepu do treéci zgromadzonych danych;

B. sprostowania danych;

D. ograniczenia przetwarzania danych;

E. przenoszenia danych;

F. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8. Zgromadzone dane osobowe dane nie beda poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym réwniez
profilowaniu.

9. Kazdy, kto uwaza, ze jego dane sq przetwarzane w sposob nieprawidlowy ma prawo zlozenia skargi do Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Tel. 606-950-000
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PROJ. KRAWEDZ ZEWNETRZNA POBOCZA NIEUTWARDZONEGO
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PROJ. POBOCZE ZJAZDU UTWARDZONE (naw. z kostki kamiennej granitowej 18/20)
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Stuzba Drogowa Powiatu Swidnickiego
ul. Powstanedéw 12, 58-140 Jaworzyna Slgska

tel. 74 66 22 920; faks. 74 855 14 15; e-mail. pu@sdps.swidnicapl; www.sdps.swidnica.pl
Jaworzyna Slaska dnia 30.09.2022 1.
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3 gﬁa’D/Z 7 Pan Slawomir Jagiello

Pelnomocnik Gminy Swidnica

Biuro Studiow i Projektéow Drogownictwa
STUDIO PROJEKT

ul. Osiedle Sowie 12

58-100 Bystrzyca Gorna

dot. uzgodnienia projektu budowlanego

W odpowiedzi na pismo z dnia 12 wrzesnia 2022 w sprawie uzgodnienia dokumentacji
technicznej dla budowy zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 2876D w obszarze dziatki
nr 377, obreb Burkatéw w gminie wiejskiej Swidnica do drogi gminnej wewnetrznej] —
ul. Osiedle Sowie w miejscowosci Bystrzyca Gorna (dziatka nr 381/50, obreb Bystrzyca Gérna)

informujg, ze uzgadniam przedtozona dokumentacjg techniczng bez uwag,

DYREK
Stizpy,’ roré)oi/ej
!dﬂlc kfego

Maper Olesz‘riséi

Zalacznik: 1 egz. dokumentacji technicznej

Otrzymuja:
@ adresat
2. ala

Sprawg prowadzi:
Artur Barczak
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GEOLOGIA ZAWISLAK SP.Z 0.0. SP.K.
(+48) 601 561 326, (+48) 71 373 43 46 B p G
biuro@geolog-zawislak.pl [}

Fabryczna 10, 53-609 Wroctaw, NIP 897-182-02-01 Polside Zrzeszenis

Wykonaweow Badan
Podloia Gruntowego

4"’]5\»"

Zleceniodawca:
Biuro Studiow i Projektéw Drogownictwa STUDIO PROJEKT
ul. Osiedle Sowie 12

58-100 Bystrzyca Gérna

OPINIA GEOTECHNICZNA
okreslajgca warunki gruntowo-wodne w podtozu przy drodze powiatowej
nr 2876D w miejscowosci Bystrzyca Gdrna w powiecie swidnickim na potrzeby
projektu budowy zjazdu w rejonie ,,Osiedla Sowiego”

Opracowat: ’
mgr Tomasz Mejer, upr. geol. nr VII-1651 /(MT«/

Weryfikowat:
mgr Wojciech Zawislak, upr. geol. nr 071045

Wroctaw, grudzien 2021 r.

GEOLOGIA | GEODEZJA,
WIERCENIA GEOLOGICZNE, OBStUGA BUDOW,
LABORATORYJNE BADANIA GRUNTOW | KRUSZYW



Niniejsza opinia geotechniczna zostata opracowana na zlecenie Biura Studiow
i Projektow Drogownictwa STUDIO PROJEKT w celu okreslenia warunkéw gruntowo-
wodnych wystepujgcych w podtozu przy drodze powiatowej nr 2876D w miejscowosci
Bystrzyca Gérna w powiecie $widnickim na potrzeby projektu budowy zjazdu w rejonie
,Osiedla Sowiego”. Podstawa prawng opracowania jest Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwiethia 2012 r. w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. nr 0, poz. 463).

Zakres prac okreslit Zleceniodawca. W dniu 16.12.2021 r. wykonano 4 otwory
wiertnicze do gtebokosci z przedziatu 0,8 — 2,2 m. tgcznie wykonano 6,3 mb wiercen.
Odwierty projektowano do gtebokosci 3,0 m jednak z uwagi na brak postepu wiercenia
spowodowany najprawdopodobniej wystepowaniem warstwy kamieni, fragmentéw skat lub
rumoszu/zwietrzeliny, wiercenia zakanczano na mniejszych glebokosciach. Odwierty
wykonano wiertnica mechaniczng MWG-4 systemem mechaniczno-obrotowym w $rednicy
130 mm oraz zestawem prébnikéw wbijanych typu RKS w §rednicy 60 mm. Otwory nr 1 i 4
wykonano z poziomu drogi przy krawedzi nawierzchni asfaltowej i pobocza drogowego.
Otwory nr 2 i 3 wykonano z dna rowdw przydroznych. Przy lokalizacjach otworéw
wiertniczych nr 1 i 4 wykonano takze odkrywki w celu udokumentowania konstrukcji
istniejacej nawierzchni  drogowej. Lokalizacje wykonanych otworéw  wiertniczych

przedstawiono na planie sytuacyjnym w zataczniku nr 1.

Podczas wiercen pod nadzorem uprawnionego geologa na biezgco prowadzono opis
makroskopowy gruntu (odnosnie jego sktadu, genezy i stanu) i pobierano prébki gruntow do
badan makroskopowych. Grunty sklasyfikowano zgodnie z Norma PN-86/B-02480 i PN-88/B-

04481.

Powierzchniowq warstwe podtoza w wykonanych otworach wiertniczych stanowi
warstwa nasypéw niekontrolowanych, w sktadzie ktérych wyrézniono gtéwnie mieszanine
ttucznia, zwiru i gleby. W otworach nr 1 i 4 nasypy sklasyfikowano jako niekontrolowane,
gdyz udziat gleby w stosunku do ttucznia byt stosunkowo duzy. Obecnosé ttucznia wskazuje,
ze jest to fragment podbudowy/obsypki drogowej, kiéra z biegiem czasu wypehnita sie gleba
lub osadem (btotem) sptywajgcym z drogi i wsiakajgcym w ttuczen. Migzszo$¢ nasypdw
niekontrolowanych miesci sie w przedziale 0,3 — 0,4 m. Pod nasypami rozpoznano rodzime
grunty mato spoiste w postaci pétzwartych pospétek gliniastych i lokalnie pétzwartych
spoistych glin ze zwirem. Poczgtkowo pospotki gliniaste zostaty sklasyfikowane jako pospétki
zaglinione (zgodnie z klasyfikacjg gruntdw bylyby to grunty niespoiste), jednak po



szczegotowych analizach laboratoryjnych  pobranych prébek, grunty te =zostaly
sklasyfikowane jako pospotki gliniaste. Stwierdzone grunty rodzime majg cechy zwietrzelin
lub rumoszéw z uwagi na obecno$¢ frakcji zwirowej oraz bloczkéw skat o réznym stopniu

obtoczenia. Grunty te zgrupowano w warstwie geotechnicznej oznaczone; literg C.

Niezbgdne do obliczen statycznych parametry gruntéw: wilgotnos¢ naturalng (wy),
gestos¢ objetosciowg (p), kat tarcia wewnetrznego (), spéjnosé (cy), edometryczny modut
Scisliwosci pierwotnej (Mo) i modut pierwotnego odksztatcenia (Eq) wyznaczono na podstawie
normy PN-81/B-03020. Parametr wiodacy tj. zatozony stopien plastycznosci /. podano
w tabeli parametréw w zatgczniku nr 5 po przeanalizowaniu wynikéw badan terenowych,
badan makroskopowych oraz badan laboratoryjnych. Uktad przestrzenny warstw gruntéw

w podtozu przedstawiono na profilach dokumentacyjnych w zatgczniku nr 3.

Nie stwierdzono wody podziemnej w wykonanych otworach wiertniczych do gtebokosci

rozpoznania.

Whioski:

1) Podtoze gruntowe przy drodze powiatowej nr 2876D w miejscowosci Bystrzyca Goérna
w rejonie ,Osiedla Sowiego” rozpoznano wykonujgc 4 otwory wiertnicze
o gtebokosciach z przedziatu 0,8 — 2,2 m na potrzeby projektu budowy zjazdu.

2) Powierzchniowg warstwe podioza w wykonanych otworach wiertniczych stanowi
nasyp niekontrolowany o migzszosci 0,3 — 0,4 m. W skiadzie nasypéw wyrézniono
mieszanine tucznia, Zwiru i gleby. Nasypy te nie powinny stanowi¢ podtoza pod
posadowienie elementéw konstrukcyjnych projektowanego zjazdu drogowego.

3) Pod nasypami rozpoznano rodzime grunty mato spoiste w postaci poétzwartych
pospotek gliniastych i lokalnie pétzwartych spoistych glin ze Zzwirem. Grunty te
zgrupowano w warstwie geotechnicznej oznaczonej C, dla ktérej zatozono stopien
plastycznosci [ = 0,00. Grunty te sg gruntami nadajgcymi sie do bezposredniego
posadowienia warstw konstrukcyjnych uktadu drogowego i sg przydatne do celéw
budowlanych.

4) Pod asfaltem rozpoznano nasypy budowlane w postaci warstwy Hucznia
0 migzszosciach od 0,15 do 0,25 m. Warstwa tlucznia utozona jest na gruncie
rodzimym — pospétce gliniastej. Migzszos¢ asfaltu to ok. 0,15 m.

5) Nie stwierdzono wody podziemnej w wykonanych otworach wiertniczych do gtebokosci

wykonanego rozpoznania. W okresie intensywnych opadéw deszczu lub w czasie



roztopow pokrywy $nieznej, na stropie pospodtek gliniastych lub w ich obrebie moga

pojawic¢ sie okresowe sgczenia wody podziemnej.

6) Warunki gruntowe w podtozu klasyfikujg sie jako proste. Budowa zjazdu przy drodze
powiatowej 2876D w rejonie ,Osiedla Sowiego” klasyfikuje sie do | kategorii
geotechnicznej obiektow budowlanych, przy czym kategorie tg okresla ostatecznie
projektant obiektu.

7) Grunty mato spoiste - posp6tki gliniaste i spoiste gliny sg gruntami wysadzinowymi
i bardzo wrazliwymi na oddziatywanie szkodliwych warunkéw atmosferycznych
(opady, zmiany temperatur). W okresie rob6t ziemnych nalezy zminimalizowac¢ czas
ekspozycji tych gruntdw na czynniki atmosferyczne i nie dopusci¢ do naptywu wod
gruntowych bgdz powierzchniowych do wykopdw. Grunty spoiste nalezy bezwzglednie
chroni¢ przed przemarznieciem w okresie zimowym, gdyz przemarzniecie moze
spowodowac¢ drastyczne obnizenie parametréw wytrzymatosciowych gruntu oraz
pojawienie sie wysadzin, ktére mogg uszkodzi¢ warstwy konstrukcyjne nawierzchni
drogowe;j.

8) Gilebokos¢ strefy przemarzania gruntu wynosi 0,8 m.

Zatgczniki:

Zat. nr 1 Plan sytuacyjny

Zat. nr 2 Objasnienia symboli i znakéw

Zat. nr 3 Karty dokumentacyjne otwordw wiertniczych

Zat. nr4 Karty konstrukcji nawierzchni drogowej

Zat.nr5 Tabela parametréw fizyczno — mechanicznych gruntow
Zal.nr6 Wyniki badan laboratoryjnych gruntéw

Zat.nr7 Dokumentacja fotograficzna z badan konstrukciji jezdni

WYKAZ WYKORZYSTANYCH MATERIALOW

- Materialy dostarczone przez Zleceniodawce,

- Woyniki badan terenowych i laboratoryjnych,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. nr 0, poz. 463).



I

Witun Z., 2010: Zarys geotechniki; Wydawnictwa Komunikacji i tgcznosci WKL,
Warszawa.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-04452:2002 Grunty budowlane. Badania polowe.

http://maps.geoportal.gov.pl
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Zal. nr 2

OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW
Symbole geotechniczne gruntéw wg Normy PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE: ZNAKI DODATKOWE DOT. OPISU GRUNTU
nB nasyp budowlany + domieszki
nN nasyp niekontrolowany I przewarstwienia

/ whkiadki

GRUNTY ORGANIGZNE RODZIME: () dodatkowe okreslenia
XH grunt préchniczny 2%<lom<b% 4 numer otworu
Nm namul 5%<lom<30% 112,70 rzedna otworu [m n.p.m.]
T torf lom>30%

STAN GRUNTU
GRUNTY MINERALNE RODZIME: S n luzny
nieskaliste ® sz9 $rednio zageszczony
KW zwietrzelina ® Zg zageszczony
KWg zwietrzelina gliniasta
KR rumosz KONSYSTENCJA GRUNTU
KRg rumosz gliniasty 2 zw zwarty
KO otoczaki O pzw  poélzwarty
z Zwir @ e tpl twardoplastyczny
Zg zwir gliniasty e ol plastyczny
Po pospdika - mpl miekkoplastyczny
Pog  pospdika gliniasta -9 pt ptynny
Pr piasek gruby
Ps piasek Sredni OZNACZENIA STANU GRUNTU
Pd piasek drobny Ip stopien zageszczenia
Pr piasek pylasty I stopien plastycznosci
Pg piasek gliniasty
ul pyt OZNACZENIA WODY GRUNTOWEJ
e e |~ nawiercony poziom wody
G glina | W ustabilizowany poziom wody
Gn glina pylasta . .
Gpz  glina piaszczysta zwigzla ! é saczenie
Gz glina zwiezta
F“Z glin_a pylasta zwigzia Lomw grunty mato wilgotne
p it piaszczysty :
| it I w grunty wilgotne
I it pylasty o | | nw  grunty nawodnione
ST skala twarda
SM skata migkka
SYMBOLE STRATYGRAFICZNE:

SYMBOLE GENETYCZNE: Q Gzwartorzed P Perm
g osady lodowcowe Qh Holocen C Karbon
gl osady lodowcowo jeziorne (zastoiskowe) Qp Plejstocen D Dewon
fg osady wodnolodowcowe (fluwioglacjalne) Ng Neogen S Sylur
pg osady peryglacjalne Cr Kreda (0] Ordowik
f osady rzeczne J Jura Cm Kambr
li osady jeziorne (limniczne) T Trias
d osady deluwialne (zboczowe)

np. fQh — holoceriskie osady rzeczne

INNE OZNACZENIA:
oznaczenie warstwy geotechnicznej
ustabilizowane zwierciadlo wody gruntowej

projektowany poziom posadowienia

linia rozgraniczajgca warstwy
geotechniczne

ZAWARTOSC WEGLANU WAPNIA CaCOs [%]:

(reakcja grunlu na skropienie 20%-wym kwasem solnym)

<1 burzy sie bardzo stabo lub wcale
1-—3 burzy sie stabo i krotko
3-5 burzy sie intensywnie, lecz krétko
>5  burzy sie intensywnie i diugo



Geologia Zawilak Sp. z 0. 0. Sp. k. KARTA OTWORU WIERTNICZEGO ZakNr: 3

Profil numer 1

Rejon: droga pow. 2876D Dozér geol.: mgr £. Iskra
Miejscowosé: Bystrzyca Gérna _
Wojewddztwo: dolnoslgskie Rzedna: 272.65 m n.p.m.
Skala 1:50 | Data wiercenia: 2021-12-16
= = © =
W T A — = o »
3822l | - | E s lefl 3| 2.2 .
$8E| D = K B Opis Lilologiczny > 85| 5 5 |8%| = 8
82| B| 2 o g 8|88 2| 5|=8| | &
cRgla| @ « 178 || ¢
1 2 3 5 6 7 8 9 10 | 11 ] 12 | 4
Nasyp niekontrolowany (mieszanina kruszywa i NN
gleby), szaro-bragzowy.
0.30 Pospdlka gliniasta, brazowa
- (zwietrzelina/rumaosz).
3|3
5 5 % Pog C mw | pzw | -~ | 0.00
@S| O
=2
N N
a|a
i 1.50| Pospotka gliniasta, brazowa
(zwietrzelina/rumosz). Na glebokosci 2,0 m Pog G mw | pzw | -/
" brak posiepu wiercenia - kamien, okruch skalny
2.0 500 [~lub rumosz skalny.
Profil numer 2 Rzedna: 271.66 m n.p.m. Data: 2021-12-16
|0 AN Nasyp niekontrolowany (mieszanina zwiru i
g é: }é gleby), szaro-bragzowy. NN
2|2 at "8 0.30| Pospotka gliniasta, brazowa
g % Ve . (zwietrzelina/rumosz). Na gtebokosci 0,8 m Pog C mw | pzw | -~
N Ld . . . s
a|o e gt brak postepu wiercenia - kamien, okruch skalny
0.80 [lub rumosz.
Profil numer 3 Rzgdna: 270.33 m n.p.m. Data: 2021-12-16
Nasyp niekontrolowany (mieszanina zwiru i
gleby), szaro-brgzowy. NN
Tl
o 0.40 Pospétka gliniasta, brazowa
g g (zwielrzelina/rumosz). Na glebokosci 1,3 m
z| =z brak postepu wiercenia - kamien, okruch skalny
8|8 e lub rumosz. Pog | C | mw | paw | -/
1.30
Profil numer 4 Rzedna: 271.95 m n.p.m. Data: 2021-12-16
Nasyp niekantrolowany (mieszanina kruszywa i NN
gleby), szaro-brgzowy
0.30| Pospdlka gliniasla, bragzowa
(zwietrzelina/rumosz).
alo Pog | C mw | pzw | -/~
g
gl al1.0
E
7R 120 Glina ze zwirem, brazowa
olel (zwietrzelina/rumosz). Na glebokogci 2,2 m
brak postepu wiercenia - kamien, okruch skalny )
lub rumosz. G+Z C mw | pzw -/
—2.0
2.20

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988



Geologia Zawislak Sp. z 0. 0. Sp. k.

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Profil numer 1 konstr. jezdni

Zal.Nr: 4

Miejscowasé: Bystrzyca Gorna
Wojewddztwo: dolnoslaskie

Rejon: droga pow. 2876D Dozér geol.: mgr £. Iskra

Rzedna: 272.65 m n.p.m.

Skala1:25 | Dala wiercenia: 2021-12-14

o 0.15
SRR
0.30

s © =2 o s 5
w B o @ — — = 0 =
$2g 5| E | =2 | ¢ 8|8l E| 5|48 8
3] o 5 B is Li i = & N
28 E > 1] = o Opis Litologiczny = a £ £ 5|85 o 5
sz | E| & o 8 8|58 &| g |=8 3
oRg |l & | @ a E || 2| & T
= @ =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
asfalt setah
Nasyp budowlany - tluczen. Ponizej ttucznia na NB

glebokosci 0,3 m ponizej powierzchni asfallu
slepuje grunt rodzimy - pospdlka gliniasta.

Profil numer 4 konstr. jezdn Rzedna: 271.95 m n.p.m. Data: 2021-12-14

astalt asfalt

S 045

Nasyp budowlany - Huczen. Ponizej tlucznia na
gtebokosci 0,4 m ponizej powierzchni asfaltu NB
wyslepuje grunt rodzimy - pospotka gliniasta.

0.40

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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Zal. nr 6
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(+48) 601 561 326, (+48) 71 373 43 46

biuro@geolog-zawislak.pl

OW SPOISTYCH

WYNIKI BADAN LABORATORYJNYCH GRUNT

Fabryczna 10. 53-609 Wroclaw. NIP 897-182-02-01

KONSYSTENCJA
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Dokumentacja fotograficzna z badan konstrukcji jezdni Zat. nr7

Konstrukcja jezdni przy otworze nr 1:

e

0,00 -0,15m asfalt

0,15-0,30 m tluczen

20,30 m grunt rodzimy (pospdtka gliniasta)

—t
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