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1  Wstęp 
 
1.1 Przedmiot opracowania  
 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna dla potrzeb 
przebudowy drogi powiatowej nr 2876D wraz z budową zjazdu publicznego (w obszarze działki 
nr 377, AM-1, obręb Burkatów) do drogi gminnej (leżącej w obszarze działki nr 381/50, AM-1, 
obręb Bystrzyca Górna) na Osiedle Sowie w miejscowości Bystrzyca Górna. 
   
1.2 Podstawa opracowania 
 
 Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie zlecenia Służby Drogowej Powiatu 
Świdnickiego wydanego pismem PT.411.82.2024 w dniu 06.06.2024 roku. 
 
1.3 Materiały wyj ściowe do opracowania projektu 
 

Niniejszą dokumentację techniczną opracowano w oparciu o następujące materiały i 
dokumenty: 
[1] Mapa do celów projektowych w skali 1:500, 
[2]  Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne, 
[3] Inwentaryzacja dla potrzeb projektowych wykonana staraniem BSiPD Studio Projekt, 
[4] Uzgodnienia branżowe, opinie i wytyczne, 
[5] Obowiązujące przepisy prawne, przepisy techniczne i literatura. 
 
1.4 Cel i zakres opracowania 
 

Celem niniejszego opracowania jest stworzenie podstaw formalnych oraz technicznych dla 
budowy zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 2876D, którego budowa będzie realizowana 
w trybie art.29, ust.2, p.11) Ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 tekst jednolity z dnia 
20.12.2021z późniejszymi zmianami). 

Zakresem opracowania objęto odcinek drogi powiatowej nr 2876D, zlokalizowany na 
wysokości tzw. „Osiedla Sowiego”, leżący w obszarze działki gruntu nr 377, AM-1, Obręb 
Burkatów, która jest częścią jej pasa drogowego. 

Projektowany zjazd publiczny z drogi powiatowej zostanie powiązany z planowanymi 
drogami wewnętrznymi (z ulicą Osiedle Sowie), których budowa, w ramach działań własnych 
Gminy Świdnica, realizowana będzie w odrębnym zadaniu inwestycyjnym. 
 

1.5 Parametry funkcjonalno-u żytkowe 
 
 Założone parametry techniczno-użytkowe charakteryzujące projektowane nawierzchnie 
utwardzone oraz ciągi ruchu kołowego: 

DROGA GMINNA 

- klasa drogi droga wewnętrzna 
- założona prędkość projektowa (dopuszczalna) Vp = 30 km/h 
- przekrój dróg wewnętrznych 1/2 
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DROGA POWIATOWA 

- klasa drogi Z 
- przekrój drogi 1/2 
- kategoria ruchu:   

• KR4 – nawierzchnia poszerzenia drogi powiatowej 

• KR3 – nawierzchnia zjazdu 
- szerokość jezdni zjazdu 7,00 m 
- szerokość poboczy zjazdu 1,00 m 
- promień wyokrąglający 5,00 m 
- szerokość pasa ruchu drogi powiatowej 3,00 m 
- szerokość poboczy drogi powiatowej 1,00 m 
  

2  Opis stanu istniej ącego 
 
2.1 Lokalizacja inwestycji 
 

Planowana budowa zjazdu publicznego zlokalizowana jest w pasie drogi powiatowej 
nr 2876D relacji Świdnica-Lubachów na terenie miejscowości Burkatów, w obszarze działki 
nr 377, AM-1, Obręb Burkatów. Planowany zjazd obsługiwać będzie istniejącą drogę gminną 
wewnętrzną – ul. Osiedle Sowie zlokalizowaną na terenie miejscowości Bystrzyca Górna 
w obszarze działki 381/50, AM-1, Obręb Bystrzyca Górna. 
 
2.2 Istniej ące zagospodarowanie 
 

Po stronie wschodniej do istniejącej drogi powiatowej przylega osiedle domów 
jednorodzinnych, na którym wydzielono 60 odrębnych działek budowlanych, przygotowanych do 
zainwestowania jednorodzinnymi budynkami wolnostojącymi oraz 15 działek pod zabudowę 
szeregową. Osiedle obsługiwane jest drogami gminnymi wewnętrznymi, które zgodnie z 
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego obszaru Bystrzycy Górnej, Uchwałą 
Rady Gminy Świdnica nr XXXII/265/08 z dnia 5 sierpnia 2008 roku składają się z dróg 1.KDW, 
2. KDW, 3.KDW oraz drogi KD-L włączonej do drogi powiatowej. W roku 2017 na zlecenie 
Gminy Świdnica została opracowana dokumentacja projektowa na budowę dróg na terenie 
osiedla a Inwestor otrzymał pozwolenie na budowę. 

Od strony zachodniej pas drogi powiatowej przylega do terenu kolejowego linii kolejowej 
nr 285 relacji Wrocław – Jedlina Zdrój, przy czym niweleta drogi powiatowej jest wyniesiona 
ok. 3m ponad rzędną główki szyny linii kolejowej. 

Na wysokości projektowanego zjazdu droga powiatowa nr 2876D przebiega w łuku 
poziomym o promieniu ok. 700m i ma przekrój drogowy zamiejski z obustronnymi rowami 
drogowymi oraz jezdnią mineralno-bitumiczną o szerokości 6m i obustronnymi poboczami 
gruntowymi o szerokości ok. 1,5m. 

W chwili obecnej drogi osiedlowe o nawierzchni gruntowej skomunikowane są z drogą 
powiatową poprzez istniejący zjazd historyczny służący obsłudze pierwotnej funkcji rolniczej tego 
terenu. W przekroju drogi powiatowej nr 2876D (relacja Świdnica-Jugowice) na wysokości tzw. 
„Osiedla Sowiego” odnotowano w dniu 17 grudnia 2021 roku (piątek) natężenie wynoszące 4440 
poj./dobę. 
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2.3 Istniej ąca organizacja ruchu 
 

W obszarze przedmiotowego opracowania droga powiatowa nr 2876D jest drogą 
jednoprzestrzenną o przekroju zamiejskim z ruchem dwukierunkowym. Z uwagi na jej przebieg 
w terenie zabudowanym posiada na tym odcinku ograniczenie prędkości do 50 km/h. 
Drogi wewnętrzne osiedla nie posiadają ustalonego limitu prędkości jednak z uwagi na ich stan 
nawierzchni oraz charakter zabudowy prędkość naturalnie jest ograniczona do ok. 30 km/h. 
 

3  Rozwi ązania projektowe 
 

3.1 Informacje ogólne 
       

Z uwagi na znaczne natężenie ruchu w przekroju drogi powiatowej 2876D (nie przewiduje 
się spadku natężenie lecz raczej jego wzrost) oraz znaczne obciążenie projektowanego zjazdu 
ruchem ciążącym na teren osiedla (docelowo korzystać z niego będzie ok. 150 pojazdów - po 
dwa samochody przypadające na jedną działkę) jak również na potrzebę fizycznego 
ograniczenia prędkości w rejonie zjazdu, wprowadza się dodatkowy pas ruchu dla relacji 
lewoskrętnej z drogi głównej. W celu wyznaczenia długości akumulacji pojazdów (LA) przyjęto 
założenie, że na wykonanie relacji skrętnej jednocześnie oczekiwać będzie 5 samochodów 
osobowych. Parametry opisujące geometrię dodatkowego pasa dla lewoskrętu: 

�  Vp =  50 km/h 
� Lzp =  15 m 
�  Lzv =  15 m 
�  LA =  30 m 
�  skosy 1:10, 1:15 
�  szerokość dodatkowego pasa ruchu 3,00 m 

 
Oznaczenia użyte w powyższym zestawieniu są zgodne z Wytycznymi projektowania 
skrzyżowań dróg, część I, GDDKiA, Warszawa 2001. 
 
3.2 Tyczenie układu komunikacyjnego  
 

W celu ułatwienia prac przy realizacji inwestycji oraz dla zapewnienia prawidłowego 
wytyczenia osi projektowanego układu komunikacyjnego oraz jego punktów charakterysty-
cznych, zastosowano opis tych punktów przy pomocy współrzędnych geodezyjnych. W tym celu 
posłużono się geodezyjnym układem współrzędnych 2000. 

Geometrię całego projektowanego układu oparto na osi drogi powiatowej której przebieg 
przedstawiono na rysunku P-02, Plansza zagospodarowania terenu. 

 
Zestawienie wszystkich punktów charakterystycznych dla założonych osi geometrycznych 

projektowanego układu komunikacyjnego zamieszczono w poniższej tabeli. 
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Tabela 1. Wykaz współrzędnych punktów wierzchołkowych osi projektowanego zjazdu w układzie geodezyjnym "2000”. 

Numer 
punktu 

Y X Rodzaj punktu 

- m m - 

1 5603 715.402 5628 987.710 
Punkt przecięcia osi drogi powiatowej z osią projektowanego 

zjazdu publicznego 

 

3.3 Opis planu sytuacyjnego 
 

Projektowany zjazd publiczny o szerokości 7,00m zlokalizowano w km 0+100,94 
poszerzanego odcinka drogi powiatowej nr 2876D. Zjazd wyposażono w obustronne pobocza 
utwardzone o szerokości 1,00m a łuki wyokrąglono promieniem 5m. 

Na poszerzonym odcinku jezdni drogi powiatowej wyznaczono dwa pasy ruchu do jazdy na 
wprost oraz dodatkowy pas ruchu dla relacji lewoskrętnej w kierunku zjazdu. W tym celu 
przebudowie poddaje się odcinek drogi powiatowej od km 0+000,00 do km 0+150,24 na którym 
wykonane zostanie obustronne poszerzenie (poszerzenie nie symetryczne – mniejsze od strony 
terenu kolejowego a większe od strony osiedla), zarurowanie rowu lewostronnego. W miejscu 
początku oraz końca przebudowy nowe nawierzchnie płynnie włączone w istniejącą geometrię 
drogi. 

Na poszerzanym odcinku droga powiatowa przebiega w łuku poziomym o promieniu 700m 
poprzedzonym krzywą przejściową w postaci klotoidy o parametrze A=222.597. 

 
3.4 Opis niwelety i spadków 

 
Projektowaną geometrię niwelety dostosowano do przebiegu niwelety istniejącej drogi, 

której pochylenie wynosi ok. 0,6%. 
Na odcinku łuku kołowego jezdnia posiada spadek jednostronny o pochyleniu 2,8% 

w kierunku prawej krawędzi jezdni. Na odcinku normalnym jezdnia posiada spadek daszkowy o 
pochyleniu 2%. Zmiana pochylenia poprzecznego nawierzchni jezdni realizowana jest na 
odcinku przejściowym o długości 70,79m. 
 
3.5 Opis przekroju poprzecznego 

 
Dla projektowanego zjazdu przyjęto poniższe zasady: 

• spadek poprzeczny zjazdu zgodny ze spadkiem niwelety drogi powiatowej, 

• niweleta zjazdu płynnie wpisana w pochylenie poprzeczne jezdni drogi powiatowej. 
 

3.6 Konstrukcje nawierzchni drogowych 
 

3.6.1. Założenia 
 

• projektowane konstrukcje nawierzchni ustalono w oparciu o Rozporządzenie Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków 
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technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dz.U.1999.43.430 z późniejszymi zmianami), 

• dane wyjściowe do ustalenia konstrukcji nawierzchni poszerzenia oraz zjazdu: 
o kategoria ruchu - KR4 
o kategoria gruntu - G2 
o warunki wodne podłoża – dobre, 
o rodzaj podłoża gruntowego – grunty wysadzinowe, 
o głębokość przemarzania gruntu – 0,80m, 

 
3.6.2. Projektowane konstrukcje nawierzchni drogowych 
 

Konstrukcja nr J.1  

  
Zakres obowiązywania: 1) pełna konstrukcja nawierzchni poszerzenia jezdni drogi powiatowej, 
 2) pełna konstrukcja nawierzchni zjazdu publicznego 
 
Kategoria ruchu: KR4 

 
� Warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC11S - 4 cm, 
� Związanie mi ędzywarstwowe  – emulsja asfaltowa 

(w ilości 0,15 kg/m2 asfaltu pozostającego) --- 
� Warstwa wi ążąca – beton asfaltowy AC16W - 6 cm, 
� Związanie mi ędzywarstwowe  – emulsja asfaltowa 

(w ilości 0,5 kg/m2 asfaltu pozostającego) --- 
� Podbudowa zasadnicza – beton asfaltowy AC22P - 10 cm, 
� Związanie mi ędzywarstwowe  – emulsja asfaltowa 

(w ilości 0,7 kg/m2 asfaltu pozostającego) --- 
� Podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązana z kruszywa kamiennego łamanego 

 0/31,5  C90/3 o uziarnieniu ciągłym, stabilizowana mechanicznie - 20 cm, 
� Podbudowa pomocnicza  – mieszanka z dowozu związana cementem C3/4 ≤ 6,0MPa - 18 cm, 
� Istniej ące podło że – istniejące podłoże rodzime, E2= min. 50MPa 

 
 Istniej ące podło że rodzime , E2 = min. 50MPa  
 
 

Konstrukcja nr J.1.A  

  
Zakres obowiązywania: odcinek przejściowy pomiędzy konstrukcj ą J.1 a konstrukcj ą J.1.B  
 
Kategoria ruchu: --- 

 
� Warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC11S - 4 cm, 
� Związanie mi ędzywarstwowe  – emulsja asfaltowa 

(w ilości 0,15 kg/m2 asfaltu pozostającego) --- 
� Warstwa wi ążąca – beton asfaltowy AC16W - 6 cm, 
� Związanie mi ędzywarstwowe  – emulsja asfaltowa 

(w ilości 0,5 kg/m2 asfaltu pozostającego) --- 
� Warstwa profiluj ąca – beton asfaltowy AC22P - średnio 7 cm, 
� Związanie mi ędzywarstwowe  – emulsja asfaltowa 

(w ilości 0,7 kg/m2 asfaltu pozostającego) --- 
� Istniejąca konstrukcja jezdni drogi powiatowej po frezowaniu na średnią głębokość 10cm --- 
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Konstrukcja nr J.1.B  

  
Zakres obowiązywania: wyrównanie i wyprofilowanie istniejącej nawierzchni drogi powiatowej 
 
Kategoria ruchu: --- 

 
� Warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC11S - 4 cm, 
� Związanie mi ędzywarstwowe  – emulsja asfaltowa 

(w ilości 0,15 kg/m2 asfaltu pozostającego) --- 
� Warstwa wi ążąca (profiluj ąca) – beton asfaltowy AC16W - średnio 6 cm, 
� Związanie mi ędzywarstwowe  – emulsja asfaltowa 

(w ilości 0,5 kg/m2 asfaltu pozostającego) --- 
� Istniejąca konstrukcja jezdni drogi powiatowej po frezowaniu na średnią głębokość 10cm --- 

 
 

Konstrukcja nr P.1  

  
Zakres obowiązywania: obustronne pobocze drogi powiatowej, 
 
Kategoria ruchu: --- 

 
� Warstwa ścieralna – mieszanka niezwiązana z kruszywa kamiennego 

łamanego 0/31,5  C90/3 o uziarnieniu ciągłym, stabilizowana mechanicznie - średnio 20 cm, 
� Poszerzenie korpusu nasypu drogowego  – mieszanka niezwiązana z kruszywa 

kamiennego łamanego o uziarnieniu ciągłym, stabilizowana mechanicznie. 
Realizacja warstwami o grub. mx 20cm, dowiązanie do istniejącego korpusu schodkowo 

 
 

Konstrukcja nr P.2  

  
Zakres obowiązywania: pobocze zjazdu publicznego 
 
Kategoria ruchu: --- 

 
� Warstwa ścieralna – kostka kamienna 18/20 granitowa z rozbiórki 

spoinowana zaprawą cementowo-piaskową 1:3 - 20 cm 
� Warstwa podsypkowa  – mieszanka cementowo-piaskowa (1:3) - 8 cm 
� Podbudowa zasadnicza – mieszanka niezwiązana z kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 

C90/3 o uziarnieniu ciągłym, stabilizowana mechanicznie - 20 cm 
 

 Uzyskane podło że, E2 = min. 80MPa  
 
 

3.6.3. Projektowane konstrukcje elementów drogowych 
 

Konstrukcja nr G.1  

  
Zakres obowiązywania: ściek betonowy 
 
� Ściek betonowy – prefabrykowane koryto betonowe 50x50x20cm 

spoinowanie zaprawą cementowo-piaskową 1:3 - 20 cm 
� Warstwa podsypkowa  – mieszanka cementowo-piaskowa (1:3) - 3 cm 
� Ława betonowa  –beton cementowy C12/15 - 15 cm 

 

 Uzyskane podło że, zagęszczone  
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3.7 Odwodnienie 
 
 Odwodnienie projektowanego zjazdu oraz poszerzonego odcinka drogi powiatowej 
odbywać się będzie za pośrednictwem spadków poprzecznych i podłużnych projektowanych 
nawierzchni utwardzonych do istniejących i przebudowywanych rowów drogowych. 

Na odcinku poszerzanej drogi powiatowej po stronie lewej projektuje się wykonanie 
odwodnienia drogi zgodnie z rysunkiem D-02 w postaci: 
� dwóch odcinków muld trawiastych (odcinek L1=85m i L3=25m) umocnionych w dnie 

korytami betonowymi 50x50x20cm (konstrukcja G.1) ze spadkiem od osi zjazdu 
odpowiednio w kierunku do Burkatowa i do Lubachowa), 

� odcinka istniejącego rowu (odcinek L1=9m) przewidzianego do profilowania i umocnienia 
dna betonowymi płytami ażurowymi, 

� odcinka istniejącego rowu (odcinek L4=50m) przewidzianego do profilowania i umocnienia 
dna betonowymi płytami ażurowymi z dodatkową studnią chłonną w osi dna rowu 
zlokalizowaną w km 0+153. 

 
3.8 Zieleń 
 
 Nie przewiduje się nowej zieleni za wyjątkiem muld trawiastych. Istniejącą zieleń (w tym 
zadarnienia pasa drogowego) naruszoną w trakcie realizacji robót budowlanych należy 
doprowadzić do stanu pierwotnego zgodnie ze sztuką. 

Wycince podlega jedno drzewo, które zostało oznaczone na planie zagospodarowania 
terenu (rysunek D-02) numerem porządkowym 1. 
 
3.9 Zagospodarowanie rezerw ziemnych 
  

Grunt z urobku związany z korytowaniem pod wykonanie nawierzchni utwardzonych należy 
odwieźć i zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami lub odwieźć na stały odkład 
w miejsce wskazane wykonawcy przez Inwestora. 
 
3.10 Kolizje z istniej ącą infrastruktur ą 
 

Na podstawie posiadanej mapy do celów projektowych stwierdza się, że w obszarze 
projektowanych nawierzchni nie znajdują żadne istniejące sieci i urządzenia podziemne. 

Nie wyklucza się jednak istnienia niezinwentaryzowanych sieci i urządzeń podziemnych 
związku z tym konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności przy wykonywaniu wszelkich 
robót ziemnych. 

W obszarze projektowanego zjazdu znajduje się istniejący reper wysokościowy nr 5011 
zastabilizowany w betonowym fundamencie zdemontowanego energetycznego słupa 
ażurowego. W związku z realizacją przedmiotowego zjazdu wymagana jest rozbiórka tego 
fundamentu oraz przeniesienie reperu. Po stronie Inwestora leży zgłoszenie potrzeby likwidacji 
reperu nr 5011 w obecnej lokalizacji i przeprowadzenie niezbędnej procedury w Ośrodku 
Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznym działającym przy Staroście Powiatu Świdnickiego. 
Nadmienia się, że tego typu znaki geodezyjne są prawnie chronione. 
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4  Uwagi i zalecenia 
 

Realizacja prac budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszej dokumentacji 
technicznej winna być prowadzona zgodnie z zawartymi w tym opracowaniu zastrzeżeniami  
i warunkami oraz z ogólnie obowiązującymi warunkami wykonawstwa i odbioru robót oraz 
zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Zespół projektowy dołożył wszelkich starań aby sporządzona dokumentacja była jednolita 
i spójna oraz była wolna od wad i błędów. Wystąpienie takowych, nie upoważnia żadnej ze stron 
procesu budowlanego do wykorzystywania tego faktu na swoją korzyść, a jedynie nakłada 
obowiązek poinformowania o nich Projektanta celem ich usunięcia. 

 
 
Opracował:    
 
 
mgr inż. Sławomir Jagiełło 
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