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remont chodnika i elewacji nakł OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 roboty brukarskie
1

d.1
KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad
15 cm

m3

0,90*1,45*0,27 m3 0,352
2,97*1,45*0,17 m3 0,732
0,50*6,55*0,17 m3 0,557
0,50*6,55*0,10 m3 0,328
 

RAZEM 1,969
2

d.1
KNR 2-31
0815-07

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt
betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

5,60*2,90-2,97*1,45 m2 11,934
RAZEM 11,934

3
d.1

KNNR 6
0101-04

Koryta wykonywane ręcznie gł. 10 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości
chodników - wymiana podbudowy

m2

6,55*1,00+2,80*5,60 m2 22,230
RAZEM 22,230

4
d.1

KNNR 6
0111-01

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m2, warstwa o
grubości po zagęszczeniu 10 cm

m2

22,23 m2 22,230
stopień 1,30*2,40 m2 3,120

RAZEM 25,350
5

d.1
KNNR 6
0502-02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

22,23 m2 22,230
RAZEM 22,230

6
d.1

KNNR 6
0404-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
spoiny wypełnione zaprawą cementową

m

1,00*2+12,15+1,30+2,40 m 17,850
RAZEM 17,850

7
d.1

kalkulacja
własna

ułożenie wycieraczek przemysłowych szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

8
d.1

KNR 4-01
0108-17
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu i elementów z rozbiórki
na odległość 15 km

m3

poz. 1 1,969 m3 1,969
poz. 2 11,934*0,07 m3 0,835
poz,3 22,23*0,10 m3 2,223

RAZEM 5,027
9

d.1
KNNR 6
1106-04

Remonty cząstkowe chodników z płyt betonowych o wym. 50x50x7 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementową-
przekładka

m2

0 m2 0,000
RAZEM 0,000

2 roboty malarskie
10

d.2
KNR-W 2-02
1519-01

Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną m2

5,85*2,55+8,15*2,65+(6,55+1,62)*2,86 m2 59,881
RAZEM 59,881

11
d.2

KNR 4-01
1209-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o
powierzchni do 1.0 m2

m2

(0,84*1,15*5)*1,5 m2 7,245
RAZEM 7,245

12
d.2

KNR 4-01
1209-10

Dwukrotne malowanie farbą olejną drzwi stalowych o powierzchni ponad 1.0
m2

m2

analogia (0,90*2,05)*2,5 m2 4,613
RAZEM 4,613

13
d.2

KNR 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlo-
wanych jednokrotnie

m2

szafki p.poż [1,05*0,70+2*(2*0,40*0,70)+2*(0,40*1,05)]*2 m2 5,390
pas podrynn. 8,15*0,30 m2 2,445
wiatrown. 0,20*(5,85+1,62) m2 1,494
końc. belek (0,42*0,30)*9 m2 1,134
parapety (0,30*0,85)*5 m2 1,275

RAZEM 11,738
14

d.2
KNR 4-01
1213-01

Lakierowanie podbitki zewn. m2

analogia 0,40*(5,85+8,15+6,55)+0,60*1,62 m2 9,192
RAZEM 9,192

3 roboty dekarskie
15

d.3
KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe gr. 5,2mm m2

50,00 m2 50,000
RAZEM 50,000
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remont chodnika i elewacji nakł

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 roboty brukarskie
1

d.1
KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
niezbrojonych o grubości ponad 15 cm
obmiar  = 1,969 m3

m3

-- R --
1* robocizna

16,18 r-g/m3
r-g 31,8584 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

2
d.1

KNR 2-31
0815-07

Rozebranie chodników, wysepek przystanko-
wych i przejść dla pieszych z płyt betonowych
50x50x7 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej
obmiar  = 11,934 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,2982 r-g/m2
r-g 3,5587 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

3
d.1

KNNR 6
0101-04

Koryta wykonywane ręcznie gł. 10 cm w grun-
cie kat. I-II na całej szerokości  chodników -
wymiana podbudowy
obmiar  = 22,230 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,138 r-g/m2
r-g 3,0677 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

4
d.1

KNNR 6
0111-01

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cemen-
tem w ilości 20 kg/m2, warstwa o grubości po
zagęszczeniu 10 cm
obmiar  = 25,350 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,216 r-g/m2
r-g 5,4756 0,0000 0,00

-- M --
2* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 42,5-work'

0,02024 t/m2
t 0,5131 0,0000 0,00

3* Pospółka - uziarnienie 0-31,5 mm
0,0307 m3/m2

m3 0,7782 0,0000 0,00

4* Piasek naturalny kopany
0,0412 m3/m2

m3 1,0444 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
0,2 %(od M)

% 0,2000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

5
d.1

KNNR 6
0502-02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości
6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wy-
pełnieniem spoin piaskiem
obmiar  = 22,230 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,17 r-g/m2
r-g 26,0091 0,0000 0,00

-- M --
2* Kostka brukowa z betonu 6 cm, szara

1,02 m2/m2
m2 22,6746 0,0000 0,00

3* Piasek uszlachetniony
0,0788 m3/m2

m3 1,7517 0,0000 0,00

4* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 42,5-work''
0,0117 t/m2

t 0,2601 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
0,2 %(od M)

% 0,2000 0,0000 0,00

-- S --
6* Wibrator powierz.elek.do 225kg

0,13 m-g/m2
m-g 2,8899 0,0000 0,00
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remont chodnika i elewacji nakł

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

6
d.1

KNNR 6
0404-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wy-
pełnione zaprawą cementową
obmiar  = 17,850 m

m

-- R --
1* robocizna

0,277 r-g/m
r-g 4,9445 0,0000 0,00

-- M --
2* Obrzeże trawnikowe 75-100x30x8cm szare

1,02 m/m
m 18,2070 0,0000 0,00

3* Piasek naturalny kopany
0,0055 m3/m

m3 0,0982 0,0000 0,00

4* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 42,5-work
0,0016 t/m

t 0,0286 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
0,2 %(od M)

% 0,2000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

7
d.1

kalkulacja
własna

ułożenie wycieraczek przemysłowych
obmiar  = 2,000 szt

szt

-- M --
1* wycieraczka przemysłowa gr 5 cm

1 szt/szt
szt 2,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

8
d.1

KNR 4-01
0108-17
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu i elementów z rozbiórki na odległość
15 km
obmiar  = 5,027 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,12 r-g/m3
r-g 5,6302 0,0000 0,00

-- S --
2* Samochód samowyład.do 5t (1)

0,73+14*0,04=1,29 m-g/m3
m-g 6,4848 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

9
d.1

KNNR 6
1106-04

Remonty cząstkowe chodników z płyt betono-
wych o wym. 50x50x7 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi za-
prawą cementową- przekładka
obmiar  = 0,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,81 r-g/m2
r-g 0,0000 0,0000 0,00

-- M --
2* Piasek naturalny kopany

0,0863 m3/m2
m3 0,0000 0,0000 0,00

3* Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 42,5-work
0,0185 t/m2

t 0,0000 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
0,2 %(od M)

% 0,2000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000
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remont chodnika i elewacji nakł PODSUMOWANIE

roboty brukarskie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 66,1% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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remont chodnika i elewacji nakł

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 roboty malarskie
10

d.2
KNR-W 2-02
1519-01

Malowanie tynków zewnętrznych farbą emul-
syjną
obmiar  = 59,881 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,164 r-g/m2
r-g 9,8205 0,0000 0,00

-- M --
2* Farba emuls. nawierzchniowa zewn.- szara

0,2424 dm3/m2
dm3 14,5152 0,0000 0,00

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
4* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,0004 m-g/m2
m-g 0,0240 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

11
d.2

KNR 4-01
1209-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio
malowanej stolarki okiennej o powierzchni do
1.0 m2
obmiar  = 7,245 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,06 r-g/m2
r-g 7,6797 0,0000 0,00

-- M --
2* Szpachlówka do drewna - biała

0,092 dm3/m2
dm3 0,6665 0,0000 0,00

3* Papier ścieny elektrokorundowy w ark.
0,54 ark/m2

ark 3,9123 0,0000 0,00

4* Emalia ftalowa modyfikow. og. stos.-biała
0,092 dm3/m2

dm3 0,6665 0,0000 0,00

5* Farba ftal. do grunt. podkładowa, biała
0,099 dm3/m2

dm3 0,7173 0,0000 0,00

6* Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach
0,043 dm3/m2

dm3 0,3115 0,0000 0,00

7* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

12
d.2

KNR 4-01
1209-10

Dwukrotne malowanie farbą olejną drzwi stalo-
wych o powierzchni ponad 1.0 m2
obmiar  = 4,613 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,62 r-g/m2
r-g 2,8601 0,0000 0,00

-- M --
2* Papier ścieny elektrokorundowy w ark.

0,49 ark/m2
ark 2,2604 0,0000 0,00

3* Emalia ftalowa modyfikow. og.stos.-brązowa
0,081 dm3/m2

dm3 0,3737 0,0000 0,00

4* Farba ftal. do grunt. podkładowa, biała
0,087 dm3/m2

dm3 0,4013 0,0000 0,00

5* Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach
0,038 dm3/m2

dm3 0,1753 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

13
d.2

KNR 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni
metalowych pełnych szpachlowanych jedno-
krotnie
obmiar  = 11,738 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,59 r-g/m2
r-g 6,9254 0,0000 0,00
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remont chodnika i elewacji nakł

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* Emalia ftalowa modyfikow.og.stos.- szara

0,081 dm3/m2
dm3 0,9508 0,0000 0,00

3* Farba ftal. do grunt. podkładowa, biała
0,083 dm3/m2

dm3 0,9743 0,0000 0,00

4* Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach
0,036 dm3/m2

dm3 0,4226 0,0000 0,00

5* Papier ścieny elektrokorundowy w ark.
0,56 ark/m2

ark 6,5733 0,0000 0,00

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

14
d.2

KNR 4-01
1213-01

Lakierowanie podbitki zewn.
obmiar  = 9,192 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,3 r-g/m2
r-g 2,7576 0,0000 0,00

-- M --
2* Emalia ftalowa modyfikow.og.stos.- szara

0,159 dm3/m2
dm3 1,4615 0,0000 0,00

3* Rozcieńczalnik do wyrob. lakier.uniwersal.
0,022 dm3/m2

dm3 0,2022 0,0000 0,00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

roboty malarskie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 66,1% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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remont chodnika i elewacji nakł

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 roboty dekarskie
15

d.3
KNR-W 2-02
0504-01

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jed-
nowarstwowe gr. 5,2mm
obmiar  = 50,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,216 r-g/m2
r-g 10,8000 0,0000 0,00

-- M --
2* papa termozgrzewalna nawierzchniowa

1,18 m2/m2
m2 59,0000 0,0000 0,00

3* gaz propan-butan
0,23 kg/m2

kg 11,5000 0,0000 0,00

4* Roztwór asfaltowy do gruntowania
0,3 kg/m2

kg 15,0000 0,0000 0,00

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,0000 0,00

-- S --
6* Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t

0,0048 m-g/m2
m-g 0,2400 0,0000 0,00

7* Samochód dostaw.do 0.9t (1)
0,0122 m-g/m2

m-g 0,6100 0,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,0000
Cena jednostkowa: 0,00 0,0000 0,0000 0,0000

PODSUMOWANIE

roboty dekarskie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 66,1% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp] 66,1% od (R+S)

RAZEM

Zysk [Z] 11% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

VAT [V] 23% od ((R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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