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SPECYFIKACIA TECHNICZNA
ST.1.0. WYMAGANIA OGOLNE

do projektu budowlano-wykonawczego , Budowa $ciezki rowerowej od ul. Ziotowej do ul. Stowiarskiej w Zyrardowie”
ul. Stowiariska i Ziotowa, 96-300 Zyrarddw;

dz. nrewid. 7519, 7601/1, 7601/2, 7601/3, 7602, 7603/1, 7648/3, 7648/4;

1. CZESC OGOLNA

NAZWA NADANIA ZAMOW IENIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje zagadnienia zwigzane z zagospodarowaniem terenu

w ramach zadania pod nazwa: ,,Budowa $ciezki rowerowej od ul. Ziofowej do ul. Stowianiskiej w Zyrardowie”; ul. Stowiafska i
Ziotowa, 96-300 Zyrardéw; dz. nr ewid. 7519, 7601/1, 7601/2, 7601/3, 7602, 7603/1, 7648/3, 7648/4;
ZAMAWIAJACY

MIASTO ZYRARDOW

Plac Jana Pawta Il nr 1

96-300 Zyrardow

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Gausa Sp. z 0.0,

ul. Powojowa 3, 20-442 Lublin

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna opracowana zostata dla zakresu robét budowlanych przewidzianych do
wykonania przy realizacji inwestycji polegajacej na zagospodarowaniu terenu w ramach zadania pod
nazwa: ,,Budowa $ciezki rowerowej od ul. Ziotowej do ul. Stowiariskiej w Zyrardowie”; ul. Stowiafska i Ziofowa, 96-300
Zyrardéw; dz. nr ewid. 7519, 7601/1, 7601/2, 7601/3, 7602, 7603/1, 7648/3, 7648/4;

1.2. Zakres specyfikacji technicznej

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe stosowg jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczegdlnych asortymentow robét przy budowie
boisk.

ZAKRES PRAC OBEJMUIE:

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje nastepujace elementy:
1. Infrastrukture drogowa:

- droge rowerowa od ul. Ziotowej do ul. Stowianskiej,

2. Urzadzenia wodne:

- ktadke pieszo-rowerowa przez rzeke

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
1.4.1. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku
wykonywania robot.

1.4.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.3. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.4. Rejestr obmiarow - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ew.
dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora.
1.4.5. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatéw oraz robot.

1.4.6. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

1.4.7. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu

i czynnikdw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajgca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu



istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukgji
nawierzchni. Moze ona skfadac sie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czes$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajacg lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni.
1.4.8. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju

w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.9. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.10. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnia do gtebokosci przemarzania.
1.4.11. Podtoze ulepszone - gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.
1.4.12. Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.13. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.
1.4.14. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym)
istniejgcego potaczenia.

1.4.15. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do
przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego,
pieszego.

1.4.16. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.17. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

1.4.18. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

1.4.19. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkgji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.20. Szerokos¢ catkowita obiektu - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukcji
obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowitg szerokos¢ konstrukcyjna
ustroju niosgcego.

1.4.21. Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych
rodzajéw ruchu.

1.4.22. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.23. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkgji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowe] i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierad rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym

w szczegdtowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowa i SST



Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy

stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich s3 obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gdlinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczert w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.
Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw

i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami,

a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerangji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST
i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Fakt przystgpienia do robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora, tablic informacyjnych, ktorych tresc¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony
W cene umowna.

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,

w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
Srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora, tablic informacyjnych, ktorych tresc¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony
W cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony $Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
uciazliwosci dla 0séb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.



Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji

i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora

i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazddw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa

i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet

i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robot (do wydania potwierdzenia zakoriczenia przez
Inspektora).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien
rozpoczad roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pei
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod

i w sposob ciggty bedzie informowac Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen
i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego



zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty

z danego Zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb ciagly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét.
2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoler od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajac w to zrédfa wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
Zrodfa.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatéw
z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.
Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwdrni materiatéw

Wytwdrnie materiatdéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw moga by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii
materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, beda zachowane nastepujace
warunki:

a) Inspektor bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow

w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
bad? ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewarto$ciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robot

i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.



Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymiw dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany

w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzer na osie mogg by¢
dopuszczone przez Inspektora, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowsa,
wymaganiami SST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robdét zostang, jesli wymagacd tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatow

i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbga zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czesc ogdlng opisujaca:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

- bhp.,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdt,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmdw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie



technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi;

b) czes¢ szczegdtowq opisujgca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja

i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek

i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

- sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwosciag
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inspektor bedzie miec nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji.
Inspektor bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptynac¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobierstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko

w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.



Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniac¢ zgodnos$¢ materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobierac prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wyfacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt

z dokumentacja projektowq i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow

i dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2]
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwafg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zafacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw robdt, - wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan

z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementdéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
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jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego

z elementdw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia

o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robdét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wglagdu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagana do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inspektora.

7.2. Zasady okredlania ilosci robot i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jesli SST whasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako
dtugos$¢ pomnozona przez sredni przekro;.

llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie

z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzagdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty
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i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone

w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiardw, ktérego wzoér zostanie uzgodniony

z Inspektorem.

8. Odbidr robdt

8.1. Rodzaje odbiordéw robdt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora.

Jakos¢ iilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor.
8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoniczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikdw badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z dokumentacja projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych roboét poprawkowych lub robot uzupetniajgcych

w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerangji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1.dokumentacje projektowga podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

2.szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3.recepty i ustalenia technologiczne,

4.dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
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5.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST.

6.deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST.

7.opinie technologiczng sporzagdzong na podstawie wszystkich wynikéw badarn i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST.

8.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen,

9.geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

10.kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST

i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obejmowad:

- robocizne bezposrednia wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw

i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdéw umowy i wymagan ogdlnych obejmuje wszystkie
warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414).

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi
zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072);

5. PKN Katalog Polskich Norm;
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKCJA TECHNICZNA

SST.1.1. ROZBIORKA ELEMENTOW NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z rozbiérkg elementéw nawierzchni utwardzonych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét .

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z rozbiorka:
- warstw nawierzchni,

- kraweznikéw i opornikow,

1.4. Okres$lenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w SST.1.0. ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST.1.0. ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST.1.0.
,Wymagania ogdlne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST.1.0. ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do rozbidrki

Do wykonania robdt zwigzanych z rozbidrkg elementdéw drog i przepustéw moze byé wykorzystany
sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora:

- spycharki,

- tadowarki,

- zurawie samochodowe,

- samochody ciezarowe,

- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- frezarki nawierzchni,

- koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST.1.0 , Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow z rozbiérki

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST.1.0 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robét rozbidrkowych

Roboty rozbidrkowe elementow drég i przepustodw obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementow wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST lub wskazanych przez
Inspektora.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbidrkowej, Inspektor
moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie okreslony przewidziany
odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w SST lub
przez Inspektora.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wiasnoscig Wykonawcy, powinien on
przewiez¢ je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez Inspektora.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST staja sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete

z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementow drég i przepustéw znajdujace sie w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentacja projektowa bedg wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo
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zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdw drogowych nalezy wypetnic,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagescic¢ zgodnie

z wymaganiami okreslonymi w SST.1.3. ,,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST.1.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robét rozbidrkowych

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdérnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni,
ogrodzen i przepustéw powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w SST.1.3.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST.1.0 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robdt zwigzanych z rozbiérkg elementéw drog i ogrodzen jest:

- dla nawierzchni i chodnika - m2 (metr kwadratowy),

- dla kraweznika, opornika, obrzeza, $ciekdw prefabrykowanych, ogrodzen, barier i poreczy - m (metr)
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST 1.0. ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST .1.0. ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:

a) dla rozbidrki warstw nawierzchni:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,

- rozkucie i zerwanie nawierzchni,

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem na
poboczu,

- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrki,

- wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

b) dla rozbidrki kraweznikdw, obrzezy i opornikdw:

- odkopanie kraweznikéw, obrzezy i opornikdw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. faw,

- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbidrki,

- wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego stosowania

. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia
. PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rownoramienne

. PN-H-93402 Kgtowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na goraco

. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okraggtym i kwadratowym
. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

O 00N U WN
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST.1.2. KONSTRUKCJE DREWNIANE.

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot

Przedmiotem sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot dostaw i montazu konstrukcji
drewnianych. Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi cze$¢ Dokumentow Przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt

Ustalenia zawarte w Specyfikacji dotycza wykonania konstrukcji drewnianych.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami i ST.1.0 ,Wymagania
Ogolne".

Niniejsza specyfikacja opracowana zostata dla nastepujgcych klas robot wedtug stownika CPV :
- kod CPV 45261100-5 — konstrukcje drewniane

2. MATERIALY

Elementy drewniane — niezbedne do wykonania konstrukcji przy realizacji Inwestycji.

2.1. Wytrzymatos¢ drewna

Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego wedtug PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana
metodami wytrzymatosciowymi." oraz PN-B-03150:2000/:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia
statyczne i projektowanie oraz PN-EN-518, PN-EN-519.

2.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27

Seki w strefie marginalnejdo1/41/4do %

Sekina catym przekrojudo1/41/4do1/3

Skret wtokien do 7% do 1 0%

Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:

gtebokie czotowe

1/31/11/2*1/1

Zgnilizna Niedopuszczalna

Chodniki owadzie Niedopuszczalne

Szerokosci stojow 4 mm 6 mm

Oblina

dopuszczalna na dtugos¢ dwu krawedzi zajmujaca do %

szerokosci lub dtugosci

Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn 30 mm -dla grubosci do 38 mm,

10 mm - dla grubosci do 75 mm

b) bokéw 10 mm - dla szerokosci do 75 mm,

5 mm - dla szerokosci > 250 mm 6% szerokos¢ 4% szerokosé¢

Wichrowatos¢ 6%

Krzywizna poprzeczna 4%

Rysy, falistos¢ dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu. Nieréwnosé
ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegle, boki prostopadte, odchylenia

w granicach odchytek. Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna

2.3. Wilgotnos¢ drewna

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:
dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%

dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem -18%

dla drewna lisciastego do 15 %

2.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

odchyitki wymiarowe desek powinny byc¢ nie wieksze:

w dtugosci: do + 50 mm lub do - 20 mm dla 20% ilosci

w szerokosci: do + 3 mm lub do - Imm

w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

odchytki wymiarowe bali jak dla desek
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odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:

* dla fat o grubosci do 50 mm:

w grubosci: + 1 mm -1 mm dla 20% ilosci

w szerokosci: +2 mm i-1 mm dla 20% i ilosci

*dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

w szerokosci: + 2 mm i -1 mm dla 20%ilosci

w grubosci: +2 mm -1 mm dla 20%ilosci

a) odchytki wymiarowe krawedziakdw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz + 3
mmi-2mm.

b) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz+ 3 mm i -

2mm.

2.5. taczniki

2.5.1. Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2.5.2. Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z tbem szeéciokatnym wg PN-EN -I1SO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.5.3. Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki szeSciokatne wg PN-EN-I1SO 4034:2002 Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
Podktadki pod $ruby

Nalezy stosowac¢: Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.5.4. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Whkrety do drewna z tbem szesciokgtnym wg PN-85/M-82501 Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg
PN-85/M-82503 Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.5.5. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny
by¢ stosowane wytgcznie Srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.
a) $rodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) $rodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem

c) srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia

2.6. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym
odizolowanym od elementdéw warstwa folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na
podktadkach rozmieszczonych w taki sposdb, aby nie powodowa¢ ich deformacji.

Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

tacznikii materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac w oryginalnych opakowaniach

w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

2.7. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru.

Odbidr materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegdtowymi potwierdza Inspektor Nadzoru
wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

Warunki ogdélne sprzetu podano w ST.1.0. ,Wymagania ogdlne".

Do wykonania konstrukcji drewnianej nalezy stosowac sprzet odpowiedni do tego rodzaju robot.
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Do transportu na budowie i montazu konstrukgji nalezy
uzywac dowolnego sprzetu. Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych
pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami BHP

i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywdéw atmosferycznych, oswietlone z dostateczna
wentylacja. Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Transport elementéw z drewna powinien odbywac sie sSrodkami przystosowanymi do tego celu.
Przewozone elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i zniszczeniem w trakcie
transportu oraz przed opadami atmosferycznymi. Ustawienie elementéw w srodkach transportu
powinno odpowiadac¢ warunkom sktadowania. Elementy drewniane powinny by¢ zabezpieczone przed
wptywem wilgoci, korozji biologicznej oraz innych czynnikéw destrukcyjnych. W transporcie srodkami
drogowymi nalezy dostosowac sie do ograniczert wymiarowych zaleznych od zdolnosci
zatadunkowych $rodkéw transportowych.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki ogdlne wykonania robdét

Elementy konstrukcji drewnianej dachu powinny by¢ skonstruowane zgodnie z wymaganiami
PN-B-03150:2000 i wykonane na podstawie projektu, uwzgledniajac zalecenia zawarte w warunkach
technicznych odbioru robét budowlano -montazowych. Sktadowanie i przechowywanie elementéw
z drewna powinno odbywac sie pod wiatami zabezpieczajgcymi przed opadami atmosferycznymi lub
w inny sposob zabezpieczajacy przed wptywami atmosferycznymi. Elementy drewniane powinny by¢
sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwa folii.
Elementy dachu powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki
sposodb, aby nie powodowac ich deformacji. Elementy dachowe mogg by¢ sktadowane na
podktadkach jeden na drugim pod warunkiem zachowania maksymalnej wysokosci sktadowania, tj. nie
wiecej niz 3 elementy.

5.2. Warunki szczegétowe wykonania robdt

Konstrukcja dachu budynku Urzedu Gminy oraz budynku garazu dwustanowiskowego w postaci
wigzarow dachowych z drewna klasy C24 oraz elementéw fat.

Konstrukcja wiezby dachowej oparta jest na zelbetowych wiericach. Wymiary poszczegdlnych
elementéw — zgodnie z projektem. Konstrukcja w catosci jest impregnowana srodkiem przeciw korozji
biologicznej i pozarem.

Srodki te muszg posiadac¢ aktualne dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Roboty nalezy
prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale Srodkéw, ktére zapewnia osiggniecie
projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiardw konstrukcji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST.1.0. Wymagania ogdlne. Kontrola jakosci polega na
sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz Wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegajg odbiorowi jak roboty zanikowe.

6.1. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robdt muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowe;j
i Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robot

Kontrola jakosci wykonania robot polega na zgodnosci wykonania robét z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng (punkt 5) i poleceniami Inspektora Nadzoru. Kontroli jakosci podlega:
wykonanie konstrukcji i zabezpieczenia impregnatem.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru podano w ST.1.0. "Wymagania ogdlne". Jednostka obmiaru jest:

m3: wszystkie elementy konstrukcji dachdw,

m2: poszycie dachdéw.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady podano w ST.1.0. Wymagania ogdlne.

9. PODSTAWA PYATNOSCI JAK W POPRZEDNICH SPECYFIKACJACH.

Ogodlne zasady podano w ST.1.0. Wymagania ogdlne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne dla drewna
kragtego i tarcicy.

PN-821 D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

*

PN-I1SO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztacznych. Warunki techniczne wykonania i odbioru
robét budowlanych. Czes¢ A. Roboty ziemne, konstrukcyjne i rozbidrkowe. Zeszyt 4.

Konstrukcje drewniane. Instrukcja ITB nr 403/2004
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKCIA TECHNICZNA

SST.1.3. UMOCNIENIE BRZEGU BETONOWYM I PLYTAMI AZUROWYMI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej obejmujg wymagania dotyczace powierzchni skarp umocnionych
betonowymi ptytami azurowymi.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem zabezpieczenia brzegu
wschodniego Zalewu Zyrardowskiego betonowymi ptytami azurowymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Ptyta azurowa — betonowy prefabrykat, wykonany z betonu stosowany do umacniania skarp, dna rowdéw oraz wylotow
urzadzen wodnych.

Zwir — kruszywo naturalne o frakcji 2-63 mm.

Geowtdknina (lub wtdknina) — materiat wytworzony zwykle metoda zgrzewania i igtowania z nieciaggtych,
wysokospolimeryzowanych wtdkien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych: polietylenowych, polipropylenowych
(m.in. stylon) i poliestrowych (m.in. elana), petnigcy funkcje filtracyjng i separacyjna.

Pozostate  okreslenia  podstawowe s3  zgodne z  obowigzujgcymi,  odpowiednimi  polskimi  normami
i z okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST.1.0 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST.1.0 ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu ubezpieczen z elementéw prefabrykowanych objetych niniejszg ST, sa:
piasek do wykonania podsypki,

ptyty betonowe, prefabrykowane, azurowe,

zwir na wypetnienie otwordéw w ptytach azurowych.

2.2.1. Plyty azurowe

Nalezy zastosowac ptywy azurowe zgodne z dokumentacjg projektowg o wymiarach 60 x 40 8 cm. Wykonane z betonu klasy
C35/45. Nasigkliwos¢ — klasa 2 (ozn. B); Wytrzymatosé na zginanie —klasa 2 (ozn. T).

Powierzchnie ptyt powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy, zgodne z wymaganiami. Krawedzie ptyt
powinny by¢ réwne i proste.

Ptyty betonowe i zelbetowe mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i odwodnionym, z
zastosowaniem podktadek i przektadek, utozonych w pionie jedna nad druga.

Dopuszczalne odchytki wymiarow:

Dtugos¢: £2 mm;

Szeroko$é: £2 mm;

Grubosé: £3 mm.

2.2.2. Geowtdknina

Do wykonania powtoki separacyjnej nalezy stosowac geowtdknine igtowang o masie powierzchniowej 200 g/m2, wytrzymatosci
na rozcigganie > 20 kN/m i odpornosci na przebicie statyczne CBR > 3,0 kN. Wybdr odmiany geowtdkniny do konkretnych
zastosowan, nalezy dokonywac na podstawie jej parametréw technicznych i zalecen producenta.

2.2.3. Piasek na podsypke

Jesli dokumentacja projektowa lub nie ustala inaczej to na podsypke nalezy stosowac:
kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg. Normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia Gg 80, zawartosci pytow fio,
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kruszywo 1/4,2/5 lub 2/8, wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia G¢ 80-20, zawartosci pytdw fpekiarowana (Max. do 10%
pytéw).

2.2.4. Zwir do wypetnienia otworéw w plytach azurowych

Zwir do wypetnienia otworéw w ptytach azurowych powinien by¢ o frakcji 8-16 mm i odpowiada¢ wymaganiom zawartym PN-
86/B-02480. Zwir nalezy sktadowaé¢ w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
kruszywami. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.1.0 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Sprzet powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania umocnienia powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
koparki kotowe,

dzwig samobiezny o nosnosci min. 8 Mg,

walcéw kotowych gtadkich i zebrowanych,

ubijakéw o recznym prowadzeniu,

wibratoréw samobieznych,

ptyt ubijajacych,

zageszczarek wibracyjnych.

Do zageszczania umocnienia z ptyt betonowych nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing
elastomerowg, chronigce kostki prefabrykaty przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.

4. TRANSPORT
4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.1.0 , Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport pltyt betonowych

Betonowe elementy prefabrykowane mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami transportowymi. Elementy w
trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie iuszkodzeniem, jako S$rodki transportu
wewnatrzzaktadowego moga stuzy¢ koparko — tadowarki z osprzetem widtowym, ktérymi mozna dokonac¢ roztadunku z palet.
Do roztadunku palet ze $rodkéw transportu mozna wykorzystywaé réwniez dzwigi samochodowe. Palety transportowe
powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajgcymi elementy betonowe przed uszkodzeniem w
czasie transportu. Na jednej palecie zaleca sie uktada¢ do 10 warstw ptyt (zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby masa palety
z ptytami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z elementami betonowymi byty wysyfane do odbiorcy
Srodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.

4.3. Transport kruszywa

Transport kruszywa powinien odbywac sie w sposéb przeciwdziatajgcy jego zanieczyszczeniu i

rozsegregowaniu. Ruch pojazdéw po wyprofilowanym podtozu drogi powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie dopusci¢ do
jego uszkodzen i tworzenia kolein.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnego obcigzenia osi i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST.1.0 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod ubezpieczenie z elementéw prefabrykowanych powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej oraz wymagan ST dla robdt ziemnych, odpowiednio zageszczone. Zageszczenie gruntu podfozu powinno spetniaé
wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia ls = 0,95.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie podtoza nie jest wystarczajgce, to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe,
doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagesci¢. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania
wymaganego wskaznika zageszczenia. Wykonawca powinien usuna¢ warstwe i wbudowaé nowy materiat, o ile Inspektor nie
zezwoli na ponowienie préby prawidtowego zageszczenia podtoza.
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Rzedne wykonanych nasypdw i ich spadki powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Dopuszczalne odchytki od projektowanych rzednych nie powinny przekracza¢ £ 2 cm. Odchylenia od zatozonego spadku nie
powinny przekracza¢ 1%. Nierdwno$¢ powierzchni wykonanego profilowania skarp (wybrzuszenia i wkle$niecia) mierzona tatg
dtugosci 3 m nie powinna przekracza¢ = 2 cm.

5.3. Utozenie geowtdkniny

Podtoze gruntowe, na ktérym ma byc¢ rozsécielona geowtdknina, powinno by¢ wczedniej przygotowane poprzez plantowanie,
oczyszczenie z kamieni i profilowanie mechaniczne.

Geowtdknine rozktada sie na wyréwnanym i oczyszczonym podtozu pasami réwnolegtymi lub prostopadtymi do osi nasypu.
Rolki lub ich czes$¢, rozwija sie tak by pokry¢ cata powierzchnie. Przy rozktadaniu nalezy uwzgledni¢ wielko$¢ wymagane;j
zakfadki. Przy gruntach o umiarkowanej nosnosci (CBR > 5) zaktad wynosi minimum 30 cm.

Geowtdknine do rozscielenia nalezy wczesniej pocig¢ na odcinki o dtugosciach wynikajgcych z rozwigzan projektowych,
uwzgledniajgc prostopadte jej utozenie w stosunku do wody.

Whbudowanie kolejnych pasm geowtdkniny z wczesniej przygotowanych zwojéw musi kazdorazowo uwzglednia¢ zaktadki o
szerokos$ci 40 cm na stykach w uktadzie dachéwkowym dla wody w zalewie.

Roz$cielona powtoka z geowtdkniny nie powinna posiadac zmarszczen i fatd. Uktadajac kolejne pasma geowtdkniny nie nalezy
powodowac zbytniego ich naprezenia lub rozciggniecia.

5.4. Uktadanie ptyt

Po roztozeniu geowtdkniny na podtozu przygotowanym jak w punkcie 5.2 nalezy na jej powierzchni roztozy¢ podsypke
piaskowa. Grubos$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 30 cm jak okreslono w PW. Dopuszczalne odchytki od
zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

W praktyce, wilgotnos$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu podsypki w dtoni podsypka nie rozsypywata
sie i nie byto na dtoni $ladéw wody, a po naci$nieciu palcami podsypka rozsypywata sie. Roz$cielona podsypka powinna byc¢
wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi. Nastepnie
nalezy przystapi¢ do uktadania elementéw betonowych. Zaleca sie stosowac elementy dostarczone w tej samej partii
materiatu, w ktdérej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru ptyt. Elementy betonowe uktada sie okoto 1,5 cm
wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie. Do uzupetnienia przestrzeni przy
kraweznikach lub oczepach progéw stabilizujacych koryto rowu mozna uzywac elementéw cietych, na budowie specjalnymi
narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

Ubicie umocnienia nalezy przeprowadzi¢ za pomocga zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do
ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca. Ubijanie umocnienia nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej
Srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym elementéw. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane
przez ubijanie w kierunku wzdtuznym elementu.

Po ubiciu umocnienia wszystkie elementy uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na cate. Umocnienie z ptyt nalezy ubija¢
dwukrotnie. Pierwsze mocne ubicie powinno nastgpic przed wypetnieniem otwordw i spowodowacd obnizenie elementéw do
wymaganej wysokosci. Drugie lekkie ubicie ma na celu doprowadzi¢ do uzyskania ostatecznej powierzchni umocnienia. Drugie
ubicie nastepuje bezposrednio po wypetnieniu otwordw w ptytach zwirem (klincem). Ostatni rzgd elementéw na zakoriczenie
dziatki roboczej, przy ubijaniu nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem z pomoca np. belki drewnianej umocowanej szpilkami
stalowymi w podtozu. Elementy, ktdre pekna podczas ubijania powinny by¢ wymienione na cate. Szeroko$¢ spoin pomiedzy
elementami betonowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. Po wypetnieniu otwordéw w ptytach na skarpach prefabrykaty
nalezy kotwic¢ pretami stalowymi o $rednicy 10 mm i dtugosci min. 70 cm whbijanymi w podtoze w ilosci min. 2 szt. na kazda
ptyte.

Ubezpieczenia z ptyt betonowych na skarpie powinno by¢ wykonane w uktadzie pasowym na mijanke. Wszelkie wolne
przestrzenie wynikajace z uktadania modutowego formatu ptyt nalezy wypetni¢ mniejszymi odpowiednimi co do wymiaru
elementami betonowymi o parametrach technicznych jak ptyty azurowe lub inne elementy betonowe, brukarskie.

5.5. Wykonanie ubezpieczen z ptyt azurowych

Uktadanie ubezpieczen z ptyt prefabrykowanych na uprzednio przygotowanym podtozu moze sie odbywac bezposrednio ze
Srodkéw transportowych lub z miejsca sktadowania, za pomocg zurawi samochodowych lub samojezdnych. Ptyty nalezy
uktadac tak, aby catg swoja powierzchnig przylegaty do podtoza (uprzednio przygotowanego). Powierzchnie ptyt nie powinny
wystawac lub by¢ zagtebione wzgledem siebie wiecej niz 8 mm.

5.6 Zaklinowanie zakotwienie i wypetnienie wolnych przestrzeni

Po utozeniu ptyt na uprzednio przygotowanym i zageszczonym podtozu i sprawdzeniu poprawnosci uktadu, ubezpieczong
powierzchnie na skarpach, nalezy zakotwic szpilkami stalowymi df. 70 cm i @10 mm w ilosci 2 szt. /1 ptyte i wolne przestrzenie
(oczka karat) zaklinowa¢ zwirem 8-16 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST.1.0 ,Wymagania ogdlne”.
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6.2. Kontrola jako$ci materiatéw

Kontroli jakosci ptyt dokonuje Inspektor na podstawie inspekcji na miejscu sktadowania materiatdéw oraz deklaracji zgodnosci,
certyfikatow jakosci, wystawionych przez producenta. Kontrole jakosci ptyt nalezy przeprowadza¢ dla kazdej dostawy.
Pozostate wymagania dla ptyt prefabrykowanych betonowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w PN-EN
1339:2005.

6.3. Kontrola jakos$ci robét

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

jakosci utozenia ptyt, w szczegdlnosci geometrii w planie wykonanej powierzchni zgodne z Dokumentacjg Projektowa,
braku uszkodzer mechanicznych,

Jakos¢ zakotwienia,

Poprawnos¢ wypetnienia wolnych przestrzeni.

Wszystkie elementy robot, ktére wykazuja odstepstwa od postanowien ST powinny zostaé rozebrane i ponownie wykonane
na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogblne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST.1.0 ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy [m?2] nawierzchni z ptyt azurowych utozonej na zaprojektowanej podsypce, wraz
z dostarczeniem materiatu na miejsce wbudowania, z zakotwieniem ptyt na skarpach i wypetnieniem otwordw.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST.1.0 , Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary
i badania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.1.0 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

przygotowanie podtoza gruntowego,

zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatéw i innych srodkéw produkgji,
utozenie geowtdkniny separacyjnej,

utozenie podsypki,

utozenie i ubicie umocnienia,

wykonanie koniecznych docie¢ ptyt betonowych,

wypetnienie otwordow w ptytach (zwir na skarpach),

kotwienie ptyt do podtoza na skarpach,

przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
uporzadkowanie miejsca robot.

9.3. Sposdb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejszg ST obejmuje réwniez roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robot
podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robdt podstawowych, prace
towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robdt tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
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PN-EN 1339:2005/AC:2007 Betonowe ptyty brukowe -- Wymagania i metody badan

10.2. Inne dokumenty
Roboty Ziemne — Warunki techniczne Wykonania i Odbioru (ziemnych budowli hydrotechnicznych) - Ministerstwo Ochrony
Srodowiska Zasobdw Naturalnych i Lednictwa — Warszawa 1994.

Uwaga:

Wszelkie roboty ujete w ST nalezy wykonac zgodnie z Dokumentacjg Projektowq w oparciu o aktualnie obowigzujgce normy i
przepisy.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA

SST.1.4. UMOCNIENIE BRZEGU PLOTKAMI FASZYNOWYMI

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z umocnieniem brzegow.

1.2. Zakres robét objetych ST
Zakres robdt obejmuje umocnienie podstawy skarpy wschodniej Zalewu Zyrardowskiego za pomoca ptotkdw faszynowych.

1.3. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi
w Specyfikacji Technicznej ST.1.0 ,Wymagania ogdlne”.

1.4. Okreslenia szczegdtowe

Faszyna —wigzki z peddw wycietej wikliny lub gatezi innych drzew lisciastych badz szpilkowych o znormalizowanych wymiarach.
Kiszka faszynowa — elastyczny element wykonany z faszyny wiklinowej odpowiednio utozonej wzdtuz osi kiszki oraz
usztywnionej przez powigzanie drutem stalowym.

Kotek faszynowy — kotek z drewna np. sosnowego uzywany do mocowania kiszki faszynowej, o znormalizowanych wymiarach.
Ptotek faszynowy — kotki faszynowe potgczone drutem stalowym z kiszkami faszynowymi —w formie ptotku.

2. MATERIALY
2.1 Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw i ich rodzaju podano w Specyfikacji Technicznej ST.1.0 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2 Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu ptotka faszynowego sa:

faszyna wiklinowa wigzana w kiszki faszynowe drutem,

kotki faszynowe,

drut do przywigzania kiszki faszynowej do kotkdéw (wyzarzony miekki o srednicy 4,0, 4,5 lub 5 mm).

Faszyna wiklinowa na ptotki z kiszek o srednicy 15 cm i dtugosci 3 m —wg. BN - 69/8952-30 grubos¢ poszczegdlnych pretow
faszyny w odziomkach do 3 cm, dtugos¢ pretdw co najmniej 1,50 m. Nie dopuszcza sie stosowanie pretow faszyny z krzewdw
iglastych i gatezi drzew. Niedopuszczalng wada jest przeschniecie pedéw do stanu kruchosci.

Kiszka powinna mie¢ 3 wigzania na 1 m (drutem wypalonym) oraz jednakowa $rednice na catej dtugosci wg. BN - 69/8952-27

Kotki faszynowe powinny spetnia¢ wymagania BN-78/92224/04. Kotki moga by¢ wykonane z drewna iglastego lub lisciastego z
wyjatkiem osiki, kruszyny i topoli. Dtugosc¢ kotkdw powinna wynosi¢ zgodnie z projektem wykonawczym 150 cm (tolerancja +5
cm), $rednica @10-12 cm. Kotki do kiszek faszynowych powinny byé wykonane z drewna zdrowego, niezbutwiatego,
nieporazonego szkodnikami, proste, na koricu zaostrzone

2.3 Sktadowanie materiatéw
Faszyne, drut i kotki (pale) drewniane nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem.
Warunki sktadowania i lokalizacja powinna by¢ uzgodniona z Inspektorem nadzoru.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.1.0 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania robdét zwigzanych z zabezpieczeniem skarpy brzegu Zalewu Zyrardowskiego Wykonawca powinien dysponowaé
sprzetem:

koparka

tadowarka

samochdd ciezarowy do wywozu i przywozu materiatéw

ubijak z przedtuzka i drobny sprzet reczny do wbicia kotkow
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4. TRANSPORT
4.1. Ogdblne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.1.0 , Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport elementéw umocnienia
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST.1.0 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do budowy umocnienia podstawy skarpy brzegu nalezy:
odwodnic teren skarpy,

oczysci¢ podtoze skarpy i czesci dna zalewu z warstwy namutu,

wykonaé nasyp zgodnie z dokumentacjg projektowa z wyprofilowaniem skarp.

5.2. Umocnienie brzegu ptotkami faszynowymi

W pierwszej kolejnosci nalezy przegtebic rejon podstawy skarpy na gtebokos$¢ odpowiadajgca zagtebieniu 2 kiszek faszynowych
na rowni z wyprofilowang skarpa (ok. 30 cm) i szerokos$¢ ok. 40 cm.

Zakotwi¢ w wykopie geowtoknine, ktora bedzie uktadana na skarpie zgodnie z ST 1.13 ,,Umocnienie brzegu betonowymi
ptytami azurowymi” pasmem szerokos$ci ok. 50 cm przed kotkami faszynowymi;

Whbi¢ recznie lub mechanicznie kotki faszynowe w dno na odpowiednig gtebokos¢ (kotki powinny wystawac ok. 10 cm ponad
kiszki faszynowe). Kotki nalezy wbija¢ co 33 cm (3 sztuki na 1 metr ptotka). Wierzchotki wbitych kotkéw musza znalez¢ sie na
jednej wysokosci,

Do whbitych kotkdw nalezy przymocowac za pomocg drutu kiszki faszynowe, ktadzione jedna na druga.

5.3. Umocnienie brzegu ptytami azurowymi
Po wykonaniu umocnienia faszynowego nalezy kontynuowac prace umocnieniowe podane w ST 1.13 ,Umocnienie brzegu
betonowymi ptytami azurowymi”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podane sg w ST.1.0 ,, Wymagania ogdlne”.

Ogledziny zewnetrzne i kontrola jakosci robdt polegaja na sprawdzeniu cech zewnetrznych oraz zgodnosci wykonania robét z
projektem, ST, obowigzujgcymi przepisami, normami i poleceniami wydanymi w czasie wykonywania robot. Kontrole nalezy
przeprowadza¢ w losowo wybranych przekrojach i dodatkowo we wszystkich miejscach budzacych watpliwosci.

Kontrola powinna dotyczy¢ m. in. sprawdzenia jakosci zastosowanych materiatdéw oraz zgodnosci realizacji pod wzgledem
geometrycznym (wymiary) z dokumentacja projektowa.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogblne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST.1.0 ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest metr biezgcy [mb] wykonania ptotka faszynowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST.1.0 , Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane jezeli zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami Inspektora

nadzoru inwestorskiego oraz przy wizualnej ocenie wykonanych robdt. W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor ustali
zakres robdt poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na koszt wtasny w wyznaczonym terminie.

9. PODSTAWA PLtATNOSCI
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9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.1.0 ,,Wymagania ogdlne”.
Podstawa ptatnosci za wykonane roboty jest przyjecie tych robdt przez Inspektora.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

wykonanie robdt przygotowawczych (osuszenie terenu, usuniecie gruntéw nienosnych itp.)
zakup materiatéw, oraz zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

dostarczenie materiatdéw w miejsce wbudowania

wykonanie robét zgodnie z wymogami Dokumentacji Projektowej i niniejszej specyfikacji,
pielegnacje umocnienia,

uprzatniecie miejsca budowy.

9.3. Sposdb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejszg ST obejmuje réwniez roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robot
podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robdt podstawowych, prace
towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robdt tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
BN-69/8952-30 Faszyna wiklinowa
BN-63/9224-04 Faszyna lesna
BN-64/9226-01 Kotki faszynowe
BN-69/8952-27 Kiszki faszynowe.

Uwaga:

Wszelkie roboty ujete w ST nalezy wykonac zgodnie z Dokumentacjg Projektowq w oparciu o aktualnie obowigzujgce normy i
przepisy.
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1.2

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA

SST.1.5. Drenaz liniowy

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z wykonaniem odwodnienia liniowego.

Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z odprowadzeniem wéd opadowych
z terenu objetego opracowaniem przez drenaz liniowy.

1.3. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi
w Specyfikacji Technicznej ST.1.0 ,Wymagania ogdlne”.

1.4. Okreslenia szczegdtowe

Rury drenarskie (dren) — utozony ze spadkiem przewdd rurowy ze $ciankami perforowanymi, przeznaczony do zbierania wod
opadowych oraz wody z otaczajgcego go gruntu i grawitacyjnego jej odprowadzania do odbiornika

Studzienka drenazowa — studzienka na ciggu drenarskim, wyposazona w osadnik, przeznaczona do zmiany kierunku drenu, do
oddzielania (osadzania) wleczonych czgstek gruntu oraz do wizualnej kontroli dziatania drenazu.

Obsypka filtracyjna — warstwa kruszywa o odpowiedniej granulacji i migzszosci, otaczajgca dren ze wszystkich stron,
ufatwiajgca doptyw wody gruntowej do drenu i zabezpieczajgca go przed zamuleniem czasteczkami gruntu.

Geowtdknina —tkanina syntetyczna o odpowiedniej gramaturze i wytrzymatosci mechanicznej zabezpieczajaca ztoze filtracyjne
(obsypke) przed wnikaniem czastek odwadnianego gruntu.

2. MATERIALY
2.1 Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw i ich rodzaju podano w Specyfikacji Technicznej ST.1.0 ,, Wymagania ogdlne”.

2.2. Rury drenarskie
Dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie rur Dz160 PVC-U, gietkich (karbowanych), z perforacjg 2,5x5,0 mm o
potaczeniach na ztgczki nasuwane. Przewiduje sie zastosowanie rurek drenarskich o sztywno$ci obwodowej min. 4 kN/m2.

Rurki drenarskie powinny mie¢ powierzchnie bez pecherzy, powinny by¢ obciete prostopadle do osi, w sposéb umozliwiajacy
dokfadne ich taczenie.

Szczeliny wlotowe (szparki podtuzne) powinny znajdowac sie miedzy karbami rurki, powinny by¢ wolne od grudek i resztek
materiatu i powinny by¢ tak wykonane, aby przeptywajgca przez nie woda nie napotykata oporéow. Szczeliny powinny by¢
réwnomiernie rozmieszczone na dtugosci i obwodzie rurki. Wielkos¢ szczelin w rurkach drenarskich powinna by¢ mniejsza od
najmniejszej grubosci ziaren w materiale filtracyjnym.

Rury i ksztattki nalezy przechowywaé w potozeniu poziomym na pfaskim, réwnym , utwardzonym podtozu, w sposdb
gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem, opadami atmosferycznymi i nastonecznieniem oraz spetnienie
warunkdw bhp. Rury drenarskie powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-78/6354-12.

2.3. Studzienki drenazowe

Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie studzienek drenazowych z karbowanych rur PP Dz425 mm, z zeliwng ptyta
pokrywowg typu B125 i osadnikiem o gtebokosci wg rzednych opisujgcych ciggi drenarskie. Studzienki wykona¢ zgodnie z
dokumentacjg projektowa. Przyjscia rur przez $ciany studzienek powinny by¢ wykonane uszczelnieniem zabezpieczajgcym
przed ucieczka obsypki filtracyjnej do wnetrza studzienki.

2.4. Kruszywo

Do wykonywania drenazy nalezy stosowac kruszywo grube (zwir) wg PN-EN 13242 frakcji 8/16 o kategorii maksymalnych
zawartosci pytow f4 i wskazniku wodoprzepuszczalnosci min. 8m/dobe. Kruszywo filtracyjne powinno spetnia¢ wymagania PN-
EN 13242. Zwiry nie powinny mie¢ zawartosci zwigzkdw siarki w przeliczeniu na SO3 wiekszej niz 0,2 % masy, przy oznaczaniu
ich wg PN-EN 1744-1.

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odwodnienia. Podtoze sktadowiska powinno
by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego
sktadowania i poboru.

2.5. Geowtdknina
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Do wykonania powtoki separacyjnej nalezy stosowac geowtdknine igtowang o masie powierzchniowej 200 g/m2, wytrzymatosci
na rozcigganie > 20 kN/m i odpornosci na przebicie statyczne CBR > 3,0 kN. Wybdr odmiany geowtdkniny do konkretnych
zastosowan, nalezy dokonywacé na podstawie jej parametréw technicznych i zalecen producenta.

Geowtdknina powinna by¢ odporna na dziatanie wilgoci, sSrodowiska agresywnego chemicznie i biologicznie oraz temperatury.
Powinien by¢ to materiat bez rozdaré, dziur i przerw ciggtosci z dobrg przyczepnoscig do gruntu. Wiasciwosci stosowanych
geowtdknin powinny by¢ zgodne z PN-EN 1SO 10320.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.1.0 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Drenaz moze by¢ wykonywany recznie lub mechanicznie. W przypadku mechanizacji wykonania drenazu Wykonawca powinien
wykazad sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

zuraw budowlany samochodowy o no$nosci do 5 ton,

koparke podsiebierng 0,15-0,25m 3,

sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy wibracyjny.

Sprzet montazowy i Srodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych
robdét oraz wymogdw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdblne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.1.0 , Wymagania ogdlne”.

Wszystkie materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu. Transport
materiatow moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

4.2 Rury drenarskie z tworzyw sztucznych

Rury zabezpieczone przed przesuwaniem i wzajemnym uszkodzeniem, mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
Podczas zatadunku i wytadunku rurek nie nalezy rzucaé. Szczegdlng ostrozno$é nalezy zachowac w temperaturze ponizej 0 °C.
Ztaczki w workach i pudtach nalezy przewozi¢ w sposdb zabezpieczajacy je przed zgnieceniem. Zwoje rurek drenarskich nalezy
uktadacd ptasko w stosy do wysokosci 4 zwojéw w temp. do 25°C, a powyzej 25°C do wysokosci 2 zwojéw.

4.3 Transport kruszywa
Kruszywa uzyte na obsypke moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami w sposdb zabezpieczony przed zanieczyszczeniem
i nadmiernym zawilgoceniem. Wykonawca zapewni $rodki transportowe w ilo$ci gwarantujgcej ciggtos¢ dostaw materiatow,
w miare postepu robét.

4.4 Transport geowtdknin

Geowtdkniny moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu pod warunkiem:

opakowania bel (rolek) folig, brezentem lub tkaning techniczng;

zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem sie w czasie przewozu;

ochrony geowtdknin przez zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem;

niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, ttuszczami oraz przedmiotami mogacymi przebic lub rozcigé geowtdkniny.

5. WYKONANIE ROBOT

Drenaz skfada sie rur perforowanych (umieszczonych w bryle odpowiedniego kruszywa w geowtdkninie) potgczonych ze
studzienkami rewizyjnymi, ktory nastepnie odprowadza wody deszczowe poprzez studzienke istniejgcg do kanalizacji
deszczowe;.

5.1. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze obejmowac bedg m.in. wytyczenie trasy odwodnienia liniowego w terenie zgodnie z dokumentacjg
projektowa oraz usuniecie wierzchniej warstwy humusu z jego zdeponowaniem w celu pdzniejszego wykorzystania.

5.2. Uktadanie rurociggu drenarskiego wraz z warstwami wspomagajacymi.

Uktadanie rurociagu zaleca sie wykonaé niezwtocznie po wykopaniu wykopu dla zmniejszenia niebezpieczenstwa osuwania sie
skarp. Rury drenarskie nalezy utozy¢ z minimalnym spadkiem 0,3%. Zasada dziatania drenu wymaga umozliwienia doptywu do
niego wody gruntowej poprzez szczeliny w rurkach. Perforowane rurki z tworzyw sztucznych z gfadkimi powierzchniami ich
stykdw nalezy fgczy¢ za pomocg specjalnie produkowanych ztgczek. Zasypanie rurociggu nalezy wykonaé materiatem
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filtracyjnym owinietym w geowtdknine zgodnie z dokumentacja projektowa. Po zmontowaniu odcinka roboczego zasypywac
wykop kruszywem filtracyjnym, ktore nalezy zageszcza¢ warstwami do uzyskania wskaznika zageszczenia 1s>0,95 uzywajac
sprzetu recznego oraz zageszczarek.

Geowtdknine nalezy uktadac¢ z zaktadami zalecanymi przez Producenta (min. 30cm). Po zamknieciu bryty z kruszywa grubego
geowtdkning wykop nalezy w przypowierzchniowej warstwie 30 cm od poziomu terenu uzupetni¢ humusem z obsianiem
mieszanka traw. Zasypanie wykopu powinno by¢ wykonane w sposéb nie powodujgcy uszkodzenia utozonego przewodu.

5.3. Montaz studzienek drenazowych

Wykopy pod ustawienie studni drenarskich wykona¢ jako szerokie lub waskie umocnione np. wypraskami. Dno wykopu
oczysci¢, wyréwnac i zagescic¢ do 1s>0,97.

W przypadku rozpoznania gruntéw stabonosnych w podtozu nalezy ten grunt wymieni¢ lub wzmocni¢ (zabieg ten stosowac
réwniez dla odcinkow liniowych drenazu). Na dnie wykopu utozy¢ podsypke z zageszczonej pospotki grubosci 15 cm, na ktérej
nalezy ustawiac studnie drenarskg. Montaz studni nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Zaleca sie docinanie rur
karbowanych do odpowiedniej dtugosci oraz wycinanie niezbednych otwordw na miejscu wbudowania.

Po ustawieniu i podtgczeniu rur drenarskich oraz czeSciowym zasypaniu studnie zwienczy¢ prefabrykowanymi stozkami
zelbetowymi oraz wtazem zeliwnym typu B125.

Zasypanie wykopu wokét studnie prowadzi¢ warstwami z zageszczeniem kazdej warstwy do osiggniecia 1s>0,98. Zasypanie
wykopu wokot studni nie powinno spowodowac jej dyslokacji, zmiany rzednych lub uszkodzenia. Podtgczenia rur drenarskich
do studni wykonac jako szczelne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podane sg w ST.1.0 ,, Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca musi uzyskac atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne lub
posiada krajowg ocene techniczng lub europejskg ocene techniczng i na ich podstawie producent wydat deklaracje zgodnosci,
deklaracje wtasciwosci uzytkowych (deklaracja statosci wiasciwosci technicznych i uzytkowych), itp., dopuszczajace wyroby do
stosowania w budownictwie.

Nalezy sprawdzi¢ czy dostarczone na teren budowy materiaty nie posiadajg widocznych uszkodzen powstatych podczas
transportu lub nieprawidtowego sktadowania oraz czy sg sprawne pod wzgledem technicznym. Materiaty nie spetniajace
wymagan nie bedg uzyte.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Kontraktu do akceptacji.

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwo$cig
zaakceptowang przez Inspektora Kontraktu.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysokosciowych z
dokfadnoscig do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia warstwy podtoza,

badanie odchylenia osi drenazu,

badanie odchylenia spadku drenazu,

badania dostarczonych materiatéow przez poréwnanie parametrow i oznakowan jakich nalezy wymagac¢ od dostawcy z
parametrami podanymi w dokumentacji technicznej oraz atestéw,

badanie wskaznikdw zageszczenia kruszywa wypetniajacego drenaz,

sprawdzenie prawidtowosci zaktadow i spiecia geowtdkniny,

sprawdzenie rzednych odbiornika (istniejgca studnia kanalizacji deszczowej),

6.4. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic¢ wiecej niz £5 cm,
odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie spadku utozonego drenazu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -5 % projektowanego
spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10 % projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

wskaznik zageszczenia wypetnienia drenazu okreslony w dwdch miejscach na dtugosci 100m powinien by¢ zgodny z pkt 5.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogblne zasady obmiaru robét
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Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST.1.0 ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest:

- 1 m (metr) wykonanego rurociggu drenarskiego w obsypce filtracyjnej,
- 1 kpl. (komplet) wykonanej studzienki rewizyjnej DN425.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ,Wymagania ogdlne”. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
przygotowanie podtoza,

roboty montazowe wykonania rur drenarskich;

wypetnienie zwirem rowéw drenarskich

zageszczenie warstw drenarskich i obsypki,

wykonane studzienki

Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Dtugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi
nie powinna by¢ mniejsza od 50m.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.1.0 ,,Wymagania ogdlne”.
Podstawa ptatnosci za wykonane roboty jest przyjecie tych robdt przez Inspektora.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m rurociggu drenarskiego:

prace pomiarowe i przygotowawcze,

zdjecie warstwy humusu wraz z hatdowaniem,

wykonanie przekopow kontrolnych oraz inwentaryzacja geodezyjna istniejgcego systemu drenarskiego,
wytyczenie geodezyjne tras projektowanych kanatow,

ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy oraz jego utrzymanie,

wykonanie wykopdéw pod projektowane sieci na odkfad,

umocnienie $cian wykopow,

odwodnienie wykopow w przypadku obfitych opadéw atmosferycznych,

odwodnienie wykopow w przypadku wysokiego poziomu wéd gruntowych,

zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia zgodnie z wymaganiami uzytkownikow,

zakup, transport i sktadowanie materiatow,

montaz rurociggéw drenarskich z rur PVC-U,

wykonanie podsypki, obsypki i zasypki zgodnie z projektem wykonawczym,

zageszczenie do wskaznikdéw zgodnych z projektem wykonawczym,

wykonanie robdt rozbiérkowych - demontazowych wraz wywozem i utylizacjg,

wywdz gruntu na sktadowisko Wykonawcy, sktadowanie oraz utylizacja nadmiaru gruntu pochodzgcego z wykopu,
rozplantowanie humusu,

przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w Specyfikacji Technicznej, w tym dodatkowo
zleconych przez Inspektora,

wykonanie dokumentacji powykonawczej,

wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robot objetych niniejszg STWIORB i zgodnych z Dokumentacjg
Projektowa i STWIORB,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

koszty za zajecie terenu podczas wykonywania robot ponosi Wykonawca.

Cena wykonania 1kpl. studzienki rewizyjnej obejmuje:

prace pomiarowe i przygotowawcze,

zdjecie warstwy humusu wraz z hatdowaniem,

wykonanie przekopow kontrolnych oraz inwentaryzacja geodezyjna istniejgcego systemu drenarskiego,
wytyczenie geodezyjne lokalizacji obiektow,
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ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy oraz jego utrzymanie,

utrzymanie czystosci na przylegajacych drogach,

wykonanie wykopdw pod projektowane obiekty na odktad,

umocnienie $cian wykopow,

odwodnienie wykopow w przypadku obfitych opadéw atmosferycznych,

odwodnienie wykopow w przypadku wysokiego poziomu wéd gruntowych,

zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia zgodnie z wymaganiami uzytkownikow,

zakup, transport i sktadowanie materiatow,

wykonanie zasypki zgodnie z projektem wykonawczym,

zageszczenie do wskaznikdéw zgodnych z projektem wykonawczym,

wykonanie podtoza pod studzienki rewizyjne z rur karbowanych PP o $rednicy 425 mm,

wykonanie robdt rozbiérkowych - demontazowych wraz wywozem i utylizacjg,

wywdz gruntu na sktadowisko Wykonawcy, sktadowanie oraz utylizacja nadmiaru gruntu pochodzgcego z wykopu,
rozplantowanie humusu,

przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w Specyfikacji Technicznej, w tym dodatkowo
zleconych przez Inspektora,

wykonanie dokumentacji powykonawczej,

wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robodt objetych niniejszg STWIORB i zgodnych z Dokumentacjg
Projektowa i STWIORB,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

koszty za zajecie terenu podczas wykonywania robot ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-C-89221 Rury drenarskie i karbowane z PVC-U.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw - Czes¢ 1: Analiza chemiczna

PN-EN ISO 10320 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Identyfikacja w miejscu zastosowania

Uwaga:
Wszelkie roboty ujete w ST nalezy wykonac zgodnie z Dokumentacjg Projektowq w oparciu o aktualnie obowigzujgce normy i
przepisy.

UWAGA!!
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.
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