POWIAT
r POZNANSKI

Postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na remont

wejscia gtdwnego do budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: Data:
ZP.272.00051.2022 29.07.2022 .
l.dz.: ZP.ZD-00448/22

Dziatajac na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), informuje, iz do Zamawiajgcego wptynety zapytania dotyczace tresci
Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia.

ZAPYTANIA:

1. Po czyjej stronie jest poniesienie kosztow zajecia chodnika?

2. Czy w zwigzku z zajeciem chodnika niezbedne jest opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu
pieszych?

3. Czy na czas prac bedzie mozna korzysta¢ z miejsc parkingowych przed budynkiem? Po czyjej stronie jest
uiszczenie optaty?

4. W jakim miejscu mozliwe jest ustawienie kontenera na gruz oraz wysypanie niezbednego materiatu -
piasku?

5. Zamawiajacy na stronie opublikowat projekt A.1 z dwoma datami realizacji. Prosze o wyjasnienie czym sie
roznig rysunki. Wedtug ktérego nalezy wyceniac inwestycje?

6. Obnizenie studzienki wymaga uzycia sprzetu np. koparko-tadowarki.

Czy na wyremontowang cze$¢ chodnika przez ZDM mozna wjecha¢ koparko - fadowarkg?

7. Zgodnie z opisem technicznym 2.6.12 dt oswietlenia jest zapis "ponowny montaz oswietlenia istniejgcego
lub wymiana na nowe oprawy" - prosze o informacje jakie prace nalezy wycenié?

8. Zgodnie z opisem pkt 2.6.6 Balustrady/porecze pochylni istniejagca balustrade demontujemy i ponownie
montujemy. Wedtug przedmiaru balustrade nalezy przedtuzy¢. Prosze o uzupetnienie rysunkow
przedtuzenia balustrady.

9. Wedtug przedmiaru balustrada ma by¢ od$wiezona. W jaki sposdb nalezy wykonczy¢? Malowaé recznie
pedzlem jak w przedmiarze?

10. Czy daszek szklany ma by¢ zdemontowany? Jezeli tak, jaki zakres prac jest do wykonania przy zadaszeniu?
Czy Zamawiajacy udostepni miejsce sktadowania dla daszku i balustrad?

11. Czy elementy podlegajgce do demontazu nalezy przekazaé¢ Zamawiajgcemu czy zutylizowaé?

12. Dotyczy panelu dla tablic urzedowych: prosze o doprecyzowanie koloru “szarego” kompozytu
aluminiowego podajgc okreslony RAL.

13. Dotyczy panelu dla tablic urzedowych: czy zagiety panel ma by¢ otwarty / zabudowany géra— do6t? (plusem
zabudowania jest usztywnienie konstrukcji, nalezatoby wykonac naciecia na rure spustowg).

14. Dotyczy panelu dla tablic urzedowych: prosze o doprecyzowanie po czyjej stronie bedzie projekt, dostawa
i montaz godta i tabliczek urzedowych. Jezeli po stronie Wykonawcy, prosze o okreslenie w jaki sposéb
maja by¢ wykonane (zgodnie z opisem przykrecane lub z folii - prosze o doprecyzowanie).

15. W zwigzku z okresem wakacyjnym, w ktérym trudno dostaé oferty na poszczegdlne materiaty, uprzejmie
prosimy o wydtuzenie terminu sktadania ofert o 1 tydzien.

ODPOWIEDZI:
Ad.1i2.

Remont odbywac sie bedzie w granicach dziatki Zamawiajgcego tak wiec nie ma koniecznosci zajecia chodnika.

Ad. 3.

Zamawiajgcy zapewni miejsca postojowe na wewnetrznym parkingu Starostwa w ograniczonej ilosci, zaleznej
od aktualnej dostepnosci. W przypadku korzystania z miejsc postojowych, w strefie ptatnego parkowania przy
budynku, Wykonawca ponosi koszty.

Ad. 4.

Na wewnetrznym parkingu Starostwa.

Ad. 5.

Projekt A.1 z 15.03.2022 r. stanowi aneks do projektu z 24.07.2019 r. zmiana w projekcie dotyczy odwodnienia
zadaszenia nad wejsciem gtéwnym do budynku.

Ad. 6.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wjazd sprzetéw ciezkich.



Ad. 7.
W uzgodnieniu z projektantem nalezy wymienic¢ oswietlenie na nowe o nastepujgcych parametrach:
— Materiaty:
Front - stal cynkowana ogniowo. Korpus - odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz - szkto
bezpieczne, satynowane. Uszczelka silikonowa.
Typ montazu: wpuszczana w $ciane
Klasa szczelnosci IP: 44-65
Odpornos¢ na uderzenia IK: 06-07
— Typ zrodta swiatta:
Modut LED, zasilacz elektroniczny
Wymienne (tylko LED) Zzrédto Swiatta przez profesjonalny serwis.
Wymienny osprzet sterujgcy za pomocg profesjonalnego serwisu.
— Wiasciwosci techniczne:
Modut LED
Zasilacz 7W 0,35A 20V TE SC 230V
Moc zrédta swiatta 3-5W
Moc oprawy 4 -6 W
Strumien zrédta swiatta 500-700Im
Strumien swietlny oprawy 290-600Im
Efektywnos$¢ zrodta swiatta 100-170Im/W
Efektywnos$¢ oprawy 50-100lm/W
Barwa LED 3000-4000K.
Ad.8i9.
Balustrade nalezy zabezpieczyé na czas demontazu i ponownego montazu zgodnie z opisem w projekcie (bez jej
przedtuzania, malowania itp.).
Ad. 10.
Demontaz zadaszenia nie jest przedmiotem niniejszego zamdwienia.
Ad. 11.
Sprawne technicznie lampy nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu, reszta do utylizacji po stronie Wykonawcy.
Ad. 12.
RAL 9006.
Ad. 13.
Obie propozycje wykonania panelu sg dopuszczalne.
Ad. 14.
Tablice urzedowe wykonane w formie naklejanej folii, zgodnie z istniejgcym wzorem.
Ad. 15.
Wyznaczone zostajg nowe terminy:
— skfadania ofert —09.08.2022 r. do godz. 11:00,
— otwarcia ofert —09.08.2022 r. o godz. 11:15,
— whniesienia wadium —09.08.2022 r. do godz. 11:00,
— zwigzania ofertg —07.09.2022 r.
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