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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA

Przedmiot opracowania.

Zakres opracowania.

Materialy wyjsciowe do opracowania.
Inwestor.

Opis stanu istniejacego.

Rozwiazania czasowej organizacji ruchu.
Termin wprowadzenia.

Uwagi i zalecenia.

CZESC RYSUNKOWA

Rys nr 1 — Plan orientacyjny.

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt czasowej organizacji ruchu w zwigzku z
remontem drogi gminnej w msc. Miedzyle$ dz, ew, 632.

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje ustawienie odpowiednich urzadzen bezpieczenstwa
ruchu w miejscu prowadzenia robét oraz ustawienie oznakowania pionoewego.

Materialy wyjSciowe do opracowania.

Niniejszy projekt stalej organizacji ruchu zostat opracowany w oparciu 0 m.in.:

2|Strona



e Ustawe z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U.
z2016 1., poz. 1137 ze zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 roku w
sprawie szczegdtowych warunkow zarzgdzania ruchem oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. nr 177, poz. 1729 ze zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakéw i sygnalow
drogowych (Dz.U. 2020 nr 170 poz. 1393 ze zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegolowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczenia
na drogach — zatacznik 1 — 4 (Dz.U. z 2003 roku nr 220 poz. 2181 ze zm.).

4. Inwestor

Gmina Poswigtne
Ul. Krotka 1
05 — 326 Poswigtne

5. Opis stanu istniejacego
Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest w miejscowosci Migdzyles dz, ew, nr 632.
6. Rozwigzania tymczasowej organizacji ruchu

Z uwagi na planowane catkowite zamkniecie ruchu na odcinkach do 1 godziny wigzania
warstwy S$cieralnej nie przewiduje si¢ objazdu, a jedynie ustawienie znakdéw
informacyjnych o prowadzonych robotach. Dojazd zapewnia si¢ poboczami
istniejacego pasa drogi o catkowitej szerokosci 13 m. Znaki nalezy ustawi¢ na co
najmniej 7 dni przed rozpoczgciem rob6t a pozostate oznakowanie w dniu rozpoczgcia
robét.

Miejsce prowadzenia robot z uwagi na mieszkancéw wsi Miedzyles wygrodzono
zaporami U-20b uzupetnionymi znakami B-1, tabliczkami T-0 o tresci ,,Nie dotyczy
pojazdow budowy” oraz zestawem lamp ostrzegawczych U-35, btyskowych koloru
z06ttego.

Przewidziano ustawienie znakéw pionowych z grupy wielkosci, jako Srednie, tarcze
znakéw z folii odblaskowej 2 generacji. Stupki do znakéw pionowych przewidziano
wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy min. fi 60 mm.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu zastosowaé i ustawi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach (Dz.U. nr 220 poz. 2181 z pdzn.
zm.).
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7. Termin wprowadzenia.

Planowany termin wprowadzenia niniejszej czasowej organizacji ruchu do 15.05.2023.
do dnia zakonficzenie roboét.

8. Uwagi i zalecenia.

Wszystkie zastosowane w projekcie znaki pionowe, poziome i urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu, zaréwno co do ich wielkosci, kolorystyki i wzoréw symboli
winny by¢ wykonane i ustawione zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegolowych warunkéw technicznych dla znakéw
1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu drogowego (Dz.U. nr 220,
poz. 2181 z 23 grudnia 2003 r. z pdz. zm.).

Wykonawca rob6t zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym stanie wszystkich
srodkéw technicznych uzytych do oznakowania i zabezpieczenia miejsca robét, sprzgtu
1 pracownikéw.

Stupki znakéw pionowych w tym tablic oraz konstrukcje wsporcze musza by¢
odpowiednio osadzone w gruncie. Muszg spetnia¢é odpowiednie wymagania
wytrzymatosciowe dla tego typu konstrukeji okreslone w odpowiednich przepisach.
Tarcze znakéw muszg by¢ przymocowane do stupkéw w sposéb gwarantujacy ich
bezpieczne uzytkowanie w tym uniemozliwiajace ich obrdcenie, odpadniecie,
oderwanie itp.

Przed przystapieniem do wykonania rob6t Wykonawca robét powinien odpowiednio
wezesniej powiadomi¢ jednostke zarzadzajaca ruchem na drogach, po ktérych
wyznaczono objazd oraz Wydziat Ruchu Drogowego wlasciwej Komendy Policji
0 gotowosci do rozpoczgcia robdt w pasie drogowym.

Ponadto nalezy powiadomi¢ jednostki ratunkowe i porzadkowe funkcjonujace na tym
terenie o prowadzonych robotach i prowadzonych zmianach w organizacji ruchu.

Na etapie prowadzenia rob6t dopuszcza si¢ dokonywanie niewielkich zmian
W niniejszym opracowaniu w zakresie m.in. lokalizacji oraz sposobu oznakowania
1 zabezpieczenia rob6t w celu dostosowania tego oznakowania i zabezpieczenia do
aktualnych sytuacji i warunkéw drogowych oraz potrzeb technologicznych
1 organizacyjnych budowy. Zmiany te winny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera oraz
jednostki zarzadzajace ruchem na ww. drogach.
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