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CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY

Remontu drogi gminnej w msc. Miedzyles dz. nr ew. 632

1. Dane ogolne.

1.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna
remontu drogi gminnej w msc. Miedzyles dz. nr ew. 632 obreb Miedzyles$
w gminie Poswigtne.

Inwestorem przedsigwzigcia jest Gmina Poswietne z siedzibg w Urzedzie
Gminy w Poswietnem, 05 — 326 przy ulicy Krotkiej 1.

Roboty remontowe beda wykonywane na dzialce o numerze ewidencyjnym
632 w miejscowosci Miedzyle$ gmina Poswietne.

1.2. Podstawa opracowania.

Podstawa opracowania niniejszej dokumentacji projektowej jest zlecenie
Woéjta Gminy Poswigtne.

1.3. Podstawowe materialy i informacje.

Za podstawe opracowania stuzg:
- wizja lokalna w terenie,
- pomiary wykonane w terenie,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 r.
poz. 1409 z p6zn. zm.),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.
Nr 62 poz. 627 i nr 115 poz. 1229 z p6zn. zm.),

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku — Prawo Wodne (Dz.U. nr 115, poz.
1219 i nr 154 poz. 1803 z pézn. zm.),
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- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430
z dnia 14 maja 1999 roku.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 roku
W sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072 z 2004
roku.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 roku.),

- obowigzujace normy i przepisy techniczno-budowlane.

1.4. Zakres rzeczowy.

W zakres rzeczowy wchodzi wykonanie:

- remont istniejgcej jezdni szerokosci 5,5 m (2 x 2,75mb) o dtugosci
1540 mb poprzez wykonanie warstwy $cieralnej grubosci 5 cm,

- wykonanie remontu istniejacych poboczy szer. 0,75 m z pospotki
Zwirowej.

. Opis stanu istniejgcego.

2.1. Opis istniejacego ukladu komunikacyjnego.

Przedmiotowa drogo potozona jest na terenie miejscowosci Miedzyle$
w Gminie Poswigtne w powiecie wotominskim, w wojewddztwie
mazowieckim.

Poczatek przebudowywanego odcinka drogi gminnej przyjeto w roboczym
km. 0+000 przy skrzyzowaniu z drogg powiatowa Nr 4333W koniec za$
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w km 14540 na koncu dziatki drogi gminnej (przy dziatce nr ew. 727 obreb
Migdzyles).

Istniejgca droga gminna stanowi gléwny dojazd do pél uprawnych
zlokalizowanych przy tej drodze oraz gospodarstw rolnych.

Na catym odcinku istniejgca droga gminna posiada jezdnie o nawierzchni
asfaltowej szerokosci 5,5 m w stanie wymagajacym wykonania warstwy
Scieralnej. Droga posiada z obu stron pobocza gruntowe. Wody opadowe
odprowadzane s3 na istniejace pobocza i do rowédw przydroznych.
Istniejgca niweleta drogi zlokalizowana jest w lekkim nasypie. Ruch pieszy
odbywa si¢ po istniejacych poboczach. Szerokos$¢ istniejacego pasa
drogowego wynosi 13 m.

2.2. Istniejace uzbrojenie terenu.

W istniejacym pasie drogowym drogi gminnej w miejscowosci Miedzyle$
znajduje sie sie¢ energetyczna wraz z os$wietleniem drogowym oraz sieé
wodociagowa, ktore nie kolidujg z planowanymi robotami.

2.3. Istniejace obiekty inzynierskie.

Na terenie projektowanej inwestycji nie wystepuja zadne obiekty
inzynierskie.

2.4. Zagospodarowanie terenu zielenig.

W obrebie projektowanego odcinka pasa drogowego drogi gminnej nie
wystepuje zielen kolidujaca z planowang przebudowg drogi. Na
omawianym odcinku nie wystepuja egzemplarze drzew zaliczane do
pomnikow przyrody oraz zielen szczegdlnie chroniona.
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2.5. Opinia geotechniczna.

Zgodnie zrozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24 wrze$nia 1998 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych na terenie planowane;j
inwestycji wystepuja nastgpujace warunki posadowienia
przebudowywanej drogi:

1. Proste warunki gruntowe, z uwagi na uktad warstw gruntow
jednorodnych genetycznie i litologicznie zalegajacych poziomo.
Wyklucza si¢ rowniez wystgpowanie mineralnych gruntéw
stabonos$nych, gruntéw organicznych i nasypéw niekontrolowanych.
Stwierdza si¢ zwierciadlo wody ponizej projektowanego poziomu
posadowienia oraz brak wystegpowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych.

2. Wystepuje I kategoria geotechniczna obiektu budowlanego z uwagi
na wystgpowanie prostych warunkéw gruntowych oraz wykonywanie
wykopéw do 0,8m.

3. Stwierdzono dobre warunki wodne (poziom zwierciadta wody
gruntowej ponizej 1,4 m pod poziomem posadowienia).

4. Stwierdza si¢ grupe nosnosci podloza G1 z uwagi na wystepowanie
piaskow Srednich i drobnoziarnistych w podtozu jak rowniez dobre
warunki wodne.

. Rozwigzania projektowe.

3.1. Plan sytuacyjny i projektowane poziomy.

Przedmiotowa droga projektowana jest jako droga klasy L o szeroko$ci
jezdni 5,5 m i szerokosci w istniejacych liniach rozgraniczajacych 13,0 m.
Na podstawie obserwacji oraz pomiarow ruchu w terenie obecne
obcigzenie ruchem jest niewielkie w zwigzku z powyzszym przyjeto ruch
kategorii KR1 (bardzo lekki) z obcigzeniem na pojedynczg o$ 100 kN. Po
remoncie drogi nie przewiduje si¢ znaczacego wzrostu natezenia ruchu.

6|]Strona



3.2. Podstawowe parametry techniczne (zalozenia do

projektowania):
- klasa drogi -L
- szeroko$¢ jezdni -5,5m (2x2,75 m)

- projektowana szerokos¢ poboczy: - 0,75 m

- kategoria ruchu - KR1

- odwodnienie drogi - na istniejace pobocza lub rowy.

3.3. Trasa w planie.

Projektowana trasa sklada si¢ z odcinkéw prostych. Zaprojektowano
remont nawierzchni drogi o szerokosci 5,5 m z betonu asfaltowego
grubosci 5 cm (warstwa $cieralna). Ponadto zaprojektowano do remontu
pobocza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o grubosci
15 cm po 0,75 m kazde.

3.4. Niweleta.

Droga gminna w miejscowosci Miedzyle$ przebiega w terenie plaskim.
Przebieg drogi nawiagzuje do istniejacego zagospodarowania terenu
i zabudowy. Niweleta przebudowywanego odcinka drogi =zostata
wyniesiona rednio 5 cm od istniejacej nawierzchni. Nie wystepujg czeste
zalamania niwelety. Rozwigzania wysokosciowe zaprojektowano
w oparciu o konfiguracje istniejgcego terenu oraz powierzchniowe
odwodnienie drogi.

3.5. Przekroje normalne i konstrukcja nawierzchni.

W celu doprowadzenia gruntdéw wystepujacych w podtozu do grupy
nosnosci G1 nalezy po wyprofilowaniu lub uzupeklieniu kruszywem
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tamanym do projektowanych rzednych spodu konstrukcji nawierzchni
zagesci¢ podloze mechanicznie do osiagniecia parametrow:

- dla jezdni drogi o nawierzchni asfaltowej: E2 >100 MPa, Is>1,0,
- dla pobocza utwardzonego: E2 > 80 MPa, Is>0,97.
Dla nawierzchni jezdni przyjeto kategorie ruchu KR-1.

Ponizej przedstawiono poszczeg6lne konstrukcje nawierzchni:

TYP 1 — Konstrukcja nawierzchni jezdni:

- warstwa $cieralna — beton asfaltowy AC 11S 50/70 —gr. 5 cm,

- istniejgca nawierzchnia.

TYP 2 — Konstrukcja nawierzchni poboczy:

- kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie o grubosci warstwy 15
cm.

3.6. Odwodnienie.

Odprowadzenie wéd opadowych z przebudowanej jezdni z betonu
asfaltowego odbywac¢ sie bedzie powierzchniowo do istniejgcych rowdw
przydroznych oraz czesciowo na pobocze drogi.

3.7. Przekrdj poprzeczny drogi.
Spadki pasow jezdni w kierunku poboczy przyjmuje si¢ 2%.

Spadki poboczy w kierunku istniejgcych rowow i gruntu 6%.

Konstrukcja nawierzchni na tuku tak sama jak na prostej przy zachowaniu
pochylenia jednostronnego na tuku 2%.
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3.8. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu.

Przed przystapieniem do realizacji projektu Wykonawca powinien uzyskaé
zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu na czas przebudowy drogi
gminne;j.

3.9. Roboty ziemne.

W zwigzku z zakresem przewidzianych robdt nie przewiduje sie
wystgpienia znaczacych ilosci robét ziemnych. Roboty ziemne nalezy
wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN - S 02205:1998
z zageszczeniem m podtoza do wskaznika Is = 1,0.

3.10. Infrastruktura techniczna niezwigzana z drogs.

Na odcinku objetym opracowaniem wystepujg sieci energetyczna
z oSwietleniem drogowym i wodociggowa.

W przypadku natrafienia podczas robét na jakikolwiek obiekt geodezyjny
nalezy go zabezpieczy¢ przed zniszczeniem. Niezwltocznie zawiadomié
Inwestora, a nastgpnie jesli bedzie to konieczne w porozumieniu
z odpowiednim organem administracji geodezyjnej przeniesé.

3.11. Wykonanie robot drogowych.

Wszelkie roboty nalezy wykonaé zgodnie ze Szczegétowymi
Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robdt drogowych,
ktére stanowia oddzielne opracowanie.

Wszystkie stosowane materialy powinny posiadaé stosowane atesty
1 aprobaty. Nie nalezy stosowal materiatow nie posiadajgcych tych
dokumentow.
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3.12. Oddzialywanie projektowanej inwestycji na Srodowisko.

W zwiazku z niewielkim istniejacym i prognozowanym natezeniem ruchu
oraz ze wzgledu na charakter drogi, nie daje podstaw do opracowania
projektu zabezpieczen przed szkodliwym oddzialywaniem drogi na jej
otoczenie i nie wymagana jest decyzja o $rodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

Oddzialywanie przebudowy wyzej wymienionej drogi na Srodowisko
nalezy oceni¢ jako nieznaczne zar6wno w zakresie oddzialywania hatasu
(poprawa komfortu ruchu kierowcow jak i pieszych). Jednoczesnie nalezy
stwierdzi¢ iz przebudowa drogi zmniejszy ujemne skutki oddziatywania ich
na otoczenie i wplynie na lepsza obstuge terenu.

o
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SPIS TRESCI INFROMACJI DOTYCZACEJ
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
obiektow.

. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych.

. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji obiektow.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

- prace przygotowawcze,

- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot,
- zabezpieczenie placu budowy,

- roboty ziemne,

- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,

- wykonanie poboczy z pospdiki zwirowe;.

Wyzej wymienione zakresy musza by¢ wykonywane zgodnie z zatozona
technologia w dokumentacji techniczne;j.

Kolejnos¢ technologiczna robét okreslona jest w szczegétowych
specyfikacjach wykonania i odbioru robét.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

BRAK.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktore moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

BRAK.
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4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robét budowlanych.

Podczas realizacji robét ziemnych i montazowych moga wystapié
zagrozenia zwigzane z biezacym ruchem samochodowym. Wykonawca
robot musi zapewni¢ mieszkancom dojazd do posesji. W trakcie budowy
beda wykonywane nastgpujace roboty budowlane wymagajace
sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia (plan bioz):

- roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii
elektroenergetycznej,

- roboty wykonywane w poblizu sieci wodociggowej i hydrantéw p.poz.

Ponadto przy realizacji niniejszego projektu nalezy spetnié nastepujace
wymagania:

- zapoznanie wszystkich pracownikow z zasadami BHP,

- przed koncem wykonywania poszczegoélnych robét nalezy poinstruowaé
o sposobie ich wykonania i zabezpieczenia przed ewentualnymi
zagrozeniami,

- przedstawienie instrukcji obstugi urzgdzen wykorzystywanych do
poszczegblnych robot,

- poinstruowanie co nalezy robié¢ w razie wypadku lub zagrozen moggcych
wystapi¢ podczas wykonywania robot.

Szczegotowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
okresla rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126 z
2003 roku).

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robo6t szczegodlnie niebezpiecznych.

Wystepujace zagrozenia przy realizacji robot ziemnych i1 drogowych wiagza
sie z utrudnieniami w ruchu samochodowym i ruchu pieszych w pasie
drogowym. Aby unikna¢ zagrozen nalezy bezwzglednie przestrzegac
zatwierdzonego projektu organizacji ruch na czas prowadzenia robot oraz
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podstawowych zasad bezpieczenistwa i higieny pracy. Zgodnie z Prawem
Budowlanym, wszyscy pracownicy powinni byé przeszkoleni przez
uprawnionego instruktora BHP i p.poz. przynajmniej raz w roku. Przed
kazdorazowym przystgpieniem do rob6t Kierownik Budowy powinien
przeszkoli¢ podlegty mu personel i poinformowaé o ewentualnych
zagrozeniach z podkresleniem zasad postepowania podczas realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych. Podczas szkolenia Kierownik winien
zwrdci¢ uwage na zabezpieczenie terenu przed wejsciem na plac budowy
0sob trzecich. Sposéb instruktazu powinien obejmowaé w szczegdlnoscei:

- okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen,

- zasady Dbezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi prze wyznaczone w tym celu osoby.

Wskazanie sSrodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom  wynikajacym z  wykonywania  robot
budowlanych w strefie szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Przed przystgpieniem do robot przygotowawczych nalezy teren
zabezpieczy¢ przed wejsciem o0sOb trzecich poprzez wygrodzenie
i umieszczenie tablic ostrzegawczych. Przed rozpoczgciem robodt
Wykonawca winien sporzadzi¢ i zatwierdzi¢ projekt organizacji ruchu na
czas budowy. Podczas wykonywania robdt nalezy zwroci¢ szczegdlng
uwage na wlasciwe oznakowanie robot drogowych w godzinach dziennych
oraz nocnych poprzez wygrodzenie i wlasciwe zabezpieczenie terenu
podczas i po zakonczeniu prac — szczegodlnie przez oswietlenie barierek
w godzinach nocnych.

Ponadto:

- roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami zawartymi w projekcje
budowalnym,

- w czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegac przepisoéw dotyczacych
ochrony $rodowiska, przeciwpozarowe, bhp, ochrony interesow o0sob
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trzecich oraz przepisy zwiazane z wykonywanymi robotami (wymagania
szczegOtowe reguluja Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne).

. Nie przewiduje si¢ prowadzenia robot:
- trwajacych dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesénie zatrudnienia co

najmniej 30 pracownikow,
- na ktorych planowany zakres robét przekracza 500 osobodni.

&Ww«
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