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Technologia fontanny - ŚLEPY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Wszystkie nazwy własne i znaki towarowe materiałów, wyrobów, urządzen należy traktowac jako przykładowe. 
Dopuszcza się stosowanie innych wyrobów, których własciwości są równoważne lub lepsze po akceptacji przez Inwestora i
projektanta

1 Montaż urządzeń technologicznych
1.1 Montaż urządzeń uzfatniania wody

1
d.1.1

Kalkulacja
własna

Dostawa i montaż filtra ciśnieniowego ze zbior-
nikiem filtracyjnym o śr. 500 mm laminowanym
z dnem klekotrowym, zaworem odpowietrzają-
cym 2`` i złożem filtracyjnym
obmiar  = 1 kpl

kpl

-- M --
1* Dostawa i montaż filtra ciśnieniowego ze zbior-

nikiem filtracyjnym o śr. 500 mm laminowanym
z dnem klekotrowym, zaworem odpowietrzają-
cym 2`` i złożem filtracyjnym
1 kpl/kpl

kpl 1.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

2
d.1.1

KNR 7-07
0101-02
analogia

Pompy wirowe odśrodkowe o układzie pozio-
mym lub pionowym o napędzie elektrycznym o
masie 0.1 t - dostawa i montaż pomp obiego-
wych z wbudowanym prefiltrem o mocy 1,1
kW, wydajności 6m3/h wraz z kompensatorami
drgań
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

17.16 r-g/kpl.
r-g 17.1600 0.00 0.00

-- M --
2* Pompa wirowa pozioma z prefiltrem z tworzywa

o wydajności 6m3/h i z kompensatorem drgań
1 kpl./kpl.

kpl. 1.0000 0.00 0.00

-- S --
3* samochód dostawczy 0.9 t

0.22 m-g/kpl.
m-g 0.2200 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

3
d.1.1

KNR 7-07
0101-04
z.o.3.8. 
analogia

Pompy wirowe odśrodkowe o układzie pozio-
mym lub pionowym o napędzie elektrycznym o
masie 0.3 t - pomieszczenia ciasne - analogia -
dostawa i montaż pompy wylewki (dyszy fon-
tannowej) o wydajności 30m3/h, wysokość
podnoszenia 1,0 bar, moc 1,5 kW. Pompa wy-
posażona w falownik.
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

21.21*1.15=24.3915 r-g/kpl.
r-g 24.3915 0.00 0.00

-- M --
2* Pompa wylewki (dyszy fontannowej) o wydaj-

ności 30m3/h, wysokość podnoszenia 1,0 bar,
moc 1,5 kW
1 kpl/kpl.

kpl 1.0000 0.00 0.00

3* Falownik pompy o silniku 1,5 kW
1 kpl/kpl.

kpl 1.0000 0.00 0.00

-- S --
4* żuraw samojezdny kołowy do 5 t

9.87 m-g/kpl.
m-g 9.8700 0.00 0.00

5* samochód dostawczy 0.9 t
0.64 m-g/kpl.

m-g 0.6400 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

4
d.1.1

Kalkulacja
własna

Dostawa i montaż urządzenia kontrolno-pomia-
rowego do ciągłego pomiaru chloru wolnego,
pH redox wraz z dwoma pompami dozującycmi
o wydajności 2,0 l/h (podchloryn sodu i korek-
tor pH).
obmiar  = 1 kpl

kpl

-- M --
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1* Dostawa i montaż urządzenia kontrolno-pomia-
rowego do ciągłego pomiaru chloru wolnego,
pH redox wraz z dwoma pompami dozującycmi
o wydajności 2,0 l/h (podchloryn sodu i korek-
tor pH).
1 kpl./kpl

kpl. 1.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

5
d.1.1

KNR 0-35
0115-02

Wodomierze skrzydełkowe do wody zimnej i
ciepłej o śr. nominalnej króćców przyłączenio-
wych 20 mm
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.89 r-g/szt.
r-g 0.8900 0.00 0.00

-- M --
2* wodomierze do wody zimnej do 50 st.C typ

WS-2,5 20 mm
1 szt./szt.

szt. 1.0000 0.00 0.00

3* zawory kulowe przelotowe mosiężne do wody
do 100 st.C 20 mm
2 szt./szt.

szt. 2.0000 0.00 0.00

4* łączniki standardowe mosiężne 20 mm
2.1 szt./szt.

szt. 2.1000 0.00 0.00

-- S --
5* samochód dostawczy do 0,9 t

0.02 m-g/szt.
m-g 0.0200 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

6
d.1.1

KNR 2-28
0215-02
analogia

Zawory zaporowe elektromagnetyczne o śr.
nom. 25 mm - analogia - zawór z napędem
elektrycznym dn=25 mm ze sprężyną zwrotną,
normalnie zamkniety
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1 r-g/szt.
r-g 1.0000 0.00 0.00

-- M --
2* zawór z napędem elektrycznym ze sprężyną

zwrotną o śr. nom. 25 mm
1 szt./szt.

szt. 1.0000 0.00 0.00

3* Filtr siatkowy skośny o śr. 25 mm
1 szt/szt.

szt 1.0000 0.00 0.00

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

7
d.1.1

KNR INSTAL
0111-03

Filtr osadnikowy siatkowy o śr.nom. 25 mm
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.13 r-g/szt.
r-g 1.1300 0.00 0.00

-- M --
2* filtr osadnikowy siatkowy skośny mosiężny o

śr.25 mm
1 szt./szt.

szt. 1.0000 0.00 0.00

3* dwuzłączki przejściowe mosiężne
2 szt./szt.

szt. 2.0000 0.00 0.00

4* uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur
miedzianych
1 szt./szt.

szt. 1.0000 0.00 0.00

5* materiały pomocnicze
3 %(od M)

% 3.0000 0.00 0.00

-- S --
6* środek transportowy

0.02 m-g/szt.
m-g 0.0200 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

8
d.1.1

Kalkulacja
własna

Dostawa i montaż wylewki (dyszy fontannowej)
ze stali nierdzewnej 250X15x20 cm z podłacze-
niami 2xDN65
obmiar  = 4 kpl

kpl

-- M --
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1* Dostawa i montaż wylewki (dyszy fontannowej)
ze stali nierdzewnej 250X15x20 cm z podłacze-
niami 2xDN65
1 kpl./kpl

kpl. 4.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

9
d.1.1

Kalkulacja
własna

Dostawa i montaż odpływu szczelinowego ze
stali nierdzewnej 250X15x20 cm z podłaczenia-
mi 2xDN90 z sondą poziomu wody
obmiar  = 4 kpl

kpl

-- M --
1* Dostawa i montaż odpływu szczelinowego ze

stali nierdzewnej 250X15x20 cm z podłaczenia-
mi 2xDN90 z sondą poziomu wody
1 kpl./kpl

kpl. 4.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

10
d.1.1

Kalkulacja
własna

Dostawa i montaż rozdzielnicy elektrycznej za-
silającej urządzenia technologii fontanny w
energię elektryczną - urządzenia o łacznej mo-
cy 9 kW. Rozdzielnica wyposażona w wyłącz-
nik główny, czujnik zaniku fazy, wyłączniki róż-
nicowo-prądowe, bezpieczniki, wyłączniki silni-
kowe (dla dużych mocy), przełączniki, gniazda
(trójkąt lub softstarty), styczniki, styki pomocni-
cze sygnalizacyjne, lampki kontrolne. Okablo-
wanie szafy oraz rozprowadzenie instalacji
elektrycznej do poszczególnych urządzeń obie-
gu fontanny.
obmiar  = 1 kpl

kpl

-- M --
1* Dostawa i montaż rozdzielnicy elektrycznej za-

silającej urządzenia technologii fontanny w
energię elektryczną - urządzenia o łacznej mo-
cy 9 kW. Rozdzielnica wyposażona w wyłącz-
nik główny, czujnik zaniku fazy, wyłączniki róż-
nicowo-prądowe, bezpieczniki, wyłączniki silni-
kowe (dla dużych mocy), przełączniki, gniazda
(trójkąt lub softstarty), styczniki, styki pomocni-
cze sygnalizacyjne, lampki kontrolne. Okablo-
wanie szafy oraz rozprowadzenie instalacji
elektrycznej do poszczególnych urządzeń obie-
gu fontanny.
1 kpl./kpl

kpl. 1.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

11
d.1.1

Kalkulacja
własna

Dostawa i montaż wyposażenia komory: zlew,
bateria, prysznic bezpieczeństwa, wentylator
wyciągowy, instalacja, grzejnik.
obmiar  = 1 kpl

kpl

-- M --
1* Dostawa i montaż wyposażenia komory: zlew,

bateria, prysznic bezpieczeństwa, wentylator
wyciągowy, instalacja, grzejnik.
1 kpl./kpl

kpl. 1.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Montaż urządzeń uzfatniania wody
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.2 Montaż instalacji kanalizacyjnej
12

d.1.2
Kalkulacja
własna

Dostawa i montaż rurociągów i kształtek z PVC
o średnicy 32-110 mm wewnątrz budynków o
połączeniach klejonych
obmiar  = 1 kpl

kpl

-- M --
1* Dostawa i montaż rurociągów i kształtek z PVC

o średnicy 32-110 mm wewnątrz budynków o
połączeniach klejonych
1 kpl./kpl

kpl. 1.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

13
d.1.2

Kalkulacja
własna

Dostawa i montaż rurociągów z rur polietyleno-
wych (PE, PEHD) o średnicy zewnętrznej 63-
110 mm
obmiar  = 1 kpl

kpl

-- M --
1* Dostawa i montaż rurociągów z rur polietyleno-

wych (PE, PEHD) o średnicy zewnętrznej 63-
110 mm
1 kpl./kpl

kpl. 1.0000 0.00 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Montaż instalacji kanalizacyjnej
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Montaż urządzeń technologicznych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

VAT [V] 23% od ((R+M+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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