OPIS TECHNICZNY
do projektu oswietlenia Placu reprezentacyjnego

1. Podstawa opracowania
Projekt opracowana na zlecenie Miasta w Jastrzebiu Zdroju, w oparciu o:

- wytyczne Inwestora

- przeprowadzong wizje lokalng i inwentaryzacje urzgdzen zasilajgcych
- uzgodnienia miedzybranzowe

- obowiqgzujgce przepisy i normy.

2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje oswietlenie zewnetrzne placu reprezentacyjnego:
- oSwietlenie parkowe
- oSwietlenie iluminacyjne

3. Zasilanie

Zgodnie z wytycznymi Inwestora: Miasta Jastrzebie Zdrdj, projektowane
osSwietlenie zewnetrzne nalezy zasili¢ z istniejgcych latarni znajdujgcych sie w poblizu
oSwietlanego placu. Lokalizacje latarni pokazano na zatgczonym  planie
zagospodarowania. Istniejgcy obwdd oswietleniowy zasilajgcy istniejgce Iatarnie
posiada dostateczng rezerwe mocy umozliwiajgcq przytgczenie osSwietlenia
parkowego i iluminacyjnego placu. Od istniejgcych latarni do projektowanych opraw
stojgcych nalezy wyprowadzi¢ linie kablowe oswietleniowe tego samego typu co
linia istniejgca 1j. YAKY 4x35mm?2 — 1 kV. Kabel ten nalezy wprowadzi¢ do wnek
przytgczeniowych opraw.

4. Oswietlenie zewnetrzne

Zgodnie z planem zagospodarowania zaprojektowano oswietlenia placu
oprawami wolnostojgcymi zgodnie z opisem ponizej. Latarnie montowac na
fundamentach prefabrykowanych dostarczanych razem z  oprawami  lub
niezaleznych fundamentach wykonanych na miejscu zgodnie z  wytycznymi
dobranego producenta.

Wymagania techniczne dla opraw:
Oswietlenie ogdlne placu za pomocg wolnostojgcych lamp,
montowanych w gruncie na fundamencie, stopieh ochrony IPé5, klasa
bezpieczenstwa . stupy aluminiowe , malowane proszkowo na kolor
grafitowy, przezroczyste szkto bezpieczne, oswietlenie ledowe, ciepte
39W.
Wymagany wyglad i wymiary minimalne (zaakceptowane przez
Konserwatora zabytkow):



Wymagane wymiary minimalne — zgodnie uzgodnieniem WKZ:
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We wnekach stupdw zamontowac typowe tabliczki zaciskowe z zabezpieczeniami
(dla dwdch bezpiecznikdéw). Zabezpieczony bedzie obwdd zasilajgcy oprawe (Jp =
6A) oraz obwdd zasilajgey oprawy oswietlenia iluminacyjnego (Jo = 6A).

Uszczegodtowienie do specyfikacii stupa.

Zestaw o catkowitej wysokosci min. 4,5 m. Zestaw wyposazony w 1 ramie zawierajgce
oprawe sktadajgcq sie z diod LEDW, o rozsyle symetrycznym Swiatta DW. Strumien
Swietlny oprawy 3000-3500 Im (barwa $wiatta biata, ciepta). Zywotno$¢ diod LED
minimum 50 000 godzin. T pracy -40+55 st.C. W oprawie powinien by¢ zainstalowany
zasilacz wyposazony w niezbedne zabezpieczenia: przepieciowe minimalnie 10 KV
oraz zabezpieczenie chronigce diody LED zamontowane w oprawie przed
przegrzaniem. IP66 dla czesci optycznej i uktadu zasilajgcego

Oswietlenie iluminacyjne zaprojektowano w oparciu o oprawy okrggte
montowane w murku granitowym o mocy 16W (identyczne jak juz istniejgce w parku)
oraz projektor liniowy podswietlajgcy tablice o mocy 26W.

Wymagania techniczne dla opraw:

a. Podswietlenie liniowe przy tablicy upamietniajgcej za pomocqg
projektora liniowego montowanego w gruncie , 24xdioda LED, rozsyt
Swiatta kgt 12 st.; stopien ochrony IPé8, klasa bezpieczenstwa ll,
obudowa wyciskane aluminium malowane w kolorze szarym, panele
boczne odlewane cisnieniowo aluminium, hartfowane szkto gr 10mm,
barwa Swiatta ciepta, wymiary ok. 654x96x112mm — dopuszczalne
odstepstwo wymiardw +/-5%; moc 26W

b. podswietlenie stupow przy tablicy upamietniajgcej za pomocqg
projektora montowanego w granitowym postumencie, stopienh ochrony
IP67, klasa bezpieczenstwa |. Obudowa aluminiowa, malowana
proszkowo, ramka aluminiowa malowana oraz klosz pétmatowy z
hartowanego szkta. Wyposazone w 5 diod LED oraz polipropylenowq
puszke montazowq, barwa Swiatta ciepta biata, wymiary @235x195mm,
— dopuszczalne odstepstwo wymiarow +/-5%;



Rozmieszczenie opraw pokazano na planie zagospodarowania terenu. Do
opraw zaprojektowano kabel zasilajgcy YKYzo 3x1,5 od naqjblizszej oprawy
wolnostojgcej. Kabel zabezpieczony jest w stupie bezpiecznikiem topikowym 6A.

Miedzy stupami parkowymi utozy¢ kabel zasilajgcy YAKY 4x35. Kazdy stup
nalezy uziemiC przez potgczenie z bednarkg uziemiajgcq FeZn 25x4, ktérg nalezy
utozy¢ w wykopie na gtebokosci 0,7/m rownolegle z kablem zasilajgcym. Przy
skrzyzowaniach z sieciami obcymi i nawierzchniami nierozbieralnymi, a takze przy
utozeniu kabli ptycej stosowac rury ostonowe DVK @ 75. Przy ostatnim stupie wykonac
uziom migjscowy pionowy. Rezystancja uziomu powinna by< mniejsza niz 10 omow.
Na catej dtugosci wykopu nad projektowanymi kablami nalezy utozy< niebieskg folie
ostrzegawczqg. Po zakonhczeniu prac nalezy przywrdcic teren do stanu pierwotnego.

Catosc robdt wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wykonac¢ komplet pomiaréw powykonawczych.

5. Bilans mocy

Oswietlenie parkowe:
P=11x44W = 484W

Oswietlenie iluminacyjne:
P=3x16W + 1x26W = 74W

Ogotem oswietlenie zewnetrzne: Pp = 4,0kW

Opracowat

mgr inz. Edward Skiba



