Brama przesuwna wjazdowa

Zgodnie z opisem w dokumentacji.

Brama 7m wysoko$¢ 143cm OCYNK + RAL

Rama wykonana z profilu 60x50mm (ta aukcja dotyczy ramy bez
zastrzatow)

Szyna prowadzaca 80x80x5mm

Stupy 80x80mm, pojedynczy prowadzacy + pojedynczy zamykajacy
Rama 60x50

Wdzki stalowe 5 rolkowe, tozyskowane.

Wypetniona panelem

Ocynkowana i malowana proszkowo.

Wymiary:

szerokos$¢ wjazdu 7m + przeciwwaga wysokos¢ 143cm

brama + 2stupki + zamek z wktadka + rolki prowadzgce, modut
najazdowy, najazd

Brama wyposazona w kompletne akcesoria.

Naped do bramy przesuwnej

Zgodnie z opisem w dokumentacji.
Naped elektromechaniczny 230V do przydomowych bram
przesuwnych o wadze do 900KG.
Naped samoblokujgcy - nie wymaga stosowania zamka
elektromagnetycznego nawet w sytuacji braku zasilania.
W przypadku awarii zasilania, urzagdzenie odryglowuje sie kluczem co
umozliwia reczne otwarcie i zamkniecie bramy.
Uproszczone programowanie przy pomocy wyswietlacza.
Magnetyczne wytgczniki kraricowe
W sktad zestawu wchodza:

1x sitownik FAAC 741 z wbudowang centralg 748D

1x enkoder przeciwzgnieceniowy - wykrywa przeszkode i zmienia
kierunek ruchu bramy

1x radioodbiornik wtykalny RP2 868 SLH (2-kanatowy, zwiekszony
zasieg) pod piloty XT2 / XT4

1x komplet fotokomdrek XP20D (para, nadajnik + odbiornik,
regulacja kata)

12x pilot, lampa sygnalizacyjna, listwe zebata, sterowanie WiFi

standardowa podstawa montazowa pod naped wraz ze Srubami
montazowymi

magnetyczne ograniczniki kraicowe z mocowaniami do
przykrecenia na listwe zebatg

metalowy klucz rozsprzeglenia awaryjnego

karta gwarancyjna / gwarancja 2 LATA

Cena w w przedmiarze w pozycji 41

Cena w w przedmiarze w pozycji 41

Drogowskaz

Zgodnie z opisem w dokumentacji.

Tabliczka z kierunkiem o wymiarach 1,0 x 0,5 m z napisem "Punkt
Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych". Materiat: dibond. Na
stupie ze stali ocynkowanej o profilu 6cm.

0,00 zt

0,00 zt

Aﬁ%




Gablota informacyjna

Zgodnie z opisem w dokumentacji.
Szczegotowy opis:

- grubosé gabloty 10cm,

- przestrzen uzytkowa w gablocie - 7 cm,

- nogi do zabetonowania 50cm,

- podtoze magnetyczne,

- gablota zapakowana w skrzynie z drewna.

Kolory:

- srebrny anodowany, naroznik szary, podktad biaty,

- zielony RAL 6005, naroznik czarny, podktad biaty,

- brgzowy RAL 8011, naroznik czarny, podktad srebrny,

- czarny MAT RAL 9005, naroznik czarny, podktad srebrny.

Opcje dodatkowe:

- wymiary dostosowane do potrzeb Klienta,
- kolor ramy malowany na wybrany RAL,

- dowolny kolor podtoza magnetycznego,

- o$wietlenie LED.

Gwarancja 2 lata

0,00 zt

0,00 zt

NS g

Tabliczka

Zgodnie z opisem w dokumentacji.
Tablica PCV w rozmiarze 30 x 40 cm.
Napis: Uwaga, Obiekt monitorowany

0,00 zt

0,00 zt

OBIEKT Py

MONITOROWANY

Tablica informacyjna

Tabliczki informacyjne do oznakowania lokalizacji obiektéw
zagospodarowania terenu ( tj.kontener soscjalno-biurowy, magazyn
na materiaty do ponownego uzycia, magazyn na materiaty
niebezpieczne, wiata magazynowa, budynek magazynowy, Sciezka
edukacyna, itd); a takze tabliczki do oznakowania miejsc
zaopatrzonych w wyposazenie techniczne do przechowywania
odpaddéw, w tym np. pojemniki, kontenery, zbiorniki, badz boksy lub
wydzielone sektory oznakowane odpowiednim kodem odpadu (np.:
odpady wielkogabarytowe, odpady niebezpieczne, itd.), kontenery
metalowye nalezy oznakowac tabliczkg magnetycza. Nalezy
zapewnic¢ 5 tablic czystych, umozliwajacych samocdzielne wpisanie
kodu odpadu. Doktadna lokalizacja, ilos¢ oraz wielkos¢ tabliczek do
uzgodnienia z Zamawiajgcym . Wymiary i wielko$¢ tablic powinny
by¢ zgodne z ROZPORZADZENIEM MINISTRA KLIMATU z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowych wymagan dla
magazynowania odpaddw. Tablicez kompozytu aluminiowego o gr 3
mm.

30

0,00 zt

0,00 zt

1501 01

Opakowania
z papieru
i tektury

MAGAZYN

ODPADOW

Tablica informacyjna

jedna tablica z adresem, godzinami dziatania PSZOK

oraz danymi identyfikacyjnymi prowadzgcego PSZOK; druga tablica z
regulaminem PSZOK i instrukcja

wskazujaca graficznie umiejscowienie frakcji odpadéw na terenie
PSZOK, grafike tablic i merytoryczna zawartosc nalezy ustali¢ z
Zamawiajgcym, wymiary tablic i wielko$¢ napisdw musza zapewniac
mozliwos$¢ odczytanie tresci z odlegtosci ok. min. 1,5m; sugerowane
wymiary minimalne: 120x80cm,wykonana z ptyty dibond 3 mm,
przeznaczona do umieszczania na zewnatrz

Projekt graficzny do uzgodnienia z Zamawiajacym

0,00 zt

0,00 zt

Be@ PSZOK

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADOW KOMUNALNYCH
ul. Swigtego Jacka 6A

W godznach procy:

15 = loroisce ==




topata do $niegu na kotach

Zgodnie z opisem w dokumentacji. Dane
techniczne

Dtugosc topaty: 140 cm

Szerokosc¢ robocza: 66 cm

0,00 zt

0,00 zt

Grabie

Parametry:

Dtugosc: 1540mm
Szerokos¢: 358mm
Trzonek prosty aluminiowy

0,00 zt

0,00 zt

))

10

topata

Dane techniczne:

Matowe, czarne wykoriczenie.
Dtugosc: 127 cm

Szerokos¢: 23.5 cm

0,00 zt

0,00 zt

11

Szczotka uniwersalna

Szczotka uniwersalna L 172 cm

- Duza szczotka do zamiatania chodnikow, patio

- Idealna do duzych powierzchni, jak podjazd czy garaz

- Posiada krawedz skrobigcg do uporczywych zabrudzen

- Szczotka posiada wtosie PowerClean™ - kombinacje wtosia
miekkiego i twardego dla jeszcze bardziej efektywnego zamiatania
- Lekka i ergonomiczna

Szerokosc¢: 480 mm

Wysokos$¢: 125 mm

Dtugosc: 1720 mm

0,00 zt

0,00 zt

12

Wdzek z wezem ogrodowym
Przewidzie¢ w kontenerze socjalnym
odjescie wodociggowe na zewnatrz

budynku, zakoriczone zaworem,
umozliwiajgce podtaczenie weza
ogrodowego.

Przewidzie¢ w kontenerze socjalnym odjescie wodociggowe na
zewnatrz budynku, zakoriczone zaworem, umozliwiajace podtgczenie
weza ogrodowego.
Dane techniczne:

Dtugos¢ weza: 50m

Srednica weza: 13mm

Wymiary: 46-74x38-48x72-90cm

Woézek dla wezy: 100m 13mm (1/2"), 80m 15mm (5/8"), 50m
19mm (3/4")
Wyposazenie podstawowe:

Waz Classic 13mm (1/2") 50m

Zraszacz prosty

Szybkoztacze x1

Szybkoztgcze x3

Przytacze kranowe x2

Adapter

0,00 zt

0,00 zt

13

Drabina

Aluminiowa drabina rozsuwana. maksymalny zasieg roboczy w
wariancie przystawnym to 6,9 m.
Drabine mozna rozstawi¢ na jeden z trzech sposobdéw:
przystawny,
wolnostojacy,
jeden z elementow mozna uzytkowac osobno, otrzymujac w ten
sposob drabine dwuelementowa oraz drugg przystawna.

0,00 zt

0,00 zt

14

Regat metalowy 2,5x2,5x0,6

zgodnie z opisem w dokumentacji, Nosno$¢ na potke min. 150 kg,
min. 4 potki. Lokalizacja: budynek magazynowy

0,00 zt

0,00 zt
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imadto

Kowadto 90 x 90 mm
Maksymalne rozwarcie 130 mm
Mocowanie 135 mm

Obracanie 0 360°

Szerokosc szczek 200 mm
Wysokos¢ szczek 22 mm

0,00 zt

0,00 zt

16

szlifierka

Moc nominalna 1200 W

Maks. nominalna predkos¢ obrotowa bez obcigzenia 11 000 min-1
@ tarcz 125 mm

Moc na wyjsciu* 630 W

Gwint wrzeciona szlifierki M14

Witacznik Blokada wtgcznika

0,00 zt

0,00 zt

17

wiertarka

Moc nominalna* 800 W

Energia udaru (zgodnie z EPTA 05/2016) 2,7 )
Napiecie, elektryczne 230V

Uchwyt stanowiskowy SDS plus

0,00 zt

0,00 zt

18

zestaw narzedzi i kluczy

Zestaw serwisowy 142 szt. w walizce, klucze nasadowe 1/4"i1/2",
szczypce, wkretaki

0,00 zt

0,00 zt

19

Gasnica

Gasnica proszkowa 12kg GP-12x ABC z podstawka i wieszakiem, Typ:
PD12GA Gloria. llo$¢ oraz rodzaj do zweryfikowania zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zaleceniami ppoz

0,00 zt

0,00 zt

20

WOZEK PALETOWY

WOZEK PALETOWY ZE WSPOMAGANIEM | HAMULCEM 120x55cm
2.5t

Kolor np.. czerwony lub pomaranczowy. Przystosowany pod
europalete 120cm dtugosé widet, szerokos$¢ to 55cm.

Do uzgodnienia z Zamawiajacym.

0,00 zt

0,00 zt
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myjka cisnieniowa

Parametry techniczne

Zasilanie (~)@-230- 50

Wydajnos¢ ttoczenia (I/h) BOO

Cisnienie robocze (bar/MPa) @20 / 14

Maks. temperatura podawanej wody (12°C) (°C) BO
Moc przytacza (kW) 2,9

Zuzycie paliwa (kg/h) B,2

Kabel zasilajacy (m)

Zbiornik paliwa (I) @5

Zbiornik na detergent (I) @0

Wymiary (dt. x szer. x wys.) (mm) @060 x 650 x 920
Wyposazenie standardowe

Pistolet spryskujacy, EASY!Force Advanced

Waz wysokocisnieniowy, 10 m

Lanca spryskujaca, 840 mm

System ttumienia drgan SDS

Automatyczne obnizanie ciSnienia po wytgczeniu urzadzenia
Whbudowane zbiorniki na paliwo i Srodek czyszczacy

0,00 zt

0,00 zt

22

Apteczka

Metalowa apteczka na sciane, 50 x 60 x 12,5 cm, z wypetnieniem
DIN13157

0,00 zt

0,00 zt

23

Kontener na odpady o poj. 10m3
zamkniety

1. Kontener typu KP — 10 zamkniety o nastepujacych parametrach:
1) Wymiary wewnetrzne :

Dtugosc: 3 900 mm

Szeroko$¢: 1 700 mm +/- 100 mm

Wysokos$¢: 1 500 mm +/- 100 mm

2) tadownosé: 10 000 kg

3) Pojemnos$é tadunkowa: 10 m3

4) Wykonanie: zaczep haka wykonany z preta o Srednicy min. 35 mm
na wysokosci 1200 mm, zaczepy boczne do samochodéw z
zatadunkiem bramowym zapewniajace zgodnos¢ wedtug normy DIN
30720-1, blachy: podtoga oraz boki kontenera wykonane z blachy o
grubosci min. 3 mm, dach kontenera wykonany z blachy o grubosci
min 2 mm z szescioma otworami wrzutowymi o wymiarach min 550
x 550 mm, po trzy z kazdego boku, z przettoczonymi klapami oraz
ogranicznikami otwarcia; ptozy kontenera wykonane z ceownika
UNP 160 mm w rozstawie 1020 mm; drzwi tylne dwuskrzydtowe
otwierane na boki z podwdjnymi zawiasami oraz pojedynczym
ryglem, rolki jezdne o $rednicy min. 133 mm, dtugosci 150 mm w
rozstawie 1200 mm;; wszystkie spawy konstrukcji nosnej wykonane
spoinami ciggtymi; wszystkie elementy ruchome (tulejki) oraz rolki
wyposazone w smarowniczki;

5) Zabezpieczenie antykorozyjne: konstrukcja kontenera
zabezpieczona przed korozja przez dwukrotne gruntowanie i
lakierowanie

6)Nazwa punktu ,,PSZOK PARZECZEW.” namalowany na bokach
kontenera.

0,00 zt

0,00 zt
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Kontener na odpady o poj. 10m3
otwarty z plandekg zabezpiezajaca

I. Parametry techniczne kontenera KP — 10 otwartego

1. Kontener typu KP — 10 otwarty w wersji uniwersalnej hakowo —
bramowe] o nastepujgcych parametrach:

1) Wymiary wewnetrzne :

Dtugosc: 3 900 mm

Szerokos¢ : 1 700 mm +/- 100 mm

Wysokos$¢ : 1 500 mm +/- 100 mm

2) tadownosé: 10 000 kg

3) Pojemno$é tadunkowa: 10 m3

4) Wykonanie: zaczep haka wykonany z preta o Srednicy min. 35 mm
na wysokosci 1200 mm, zaczepy boczne do samochoddw z
zatadunkiem bramowym zapewniajace zgodnos¢ wedtug normy DIN
30720-1; podtoga oraz boki kontenera wykonane z blachy o grubosci
min. 3 mm, ptozy kontenera wykonane z ceownika UNP 160 mm w
rozstawie 1020 mm; drzwi tylne dwuskrzydtowe otwierane na boki z
podwdjnymi zawiasami oraz pojedynczym ryglem; rolki jezdne o
$rednicy min. 133 mm, dtugosci 150 mm w rozstawie 1200 mm;;
wszystkie spawy konstrukcji nosnej wykonane spoinami ciggtymi;
wszystkie elementy ruchome (tulejki) oraz rolki wyposazone w
smarowniczki;

5) Zabezpieczenie antykorozyjne: konstrukcja kontenera
zabezpieczona przed korozjg przez dwukrotne gruntowanie i
lakierowanie na kolor do ustalenia z Zamawiajgcym

6) Kontener wyposazony w system zaczepéw do plandeki
zabezpieczajacej tadunek po catym obwodzie kontenera oraz w
plandeke.

7) Nazwa punktu ,PSZOK PARZECZEW.” namalowany na bokach

0,00 zt

0,00 zt

25

Kontener na odpady o poj. 36m3

zgodnie z opisem w dokumentacji + plandeka Do
uzgodnienia z Zamawiajagcym

0,00 zt

0,00 zt

26

Kontener na odpady o poj. 15m3 z
plandeka zabezpieczjaca

zgodnie z opisem w dokumentacji + plandeka Do
uzgodnienia z Zamawiajgcym

2,00 zt

0,00 zt

0,00 zt
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Kontener na odpady o poj. 5m3 z siatka
zabezpieczajaca

Wymiary wewnetrzne- dtugosé x szeroko$é x wysokosc:
3000x1700x1250 mm

grubos¢ podtogi: 6,0mm

grubosé bokow: 4,0mm

grubosé¢ przodu- 4,0mm

Wzmocnienie dolne: tak- profil C80x50x3

Wzmocnienie bokow: tak- profil C 80x50x3

Wzmocnienie przéd/tyt: tak- ceownik C 80x50x3

wzmocnione narozniki- tak dodatkowy katownik 4szt

Haczyki do plandeki: tak- po catym obwodzie

Uchwyt na hak: pret fi 40mm- wzmocniony

Uchwyty do bramowca:tak- 4szt

Zabezpieczenie antykorozyjne: Farba podktadowa + Farba
nawierzchniowa, kontener z przeznaczeniem na gruz. Nazwa
punktu ,,PSZOK PARZECZEW.” namalowany na bokach kontenera. Do
uzgodnienia z Zamawiajacym

0,00 zt

0,00 zt

28

Pojemnik na odpady o poj. 1100 |

zgodnie z opisem w dokumentacji + w kolorach frakcji (do
uzgodnienia z Zamawiajgcym)

12

0,00 zt

0,00 zt

29

kontener do magazynowania odpadéw
ciektych palnych

RUTTICTICT UU TITdgdZyTTowdrTid TITatTTTatow TIMICTOTZPTCUZTTYUIT 2 TdiTTgq
najazdowa i wanng ociekowg. Do przechowywania substancji
niebezpiecznych na zewnatrz. Wyposazony w wanne ociekowg (245
1) i uchylny dach, drzwi stuzace jako rampa najazdowa i otwory
wentylacyjne.

Wykonany z ocynkowanej stali oraz aluminium. Przeznaczony na
minimum w 2 beczki 200 litrowe.

Dopuszczony do cieczy tatwopalnych kategorii GHS 1-3

[ A R S,

0,00 zt

0,00 zt

30

Pojemnik na odpady niebezpieczne
BECZKA stalowa 200l

beczka przeznaczona do sktadowania i transportu odpadéw
ptynnych, wykonana ze stalowej blachy ocynkowanej, wieko beczki
powinno by¢ wyposazone w uszczelke gumowg i zabezpieczone
pierscieniem zaciskowym z zewnetrznym zamknieciem
dzwigniowym, pojemnos¢ 200L

0,00 zt

0,00 zt

31

kosz siatkowy metalowy

kosz siatkowy stalowe (nierdzewne), na 4 kétkach, stanowigcych
wyposazenie punktu wymiany rzeczy uzywanych, o tadownosci min.
200 kg,

0,00 zt

0,00 zt

32

Pojemnik na odpady o poj. 240 |

zgodnie z opisem w dokumentacji + w kolorach frakcji (do
uzgodnienia z Zamawiajgcym)

12

0,00 zt

0,00 zt
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Regat metalowy 2,5x2,5x0,6

zgodnie z opisem w dokumentacji, Nosnos¢ na pétke min. 150 kg,
min. 4 potki. Lokalizacja: Magazyn na materiaty do ponownego
uzycia

0,00 zt

0,00 zt

34

pojemniki do przechowywania

lokalizacja kontener na materiaty do ponownego uzycia Kosz
sktadany z wytrzymatego tworzywa sztucznego, odpornego na
uszkodzenia.

Pojemnik wyposazony w cztery uchwyty zapewniajace fatwe
przenoszenie kosza.

Wykorzystywany do przenoszenia oraz przechowywania réznych
przedmiotéw.tgdownos¢ min : 20 kg,

wymiar zewnetrzny: 600x400x230 mm

wymiar wewnetrzny 566x367x217 mm

pojemnos¢ min. 45 .

0,00 zt

0,00 zt

35

Stét warsztatowy

zgodnie z opisem w dokumentacji, Lokalizacja: Magazyn na
materiaty do ponownego uzycia, szerokosci min. 180cm, gt. 70 cm,
wraz z nadstawka (tablicg perforowang), uchwytami na narzedzia,
klucze, pétkami, Do uzgodnienia z
Zamawiajacym

0,00 zt

0,00 zt

36

pojemnik do przechowywania

Pojemnik plastikowy warsztatowy, kuweta z polipropylenu
standardowego. Wym: 224x144x108mm, tadownos$¢ min. 5 kg, poj.
1,6 |, przystosowany do przechowywania drobnych czesci lub
narzedzi.

10

0,00 zt

0,00 zt

37

skrzyniopalety zamykane od géry

zgodnie z opisem w dokumentacji, - plastikowa, o wym. Szer.
1000x700x650, przeznaczona na materiaty niebezpieczne, z atestem.
Lokalizacja: Magazyn na materiaty niebezpieczne

0,00 zt

0,00 zt

38

pojemnik na niebezpieczne odpady
(Swietldwki), zamykane od gory

zgodnie z opisem w dokumentacji, - plastikowa, o wym. Szer.
1500x350x500, z atestem. Lokalizacja: Magazyn na materiaty
niebezpieczne

0,00 zt

0,00 zt

39

pojemnik 60l

zgodnie z opisem w dokumentacji, plastikowe, na zuzyte baterie,
leki, odpady medyczne. Lokalizacja: Magazyn na materiaty
niebezpieczne

0,00 zt

0,00 zt
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pojemnik na baterie z testerem zuzycia
do celéw edukacyjnych

plastikowe, na zuzyte baterie, Lokalizacja: Magazyn na materiaty
niebezpieczne

0,00 zt

0,00 zt

41

beczka na odpady niebezpieczne 1201

szczelne beczki wykonane z przyjaznego dla srodowiska polietylenu
niskocisnieniowego

tworzywo zastosowane do produkcji beczek jest niezwykle odporne
na udary mechaniczne

beczka PE120 jest odporna na mréz i promieniowanie UV
pojemnos¢ 120L

beczka PE120 wyposazona jest w wieko z uszczelky oraz stalowy,
solidny pierscien zaciskowy

konstrukcja i zastosowane tworzywo umozliwia przechowywanie
odpaddw niebezpiecznych

neutralne pod wzgledem zapachu i smaku tworzywo doskonale
nadaje sie do przechowywania produktow spozywczych

pokrywa beczki posiada odpowiednie wyprofilowania utatwiajgce

0,00 zt

0,00 zt

42

Regat metalowy 2,5x 2,5x0,6

zgodnie z opisem w dokumentacji, Nosnos$¢ na potke min. 150 kg,
min. 4 potki. Lokalizacja: Magazyn na materiaty niebezpieczne.

0,00 zt

0,00 zt

43

tablica informacyjna 200 x 140

Zgodnie z opisem w dokumentacji, RYS. T-01 Tablice umiejscowione
na $ciezce edukacyjnej. Opracowne materiaty informacyjne (grafika)
na tablicach informacyjnych do uzgodnienia z Zamawiajgcym.
Grafika umieszczona na Tablicach powinna by¢ spdjna z grafika
umieszczona na blatach tawostotu. Lokalizacja: Sciezka edukacyjna.
Projekt wyposazenia Sciezki edukacyjnej do uzgodnienia z
Zamawiajgcym.

Cena w w przedmiarze w pozycji 46

Cena w w przedmiarze w pozycji 46

RePawik]
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44

$ciezka edukacyjna, gra edukacyjna

Elementem $ciezki edukacyjnej bedzie gra wielkoformatowa dla
dzieci dotyczaca segregacji. Parametry techniczne: mata o wym. 3x4
m, materiat banerowy, odporny na warunki atmosferyczne, duza
10x10x10 cm plastikowa kostka do gry w zestawie.

0,00 zt

0,00 zt
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stét edukacyjny wraz z tawkami

Lokalizacja: Sciezka edukacyjna. tawostét z nadrukiem (grafika
edukacyjna)

Stelaz z profili stalowych 50x50 mm malowany proszkowo
przygotowany do montazu. Blat zadrukowany tresciami
edukacyjnymi lub grami planszowymi (do ustalenia z zamawiajgcym).
Wydruki zabezpieczone laminatem statym UV.

Wymiary:

Wysokos¢ stotu: 75 cm Wysokos¢ tawy: 40 cm

Szerokos¢ stotu: 160 cm Szerokosé fawy: 160 cm

Gtebokos¢ stotu: 70 cm Gtebokosc¢ tawy: 40 cm

Na blacie stotu nalezy zaplanowac grafike edukacyjnga, projekt
graficzny nalezy ustali¢ z Zamawiajacym. Projekt wyposazenia
Sciezki edukacyjnej do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Cena w w przedmiarze w pozycji 45

Cena w w przedmiarze w pozycji 45
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kosz pieciokomorowy na odpady z
podziatem na frakcje

Lokalizacja $ciezka edukacyjna, z podziatem na frakcje (plastik,
papier, szkto, bioodpady oraz odpady zmieszane). Dane techniczne:
Wysokos¢: 75 cm

Dtugos¢: 150 cm

Gtebokos¢: 39 cm

Kolor: spdéjny z wyposazeniem Sciezki

Gtowne cechy produktu:

Odpornosé na warunki atmosferyczne, przystosowany na zewnatrz,
Wysoka pojemnosc - 5 x 60 litrow

Solidna pokrywa chroniaca przed opadami deszczu i $niegu

0,00 zt

0,00 zt

plastik i metale ' |

zmieszane
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router wifi wraz z okablowaniem

Lokalizacja: Kontener socjalny

Rodzaj urzadzenia: Router bezprzewodowy

Rodzaje wejs¢/wyjs¢: RJ-45 10/100/1000 (WAN) - 1 szt., RJ-45
10/100/1000 (LAN/WAN) - 4 szt., USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 1 szt.,
SFP 100/1000 - 1 szt.

Obstugiwane standardy: Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Czestotliwos¢ pracy: 2.4 / 5 GHz (DualBand)

Antena Zewnetrzna - 3 szt.

Maksymalna predkos¢ transmisji bezprzewodowej: 3000 Mb/s (Wi-
Fi)

Zabezpieczenia transmisji bezprzewodowej: WPA Enterprise, WPA2
Enterprise, WPA3 Enterprise, WPA3-Personal, WPA2-Personal, WPA-
Personal

Zarzadzanie i konfiguracja: Strona WWW: Aplikacja

Dodatkowe funkcje: Serwer VPN, DDNS, DHCP, NAT, MU-MIMO,
UPNP, SNMP, VLAN, PPPoE, Dynamiczne/Statyczne IP, FTP,
Beamforming

0,00 zt

0,00 zt
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lustro

Lokalizacja: Kontener socjalny

0,00 zt

0,00 zt

#ARG!




. Lokalizacja: Kontener socjalny, kosz biurowy, czarny, siatka, stal

49 kosz na odpady biurowy . ! . )y ! .y , Y Y 0,00 zt 0,00 zt
nierdzewna, pojemnos¢ 20 litrow
Lokalizacja: Kontener socjalny, kosz na $mieci z pedatem, inox,

50 kosz na odpady tazienkowy . J, o jainy. P 0,00 zt 0,00 zt
pojemnos¢ 5 litréw

Komplet pojemnikéw ze stali Lokalizacja: Kontener socjalny, Komplet pojemnikdéw ze stali
nierdzewnej: na mydto, reczniki nierdzewnej: Podajnik recznikéw w sktadce, Podajnik papieru
51 ) - na myeto, re J: rocalnik rec Jnik pap 0,00 zt 0,00 zt
papierowe oraz papier toaletowy toaletowego na duze rolki,

Dozownik mydta w ptynie
Lokalizacja: Kontener socjalny, wieszak na ubrania, metalowy,

52 wieszak na ubrania ) jainy y 0,00 zt 0,00 zt
wolnostojacy

53 skrzynka na klucze Lokalizacja: Kontener socjalny 0,00 zt 0,00 zt
Lokalizacja: kontener socjalny, teren PSZOK
Monitoring zasilany odrebym obwodem elektrycznym. Medium
transmisyjne - Swiattowdd. Kamery i switche POE na stupach
oswietleniowych.
Rejestrator, przetacznica swiattowodowa, switch SFP, szafa RACK wraz z
innym wymaganym osprzetem w kontenerze socjalnym
1. Kamera IP ColorVu HikVision 4Mpix - 6 szt.
2. Kamera IP kompaktowa Hikvision DS-2CD2083G2-| - 2 szt.
2. Rejestrator IP NVR Hikvision AcuSense DS-7616NXI-K2 (16 kanatow, 160
Mb/s, 2 x SATA, HDMI, VGA, H.265)
3. Puszki montazowo —tgczeniowe
4. Uchwyty do montazu kamer na stupie - 8 szt.

54 monitoring 5. Skrzynki hermetyczne Cena w w przedmiarze w pozycji 78 Cena w w przedmiarze w pozycji 78

6. Switch poe 4 POE OUT 1SFP IN - 4 szt.

7. MikroTik Cloud Router Switch CRS106-1C-5S

8. Komplet modutéw SFP WDM - 4 szt.

9. Gniazdka elektryczne podwdjne hermetyczne - 4 szt.

10. Przetacznica Swiattowodowa

11. Szafa obudowa rejestratora CCTV RACK StalFlex Pionowa 19" 2U-130
mm

12. Mufa $wiattowodowa mata - 4 szt.

13.Montaz kamer, spawanie $wiattowodu, materiaty wykonawcze

Do miejsc montazowych kamer (stupdw z oswietleniem) nalezy
doprowadzi¢ oddzielne zasilanie. Obwdd na odbrebnym bezpieczniku
zlokalizowanym w rozdzielni od zasilania lamp.




waga samochodowa najazdowa wraz z

ZWTOCIC UWage na Ustawlenie wagl najazdowe] na

placu PSZOK tak, aby mozliwy byt prosty

najazd na wage bez kontenera i po zatadunku, nosnosc¢ 40 ton.
Nalezy uwzglednic:

- przygotowanie podtoza zgodnie z wymogami producenta
(fundamenty, najzdy)i doprowadzenie zasilania,

- legalizacje wagi,

- program wagowy z mozliwoscig zapisu, raportowania i archiwizacji
pomiaréw masy z wagi samochodowej. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢
wydruku wag i raportéw poprzez zakup drukarki do wagi oraz
mozliwos$¢ automatycznego wazenia. -nalezy przeszkoli¢ 2
pracownikdw Zamawiajgcego w zakresie eksploatacji i biezgcej
konserwacji przedmiotu zamowienia.

- nalezy zapewni¢ mozliwos¢ zapisu w systemie pomiaréw masy z

55 systemem wagowym, L . . o Cena w w przedmiarze w pozycji 92 Cena w w przedmiarze w pozycji 92
. mobilnej wagi magazynowej. Zamawiajgcy wymaga, aby
oprogramowaniem ) . . .
samochodowa waga najazdowa posiadata parametry nie gorsze niz:
- Nosnos¢ max 40 000 kg,
- Nos$nos¢ min 400 kg,
- Podziatka legalizacyjna 20 kg,
- Podziatka odczytowa 20 kg,
- Terminal wagowy wyposazony w co najmniej dwa ztgcza do
podtgczenia drukarki, komputera oraz wyswietlacza zewnetrznego,
- Tarowana automatycznie w catym zakresie,
- Zasilanie z mozliwoscig zasilania awaryjnego np. przez agregat,
- wyposazona w czytelny wyswietlacz zewnetrzny, drukarke do wagi
oraz czytnik RFID (czytnik musi posiada¢ czytelny kolorowy
wyswietlacz, klawiature numeryczna, rodzaj interfejsu
kaomunikacvineosn adczut transnandera REID suonalizowany
SPECYFIKACJA WAGI :
Maksymalne obcigzenie: 300 KG, Doktadnosé: 20 g, Minimalne
obciazenie: 0,02 kg (20 gram), Wymiar platformy: 60x45 cm,
Wysokos$¢ catkowita: 95 cm
ZASILANIE: AKUMULATOROWO/SIECIOWE (KABEL SIECIOWY |
AKUMULATOR W ZESTAWIE)
56 elektroniczna waga magazynowa Czas pracy na alfumL,JI;jltorze: okoto 60 h, Temperatura pracy: —15"? 0,00 2t 0,00 2t
mobilna do +40°C, Znak jakosci CE. Nalezy zapewnic
mozliwos$¢ zapisu w systemie wagowym pomiaréw masy z mobilnej
wagi magazynowej.
Lokalizacja: Kontener socjalny k
Specyfikacja:
57 Krzesto Mater_ia’r: metal, tIV\./orz,ylwo sztuc.zne_ . _ . 0,00 2t 0,00 2t - IEI
Funkcja TILT: mozliwos¢ kotysania sie i odchylenia oparcia e
Ptynna regulacja wysokosci siedziska
Regulowane podtokietniki
Lokalizacja: Kontener socjalny, Klasyczne biurko z prostym blatem,
stabilnym stelazem w ksztatcie litery L i panelem frontowym.
Dtugo$¢:1600 mm
Wysokos¢:720 mm
58 Biurko Szerokos¢:800 mm 0,00 zt 0,00 zt J’L

Grubos¢ blatu:22 mm
Model:Prostokatny
Podstawa:State nogi
Kolor blatu:Biaty
Materiat blatu:Laminat
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kontener pod biurko

Lokalizacja: Kontener socjalny, Kontenerek z szarymi aluminiowymi

uchwytami, centralnym zamkiem i czterema kotami skretnymi, z
ktérych dwa sa wyposazone w hamulce.

Wysokos$¢:600 mm

Szerokos¢:400 mm

Gtebokos$¢:600 mm

Kolor:Biaty

Materiat:Laminat

0,00 zt

0,00 zt

60

Projektor

Lokalizacja: Kontener socjalny

Typ projektora

LCD

Typ lampy projectoraBampa

ANSI Lumendéwi 000 ANSI Lumen

ANSI Lumendéw w trybie Eco 400 ANSI Lumen
Rozdzielczos¢

1920 x 1080 Full HD

Proporcje obrazu

16:9

Kontrast: 16 000 :1

Szumy urzadzenia: 37 dB

Szumy urzadzenia eco: 28 dB

Zywotnoéé lampy: 5 500

Najmniejsza Dystans projekcyjny@50 cm
Maksymalna Dystans projekcyjnyB00 cm
Najmniejsza Wspotczynnik rzutu: 1,32
Maksymalna Wspétczynnik rzutu: 2,14
Pozioma korekcja Keystone: 30%

Pionowa korekcja KeystoneB0%

wejscia: 1x Composite-Video , 1x USB-A, 1x USB-B , 2x HDMI
Technologia Wireless: Miracast , WiFi
Witasciwosci®biektyw napedzany silnikiem , Wbudowany gtosnik

0,00 zt

0,00 zt
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Ekran projekcyjny

Lokalizacja: Kontener socjalny

Powierzchnia projekcyjna 200 x 113 cm / 90"

Format: 16:9

4 cm czarna ramka, (lewo / prawo / dot)

45 cm czarny gorny pas

Wymiary obudowy (szer. x wys. x gteb.): 218 x 9 x 8 cm
Elegancka, biata, malowana proszkowo, kwadratowa obudowa
Nadaje sie do montazu na $cianach i sufitach

Czarna tylna strona

Wspotczynnik odbicia $wiatta 1,2 - optymalny do kina domowego
oraz prezentacji

Gruba i ciezka tkanina zapewnia doskonatg ptaskos¢ ekranu
Wysokojakosciowy reczny mechanizm Slow-Return (na bazie
recznego napedu powolnego zwijania)

Belka obcigzeniowa dopasowana idealnie do obudowy

0,00 zt

0,00 zt

22, s,
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uchwyt sufitowy

ToKkalizacja: Kontener socjany

Typ uchwytuBufit

Zastosowanie uchwytuPojedynczy uchwyt
Najmniejsza odlegtos¢@3 cm
Maksymalna odlegto$¢@00 cm
Najmniejsza wspierana wielkos$c¢R"
Maksymalna wspierana wielkos¢@"
maksymalna dopuszczalna wagal5 kg
Najmniejsza Dtugos¢ MocowanieB3 cm
Maksymalna Dtugos¢ Mocowanie@l00 cm
okablowanie listwy

0,00 zt

0,00 zt
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tablica suchoscieralna wraz z zestawem
pisakéw i ggbka

Lokalizacja: Kontener socjalny,Tablica magnetyczna suchoscieralna
170X100 cm

0,00 zt

0,00 zt
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Krzesto sala edukacyjna

Lokalizacja: Kontener socjalny, Siedzisko i oparcie krzesta wykonane
z wytrzymatego tworzywa sztucznego, nosnos¢ minimum 100 kg,
kolor biaty

0,00 zt

0,00 zt
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stét do Sali edukacyjnej

Lokalizacja: Kontener socjalny, Lokalizacja: Kontener
socjalny,Dtugo$¢:2600 mm

Wysokos$¢:750 mm

Szerokos$¢:800 mm

kolor: biaty

Model:Prostokatny

0,00 zt

0,00 zt
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czajnik

Lokalizacja: Kontener socjalny,Pojemnos¢: 1,7 |
Moc: 2200 W
Wykonanie: tworzywo sztuczne

0,00 zt

0,00 zt
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komputer All-in-One

Lokalizacja: Kontener socjalny

Procesor: Intel Core i5-1335U (10 rdzeni, 12 watkdw, 3.40-4.60 GHz, 12 MB cache)
Pamie¢ RAM: 16 GB (SO-DIMM DDR4, 3200 MHz)

Maksymalna obstugiwana ilo$¢ pamieci RAM: 16 GB

Liczba gniazd pamieci (ogétem / wolne): 2/0

Typ ekranu: Matowy, LED, IPS

Przekatna ekranu: 23,8"

Rozdzielczos¢ ekranu: 1920 x 1080 (FullHD)

Karta graficzna Intel Iris Xe Graphics

Wielkos$¢ pamieci karty graficznej: Pamie¢ wspétdzielona

Dysk SSD PCle: 512 GB

Dzwiek: Zintegrowana karta dzwiekowa

Whbudowane dwa mikrofony

Whbudowane gtosniki stereo

Kamera internetowa: Full HD

tacznosé: Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), LAN 10/100/1000 Mbps, Bluetooth

Ztacza - panel tylny: USB 2.0 - 2 szt.: USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt.: USB Type-C - 1 szt., Wyjscie
stuchawkowe/wejscie mikrofonowe - 1 szt., RJ-45 (LAN) - 1 szt., HDMI - 1 szt., DC-in (wejscie
zasilania) - 1 szt.

Zasilacz90 W

Podswietlenie obudowyNie

Dodatkowe informacje: Wbudowany modut TPM, Kamera na podczerwien, Matryca z
pokryciem barw 99% sRGB. Mysz i klawiatura w zestawie, Klawiatura bezprzewodowa. Mysz
bezprzewodowa

Dotaczone akcesoria: Zasilacz, System operacyjny, Microsoft Windows 11 Pro
Dotaczone oprogramowanie: Partycja recovery (opcja przywrécenia systemu z dysku)

0,00 zt

0,00 zt

-
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drukarka

Lokalizacja: Kontener socjalny

A6, A5, A4, B5, Letter, Formaty niestandardowe
Predkos$¢ druku do 30 stron na minute

Druk dwustronny do 15 stron na minute

Panel sterowania z 1 wierszowym wyswietlaczem LCD
WiFi 5GHz i USB

64 MB pamieci wewnetrznej

Podajnik papieru na 250 arkuszy

Urzadzenie

Wktad z tonerem

Beben

Kabel zasilajgcy

Podrecznik szybkiej obstugi

Karta gwarancyjna

0,00 zt

0,00 zt
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kuchnia biurowa w zabudowie

Lokalizacja: Kontener socjalny, zestaw szafki sojgce z umywalkg,
baterig oraz szafkg wiszaca. Elementy w zestawie: Szafka stojaca,
drzwi+szuflada, biaty, 120 cm,Szafka $cienna z drzwiami, biaty,
120x75 cm, Zlew 1-komorowy, wpuszczany, stal nierdz, 46x40 cm,
Syfon z sitem, Bateria kuchenna, chrom

0,00 zt

0,00 zt
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umywalka wraz z bateria

Lokalizacja: kontener socjalny, zestaw w sktad ktérego wchodza:
Zlew gospodarczy/ umywalka w kolorze biatym, , wymiary min.50
cm x 34 cm x 21 cm, Bateria kuchenna z wyciggang wylewka o

wysokiej jakosci,Dozownik chromowany do ptynu,Syfon odptywowy

w zestawie.

0,00 zt

0,00 zt
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szafki BHP

Lokalizacja: Kontener socjalny, Wysokosc: 180 cm
Dtugos¢: 120 cm

Gtebokos¢: 48 cm

Kolor:RAL7035, 4 komory, wzmocnione drzwi,

otwory wentylacyjne zapewniajace prawidtowg cyrkulacje
powietrza,

stata pétka (Swiatto potki - 250 mm)

drazek z 2 haczykami na ubrania

0,00 zt

0,00 zt
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regat na dokumenty

Parametry techniczne:

- szafa aktowa 2-drzwiowa, drzwi otwierane na zewnatrz
- wymiary: 199x120x43,5cm (WxSxG)

- zamek na klucz z wygodnym uchwytem

- w zestawie 2 kluczyki, ryglowanie 2-punktowe
Wyposazenie:

- 4 potki przestawne co 25mm, nosnosc potki 40kg

0,00 zt

0,00 zt
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regat na dokumenty

Lokalizacja: Kontener socjalny,Parametry techniczne:
- szafa aktowa bez drzwi

- wymiary: 199x120x43,5cm (WxSxG)

Wyposazenie:

- 4 potki przestawne co 25mm, nosnos¢ poétki 40kg

0,00 zt

0,00 zt
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rolety antywtamaniowe zewnetrzne na
okna

Lokalizacja: Kontener socjalny Parametry:

Typ rolety: roleta zewnetrzna

Budowa: profile roletowe wykonane z aluminiowej blachy
wysokogatunkowe] pokrytej dwuwarstwowg powtoka lakiernicza,
powtoki kolorystyczne wykonywane metoda lakierowania
proszkowego

Sposdb montazu: we wnece lub na Scianie

Szerokos¢ profili: 39 mm

Szerokos¢ prowadnic: kazda po 55 mm (tgcznie 110 mm)

0,00 zt

0,00 zt
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Oprogramowanie do obstugi PSZOK

System pozwalajacy na doktadng, elektroniczng ewidencje odpadow
oddawanych przez wtascicieli nieruchomosci z terenu obstugiwanego
przez PSZOK. System musi zapewniaé: automatyczng synchronizacje
z urzedowym systemem do deklaracji o odpadach, wydawanie kart
Pszok umozliwiajgce przyjecie odpaddw w punkcie selektywnej
zbidrki odpaddw komunalnych, mozliwos¢ ustawienia
przyjmowanym frakcja odpaddéw limitéw, mozliwosé zezwolenia w
systemie na odptatny odbidér odpaddéw po przekroczeniu limitéw,
mozliwos¢ wspdtpracy z czytnikami kodéw kreskowych, mozliwos¢
sprawdzenia limitéw dla mieszkaricéw na stronie internetowe;j,
generowanie réznego rodzaju raportéw, ktére pozwolg nadzorowacé
prace PSZOK, mozliwosc integracji systemu Pszok z BDO oraz
integracja z wagami na Pszok (waga najazdowa oraz mobilng waga
do wazenia odpaddéw). Oprogramowanie nalezy ustali¢ z
Zamawiajgcym.

0,00 zt

0,00 zt
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kosa spalinowa

Kosa jest napedzana silnikiem o pojemnosci 51,7 cm?® (1,55 kW), a
dzieki wzmocnionemu watowi i szerokosci koszenia 45 cm doskonale
sprawdza sie podczas wymagajacych zadan. Wzmocniona
konstrukcja i niski poziom drgan oraz doskonale wywazony silnik
zapewniajg komfort pracy. Ergonomiczny uchwyt w ksztatcie ,,rogéw
byka” gwarantuje komfort obstugi i petng kontrole w kazdych
warunkach. Nylonowa gtowica dwuzytkowa umozliwia szybkie
zwalnianie zytki po dotknieciu podtoza. Z maszyna standardowo
dostarczane sg podwajne szelki i 3-zebny noéz.

Wyposazenie:

Uchwyt: Kierownica podwdjna

Miekki uchwyt: Tak

System kontroli Vibe (VCS): Tak

Typ watu: Prosty

Srednica rury: 28 mm

Wewnetrzna $rednica watu: 8 mm

Szelki: Podwdjne

Zestaw zawiera narzedzia: Tak

Zestaw wyposazenia ochronnrgo: okulary ochronne, nauszniki
przciwhatasowe,

0,00 zt

0,00 zt
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namiot

Materiat: Stal ocynkowana
Zabezpieczenie korozyjne: Ocynk
Mocowanie: Sruby na wylot

Srednica rur konstrukcyjnych: ok. 38 mm

Srednica tacznikéw: ok. 42 mm
Grubos¢ facznikéw: ok. 1,3 mm
Stopy: 6-9 cm

Szerokos¢: 6 m

Dtugo$é: 12 m

Wysokos¢ boku: 2 m

Wysokos$¢ w szczycie: 3,09 m
Powierzchnia 72 m2

Materiat PVC (polichlorek winylu)
Gramatura dachu ok. 560 g/m?2
Gramatura bokdéw ok. 500 g/m2
Zakres temperatur od -400 do +600
Mocowanie Mocne gumki + rzepy
Odpornosé na UV Tak
Wodoodpornos¢ 100%

Fartuch retencyjny Tak

System Overlap Tak

Wieksza szczelnosc i trwatosé: Tak
System Air-control: Tak

0,00 zt

0,00 zt
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wozek/taczka

Dtugos$¢ transport (cm): 134
Szeroko$¢ transport (cm): 67

Waga transport (kg): 18

Wysokos¢ transport (cm): 90
Materiat: stal

Wymiary [cm]: 67x78x130
Zastosowanie: do prac budowlanych
Pojemnosc [l]: 150

Gwarancja: 2 LATA

0,00 zt

0,00 zt

Ogédtem

0,00 zt

0,00 zt




