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2 - konserwacji zabytkowej stolarki
i+ okiennej warz z oszkleniem;

£#7 - zachowac kolorystyke sprzed

B8 pozaru. A takze zabytkowe

. elementy o$wietlenia.

+ d. w czescei ,,C” budynku

# dopuszczalne s3 zmiany uktadu

& pomieszczen polegajace na
przesunigciu Scian dzialowych, w
zaleznosci od potrzeb. Moga to by¢
jednak dziatania sporadyczne i
winny by¢ uzgodnione ze shuzbami
konserwatorskimi. W zwigzku z

; wczesniejszymi zmianami

i usytuowania drzwi w tej czesci

i budynku dazy¢ nalezy do
przywrocenia pierwotnej wielkosci
otworow drzwiowych oraz ich
pierwotnego potozenia.

Sala rady
2. I pietro.

Dla zespotu pomieszczen na tej kondygnacji we wszystkich segmentach
budynku nalezy stosowa¢ zasade zachowania istniejacej zabytkowej stolarki
okiennej i drzwiowej. Dla okien we wszystkich elewacjach maja
zastosowanie zapisy dotyczace wymiany szklenie oraz remontu stolarki
okiennej opracowane w ponizszych wytycznych dla pomieszczen wysokiego
parteru. Zachowad, o ile sg po poprzednich remontach, zabytkowe okucia
okienne.

Dopuszczalne sg korekty uktadu pomieszczen w czgsciach ,,A” 1,,C”, w
czgsei ,,B” zachowaé w spos6b maksymalny pierwotny oktad pomieszczen.
Odstoni¢ stare podlogi i parkiety dazac do maksymalnego ich zachowania.

Dla zespotu tych pomieszczen zasada postepowania w trakcie prac
remontowych jest uszanowanie aranzacji z okresu powstania budynku oraz
wystroju wprowadzonego w trakcie poprzednich prac adaptacyjnych. Jednak
elementy te nie mogg by¢é w dysharmonii z wprowadzanym obecnie
wystrojem. Zmiany takie winny by¢ na biezaco uzgadniane ze stuzbami
konserwatorskimi oraz nadzorem konserwatorskim.

3. Poddasze.

W tym zespole pomieszczen dopuszczalne sa zmiany w ich uktadzie
wynikajace z obecnego rozplanowania przestrzeni uzytkowej poddasza.
Dotychczasowe (sprzed pozaru) podziaty powstaly w efekcie adaptacji




